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Introduction
Product description Intended use

The product is a pedestrian-controlled rotary lawn
mower. The grass is collected in a grass catcher.
Remove the grass catcher to get rear discharge of the
grass.

Product overview

(Fig. 1)

1. Handle / handlebar
2. Drive bail (LC 140SP)
3. Starter rope handle
4. Grass catcher

5. Fuel tank

6. Airfilter

7. Spark plug

8. Cutting cover

9. Muffler

10. Oil tank cap

11. Cutting height lever

12. Rear cover

13. Engine brake handle
14. Symbols

15. Lower handle assembly
16. Lower handle

17. Operator's manual

18. Oil funnel

Symbols on the product

(Fig. 2) WARNING! Be careful and use the product
correctly. This product can cause serious
injury or death to the operator or others.

(Fig. 3) Please read the operator's manual carefully
and make sure that you understand the
instructions before use.

(Fig. 4) Look out for thrown objects and ricochets.

(Fig. 5) Keep persons and animals at a safe
distance from the work area.

(Fig. 6) Warning: Keep hands and feet away from

the rotating blade.

Use the product to cut grass. Do not use the product for
other tasks.

(Fig. 7) Warning: Keep hands and feet away from
rotating parts.

(Fig. 8) Stop the engine and remove the ignition
cable before repairs or maintenance.

(Fig. 9) This product is in accordance with
applicable EC directives.

(Fig. 10)  Noise emission to the environment
according to the European Community’s
Directive. The product’s emission is
specified in the Technical data chapter and
on the label.

(Fig. 11)  Risk of fire.

(Fig. 12) Do not breathe in exhaust fumes. The

exhaust fumes from the engine contain
carbon monoxide, an odourless, poisonous
and very dangerous gas. Do not start the
engine indoors or in closed spaces.

(Fig. 13)  Hot surface.

(Fig. 14)  Fill the engine with oil before you start the

product..

Note: Other symbols/decals on the product refer to
certification requirements for some commercial areas.

Euro V Emissions

A

WARNING: Tampering with the engine voids
the EU type-approval of this product.
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Product liability

As referred to in the product liability laws, we are not
liable for damages that our product causes if:

« the product is incorrectly repaired.
» the product is repaired with parts that are not from

the manufacturer or not approved by the
manufacturer.

« the product has an accessory that is not from the
manufacturer or not approved by the manufacturer.

« the product is not repaired at an approved service
center or by an approved authority.

Safety

Safety definitions

Warnings, cautions and notes are used to point out
specially important parts of the manual.

WARNING: Used if there is a risk of injury or
death for the operator or bystanders if the
instructions in the manual are not obeyed.

CAUTION: Used if there is a risk of damage
to the product, other materials or the
adjacent area if the instructions in the
manual are not obeyed.

A
A

Note: Used to give more information that is necessary in
a given situation.

General safety instructions

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

A

» This product is dangerous if used incorrectly or if you
are not careful. Injury or death can occur if you do
not obey the safety instructions.

» This product produces an electromagnetic field
during operation. This field may under some
circumstances interfere with active or passive
medical implants. To reduce the risk of serious or
fatal injury we recommend persons with medical
implants to consult their physician and the medical
implant manufacturer before operating this product.

« Always be careful and use your common sense. If
you are not sure how to operate the product in a
special situation, stop and speak to your Husqvarna
dealer before you continue.

» Keep in mind that the operator will be held
responsible for accidents that involve other persons
or their property.

* Keep the product clean. Make sure that you can
clearly read signs and decals.

* Do not let a person use the product unless you make
sure that they read and understand the contents of
the operator's manual.

« Do not let a child operate the product.

« Keep children away from the work area. A
responsible adult must be there at all times.

« Do not let a person, without knowledge of the
instructions, operate the product.

« Always monitor a person, with decreased physical
capacity or mental capacity, that uses the product. A
responsible adult must be there at all times.

» Do not use the product if you are tired, ill, or under
the influence of alcohol, drugs or medicine. This has
a negative effect on your vision, alertness,
coordination and judgment.

* Do not use the product if it is defective.

« Do not change this product or use it if it is possible
that it has been changed by others.

« Do not change the adjustment for the engine speed
control.

Work area safety

A

* Remove objects such as branches, twigs and stones
from the work area before you use the product.

« Objects that hit against the cutting equipment can
eject and cause damage to persons and objects.
Keep bystanders and animals at a safe distance
from the product.

* Never use the product in bad weather such as fog,
rain, strong winds, intense cold and risk of lightning.
To use the product in bad weather or in moist or wet
locations is tiring. Bad weather can cause dangerous
conditions, such as slippery surfaces.

« Look out for persons, objects and situations that can
prevent safe operation of the product.

« Look out for obstacles, such as roots, stones, twigs,
pits and ditches. Long grass can hide obstacles.

« To cut grass on slopes can be dangerous. Do not
use the product on ground that slopes more than
15°.

« Operate the product across the face of slopes. Do
not move up and down.

« Be careful when you go near hidden corners and
objects that prevent a clear view.

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.
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Work safety

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

A

* Use this product to cut grass lawns only. It is not
permitted to use it for other tasks.

« Use personal protective equipment. Refer to
Personal protective equipment on page 9.

* Make sure that you know how to stop the engine
quickly in an emergency.

« Never start the engine in a closed space or near
flammable material. The exhaust fumes from the
engine are hot and can contain sparks which can
start a fire.

« Do not operate the product unless the blade and all
covers are attached correctly. An incorrectly
attached blade can come loose and cause personal
injury.

« Make sure that the blade does not hit objects such
as stones and roots. This can do damage to the
blade and bend the engine shaft. A bent axle causes
heavy vibration and a very high risk that the blade
becomes loose.

« If the blade hits an object or if vibrations occur, stop
the product immediately. Disconnect the ignition
cable from the spark plug. Examine the product for
damages. Repair damages or let an authorised
service agent do the repair.

« Never attach the engine brake handle permanently
to the handle when the engine is started.

« Put the product on a stable, flat surface and start it.
Make sure that the blade does not hit the ground or
other objects.

« Always stay behind the product when you operate it.

¢ Let all the wheels stay on the ground and keep 2
hands on the handle when you operate the product.
Keep your hands and feet away from the rotating
blades.

« Do not tilt the product when the engine is started.

« Be careful when you pull the product rearward.

« Never lift up the product when the engine is started.
If you must lift the product, first stop the engine and
disconnect the ignition cable from the spark plug.

« Do not walk rearward when you operate the product.

« Stop the engine when you move across areas
without grass, for example paths made of gravel,
stone and asphalt.

* Do not run with the product when the engine is
started. Always walk when you operate the product.

« Stop the engine before you change the cutting
height. Never make adjustments with the engine
started.

« Never let the product stay out of view with the engine
started. Stop the engine and make sure that the
cutting equipment does not rotate.

Safety instructions for operation

Personal protective equipment

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

A

» Personal protective equipment cannot fully prevent
injury but it decreases the degree of injury if an
accident does occur. Let your dealer help you select
the right equipment.

» Use hearing protection if the noise level is higher
than 85 dB.

* Use heavy-duty slip-resistant boots or shoes. Do not
use open shoes or go with bare feet.

* Use heavy, long pants.

* Use protective gloves when necessary, for example
when you attach, examine or clean the cutting
equipment.

Safety devices on the product

WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

A

» Do not use a product with defective safety devices.

* Do a check of the safety devices regularly. If the
safety devices are defective, speak to your
Husqvarna service agent.

To do a check of the cutting cover

The cutting cover decreases vibrations in the product
and decreases the risk of injury from the blade.

* Examine the cutting cover to make sure that there
are no damages such as cracks.

To do a check of the engine brake handle

The engine brake handle stops the engine. When the
engine brake handle is released, the engine stops.

+ Start the engine and then release the engine brake
handle. If the engine does not stop in 3 seconds, let
an approved Husqgvarna service agent adjust the
engine brake. (Fig. 15)

Muffler

The muffler keeps the noise levels to a minimum and
sends the exhaust fumes away from the operator.

Do not use the product if the muffler is missing or
defective. A defective muffler increases the noise level
and the risk of fire.

WARNING: The muffler becomes very hot
during and after use and when the engine
operates at idle speed. Be careful near

A
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flammable materials and/or fumes to prevent
fire.

Fuel safety

A WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

Do not start the product if there is fuel or engine oil
on the product. Remove the unwanted fuel/oil and let
the product dry.

If you spill fuel on your clothing, change clothing
immediately.

Do not get fuel on your body, it can cause injury. If
you get fuel on your body, use soap and water to
remove the fuel.

Do not start the product if the engine has a leak.
Examine the engine for leaks regularly.

Be careful with fuel. Fuel is flammable and the fumes
are explosive and can cause injuries or death.

Do not breathe in the fuel fumes, it can cause injury.
Make sure that there is a sufficient airflow.

Do not smoke near the fuel or the engine.

Do not put warm objects near the fuel or the engine.
Do not add the fuel when the engine is on.

Make sure that the engine is cool before you refuel.
Before you refuel, open the fuel tank cap slowly and
release the pressure carefully.

Do not add fuel to the engine in an indoor area. Not
sufficient airflow can cause injury or death because
of asphyxiation or carbon monoxide.

Tighten the fuel tank cap fully. If the fuel tank cap is
not tightened, there is a risk of fire.

* Move the product a minimum of 3 m/ 10 ft from the
position where you filled the tank before a start.

« Do not fill the fuel tank fully. Heat causes the fuel to
expand. Keep a space at the top of the fuel tank.

Safety instructions for maintenance

A WARNING: Read the warning instructions
that follow before you use the product.

* The exhaust fumes from the engine contain carbon
monoxide, an odourless, poisonous and very
dangerous gas. Do not start the engine indoors or in
closed spaces.

« Before you do the maintenance on the product, stop
the engine and remove the ignition cable from the
spark plug.

« Use protective gloves when you do maintenance on
the cutting equipment. The blade is very sharp and
cuts can easily occur.

« Accessories and changes to the product that are not
approved by the manufacturer, can cause serious
injury or death. Do not change the product. Always
use accessories that are approved by the
manufacturer.

« If the maintenance is not done correctly and
regularly, the risk of injury and damage to the
product increases.

« Only do the maintenance as given in this owner's
manual. All other servicing must be done by an
approved Husqvarna service agent.

« Let an approved Husqgvarna service agent do
servicing on the product regularly.

* Replace damaged, worn or broken parts.

Assembly

To assemble the handle

1.

Push the screw (A) through the handle (B), the
plastic washer (C) and the handle support bracket
(D). (Fig. 16)

2. Tighten the nut (E) fully.

Push the screw (F) thrugh the washer (G) and the
handle support bracket.

4. Tighten the knob (H) fully.
5. Align the holes in the handlebar with the holes in the

lower handle and attach the screws, washers and
knobs. Tighten the knobs fully. (Fig. 17)

Attach the cables to the handle with the cable
holders. (Fig. 18)

Note: Make sure that the tension in the cables is not
too high. A too high tension can cause damage to
the cable if the handle is folded to transport position.

7. Put the cables around the hook at the bottom of the
handle. (Fig. 19)

To adjust the handle height

Loosen the lower knobs. (Fig. 20)

2. Remove the knob, washer, and screw on the left and
the right side.

3. The handle can be set to 2 different heights. Put the
screw in one of the 2 holes on the left and the right
side. (Fig. 21)

4. Attach the screws, washers and knobs.

5. Move the knobs up in the direction of the handle until
they stop and you hear a click. Tighten the knobs
fully. (Fig. 22)

To set the product in transport position

1. Remove the grass catcher.

2. Loosen the knobs on the upper handle and fold the
handle down. (Fig. 23)
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3. Loosen the lower knobs.

4. Move the knobs to the lower end of the grooves on
the left and the right side of the product. (Fig. 24)

5. Fold the handle forward. (Fig. 25)

To set the product in operation position
1. Lift the handlebar until the lower handle locks in
operation position. (Fig. 26)

2. Move the knobs up in the direction of the handle until
they stop and you hear a click.

3. Tighten the knobs fully. (Fig. 27)
4. Lift the top part of the handlebar.

5. Tighten the knobs fully. (Fig. 28)

To assemble the grass catcher
1. Put the top part of the grass catcher onto the lower
part of the grass catcher. (Fig. 29)

2. Attach the grass catcher frame with the clips. (Fig.
30)

Lift the rear cover.

4

4. Attach the hooks on the grass catcher to the top
edge of the chassis. (Fig. 31)

o

Put the lower part of the grass catcher into the grass
discharge channel.

Operation

Introduction

WARNING: Before you operate the product,
you must read and understand the safety
chapter.

A

Husqgvarna Connect

Husqgvarna Connect is a free app for your mobile device.

The Husqgvarna Connect app gives extended functions

for your Husqvarna product:

« Extended product information.

« Information about, and help with, product parts and
servicing.

To start to use Husqvarna Connect

1. Download the Husqvarna Connect app on your
mobile device.

2. Register in the Husqvarna Connect app.

3. Do the instruction steps in the Husqvarna Connect
app to connect and register the product.

Before you operate the product

1. Read the operator's manual carefully and make sure
that you understand the instructions.

2. Examine the cutting equipment to make sure that it
is correctly attached and adjusted. See 7o examine
the cutting equipment on page 13.

3. Fill the fuel tank. See T7o fill fuel on page 11.

4. Fill the oil tank and do a check of the oil level. See
To do a check of the oil level on page 14.

To fill fuel

If available, use gasoline with a low emission grade/
alkylate fuel. If gasoline with a low emission grade/
alkylate fuel is not available, use good quality unleaded
gasoline or leaded gasoline with octane number not less
than 91.

CAUTION: Do not use gasoline with an
octane number less than 91 RON. This can
cause damage to the product.

CAUTION: Replace the fuel filter yearly or
more frequently if it is necessary. A new fuel
filter is available at your Husqvarna dealer.

CAUTION: Always stop the engine before
you fill fuel.

CAUTION: Do not use pressurized starting
fluids.

> B BB

-

. Open the fuel tank cap slowly to release the
pressure.

N

Fill slowly with a fuel can. If you spill fuel, remove it
with a cloth and let remaining fuel dry off. (Fig. 32)

Clean the area around the fuel tank cap.

s~ w

. Tighten the fuel tank cap fully. If the fuel tank cap is
not tightened, there is a risk of fire.

o

Move the product a minimum of 3 m / 10 ft from the
position where you filled the tank before a start.

To set the cutting height

1. Move the cutting height lever rearward to increase
the cutting height.

N

Move the cutting height lever forward to decrease
the cutting height. (Fig. 33)

A

CAUTION: Do not set the cutting height too
low. The blades can hit the ground if the
surface of the lawn is not level.

1562 - 001 - 21.10.2020
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To start the product

1. Make sure that the ignition cable is connected to the
spark plug.
Stay behind the product.

Hold the engine brake handle against the handlebar.
(Fig. 34)

Hold the starter rope handle with your right hand.

Slowly pull out the starter rope until you feel some
resistance.

6. Pull with force to start the engine.

WARNING: Do not twist the starter rope
around your hand.

A

To use the drive on the wheels

» Push the drive bail in the direction of the handlebar.
(Fig. 35)

* Release the drive bail to disengage the drive, for
example when you go near an obstacle.

« Before you pull the product rearward, disengage the
drive and push the product forward approximately 10
cm.

To stop the product

« To stop the drive only, release the drive bail.
« To stop the engine, release the engine brake handle.

To get a good result

« Always use a sharp blade. A blunt blade gives an
irregular result and the cut surface of the grass
becomes yellow. A sharp blade also uses less
energy than a blunt blade.

« Do not cut more than % of the length of the grass.
Cut first with the cutting height set high. Examine the
result and lower the cutting height to an applicable
level. If the grass is very long, drive slowly and cut 2
times if necessary.

« Cutin different directions each time to prevent
stripes in the lawn.

Maintenance

Introduction

Maintenance schedule

WARNING: Before you do maintenance, you
must read and understand the safety
chapter.

A

CAUTION: Make sure that the air filter is up
and not against the ground when you tilt the
product. Risk of engine damage.

A

For all servicing and repair work on the product, special
training is necessary. We guarantee the availability of
professional repairs and servicing. If your dealer is not a
service agent, speak to them for information about the
nearest service agent.

The maintenance intervals are calculated from daily use
of the product. The intervals change if the product is not
used daily.

For maintenance identified with * refer to instructions in
Safety devices on the product on page 9.

Maintenance

Daily Monthly Each season

Do a general inspection

X

Examine the oil level

X

use) !

Replace the oil (the first time after 5 h of use, then after each 50 h of

Clean the product

Examine the cutting equipment

Examine the cutting cover *

Examine the engine brake handle *

X | X | X| X

Examine the muffler *

1 If the product is operated with heavy load or in high ambient temperatures, replace the engine oil each 25

hours.

12
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Maintenance Daily Monthly Each season
Examine the spark plug. Clean or replace the spark plug if it is nec- X
essary

Examine the air filter X

Clean the air filter 2 X

Replace the air filter X
Examine the fuel system X
Clean the cooling fins on the cylinder X

Examine and adjust the clutch wire (LC 140SP) X

To do a general inspection

* Make sure that all nuts and screws on the product
are tightened correctly.

To clean the product externally

* Use a brush to remove leaves, grass and dirt.

* Make sure that the air intake on the top of the engine
is not blocked.

« Do not use a high pressure washer to clean the
product.

« If you use water to clean the product, do not flush
water directly on the engine.
To clean the inner surface of the cutting
cover
Empty the fuel tank.

2. Tilt the product. Make sure that the spark plug point
up.

CAUTION: If the product is put with the
air filter down, the engine can become

damaged.

3. Hose down the inner surface of the cutting cover
with water.

To examine the cutting equipment

WARNING: To prevent accidental start
remove the ignition cable from the spark

2. Look at the blade to see if it is damaged or blunt.

Note: It is necessary to balance the blade after it is
sharpened. Let a service center sharpen, replace and
balance the blade. If you hit an obstacle that causes the
product to stop, replace the damaged blade. Let the
service center estimate if the blade can be sharpened or
must be replaced.

To replace the blade

1. Lock the blade with a block of wood. (Fig. 36)
2. Remove the blade bolt.

3. Remove the blade.
4

Examine the blade support and blade bolt to see if
there are damages.

5. Examine the engine shaft to make sure that it is not
bent.

6. When you attach the new blade, point the angled
ends of the blade in the direction of the cutting cover.
(Fig. 37)

7. Make sure that the blade is aligned with the center of
the engine shaft.

8. Lock the blade with a block of wood. Attach the
spring washer and tighten the bolt and washer with a
torque of 45-60 Nm. (Fig. 38)

9. Pull the blade around by hand and make sure that it
turns freely.

WARNING: Use heavy duty gloves. The
blade is very sharp and cuts can easily

occur.

WARNING: Use protective gloves when you
do maintenance on the cutting equipment.
The blade is very sharp and cuts can easily
occur.

A
A

1. Examine the cutting equipment for damage or
cracks. Always replace a damaged cutting
equipment.

10. Start the product to do a test of the blade. If the
blade is not correctly attached, there is vibration in
the product or the cutting result is unsatisfactory.

2 Clean more often under dusty conditions or when airborne debris is present. Replace air filter, if it is very dirty.

1562 - 001 - 21.10.2020
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To do a check of the oil level

CAUTION: A too low oil level can do
damage to the engine. Do a check of the oil
level before you start the product.

A

Put the product on level ground.
Remove the oil tank cap with the attached dipstick.
Clean the oil from the dipstick.

oo bd =

Put the dipstick fully into the oil tank to give a correct
picture of the oil level.

o

Remove the dipstick.
6. Examine the oil level on the dipstick.

7. If the oil level is low, fill with engine oil and do a
check of the oil level again.

Note: Use a funnel to prevent spill.

To replace the engine oil

WARNING: Engine oil is very hot directly
after the engine is stopped. Let the engine
become cool before you drain the engine oil.
If you spill engine oil on your skin, clean with
soap and water.

A

(Fig. 39)

Note: Use 4-stroke engine oil. Make sure to use the
correct viscosity for the ambient temperature.

Operate the product until the fuel tank is empty.
Remove the ignition cable from the spark plug.
Remove the oil tank cap.

N~

Drain the engine oil from the oil tank with an oil
pump (accessory).

5. Fill with new engine oil of the type recommended in
Technical data on page 16.

6. Do a check of the oil level. Refer to 7o do a check of
the oil level on page 14.

To clean the foam plastic filter

1. Remove the air filter cover and remove the foam
plastic filter.
Clean the foam plastic filter with soap and water.
Flush the foam plastic filter in clean water.

4. Squeeze the water from the foam plastic filter and let
it dry.

A

CAUTION: Do not use compressed air. It
can cause damage to the foam plastic
filter.

5. Lubricate the foam plastic filter with engine oil.

6. Press a clean cloth against the foam plastic filter to
remove unwanted oil.

7. Put the air filter back. Make sure that the air filter
fully seals against the air filter holder.

8. Put the air filter cover back.

To examine the spark plug

A

« Examine the spark plug if the engine is low on
power, is not easy to start or does not operate
correctly at idle speed.

« To decrease the risk of unwanted material on the
spark plug electrodes, obey these instructions:

CAUTION: Always use the recommended
spark plug type. Incorrect spark plug type
can cause damage to the product.

a) Make sure that the idle speed is correctly
adjusted.

b) Make sure that the fuel mixture is correct.
c) Make sure that the air filter is clean.

« If the spark plug is dirty, clean it and make sure that
the electrode gap is correct, refer to 7echnical data
on page 16. (Fig. 40)

* Replace the spark plug if it is necessary.

To examine the fuel system

« Examine the fuel tank cap and the seal for the fuel
tank cap to make sure that there are no damages.

« Examine the fuel hose to make sure that there are
no leaks. If the fuel hose is damaged, let a service
agent replace it.

To adjust the clutch wire (LC 140SP)

For the situations that follow, it is necessary to decrease
the length of the clutch wire:

« The drive of the wheels does not engage when you
pull the drive bail or the speed control lever.

* The product moves slowly when the drive of the
wheels is engaged.

For the situations that follow, it is necessary to extend
the length of clutch wire:

« The product moves when the drive of the wheels is
not engaged.
* Adjust the clutch wire.
a) To decrease the length of clutch wire, turn the
adjuster screw counterclockwise.
b) To extend the length of the clutch wire, turn the
adjustment screw clockwise. (Fig. 41)

If the product continues to drive unsatisfactory after the
adjustment, speak to you servicing dealer

14
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Engine troubleshooting

Problem

Possible cause

Solution

The engine does not start.

The ignition cable is not connected cor-
rectly.

Connect the ignition cable to the spark
plug.

The fuel tank is empty.

Fill the fuel tank with correct fuel type.

The fuel is old.

Drain the fuel tank and the carburetor.
Refuel with new gasoline.

There is dirt in the carburetor or fuel line.

Clean the carburetor and/or fuel line.

The spark plug is defective.

Adjust the electrode gap, clean or re-
place the spark plug.

There is fuel on the spark plug.

Clean the spark plug.

The engine does not stop.

The stop mechanism is defective.

Disconnect the ignition cable from the
spark plug. Let an approved service
agent repair the product.

The engine does not operate
smoothly.

The ignition cable is not connected cor-
rectly.

Connect the ignition cable to the spark
plug.

There is dirt in the fuel line or the fuel
has expired.

Clean the fuel line. Fill the fuel tank with
new fuel of the correct type.

There is blockage in the fuel tank cap.

Clean the fuel tank cap.

There is water or dirt in the fuel system.

Drain the fuel tank. Fill the fuel tank with
new fuel of the correct type.

The air filter is dirty.

Clean the air filter.

The carburetor must be adjusted.

Let a servicing dealer adjust the carbu-
retor.

The engine becomes too hot.

The engine oil level is too low.

Fill engine oil.

The air flow is not sufficient.

Clean the air filter and the air filter hous-
ing.

The carburetor must be adjusted.

Let a servicing dealer adjust the carbu-
retor.

There is misfire in the engine
when it operates at high
speed.

The electrode gap in the spark plug is
too small.

Adjust the electrode gap.

Unusual noises from the en-
gine during normal load.

Incorrect type of gasoline.

Drain the fuel tank and the carburetor.
Refuel with new gasoline. Refer to 7o fill
fuel on page 11. If the problem continues
speak to your local service dealer.

The engine does not operate
smoothly at idle speed.

The spark plug is dirty, defective or the
electrode gap is too wide.

Adjust the electrode gap or replace the
spark plug.

The carburetor must be adjusted.

Adjust the carburetor.

The air filter is dirty.

Clean the air filter.
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Transportation, storage and disposal

Transportation and storage

» For storage and transportation of the product and
fuel, make sure that there are no leaks or fumes.
Sparks or open flames, for example from electrical
devices or boilers, can start a fire.

« Always use approved containers for storage and

transportation of fuel.

« Empty the fuel tank before you put the product in
storage for a long period of time. Discard the fuel at
an applicable disposal location

« Safely attach the product during transportation to
prevent damage and accidents.

« Keep the product in a locked area to prevent access
for children or persons that are not approved.

« Keep the product in a dry and frost free area.

Disposal

« Obey the local recycling requirements and applicable

regulations.

« Discard all chemicals, such as engine oil or fuel, at a
service center or at an applicable disposal location.

*  When the product is no longer in use, send it to a
Husqvarna dealer or discard it at a recycling

location.

Technical data

Technical data

LC 140P LC 140SP
Engine
Brand Husqvarna Husqvarna
Engine model name HS 123A HS 123A

Engine type

Single cylinder, 4-Stroke,
Forced Air Cooling, OHV

Single cylinder, 4-Stroke,
Forced Air Cooling, OHV

Displacement, cm3

123

123

Speed, rpm

3000

3000

Nominal engine output, kW3

1.95

1.95

Ignition system

Spark plug Husqvarna HQT-7 Husqvarna HQT-7
Electrode gap, mm 0.7-0.8 0.7-0.8

Fuel and lubrication system

Engine lubrication type Splash Splash

Fuel tank capacity, litre 0.9 0.9

Oil tank capacity, litre 0.5 0.5

Engine oil*

Husqvarna SAE 30

Husqvarna SAE 30

3 The power rating of the engine indicated is the average net output (at specified rom) of a typical production
engine for the engine model measured to SAE standard J1349/ISO1585. Mass production engines may differ
from this value. Actual power output for the engine installed on the final product will depend on the operating

speed, environmental conditions and other values.
If SAE-30 oil is used at temperatures lower than +5 °C, there is a risk that it does not lubricate the engine

sufficiently. This can cause engine damage. Refer to 7o replace the engine oil on page 14 for the correct oil

for low temperatures.

16
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| LC 140P | LC 140SP
Weight
With empty tanks, kg | 25.2 | 26.8
Noise emissions®
Sound power level, measured, dB(A) 93 93
Sound power level, guaranteed, Lyya dB(A) 95 95
Sound levels®
Sound pressure level at operators ear, dB(A) | 81 | 81
Vibration levels”
Vibrations handlebar, m/s2 | 5.6 | 7.6
Cutting equipment
Cutting height, mm 25-75 25-75
Cutting width, mm 400 400

Cutting system

Collection / Rear discharge

Collection / Rear discharge

Blades - standard

Collection 5873863-10

Collection 5873863-10

Grass catcher capacity, liter 50 50
Drive
Self walk speed, km/h - 4

5 Noise emissions in the environment measured as sound power (L) in conformity with EC directive

2000/14/EC.

6 Reported data for noise pressure level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1.2 dB (A).
7 Reported data for vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 0.2 m/s2.
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EC Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel:
+46-36-146500, declares that the lawn mower
Husqvarna LC 140P, LC 140SP from the year 2020 and
onwards, complies with the requirements of the
COUNCIL’S DIRECTIVE:

« of June 8, 2011 on the “restriction of use of certain
hazardous substances” 2011/65/EU

« of May 17, 2006 "relating to machinery” 2006/42/EC

« of February 26, 2014 “relating to electromagnetic
compatibility” 2014/30/EU

« of May 8, 2000 "relating to the noise emissions in the
environment” 2000/14/EC

Information relating to noise emissions, see Technical
data.

The following standards have been applied:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN ISO 14982:2009

If not otherwise stated, the above listed standards are
the latest published versions.

Notified body: 0036, TUV SUD Industrie Service GmbH,
Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany has
performed conformity assessment according to Annex
VI of directive 2000/14/EC.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(Authorized representative for Husqvarna AB and
responsible for technical documentation)
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BbBenexue

OnucaHne Ha npoaykra

MpoayKkTBT e neluexoaHa poTaLMoHHa kocaydka.
TpeBaTa ce cb6upa B koL 3a TpeBa. CBaneTe kowa 3a
TpeBa, 3a Aa ce Nnosy4un 3agHo pas3ToBapBaHe Ha
TpeBaTa.

O6w, npernen Ha npoaykTa

(Pur. 1)

1. [OpbxkalynpasneHve

2. [Opwbxka 3a 3agBuxsaHe (LC 140SP)
3. [pbXka Ha BbXeTo Ha cTapTepa

4. Kow 3a TpeBa

5. Pesepsoap 3a ropmso

6. BbagyweH puntbp

7. 3ananutenHa ceelLy

8. Kanak cpelly nopsissaHe

9. Aycnyx

10. Kanayka Ha pesepBoapa 3a Macrno
11. INNocT 3a BMCOYMHATA Ha psidaHe

12. 3ageH kanak

13. Pbyka 3a cnupaykarta Ha gsuratens
14. CumBonu

15. [JonHa 4acT Ha gpbXKaTta

16. Hucka pbkoxBaTka

17. IHCTpyKums 3a ekcrnnoaTaums

18. ®yHus 3a macno

CumBonu BbpXy MalunHaTa

(®ur.2)  NPEAYNPEXOEHWE! Bhumasaiite u
13non3eanTe NpoaykTa npaBunHo. Tosn
NPOAYKT MOXe Aa NPUYNHU CEPUO3HO
HapaHsiBaHe UM CMBbPT Ha onepaTopa n

Apyru xopa.

(Pur. 3) MpoyeTeTe BHMMATENHO PHKOBOACTBOTO 32
ornepaTopa u ce yBepeTe, Ye pasbupare
VHCTpYKUUUTE, Npeav ga usnonssare

MallnHaTa.

(Pur. 4)  Masete ce OT OTCKavaly NpegmeTn n

PUKOLLIETU.

MpenHasHauyeHune

M3nonsganTte npoaykTa 3a koceHe Ha Tpesa. He
n3nonasaiTe NpoaykTa 3a Apyrv 3agaqu.

(Pur.5)  [pbxTe xopaTta M XUBOTHUTE Ha Ge3onacHo

paacTosiHve oT paboTHaTa 3oHa.

(Pur. 6) MpepynpexaeHve: OpbxTe pbueTe

KpakaTa cu faney oT BbPTALUA Ce HOX.

(Pur. 7) MpepynpexpaeHuve: [IpbxTe pbueTe

KpakaTa Cu aarneud oT BbpTALM ce 4YaCTu.

(Pur. 8) CnpeTe gBuratens n otcTpaHeTe
3ananuTenHus kaben npeav PpEMOHTW Unu

TEXHUYECKO OBCNyKBaHe.

(Pur.9)  Tosun NpoayKT OTroBapst Ha U3NCKBaHUSITa Ha

NpUNoXUMUTE AnpexkTMBmn Ha EO.

(Pur. 10)  LLlymoBM emncum B okonHaTta cpeaa B
cboTBeTCTBUE C [IpekTmBaTta Ha
EBponeiickata o6wHocT. Emmcumute Ha
npoayKTa ca NoCoYeHu B pasaena 3a
TEXHNYECKW XapaKTEPUCTUKN U Ha

Tabenkara.
(Pur. 11)
(Pur. 12)

Puck ot noxap.

He BauwBaiiTe oTpaboTeHu rasose.
OTpaboTeHnTe ra3oBe OT ABuraTens
CbAbpXaT BbrMepoAeH OKUC — MHOTO
onaceH, oTpoBeH ra3 6e3 mupusma. He
cTapTupaiTe ABuraTens Ha 3akpuTo Unu B
3aTBOPEHW MPOCTPaHCTBA.

(Pur. 13) [opella NOBBLPXHOCT.

(Pur. 14) HanbnHeTe gBuraTtens ¢ macno, npeav aa

3ano4yHeTe fa nanonssarte npoaykra.
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Babenexka: OcTaHanMTe CUMBONU/CTUKEPU Ha
NpoAyKTa Ce OTHACAT A0 U3UCKBaHMUS MO OTHOLLEHWE Ha
cepTUdUKaTH 3a HAKOU ThProBCKY 30HM.

Emucum Euro V

NPEOYNPEXOEHUE: Hamecata B
Asuvratens npasu HesanuaHo EC
0406PEHNETO Ha TN HA TO3W MPOAYKT.

OTroBopHOCT 3a NpoAyKTa

KakTo e nocoyeHo B 3akoHUTE 3a OTroBOPHOCT 3a

Bpeaun, NpU4NHEHU OT CTOKWU, HUEe HE HOCMM OTrOBOPHOCT

3a LETM, NPUYMHEHMN OT HALLMS NPOAYKT, aKo:

NPOAYKTBLT € HENPaBUMHO PEMOHTUPAH.
NPOAYKTBT € PEMOHTMPAaH C YacTu, KOUTO He ca oT
npou3BoanTeENs Unn He ca ogobpeHn ot
npon3BoanTens.

NpoAYyKTbT UMa NPUHAANEXHOCT, KOSITO He e OT
npouseBoauTens unun He e ogobpeHa ot
npoussoauTens.

NpoAyKTbT He € PeMOHTUPaH B 0f06peH cepBu3eH
LEHTBbP unu ot ogobpeH oprax.

BesonacHocT

OedurHnuymm 3a 6esonacHocT

MpepynpexaeHvs, 3Haum 3a BHUMaHue 1 6enexku ce
M3non3gar 3a yka3eaHe Ha 0COGEHO BaXkHM YacTu Ha
MHCTpYKUMSATa.

NPEQYNPEXOEHUE: N3nonsea ce, ako

MMa OnNacHOCT OT HapaHABaHe Unn CMbPT 3a

onepartopa unu 3a OKONHUTe, ako He ce
cnasBaTt MHCTPYKUMNUTE B PbKOBOACTBOTO.

BHUMAHMUE: M3nonssa ce, ako nma
0nacHOCT OT NoBpeXadaHe Ha MalnHaTa,

Apyru maTepuanu unv cbceaHaTa 30Ha, ako

He ce cnasBaT UHCTPyKUuUTeE B
PBKOBOACTBOTO.

Babenexka: M3nonaea ce 3a npefocTassiHe Ha noseve

VMHdOpMaLus, KoATo e Heobxoayma B AageHa cuTyauums.

OG6LUM MHCTPYKLMK 3a GesonacHoOCT

NPEQYMNPEXOEHUE: MNpoyeTeTe
crnefgalmTe NpeaynpeauTenHmn ykasanus,
npeay aa usnonaeaTe MallMHaTa.

»  To3u NpoAyKT € onaceH, ako ce U3nonssa
HEMNPaBUIHO WK aKo He CTE BHUMATENHW.
HecnassaHeTo Ha MHCTpyKUMKTE 3a Ge3onacHoCT
MOXe Aa AoBefe [0 HapaHsiBaHe Unu CMbPT.

+ Ta3su malvHa cb3aaBa ENeKTPOMarHUTHO none no
Bpeme Ha paboTa. pyu Hsikou yCroBus ToBa none
MOXe Aa UHTepdeprpa C aKTUBHU UNW NacuBHU
MEeAMLMHCKU UMNNaHTaHTU. 3a Aa HamanuTe pucka
OT TEXKO MUIU CMBPTOHOCHO HapaHsiBaHe, Hue

npenopb4yBamMe nuuyata ¢ MeEAUUNHCKN UMNIaHTU da

rOBOPSAT C NlEKaps CU 1 NPOU3BOAUTENS Ha
MEeANLMHCKUS UMNMaHT, NPeAW Aa 3anovHaT ga
paboTaT c Tasu mMalumHa.

BuHaru 6baeTte BHUMATENHU U NOAXOXOaNTe
pa3ymHo. AKO He CTe CUrypHu kak aa pabotute ¢
npoayKTa npu crneuyuanHa cutyauus, cnpete u ce
o6bpHeTe kbM Bawus gunbp Ha Husqvarna,npegu
fa npogbnxuTe.

Vmaiite npeasua, Ye onepaTopbT HOCU OTTOBOPHOCT
3a HelLacTHU CryyYau, BKoYBaLLy Apyri xopa unm
TAXHOTO MMYLLIECTBO.

MoapbpxaiTe NpoaykTa YnCT. YBepeTe ce, Ye
pasunTaTe SICHO 3HaUWTE U CTUKepUTe.

He nosBonsBaiite Ha koroto 1 Aa e Aa pabotu ¢
npoaykTa, 4oKaTo He ce yBepuTe, Ye e npoyen n
pasbpan cbabpXXaHNeTO Ha UHCTPYKUMSATA 3a
ekcnnoartauus.

He nossonsiBaiite Ha Aeua fa paboTaT ¢ npoaykTa.
OpbxTe geuarta ganed ot pabotHaTa 3oHa. NMpes
LiANoTo BpeMe TpsibBa Aa NpUChbCTBA OTITOBOPEH
Bb3PacTeH.

He nossonsBaiite Ha n1ua, KOUTO He ca 3arno3HaTh ¢
MHCTPYKUMWUTE, fa paboTaT c npoaykTa.

BuHaru HabntogasariTe nuua ¢ HaMmaneH uanyeckn
UMK YMCTBEH KanauuTeT, KoUTo nanonasat
npoaykTa. Mpes usnoto Bpeme Tpsbaa ga
NpUCBLCTBa OTTOBOPEH Bb3PacTeH.

He n3nonseaiite npoaykTta, ako CTe yMOpeHW, 6onHu
UNK MoA Bb3AENCTBUETO Ha ankoxor, HapkoTULM
Unu nekapcTea. ToBa CbCTOsIHNE Oka3Ba
oTpuuaTenHo Bb3gencTBne Bbpxy BaleTo 3perue,
64MTENHOCT, KOOPAUHALMSA U NPeLieHKa.

He n3nonseaiite npoaykTa, ako € HemsnpaBeH.

He npomeHsiiTe TO3M NPOAYKT UMK He ro
13nonseanTe, ako nMa BEpOSTHOCT ToW Aa e bun
NPOMEHEH OT Apyr.

He npomeHsiiTe perynuposkata 3a ynpaeneHue Ha
obopoTuTte Ha aBuraTens.
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BesonacHocT Ha paboTHaTa obnacT

NPEQYNPEXOEHWUE: MpoyeTeTte
cnepBalimTe NpeaynpeauTerHu yKasaHus,
npeauv aa usnonseaTe MaluvHaTa.

«  OTcTpaHeTe NPensaTCTBUA KaTo KIOHW, NPbYKA U
KaMbHU OT paboTHaTa 30Ha, Npeau Aa u3nonssare
npoaykTa.

*  OBGeKTUTE, KOUTO CE YAPAT B PEXKELLOTO
obopyagaHe, moraTt Aa 6baat U3XBbprieHn 1 ga
NPUYUHAT HAapaHsiBaHe Ha nuuaTta v WeTn Ha
npeameTuTe. [pbXTe cTpaHMyHUTe Habnogateny u
KUBOTHUTE Ha Ge3onacHo pa3cTosiHUe OT NPOAYKTa.

* Hukora He n3non3aBaiitTe NpoayKTa B NOLIO Bpeme —

HanpumMep npu Mmbrna, abxa, CUnH1U BeTpose, MHOIo

CUIIeH CTYA M pUCK OT MbMHUK. 3nonssaHeTo Ha
npoayKTa B NOLWO BpeMe UM BbpXy BRaXHW Unu
MOKPU TepeHU e namopuTenHo. JlowoTo Bpeme
MOXe [a Cb3aAe OnacHM yCroBus, KaTo Hanpumep
XITb3raBy MOBbPXHOCTU.

« BHumaBaiiTe 3a nuua, npegMeTn u cuTyauum, KouTo
Morart a ca npuyvHa 3a HamarnsiBaHe Ha
6esonacHaTta paboTa Ha npoaykTa.

* BHumasaiiTe 3a NpensATCTBUS KATO KOPEHU, KAMBHY,
KMOHK, SIMU 1 KaHaBku. [lbnrata Tpeea Moxe Aa
Kpvie NpenaTcTBus.

* KoceHeTo Ha TpeBa Ha CKIOH Moxe fa 6bae
onacHo. He paboTteTe ¢ npoaykTa, Korato HakNoHbT
Ha NOBBPXHOCTTa e noseye ot 15°.

* V3snonsBaliTe NpogykTa HanpeyHo Ha ckrnoHa. He ce
[OBVDKEeTe Harope u Hagony.

* BHumasaiite, korato npemMuHaBaTte n0Kpa|7| 3akpusat

BN N NpegmMmeTn, KOUTo cKkpueaTt 3pUTENHOTO Bu
none.

BesonacHocT npu pabota

NPEQYNMPEXXOEHWUE: MpoyeTeTe
crieBalMTe NpeaynpeanTenHu ykasaHus,
npeav Aa uanonaeate malumHaTa.

* W3nonseavitTe TO3N NPOOYKT Camo 3a KOCeHe Ha
MopaBu. He ce gonycka n3nonssaHeTo My 3a Apyru
Lenu.

* Wanonseavite nnyHu npeanasumn cpeactea. Buxre
JIn4Hu rpegnasxm cpeqcTsa Ha cTtparnmya 21.

* YBeperTe ce, 4ye 3HaeTe kak 6bp30 Aa cnpeTe
ABuraTtensi npu aBapuiHa cutyauus.

* Hvkora He cTapTupaiiTe ABuUraTensi B 3aTBOPEHO
NpOCTPaHCTBO Wnn 61130 4o 3ananMmu matepuany.
OtpaboTeHuTe raszose OT ABUraTens ca ropewm n
MoraT Ja CbAbpXaT UCKPK, KOMTO Aa Npeanssukat
noxap.

* He paboteTe c npoaykTa, AOKaTO HOXbT U BCUYKK
Kanaum He ce MOHTMpAT npaBuIiHO. HenpasunHo
MOHTMPaHUST HOX MOXe Aa ce pa3xnabu n ga
NPWYKMHN TenecHa nospeaa.

YBepeTe ce, Ye HOXbT HIMa Aia ce yaps B 06ekTu,
KaTo Hanpumep kaMmbHU 1 kopeHu. ToBa Moxe aa
[oBefe [0 noBpeaa Ha HoxXa 1 [0 OrbBaHe Ha
[OBYCEKUMOHHUSI Ban Ha auratensi. OrbHaTaTa oc
npeansBuKBa CUMHK BUGpaLMKU U MMa MHOTO ronsima
OMacHOCT HOXbT Aa ce pasxnabu.

AKO HOXBT Ce yAapu B HsiKakbB 06eKT unm ce
nonyyat Bubpauuu, cnpete BegHara NpoaykTa.
M3kntoyeTe 3ananuTtenHus kaben ot 3ananutenHarta
cBeLy. [poBepeTe nNpoaykTa 3a NoBpeau.
PemoHTupaliTe noBpeanTe unu notbpceTte
oTOopu3MpaH cepBu3 3a TOBa.

Hukora He npukpensinTe pbykaTa Ha cnvpavkaTta Ha
[ABuratens 3a NOCTOSIHHO BbPXY ApbXKKaTa, korato
OBUraTensiT e cTapTupaH.

[MocTaBeTe npoaykTa Bbpxy cTabunHa, pasHa
NOBBPXHOCT U ro cTapTupanTe. YBepeTe ce, Ye
HOXbT HE Ce Aonvpa B 3eMsiTa Unu B Apyrn
npeameTy.

BuHaru cToiiTe 3ag npoaykTta, koraTo ro
n3nonaseare.

Bcuyku konena Tpsioea Aa 6baaT Ha 3emsTa v aa
ObpXuTe apbXxkaTa ¢ 2 pblie, koraTo paboTtute ¢
npoaykTa. [lpbxTe pbleTe M kpakaTta cu Aaney ot
BbPTSALLUTE Ce ocTpueTa.

He HaknaHsiiTe npodykTa nNpu ctapTvpaH aAsuraten.
BbaeTte BHUMaTeNHW, korato abprate NpoaykTa
Hasag.

Hukora He noBaurainTe npogykTa Npu ctapTupaH
nsuraten. AKo ce Hanara a BOUrHeTe npoaykTa,
MbpBO CnpeTe ABUraTens u u3knyeTe
3ananuTenHusa kaben ot 3ananutenHara cBelLl.

He ce pBuxeTe Hasapg npu paboTa ¢ npoaykTa.
CnpeTe gBuratens, korato npemvHaBaTe npes
obnactu 6e3 TpeBa, HanpuMep MbTEKN OT Yakb,
KambK unu accant.

He Tuuaiite ¢ npoaykTa, korato ABuratensat paboTu.
BuHaru xopete, korato paboTuTe ¢ npoaykTa.
CnipeTe gBuratens, npeay Aa NnpoMeHuTe
BMUCOYMHATa Ha psidaHe. Hukora He perynupaiite npu
cTapTvpaH auraten.

Hukora He ocTaBsiiTe npoaykTa 6e3 Hag3op, korato
nsuratensaTt pabotn. Cnpete auratens u ce
yBepeTe, Ye pexelloTo obopyaBaHe He ce BbPTU.

MHcTpykumm 3a 6e30nacHOCT 3a
pabota

JInyHu npepgnasHu cpeacTea

MPERYNPEXXOEHUE: MpoueTeTe
criefBalLMTe NpeaynpeauTesiHi ykasaHus,
npeau aa nanonaearte mMalumHara.

JIn4HUTE NpeanasHu cpeacTsa He U3KIoYBaT
M3LANO pUCcKa OT HapaHsiBaHe, HO HamansesaTt
CTeneHTa Ha HapaHsiBaHeTo npw 3nononyka. Heka
BawmsT gunbp Bu nomorHe aa nsbepete
noaxoasLoto obopyasaHe.
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*  W3nonseavitTe aHTU(OHM, aKO HABOTO Ha LUyma e no-
Bucoko ot 85 dB.

* Hocete 6oTywu unu obysku, ycToiAumMBM Ha
XJTb3raHe. He HoceTe 0TBOpeHU 0ByBKW U He xoaeTe
6ocw.

* W3nonaeaviTe AbNry NaHTanoHu oT 3apas nnart.

« Korato e HeobxoaMmo, HoceTe 3alUTHU pbKaBuLy,
Hanpumep, KoraTo 3akpereaTte, NpoBepsiBaTe Unu
rnouncTBaTe pexeLloTo obopyasaHe.

MpucnocobneHus 3a 6eaonacHOCT Ha
MalumHaTta

NPEQYMNPEXOEHUE: MpoyeTeTte
crieABalmTe npeaynpeauTesiHi ykasaHus,
npeav Aa uanosnaearte mMalumHara.

* He nsnonasarTe malimHa ¢ HEU3npaBHU
npucnocobneHns 3a 6esonacHocT.

« [lpoBepsBaiiTe pegoBHO NpucnocobneHusTa 3a
6esonacHocT. Ako npucnocobneHusita 3a
6e3onacHocCT ca aedekTHu, roBopeTe ¢ Bawws
cepsu3 Husqvarna.

3a npoBepka Ha kanaka cpeLly nopsissaHe

KanakbT cpelly nopsisBaHe HamansiBa Bubpauuute B
npoayKTa 1 onacHoCTTa OT HapaHsiBaHe, NPUYUHEHN OT
ocTpueTo.

+ [MpoBepeTe Kanaka cpelly nopsiaeaHe, 3a 4a ce
yBEpUTE, Ye HAMa NOBPEAM, KaTo Hanpuvep
MyKHATUHW.

3a npoBepka Ha pbykaTa Ha cnMpaykaTa Ha ABuraTens

PbukaTa 3a cnupavkaTta Ha gsurartensa cnupa
psuratens. Korato pbyKaTa 3a crnmpadkaTta Ha
nsuratenst 6bae nycHata, ABuratenat cnupa.

« 3ananete gsuratens u crnef Toa ocsoboaeTe
pbyKaTa Ha cnnpaykaTa Ha asuratens. Ako
ABUraTensT He cnpe cnep 3 cekyHAw, nossoneTe Ha
ofobpeH Husqvarna cepsu3 Aa perynvpa
cnupaykata Ha asuratens. (®ur. 15)

Aycnyx
AyCnyxbT e NpefHa3HayeH 3a MakcUMasHoO HamansiBaHe

Ha HMBaTa Ha WyMa U1 3a oTBexXxaaHe Ha OTpaﬁOTeHVITe
rasoBe HacCTpaHu OoT I'IOTpe6I/ITeJ'I$I.

He n3nonaBaiitTe malumHaTa, ako aycnyxbT iMncea unu
e fgedpekteH. [lecbekTeH aycnyx yBennyasa HMBOTO Ha
LymMa 1 pucka oT 31omnonyka.

BesonacHocT npu paboTa ¢ ropuso

NPEQYMNPEXXOEHWUE: MpoyeTeTte
cnefBalwuTe npeaynpeauTenHn ykasaHusl,
npeav aa usnonseaTe MaluvMHaTa.

* He BkntoyBaiTe NpoayKTa, ako BbpXy Hero nma
ropuBo MM MOTopHo Macno. OTcTpaHeTe
HeXenaHoTo ropuBo/Macno 1 octaBeTe NpoaykTa Aa
N3CbXHe.

* Ako pasneeTe ropuBo no ApeExnTe CU, CMEHETE U
He3abaBHoO.

« BHumaBaiitTe fa He nonagHe ropuBo BbPXY TANOTO
Bu, ToBa MOXe fa foBeae OO0 TENECHU yBpexXaaHus.
Ako ropuBo nonagHe BbpXy TnoTo Bu,
n3nonaeariTe canyH 1 Boaa, 3a ia ro OTCTpaHuTe.

* He cTapTtupaiiTe npoaykTa, ako oT ABuraTtens uma
Teu. MNpoBepsBaiiTe pefOBHO ABUraTens 3a Te4oBse.

* BHumasaiite ¢ ropusoTo. [0puBOTO € 3ananumo,
n3napeHusTa ca B3pMBoONacHu 1 mMoraTt Aa
NPUYMHAT TENECHW YBPEXAAHWUS UM CMBPT.

* He BavwBaniTe ropMBHUTE M3NapeHusi, ToBa MOXe
[a [oBefe 0o TeNecH yBpexaaHus. YBepeTe ce,
Ye 1Ma JocTaTbyeH Bb3AyLUEH NOTOK.

* He nyweTte 61130 4O ropMBOTO UNK ABUraTens.

* He nocraBsiite Tonnu npegmeTy 61130 4O rOPUBOTO
unu geuraTens.

* He pobassiite ropuso, korato Asuratenst paboTu.

* YBeperTe ce, Ye ABUraTENsT € U3CTUHAN Npeau
3apexgaHe C ropuBeo.

« [pepw 3apexaaHe ¢ ropneo oTBopeTe 6aBHO
KanaykaTta Ha pe3epBoapa 3a ropuso n ocsobogete
BHUMAaTENHO HansiraHeTo.

* He gobaBsiiTe ropuBo KbM ABUraTesnsi Ha 3akpUTo.
HepoctaTb4HMST Bb3AyLLUEH MOTOK MOXe Aa AoBeae
[0 HapaHsiBaHe Unun CMbPT Nopaaun 3agyluaBaHe
WV BbrNepoaeH oKuc.

« 3arerHerte kanaukarta Ha pesepBoapa 3a ropmBo
OoKpai. Ako kanaykaTa Ha pe3epBoapa 3a ropvMso
He e 3aTerHaTa, MmMa puck oT 3norosyka.

« Tpeaw Oa BkNouUTE ABUraTens, npemMecreTe
npoaykTa Han-manko Ha 3 m/10 ft ot msacToTo,
KbAETO CTe 3apeaunu pesepeoapa.

* He 3apexpgaiiTe pesepBoapa 3a ropumso [Orope.
TonnuHaTa NpuunHsBa yBennyaBaHe Ha obema Ha
ropuoTo. OCTaBsifiTe MACTO B ropHaTa 4acT Ha
pe3epBoapa 3a ropuso.

WHcTpykumm 3a 6e3onacHoOCT npuy
TexHM4ecko obcnyxsaHe

MNPEAYNPEXKAEHUE: AycnyxsT ce
HarpsiBa MHOTO Mo Bpeme U cnep paboTa u
CbLLo Npu 06opoTH Ha NpaseH xoa. bvaete
BHUMaTENHM 61130 Jo 3ananumu
maTtepuanu uunu rasose, 3a Aa
npeaoTBpaTUTE Bb3HUKBAHETO Ha NoXap.

NPEQYMNPEXXOEHUE: MpoyeTeTe
cnefBalwyTe npeaynpeauTenHu ykasaHus,
npeav aa usnonseaTe MaluvMHaTa.

. OTpaﬁOTeHVITe rasose OT ABuratensa cbabpxar
BbrnepogeH OkMC — MHOro onaceH, OTPOBEH ras 6es
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MUpu3mMa. He cTapTtupaiiTte aBuratensi Ha 3akpuTo
UM B 3aTBOPEHM NPOCTPaHCTBA.

Mpean TexHnyecko obcnyxBaHe Ha NpoaykTa
cnpeTe ABUraTens u usknoveTe 3ananutenHus
kaben oT 3ananuTenHaTa cBeLL,.

HoceTe 3aluTHW pbkaBuLy, KoraTo Lie
M3MbIIHABaTE AEAHOCTU, CBbP3aHN C TEXHUYECKOTO
obcnyxBaHe Ha pexelloTo obopyasaHe. HoxbT e
MHOTO OCTbP W MOXeTe NecHO Ja ce nopexeTe.
Akcecoapu ¥ NPOMEHU Ha NpoAyKTa, KOUTO He ca
ofo6peHn oT Npon3BoAUTeNs, MoraT Aa AoBedat o
Cepro3HO HapaHsiBaHe unu cMbpT. He npaseTe
npomeHu no npoaykta. Bunaru nsnonssaiite camo
akcecoapu, KOMTo ca 0406peHn OT NPOU3BOANTENS.

AKO TEXHWNYECKOTO 0BCNyXKBaHe He Ce U3MbIHSBA
NpaBUIMHO 1 PEAOBHO, PUCKBLT OT HapaHsiBaHe U
noBpeAa Ha NpoAykTa ce yBenuyasa.
M3nbnHsiBaliTe TexHNYeckoTo obcnyxBaHe camo
KaKTO € MOCOYEHO B TOBa PbKOBOACTBO Ha
coGcTBEHMKA. Benyky octaHanu cepBusHu AeHoCTH
TpsiGBa Aa ce u3BbpLBaT OT 0gobpeH Husgvarna
cepBu3.

MosBoneTe ogobpeH Husqvarna cepsun3a pefosHo Aa
obcnyxBa npoaykra.

3ameHeTe NoBpeAeHU, U3HOCEHU UMW CUHYNEHN
yacTtu.

MoHTax

3a ga MOHTUPAaTE PbKOXBaTKaTa

1.

MpekapaiiTe BUHTa (A) npe3 pbkoxsaTkaTa (B),
nnactmacosarta Lariba (C) n onopHaTa ckoba Ha
pbkoxeaTtkata (D). (dur. 16)

3arterHete ravikata (E) gokpai.

Mpekapaiite BuHTa (F) npe3 wavibaTa (G) n
onopHaTta ckoba Ha pbkoxBaTkaTa.

3aterHete dmkcaTopa (H) gokpai.

MoapaBHeTe oTBOPUTE B pbKOXBaTKaTa C OTBOPUTE
B [JONHAaTa YacT Ha ApbXKaTa 1 npukpenete
BMHTOBETE, LWanbute n dukcatopute. 3aterHete
HanbnHo chukcatopute. (Pur. 17)

3akpeneTe kabenuTe KbM pbkoxBaTkaTta Cc NomoLLTa
Ha kabenHu npeBpb3ku. (Pur. 18)

Babenexka: YBepeTe ce, Ye HanpexxeHneTo B
kabenute He e TBbpAe BUCOKO. TBbpAE BUCOKOTO
HanpexeHue Moxe Ja nospeau kabena, ako
pbkoxBaTkaTa Gbe CrbHaTa B MOMOXEHWE NpK
TpaHcrnopTHpaHe.

MocTaBeTe kabenuTe OKONO KykaTta B AoriHaTa 4yacT
Ha pbkoxBaTtkaTa. (Pur. 19)

3a perynupaHe Ha BUCOYMHaTa Ha
pbKoxBaTKaTa

1.
2.

Pa3xnabete gonHute konyeta. (dur. 20)

OTcTpaHeTe ukcaTopa, Wwarbata u BUHTa OT
nsiBaTa v AsicHaTa cTpaHa.

PbkoxBaTkaTa Moxe Aa 6bae 3agageHa Ha 2
pasnuYHn BUCOUMHW. MNocTaBeTe BUHTA B eANHNS OT
2-Ta oTBOpa OT nsiBaTa W AsicHata cTpaHa. (dur. 21)
MpukpeneTe BUHTOBETE, WabuTe n cmkcaTopuTe.
MpemecTeTe cmkcaTopyTe MO NOCOKa Ha ApbXKaTa,
[oKaTo Crpart 1 ce Yyye LpakBaHe. 3aTerHete
HanbnHo dukcatopute. (Pur. 22)

3a 3agaBaHe Ha npoaykTa B
MONoXeHne 3a TpaHCnopTupaHe

1.
2.

5.

MaBapeTe kowa 3a Tpesa.

Pasxnabete dumkcaTopuTe B ropHaTta 4acT Ha
pbKoxBaTKaTa 1 1 crbHeTe Hagony. (®wr. 23)

Pa3xnabeTte gonHuTe KonyeTa.

lMpemecTteTe hukcaTopmTe KbM AOMHWSA Kpal Ha
KaHanuTe oT nsiBaTa W AsicHaTa CTpaHa Ha npoaykTa.
(dur. 24)

CrbHeTe pbKoxBaTkaTta Hanpen. (Pur. 25)

3apaBaHe Ha NpoayKTa B NOSIOXKEeHUe
3a pabota

1.

MoBaurHeTe ynpaeneHneTo, 4okaTo AonHaTa
OpbXka ce hukempa B nonoxeHue 3a pabota. (dur.
26)

MpemecTeTe dukcaTopuTe NO NOCOKa Ha ApbXKaTa,
[l0KaTo CrpaT U ce Yye LpakBaHe.

3aTerHeTe HanmbiHo dumkcaTopute. (dur. 27)
MoBAWrHeTe ropHata YacT Ha ynpaBneHneTo.
3aTerHeTe HanmbiHO dumkcaTopute. (dur. 28)

3a crnobsieaHe Ha Kolla 3a TpeBa

1.

MocTaBeTe ropHaTta YacT Ha Kolua 3a TpeBa BbpXy
[onHata my vacr. (®wr. 29)

MpvkpeneTe pamkaTa Ha KoLua 3a TpeBa C
chukcatopuTe. (Pur. 30)

BaurHeTe 3agHvs kanak.

MpykpeneTe KykUTe BbPXY KOLLIA 3a TpeBa KbM
ropHusi kpaii Ha wacuto. (Pur. 31)

MocTaBeTe gonHaTa YacT Ha KoLua 3a TpeBa B
KaHana 3a pa3toBapBaHe Ha TpeBaTta.
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Onepauus

BbBegeHue

NPEQYNPEXOEHUE: Mpeau pabota ¢
npoaykTa TpsioBa a npoyeteTe u
pasbepeTe rnaBaTa 3a 6e30nacHOCT.

BHWUMAHWE: CmeHsiiTe ropmBHust puntbp
©XEerofHo 1nu No-4ecTo, ako e
Heobxoaumo. Hos ropuseH ounTbp ce
npeanara npu Bawwms auctpubytop Ha
Husqvarna.

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect e 6eannaTHo npunoxeHve 3a
BalueTto MobunHo yctpoiicTBo. MpunoxeHneTo
Husqvarna Connect ocurypsisa paswumpeHnmn chyHKLWK 3a
Bawwus npoaykT Ha Husqvarna:

+ PaswwupeHa npoaykToBa MHdopmMaLms.
*  VHdopmauusa u noMoly 3a YacTuTe Ha NpoaykTa u
CEepBU3HOTO OGCNyXBaHe.

3a pa sanoyHeTe aa usnonsearte Husqvarna
Connect

1. Wsternete npunoxeHueTto Husqvarna Connect Ha
BalueTo MoBUIHO yCTPOIACTBO.

2. Peructpupaiite ce B npunoxeHveto Husqvarna
Connect.

3. WM3nbnHeTte CTbNKMTE C MHCTPYKLUK B
npunoxexueto Husqvarna Connect, 3a aa
CBbpXeTe U peructpuparte npoaykra.

Mpeou na sanoyHeTe paGoTa ¢
npoaykTta

1. TMpoyeTeTe BHAMATENHO PHKOBOACTBOTO 3a
onepartopa u ce yBepeTe, 4ye pasbupare
VHCTpYKUMMTE.

2. [poBepeTe pexeLyoTo obopyaBaHe, 3a fa ce
yBepuTe, 4e TO € NPaBUITHO MOHTMPaHO 1
perynupaHo. Buxte 3a nposepka Ha pexeLyoro
obopyasaHe Ha cTpaHuya 26.

3. HanwbnHeTe pesepsoapa 3a ropuso. Buxre 3a
HanmBaHe Ha ropuBo Ha cTpamuya 24.

4. HanbnHeTe pe3epBoapa 3a Macro v nposepete
HMBOTO Ha MacnoTo. BuxTe 3a nposepka Ha HUBOTO
Ha macrioro Ha cTpaHuya 27.

3a HanuBaHe Ha ropuso

AKO € Bb3MOXHO, 13Mnon3saiTe 6eH3NH C HUCKO HMBO Ha
emucuuTe/ankunaTHo ropmeo. AKO He € HanuyeH 6eH3nH
C HWUCKO HMBO Ha eMucmMmnTe/ankunaTHo ropmeo,
n3nonsgaliTe BUCOKOKayecTBeH 6e3onoseH 6eH3NH nnm
onoBeH 6eH3UH C OKTAaHOBO YNCIO, HEe No-Manko ot 91.

BHUMAHMWE: He n3nonssaiite 6eH3nH C
OKTaHOBO 4Mcno, no-manko ot 91 RON.
ToBa MOXe Aa noBpeam npogykTa.

BHWMAHMWE: Mpeawn 3apexaaHe ¢ ropueo
BUHaru cnupaiTe Asuratens.

BHWUMAHMWE: He n3nonssaiite nyckoeu
TEYHOCTW Nof Hansraxe.

-

OteopeTe 6aBHO Kanaykara Ha pesepsoapa 3a
ropueo, 3a Aa ocBoGoANTE HansAraHeTo.

2. 3apepete 6aBHO pesepBoapa oT Tyba ¢ ropuneo. Ako
pasrneeTe ropuso, Nnonuiite ro ¢ kKbpna n octaBeTe
ropuBOTO, KOETO OCTaHe Aa u3cbxHe. (dur. 32)

3. TouncreTe obnacTTa oKono kanaykaTa Ha
pesepBoapa 3a ropuBo.

4. 3aTerHeTe Kanaykata Ha pesepsoapa 3a ropueo
fokpai. AKo kanauykaTa Ha pe3epBoapa 3a ropuso
He e 3aTerHaTa, MMa pycK OT 3r1omnonykKa.

5. lpeaw Oa BknouUTe ABuUratens, npemecreTte
npoaykTa Hai-manko Ha 3 m/10 ft ot msacToTo,
KbAETO CTe 3apeaunnu pesepeoapa.

3a perynupaHe Ha BucodymHarta Ha

ps3aHe

1. TpemecTteTe Ha3ag nNocTa 3a BUCOYMHA Ha psidaHe,
3a a yBENNYMTE BUCOYMHATA Ha psidaHe.

2. TpemecTeTe Hanpeq nocTa 3a BUCOYMHA Ha pA3aHe,
3a Aa HamanuTe BUCOYMHaTa Ha pssaHe. (Pur. 33)

BHMMAHME: He HacTpoliBaiiTe TBbpae
HWCKa BMCOYMHA Ha psizaHe. HoxoBeTe
MoraT fa ce yaapsT B 3emaTa, ako
NOBBPXHOCTTa Ha MOpaBaTa He e paBHa.

3a cTrapTupaHe Ha npopykta

1. YBeperTe ce, Ye 3ananuTenHuaT kaben e cBbp3aH
KbM 3ananuTenHaTa cBeLl.
OcrTaHeTe 3ag npoaykTa.
3agpbXKTe pbykaTa Ha cnupaykarta Ha Asuratens Ao
ynpaenexueto. (dur. 34)

4. [pbxTe ApbXKKaTa Ha CTapTEPHOTO BbXeE C AsicHaTa
cu pbka.

5. BaBHO usgbpnavite CTapTepHOTO BbXE, 4OKATO
noYyBCTBaTE HAKAKBO CbNPOTUBMEHME.
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6. VsgbpnaiiTe CMIHO LWHYpa, AoKaTo ABUraTensr
3ananu.

NPEOQYNPEXOEHWE: He HaBuBaiiTe
CTapTepPHOTO BbXe OKOMO pbkaTa CU.

3a fa nsnonsearte 3afBWKBAHETO Ha
Konenarta

« [pbnHeTe ApbXKaTa 3a 3aABWXBaHE MO NocoKa Ha
pbkoxBaTkaTta. (Pur. 35)

» Ocsobopgete ApbXkaTa 3a 3aABWKBaHe, 3a Aa
M3KII0YMTE 33[BUXBAHETO, HanpuMep, Korato
npubnumxuTe NpenaTcTaue.

« Tpepv ga gpbnHeTe NpoaykTa Hasag, uaknoveTe
3aABwKBaHeTO 1 ByTHeTe NpoAykTa Hanpes
npuénmautenHo 10 cm.

CnupaHe Ha npoaykTa

« 3a pa cnpeTe camo 3agBuxBaHeTo, ocsoboaeTe
OpbXKaTa 3a 3afBWKBaHe.

* 3a pa cnpeTe aBuratens, ocsoboaeTe pbykarta 3a
cnupadkaTta Ha gsurartens.

3a nony4aBaHe Ha 4ob6bp pesynTar

* BwuHaru usnonssante octbp HOX. KoceHeTo cbe
3aTblNeH HOX € HepaBHOMEPHO M OKoceHaTa
NOBBPXHOCT NoXbNTABA. MNpu paboTa ¢ 0cTbp HOX
CBbLLIO Taka ce U3nonasa no-Manko eHeprus
OTKONKOTO Npy paboTa CbC 3aTbMNEH HOX.

* He oTpsa3BaiiTe noBeye oT %5 OT AbIIKMHATA Ha
Tpesarta. [bpBO, KOceTe CbC 3a4aAeHa BUCOKa
BMCOYMHA Ha psidaHe. BuxTe kakbB e pe3ynTtaTsbT u
HamarneTe BUCOYMHATa Ha psidaHe [0 NOAXOASLLO
HMBO. AKO TpeBaTa e MHOro BWUCOKa, kapainTe 6aBHO
1 — aKo e HeobxoaMMo — okoceTe ABa MbTU.

» PexeTe Bceku MbT B pasfnvMyHu NOCOKM, 3a Aa
n3berHete 06pa3yBaHeTo Ha NMHUM B MOpaBaTa.

Moonpwbxka

BbBeneHve

NPEQYNPEXOEHWE: Mpeav na
M3BBLPLUMTE TEXHUYECKO OBCIYXBaHe,
TpsibBa Aa npoyeTeTe u pasbepeTe pasgena
3a 6e3onacHocT.

3a Bcuyku paboTy no noaapbXKkaTa U nonpaskarta Ha
npoaykTa e HeobxoaAMMo cneumanHo obyyeHue.
OcurypsiBame npegnaraHe Ha npodecuoHanHm
pemMoHTU 1 obecnyxeaHe. Ako BawmsT gunbp He
npeanara cepsuaHo obcnyxeaHe, roBopeTe € Hero, 3a
na Bu page uHdopmaums 3a Hain-6nuskusa cepsus.

padhmk 3a TexHMYecko obenyxBaHe

BHWUMAHWE: YBeperTe ce, Ye Bb3ayLWHUAT
dUNTBP € HAacCoYeH Harope, a He KbM
3emsTa, KoraTo HaknaHsTe NpoaykTa.
OnacHoCT oT noBpeAa Ha ABuraTensi.

WHTepBanuTe 3a TeXHUYEeCKo obCnyXBaHe ca
M34MCIEHN B 3aBUCUMOCT OT exedHeBHaTa ynotpeba Ha
npoaykTa. IHTepBanuTe ce NPOMEHSAT, ako NPOAYKTbT
He Ce U3Mon3Ba exeAHeBHO.

3a TexHu4ecko obcnyxBaHe, MapkupaHo cbe *,
HanpaBeTe crpaBka C UHCTpyKuuuTe B [IpucriocobrneHns
3a 6e301acHOCT Ha MalLUMHATa Ha cTpaHuya 22.

Moanpbxkka ExenHeBHo | Bceku mecel, | Bceku cesoH
O6La nposepka X

MpoBepka Ha HUBOTO Ha MacnoTo X

CMsiHa Ha MacnoTo (MbpBu MbT cnea 5 Y ynoTpeba, cnef ToBa Ha X
Bceku 50 4 ynotpe6a) 8

MouncTeaHe Ha npoaykTa X

8 Ako NPOAYKTBbT paGOTVI Npu TEXKO HaToBapBaHe UI BUCOKU OKOJTHM TemMmnepaTtypu, CMeHsInTe MOTOPHOTO

Macno Ha Bceku 25 vaca.
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MopApbxka

ExxepHeBHO | Bceku mecel | Bceku ce3oH

Mpernea Ha pexelloto o6opyasaHe

X

MpoBepka Ha kanaka Ha pexeLyuTe yactu *

X

I'IpOBepeTe pbYKaTa Ha cnupavkaTta Ha gsurartens *

MpoBepeTe aycnyxa *

MpoBsepeTe 3ananuTenHaTta ceeLy. [loyncTeTe unu cmeHeTe

3ananvTenHara caell, ako e Heobxoaumo

MpoBepeTe Bb3AYLIHNUSA HUNTHP

MouncTBaHe BL3AYLLHMS PUnTHLP ©

CMsiHa Ha Bb3AYLIHUSA OUNTBP

MpoBepka Ha ropmBHaTa cuctema

MouwncreTe oxnagutenHute pebpa Ha LMnNUHABLPa

MpoBepeTe u perynupaiite kabena Ha cbeauHnTens (LC 140SP) X

3a n3BbpLuiBaHe Ha obLua npoBepka

YBepeTe ce, Ye BCUYKM raikn U BUHTOBE Ha
npoAaykTa ca 3aTerHaTi npaBuITHO.

3a BBHHLUHO NOYMCTBaHE Ha MalLMHaTa

3a oTcTpaHsiBaHe Ha nucTa, Tpesa 1 npax
13non3eanTte Yyetka.

YBepeTe ce, Ye CMyKaTeNHUAT Bb3AyX0NpoBos B
ropHaTa 4acT Ha Auratens He e 6rokupaH.

He muinTe npoaykTa ¢ yCTPOWCTBO 32 MUEHe Nof,
BMCOKO HansraHe.

Ako usnonssaTe Bofa 3a No4vcTBaHe Ha NPoAyKTa,
He HacouBaliTe cTpysiTa BOAA AMPEKTHO BbPXY
Asuratensi.

3a nouncteaHe Ha BbTpelluHaTa
NOBBPXHOCT Ha Kanaka Ha pexxeLiute
YyacTtu

ManpasHeTe pesepBoapa 3a ropueo.

2. HaknoHeTe npoaykTa. YBepeTe ce, Ye

3ananutenHaTa cBel € Haco4eHa Harope.

BHUMAHMUE: Ako npogyKTbT ce
nocTaBu C Bb3AYLWHWSI UNTBLP Hagony,
ABUraTensT MoXe fa ce noBpeau.

3. lMNpomwuiiTe BbTPELLUHATa NOBbPXHOCT Ha kanaka Ha

pexewmnTte Yactu C Boaa.

3a npoBepka Ha pexeLoTo
obopyppaHe

NPEAYNPEXOEHWME: 3a
npegoTBpaTtsiBaHe Ha CnyyariHo cTapTupaHe
n3BageTe 3ananuTenHusa kaben ot
3ananuTenHara caeLy.

NPEQYNPEXXOEHWUE: HoceTe 3awmTHn
pbKaBuLK, KOraTo LLe U3NbIHsABaTE
[OeiHOCTW, CBbP3aHu C TEXHUYECKOTO
obcnyxeaHe Ha pexeLyoTo obopyasaHe.
HOXbT € MHOTO OCTbp M MOXeTe fNlecHo aa
ce nopexere.

1. TpoBepeTe pexeloTo o6opyaBaHe 3a noBpeau unu
nykHaTVHW. BuHaru 3ameHsiiTe noBpegeHoTo
pexeLo obopyaBaHe.

2. TornegHete HoXa, 3a Aa pasbepeTe fanu He e
noBpeseH Unu 3aTbnex.

3abenexka: Heobxoaumo e aa 6anaHcupate Hoxa cnej
3aTouyBaHe. HOXbT ce 3aTo4Ba, cMeHs u 6anaHcupa ot
CepBU3eH LieHTbP. AKO yaapuTe NpensTcTeune v
BCNeACTBME Ha TOBA NPOAYKTLT Crpe, CMeHeTe
nospeaeHust Hox. OcTaseTe crneyuanMcTuTe B cepansa
[a NpeueHsT Aanu HOXbT LWe TpsAbBa Aa ce 3aTouu, Unm
[la ce CMeHU.

3a cmeHsiHe Ha HoXoBeTe

1. 3acrtonopete HoXa C AbpBeH 6nok. (Pur. 36)
2. Caanete npugbpxalums 60nT Ha HoXoBeTe.

9 MouuncTBaiiTe no-4yecTo B 3anpatlleHa cpefa unm Korato BbB Bb3lyXa Ce HOCAT YacTuun. CwmeHeTe

Bb3AYLIHUS (PUNTBP, aKo € MHOTO 3aMbPCEH.
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10.

Caanete Hoxa.

MpoBepeTe Hocaua Ha HOXa W NpuabpPXKaLus Gont
Ha HOXOBETe, 3a Aa BUAWTE Aany MMa NoBpeau.

MpoBepeTe fanu ABYCEKLUMOHHUAT Ban Ha
[ABUraTerns He e orbHar.

KoraTo nocraBssite HOBUSI HOX, HAaco4eTe U3BUTUTE
KpauLa Ha HoXa Mo nocoka KbM kanaka Ha
pexewute yactu. (dur. 37)

YBepeTe ce, Ye HOXBT € NoAPaBHEH C LieHTbpa Ha
[BYCEKLMOHHWS Ban Ha ABuraTensi.

3acTonopeTe Hoxa ¢ AbpBeH bnok. MocTaBeTe
npyxuHHaTa waviba v 3aTterHeTe 6onTa v wanbara c
BbPTAL, MOMeEHT 45-60 Nm. (dur. 38)

Pa3saBwkeTe HOXa Ha pbka U ce yBepeTe, Ye Toi ce
BbPTU CBOBGOAHO.

NPEQYNPEXAEHWE: N3nonssaiite
pbKaBWLM C BUCOKa 3ApaBuHa. HoxbT e
MHOrO OCTbP U MOXeTe NecHo Aa ce
nopexere.

CrapTupaiiTe NnpoaykTa, 3a fa TecTBaTe Hoxa. Ako
HOXBbT HE € MOCTaBeH NPaBWUHO, MPOAYKTbT
BUOPMpPa Unu pe3ynTaTbT OT KOCEHETO €
He3aJoBOSIUTENEH.

3a npoBepka Ha HUBOTO HA MacnoTo

BHUMAHWE: TBbpae HUCKOTO HUBO Ha
MacrnoTo Moxe fa foBefe Ao nospeaa Ha
nsuratensi. MpoBepeTe HUBOTO Ha MacnoTo,
npeau oa crapTvparte NpoaykTa.

Mo3nynoHmpanTe MmalumHaTa Ha paBHa NOBBPXHOCT.

OtcTpaHeTe Kanaykarta Ha pesepsoapa ¢
npuKpeneHa MepuTenHa npbyka.

MouncreTe MacnoTo oT MepuTENHaTa npbyka.

MoToneTe mepuTenHaTa npbyka AOKpaii B
pesepBoapa 3a Macrio, 3a Aa Nosy4uTe ToyHa
MHGOPMaLs 33 HUBOTO Ha MacroTo.

WN3BageTe mepuTenHarta npbyka.

BuTe KOMKO e HUBOTO Ha MacmnoTo Ha MepuTenHarta
npbuka.

AKO HMBOTO Ha MacnoTo € HUCKO, A0NEeNTe MOTOPHO
Macrno 1 OTHOBO NPOBEPETE HUBOTO MY.

3abenexka: V3nonssainTte dyHus, 3a aa
npeaoTBpaTuTe pasnmeaHe.

3a cMsiHa Ha MOTOPHOTO Macro

NPEQYNMPEXXOAEHWE: MoTopHOoTO Macrno e
MHOTO FrOpeLLO HEMOCPEACTBEHO Creq,
cnupaHeTo Ha asuratens. OctaBeTe
[nBuratens Aa U3cTvHe, Npeaun aa ustounte
macnoTo. AKo pasneete MOTOPHO Macno

BbPXY KOXaTa Cu, MOYNCTETE CbC CanyH 1
Boga.

(Pur. 39)

3abenexka: 13nonssante MOTOPHO Macso 3a 4-TakToBU
nsuratenu. He 3abpassiite fa nsanonssate npaBuUnH1s
BMCKO3WTET 3a OKOSHaTa Temneparypa.

Pa6oreTe ¢ npoaykTa, 4OKaTo pe3epsoapa 3a
ropu1BO Ce U3NpasHu.

W3BapeTe 3ananutenyus kaben ot aananuTenHara
cBeLl.

Cearnerte kanaykara Ha pesepsoapa 3a Macro.
M3To4yeTe MOTOPHOTO Macno oT peaepBoapa 3a
Macrio ¢ nomoLyTa Ha MacneHa nomna (akcecoap).

3apep,eTe C HOBO MOTOPHO Macro OoT npenopbYaHna
TN B TexHun4yecku XapaktepucTtuku Ha cTpanuya
30.

MpoBepeTe HMBOTO HA MOTOPHOTO Macno. Buxte 3a
POBEPKA Ha HUBOTO HAa MAC/IOTO Ha CTpaHnya 27.

3a nouncTeaHe Ha unTbpa oT
rnopecra nnactMaca

1.

CBaneTe Kanaka Ha Bb3fyLwHUs UnTbp U MaxHeTe
¢unTbpa OT NopecTa nnacrTmaca.

Mounctete hunTbpa OT NOpecTa nnactmMaca Cbc
canyH u Boaa.

MamuiiTe countbpa OoT NopecTa nnacTMmaca B Yucta
Boja.

M3cTuckanTe BogaTa ot hunTbpa OT nopecrta
nnactmaca v ro octaBeTe Aa U3CbXHe.

BHUMAHWE: He n3nonseaiite Bb3ayx
nof HansiraHe. ToBa MoXe Aa NpUYnHA
noepeAa Ha unTbpa oT nopecTta
nnacrtmaca.

CmaxeTe (unTbpa OT nopecTa nnacrmaca ¢
MOTOPHO Macro.

MpuTUCHETE YnCTa Kbpna BbpXY hunTbpa ot
nopecTa nnacTmaca, 3a ja OTCTPaHUTE HEXENaHoTO
macno.

MocTtaBeTe Bb3AYLWIHWSA hUNTbP 06paTHO Ha
MSICTOTO My. YBepeTe ce, Ye Bb3AyLWHUAT PunTbp
HambMHO NpUNenBa KbM AbpXaya Ha Bb3ayLHUS
dunTHP.

MocTaBeTe kanaka Ha Bb3AyLIHWUA HUNTbP 06paTHO
Ha MSICTOTO My.

3a npoBepka Ha 3ananutenHara ceeLy

BHUMAHME: Vianon3BaiTe BuHaru
3ananuTeriHnTe CBELLM OT NpenopbYaHus
Bua. ManonssaHeTo Ha 3ananuTenHa ceelLy
OT HEeMpaBUMEH TUN MOXeE Aa NOBPEAU
npoaykTa.
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» [poBepeTe 3ananuTenHarta CBeLL, ako ABUraTensT e
C MOHWXEHA MOLLHOCT, CTapTupa TpyaHo unm paboTtu

HenpaBoMepHO Mpy 060pOTH Ha NpaseH Xof.
+ 3a[ja HamanuTe onacHocTTa OT noragaqe Ha
HEeXernaHu MaTepuany Bbpxy enekTpoauTe Ha

3ananuTtenHarta cBelL, cnepBaiite Te3n WHCTPYKUUN:

a) lNposepeTe ganu o6opoTUTE Ha Npa3HNA Xo4 ca
NpaBWIHO perynupaxu.

b) YBeperte ce, 4ye ropmBHaTa cMec e npaBunHa.

c) YBeperTe ce, Ye Bb3OYLUHUAT OUITHP € YUCT.

* Ako 3ananuTtenHaTa cBell e 3aMbpceHa, nouncreTe
A 1 NpoBepeTe Janu pascTOSHNETO Mexay
eneKkTpoauTe e NpaBuIHo, HanpaeeTe crpaBka ¢
TexHun4ecku xapakrepuctnku Ha ctpaHuya 30.
(dur. 40)

« CwmeHeTe 3ananutenHara cBeLl, ako € HeobxoanMo.

3a npoBepka Ha ropuBHaTa cucTema

+ [MpoBepeTe KanaykaTa Ha pesepBoapa 3a rop1so
YNITbTHEHNETO Ha KanadkaTa Ha pesepsoapa 3a
ropuvBO, 3a [a Ce yBepuTe, Ye He ca NMoBpeeHMU.

» [lpoBepeTe MapKyya 3a ropuBoTO, 3a Aa ce yBepuTe,
ye He Teye. AKO MapKyybT 3a ropuBoOTO € NOBPEeAEH,

TOV TpsiGBa A Ce CMEHM OT CepBu3.

3a ga perynuparte kabena Ha
cveaunntens (LC 140SP)

3a cnepHute cutyauymu e HeobxoAuMo Aa Hamanute
ObiKMHaTa Ha kabena Ha cbeauHUTENs:

3agBwKBaHETO Ha KornenaTa He ce 3a[eliCcTBa,
KoraTo u3gbpnate ApbXKaTa 3a 3aABWXBaHe unu
110CcTa 3a ynpaBsrieHne Ha CKopocTTa.

MpoaykTbT ce ABWKM GaBHO, KOraTo 3aABUXBaHETO
Ha Konenata e 3afeicTBaHo.

3a cnegHute cutyauyumu e Heobxoanmo Aa yBenu4ynte
ObIkMHaTa Ha kabena Ha cbeanHUTens:

.

MpoayKTbT ce ABWXKM, KOraTo 3aBUKBAHETO Ha

Konenarta e 3afelicTBaHo.

Perynupaiite kabena Ha cbeguHUTEnNs.

a) 3a pa HamanuTe gbmkuHaTa Ha kabena Ha
CbeaVHUTENS, 3aBbpTETE PErynupaLLms BUHT
obpaTHO Ha YacoBHMKOBaTa CTpenka.

b) 3a ga yBenuuuTe gbmxuHaTa Ha kabena Ha

CbeAVHUTENS!, 3aBbpTeTe perynupaLlysi BUHT no
YacoBHWKoOBaTa cTpenka. (dwr. 41)

AKO NPOAYKTHT NPOAbIIKABA Aa Ce ABUXM
He3afoBOMNUTENHO CNEA perynupaHeTo, oGbpHeTe ce
KbM CBOSI CEPBU3EH AUCTPUBYTOP

OTCTpaHﬂBaHe Ha HEU3NpaBHOCTUTE MO ABUraTend

MpoGnem BbamoxHa npuuvHa

Peluenne

[BuratensaT He ctapTupa.
CBbP3aH.

3ananutenHuaTt kaben He e npaBUImHoO

CBbpxeTe 3ananutenHuns kaben Kkbm
3ananvTenHaTa caeLy.

PeaepBoapbT 3@ ropyBo e npaseH.

HarbnHete pesepBoapa 3a ropuso ¢
NpaBUITHUS TUM FOPUBO.

opuBOTO € cTapo.

M3ToueTe pesepBoapa 3a ropuso u
kapBypaTtopa. MNpesapeneTe ¢ HOB
6GEH3MH.

ropueonposoga.

Mma 3ambpcsiBaHe B kapBypaTopa unu B

Mouunctete kapbypaTtopa u/vnu
ropviBHaTa fuHus.

3ananuTtenHara cBell e noBpeeHa.

Perynupatite pascTosiHUETO MeXOY
€NeKTPoANTE, NOYUCTETE UMW CMEHETE
3ananuTenHara caeLy.

HsiMa ropuBo no 3ananutenHara caeL.

[MouuncreTe 3ananuTenHaTa ceeLy.

[suratensaT He cnupa.

CnvpaTenHuaT MexaHn3bM e AedeKTeH.

M3kntoueTe 3ananutenyus kaben ot
3ananutenHara ceewy. Bbanoxete
M3BbLPLUBAHETO HA PEMOHT Ha NPoAyKTa
Ha opobpeH cepaua.
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Mpo6nem

BbamoxxHa npuunHa

PelueHve

[Buratensit He paboTtu
NMNaBHO PAaBHOMEPHO.

3ananutenHusT kaben He e NpaBUNHO
CBbp3aH.

CBbpKeTe 3ananuTenHns kaben koM
3ananuTenHaTa caeL.

B ropuBHaTta NnMHMA nma 3amMbpcaBaHe
UNn ropnBOTO € U3TEKITO0.

MoumncreTe ropmeonposoga. HanbnHete
pesepBoapa 3a rop1Bo C HOBO FOPUBO OT
NpaBUmHUS TUN.

B kanaykara Ha pesepBoapa 3a rop1eo
1Ma 3anyLuBaHe.

MouwncTeTe kanaykaTa Ha pe3epBoapa 3a
ropuBo.

Vima Boga nnun 3sambpcsiBaHe B
ropvBHaTa cucTema.

MaToueTe pesepsoapa 3a ropueo.
HarmbnHeTe pesepBoapa 3a ropuso ¢
HOBO rOpPVBO OT MPABUIHMUS TUT.

Bb3aywHUAT unTbp € 3aMbpCeH.

MoyncTeTe BBL3AYLWHUA PUNTBP.

Kap6ypaTopbT TpsibBa fa 6bae
perynupat.

MosBoneTe Ha cepBM3eH Tbproeewy Aa
perynupa kapbypaTtopa.

[svrartensar craBa npekaneHo
ropedy.

HWBOTO Ha MOTOPHOTO Macno e TBbpae
HUCKO.

HanbnHeTe MOTOpHO Macro.

Bb3ayLWHUAT NOTOK He € AoCTaTbYeH.

MoyncTeTe BH3AYLLHWUA DUNTHP U
Kopryca Ha Bb3ayLHUS UNTBLP.

KapbypaTopbT TpsibBa Aa 6bae
perynupaH.

MosBoneTe Ha cepBu3eH Tbproeew Aa
perynupa kapbyparopa.

Mma HeycnelHo 3ananeaHe B
Asuratens, korato pabotu Ha
BUCOKM 060poTHU.

PascTosiHueTo MeXay enekrpogute B
3ananuTtenHarta ceBeL € npekaneHo
Marko.

Perynupaiite pascTosiHUeTo Mexay
enekTpoauTe.

Yyeat ce HeobuyaiiHu 3ByLM
OT ABWraTens npu HopManHo
HaToBapBaHe.

HenpasuneH t1n 6eH3uH.

M3aTtouveTe pesepBoapa 3a ropuso u
kapbypatopa. MNpe3apeneTe ¢ HoB
6eH3unH. HanpaseTe cnpaBka ¢ 3a
HanueaHe Ha ropuBo Ha cTpaHmLa 24.
Ako npobnembT NpoabIKU, OGbPHETE
ce KbM Bawms mecteH cepBu3eH
amcTpubyTop.

[suratenar He paGotu
NpaBuIHO PaBHOMEPHO Mpu
060pOTH Ha NpasHWs Xof.

3ananutenHaTa cBeLl € 3aMbpceHa,
AedeKTHa Unn pascTosHNETO Mexay
enekTpoanTe e npekaneHo ronamo.

Perynupavite pascTossHMETO Mexay
enekTpoaute unn cmeHete
3ananutenHata ceeLly.

KapbypaTopbT TpsibBa fa 6bae
perynupa.

Perynupaiite kapbypartopa.

Bb3aywHusaT unTbp € 3aMbpCeH.

MoyuncTeTe BBL3AYLWHMA DUNTHP.

TpaHcnopTUpaHe, CbXpaHeHWe U U3XBbLPISHE

TpaHcnopT u CbxpaHeHue .

«  Tlpu CbXpaHEHMETO 1 TPAHCMOPTUPAHETO Ha

NpoAyKTa 1 ropyuBOTO Ce YBepeTe, Ye HMa TeYose
WX M3napeHust. VICKpy unm oTKpUT OrbH, Hanpuvep

OT efleKTPUYeCKV ypeam Unm KoTnm Mmoxe aa
BB3HVKHE noxap.

* BwHaru nsnonaeaiTte ogo6peHn KOHTENHepH 3a
CbXpaHeHue 1 TpPaHCNopTUPaHe Ha ropuBo.

M3npa3sHeTe pesepBoapa 3a ropuso, npeau Aa
npvbepeTe NpoAyKkTa 3a CbXpaHeHWe 3a gbIbr
nepuog ot Bpeme. VI3xBbpreTe ropuBoTo Ha
NoAXOASILLO 3a LenTa MscTo

MpurkpeneTe npoaykTa no 6e3onaceH HauYuH No
BpeMe Ha TpaHCnopTUpaHeTo, 3a Aa ce
npefoTBPaTAT MOBPEAM U 3110MOMYKN.
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+ CobxpaHsiBariTe npogyKTa nop Koy, 3a aa
npepoTBpaTUTE A4OCTBNA A0 HEro Ha Aeua unm nuua,
KOWTO He Ca YMbHOMOLLEHM Aa ro M3nonssar.

+ CobxpaHsiBaliTe NpoayKTa Ha Cyxo U He3aMpb3BaLlo
MSICTO.

N3xBbpnsiHe

e CbbniogasaiiTe MECTHUTE U3UCKBaHUA 3a
peuuknupaHe v NPUNOXMMUTE pasnopendu.

«  M3xBbprieTe BCUYKM XUMUKANW, KaTo Hanpumep
[IBUraTeriHo Macrio Unn ropuso, B CEPBU3EH LIEHTbP
UMW Ha NOAXOAALLO 3a LerTa MACTO.

« KoraTo npogyKTbT Beye He Ce U3rornaea, usnpareTe
ro Ha Husqvarna aunbp Unu ro U3xsbpneTe Ha
MSICTO 3a peuyKnpaHe.

TexHU4Yecku gaHHu

TexXHUYECKN XapaKTepUCTUKN

LC 140P LC 140SP
Oevraten
Mapka Husqvarna Husqvarna
Vive Ha mogen Ha asuraten HS 123A HS 123A

Twvn Ha aBuratens

EnHoumnungpos, 4-takToB, | EAHouunuHapos, 4-TakTos,
NPUHYAUTENHO Bb3AYLWHO | MPUHYAUTENHO Bb3AYLLIHO
oxnaxagaHe, OHV oxnaxpgaHe, OHV

Pa6oteH o6em, cm? 123 123
CkopocT, 06./MyH 3000 3000
HomuHanHa naxoaHa MowHocT Ha asuratens, kW10 1,95 1,95

3ananurtenHa cuctema

3ananuTtenHa ceeLy,

Husqvarna HQT-7

Husqvarna HQT-7

PascTosHue MeXay enekrtpogute, mm

0,7-0,8

0,7-0,8

FopuBHa 1 cMa3ouHa cuctema

Tvn Ha cma3BaHeTo Ha Aurartens PasnpbckBaHe Pa3npbckBaHe
BmecTumocT Ha pesepBoapa 3a ropuso, nuTpu 0,9 0,9
BmectumocT Ha pe3epBoapa 3a macno, nuTpu 0,5 0,5

MoTopHo macno'’

Husqgvarna SAE 30

Husqgvarna SAE 30

Terno

C npasHu pe3sepsoapu, kg

25,2

26,8

10 HomuHanHaTa MOLLHOCT Ha ABUraTens e cpeaHaTa HeTHa M3XoasLla MOLLHOCT (Mpu ykasaHuTe 06/M1H) Ha
TUNMYEH Npoun3BedeH ABuraten 3a Mogena asuraten, namepeH cnpsimo SAE ctangapta J1349/ISO1585.
[BuratenvTe MacoBo NPOM3BOACTBO MOXE [a Ce OTKIMOHSIBAT OT Ta3u CTOWHOCT. [JleiCTBUTENHaTa N3XoaHa
MOLLHOCT 3a [ABUraTens, UHCTanMpaH Ha KpaHus NPoAyKT, Le 3aBUCK OT paboTHaTa CKOpOCT, yCroBMsTa Ha

OKONMHaTa cpefa U Apyry CTOWHOCTU.

11 Ako ce uanonaea macno SAE-30 npu TemnepaTypu, No-HUCKM OT +5°C, CblLEeCTBYBa PUCK ABUraTensT aa He
6bAe cmasaH fgoctaTtbyHO. ToBa MOXe Aa foBeAe A0 NoBpeaa Ha Asuratens. HanpaeeTe cnpaska ¢ 3a
CMSIHa Ha8 MOTOPHOTO MAcsio Ha cTpaHuya 27 3a NpaBUnHOTO Macro 3a HUCKU TeMnepaTypu.
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LC 140P LC 140SP
LLlymoBu emucun'2
HuBo Ha 3BykoBaTa MOLLHOCT, nsmepeHo, dB(A) 93 93
HuBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT, rapaHTmMpaHa, Lya dB(A) | 95 95
Huea Ha 3Byka'3
HWBO Ha 3BYKOBOTO HansiraHe Npu yxoTo Ha onepaTtopa, | 81 81
dB(A)
Huea Ha BuGpayumre’*
YnpaeneHue Ha Bubpauumute, m/s? 5,6 7.6
Pexello o6opyasaHe
BucounHa Ha pssaHe, mm 25-75 25-75
LLinpnHa Ha pazaHe, mm 400 400
Pexella cuctema CbbupaHe/nsxsbpnsiHe CbbupaHe/nsxsbpnsiHe
oT3ap oT3ag

Pesuy — cTaHgapTHu

Konekuus 5873863-10

Konekuus 5873863-10

KanauyuTeT Ha Kkowla 3a TpeBa, MUTbp 50 50
3agswkeaHe
OGopoTK 3a caMoCToSTENHO 3aABWxkBaHe, km/h - 4

Ha EO 2000/14/EO.
oTknoHeHwue) ot 1,2 dB (A).

oTKknoHeHue) oT 0,2 m/s2.

EmMucun Ha Wwyma B okonHaTa cpefa, n3mMepeHu KaTo 3BykoBa MOLLHOCT (Lya) B CbOTBETCTBUE C AMPEKTVBA

OTyeTeHuTe AaHHN 3a paBHULLETO Ha BI/IGpaL[I/II/I nMaT Tunu4Ha ctaTtucTudecka gmcnepcua (CTaH,qapTHO

OTyeTeHuTe AaHHN 3a HUBOTO Ha 3BYKOBOTO HandraHe nMmat Tunn4Ha ctatuctudecka gucnepcua (CTaH,ElapTHO
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[eknapauus 3a cboTBeTcTBUE Ha EO

Oeknapauus 3a cboTBeTcTeme Ha EO

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, LBeuus, Ten.:
+46-36-146500, ynoctosepsiBa, Ye Kocavkata
Husqvarna LC 140P, LC 140SP ot roavHa 2020 v cnep
TOBa OTroBaps Ha uancksaHusTa Ha JNPEKTVBATA HA
CbBETA:

* o7 8 toHK 2011 r. OTHOCHO "orpaHuy4eHus 3a
u3rnonssaHe Ha onpeaereHn onacHu Bellectsa”
2011/65/EC

* o117 maii 2006 r., ,cBbp3aHa C
maLlumHu“ 2006/42/EO

* 0T 26 dpeBpyapun 2014 r., "cBbpP3aHN C
enekTpomarHeTMyHaTta cbBmectumoct" 2014/30/EC

« ot 8 mari 2000 r., "cBbp3aHM C LUYMOBUTE EMUCKMN B
okonHata cpeaa" 2000/14/EO

3a nHdopmaLms OTHOCHO EMUCUWTE Ha LLYM, BX.
"TexHu4eckn gaHHn".

MpunoxeHu ca cregHnTe cTaHgapTU:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN ISO 14982:2009

AKO He € yKasaHO [pyro, MOCOYEHUTE No-rope
CTaHAapTU ca NoCNeAHUTE NyGNUKyBaHW BEPCUN.

HoTudbuumpan oprax: 0036, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany
€ U3BBPLINI OLEeHKa Ha CbOTBETCTBMETO CbrnacHoO
Mpunoxexue VI Ha gupekTrea 2000/14/EO.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, Menngxbp "Pa3paboTku u
Passutne"/"I'pagnHcku npogykTn” (YmbnHOMOLLEH
npeacrasuten 3a Husqvarna AB 1 OTroBopHO nuue 3a
TexHuyeckaTa AOKYyMEHTaLus1)
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ES ProhlaSeni o shodé....

Uvod

Popis vyrobku

Vyrobek je rotacni sekacka na travu s pési obsluhou.
Ko$ na travu slouzi ke sbéru posecené travy. Chcete-li
otevfit zadni vyhoz travy, sejméte kos$ na travu.

Popis vyrobku

(Obr. 1)

1. Riditka
2. Paka pojezdu (LC 140SP)

3. Rukojet startéru

4. Sbéraci ko$

5. Palivova nadrz

6. Vzduchovy filtr

7. Zapalovaci svicka

8. Kryt zaciho ustroji

9. Tlumic¢ vyfuku

10. Vicko olejové nadrze

11. Paka pro nastaveni vysky seceni
12. Zadni kryt

13. Paka brzdy motoru

14. Symboly

15. Sestava dolni ¢asti rukojeti

16. Dolni ¢ast Fiditek

17. Navod k pouzivani

18. Olejovy trychtyf

Symboly na vyrobku

(Obr.2)  VAROVANI! Budte opatrni a vyrobek
pouzivejte spravné. Tento vyrobek mlize

zpUsobit obsluze a dal$im osobam vazné

zranéni.

(Obr. 3) Pred pouzitim si pozorné prostudujte tento
navod k pouzivani a nepouzivejte vyrobek,
pokud navodu zcela nerozumite.

(Obr. 4) Pozor na odvrzené a odrazené predméty.

(Obr. 5)  Zajistéte, aby se v pracovni oblasti a jejim

okoli nezdrzovaly nepovolané osoby &i
zvitata.

Zamyslené pouziti
Vyrobek pouzivejte k seceni travy. K jinym €innostem
vyrobek nepouzivejte.

(Obr. 6) Varovani: Ruce a nohy udrzujte mimo dosah
rotujiciho noze.

(Obr. 7)  Varovani: Ruce a nohy udrzujte mimo dosah
rotujicich ¢asti.

(Obr. 8) Pfed provadénim oprav a udrzby vypnéte
motor a odpojte kabel zapalovani.

(Obr. 9) Tento vyrobek vyhovuje platnym smérnicim
EU.

(Obr. 10)  Emise hluku do okoli dle direktivy
Evropského spolecenstvi. Emise produktu
jsou uvedeny v kapitole Technické Gdaje a
na Stitku.

(Obr. 11)  Nebezpedi pozaru.

(Obr. 12)  Nevdechujte vyfukové plyny. Vyfukové plyny
obsahuiji oxid uhelnaty, jedovaty a velmi
nebezpecny plyn bez zapachu.
Nenechavejte motor spustény ve vnitfnich
nebo uzavienych prostorech.

(Obr. 13)  Horky povrch.

(Obr. 14)  Pred nastartovanim vyrobku doplrite do mo-

toru olej.

Povsimnéte si: Dal$i symboly/stitky na produktu se
tykaji certifikacnich pozadavkl pro nékteré komeréni
oblasti.

Emise Euro V

VYSTRAHA: Manipulace s motorem vede
k zneplatnéni typového schvaleni EU tohoto
vyrobku.
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Odpovédnost za vyrobek

Jak uvadi zakon o odpovédnosti za vyrobek, neneseme
odpovédnost za Zadnou $kodu zpusobenou nasim
vyrobkem, pokud:

byl vyrobek nespravné opraven.

byl vyrobek opraven pomoci soucasti od jiného
vyrobce nebo soucasti, které nejsou vyrobcem
schvaleny.

ma vyrobek pfisluSenstvi od jiného vyrobce nebo
pfisluSenstvi, které neni vyrobcem schvaleno.
vyrobek nebyl opraven ve schvaleném servisnim
stfedisku nebo schvalenym odbornikem.

Bezpecnost

Definice tykajici se bezpecnosti

Varovani, upozornéni a poznamky slouzi jako
upozornéni na specifické dulezité ¢asti navodu.

VYSTRAHA: Pouziva se v pFipadé
nebezpeci Urazu nebo usmrceni obsluhy
nebo okolnich osob, pokud nejsou dodrzeny
pokyny uvedené v této pfirucce.

A
A

VAROVANI: Pouziva se v pfipadé
nebezpeci poskozeni vyrobku, dalSich
materialu ¢i $kod na majetku v blizkém okoli,
pokud nejsou dodrzeny pokyny uvedené

v této pfirucce.

Povsimnéte si: Pouziva se k poskytnuti dalSich
informaci, které jsou nezbytné v dané situaci.

Obecné bezpeténostni pokyny

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

Tento vyrobek je nebezpecny, nepouziva-li se
spravné nebo neni-li vénovana provozu fadna
pozornost. Nedodrzeni bezpecnostnich pokynl
muZze vést ke zranéni nebo usmrceni.

Tento vyrobek vytvaFi béhem provozu
elektromagnetické pole. Toto pole mize za urcitych
okolnosti naruSovat funkci aktivnich i pasivnich
implantovanych lékafskych pfistroju. Za ucelem
snizeni rizika mozného zranéni nebo smrtelného
Urazu doporu¢ujeme osobam s implantovanymi
|ékafskymi pfistroji poradit se pfed pouzitim vyrobku
s |ékafem a s vyrobcem implantovaného Iékafského
pfistroje.

Budte stale opatrni a pouzivejte zdravy rozum.
Nejste-li si jisti, jak ovladat vyrobek ve zvlastnich
situacich, vypnéte jej a promluvte si s prodejcem
Husqgvarna, nez budete pokracovat v praci.

Méjte na paméti, ze obsluha je odpovédna za
nehody a Skody vzniklé jinym osobam nebo na jejich
majetku.

Udrzujte vyrobek Cisty. Ujistéte se, Ze jsou znacky

a Stitky dobre Citelné.

Nedovolte osobam pouzivat vyrobek, nejste-li si jisti,
Ze si precetly ndvod k pouzivani a porozumély jeho
obsahu.

Zamezte pouzivani vyrobku détmi.

Udrzujte déti mimo pracovni oblast. Vzdy musi byt
pfitomna zodpovédna dospéla osoba.

Zamezte pouzivani vyrobku osobami, které naznaji
pokyny.

Vzdy sledujte osoby s fyzickym nebo mentalnim
postizenim pfi praci s vyrobkem. Vzdy musi byt
pfitomna zodpovédna dospéla osoba.

Nepouzivejte vyrobek, jste-li unaveni, nemocni nebo
pod vlivem alkoholu, drog nebo 1ékd. To by mohlo
ovlivnit vas zrak, ostrazitost, koordinaci a Usudek.
Nepouzivejte vyrobek, pokud je vadny.

Nikdy neupravuijte vyrobek a nepouzivejte jej, pokud
je mozné, Ze jej upravil nékdo jiny.

Nemeérite nastaveni regulace otaéek motoru.

Bezpec¢nost pracovniho prostoru

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

Pfed pouzitim vyrobku, odklidte z pracovni oblasti
predmeéty, jako jsou vétve, vétvicky a kameny.
Predméty, které mohou byt zachyceny zacim
Ustrojim mohou byt odmrstény a zpUsobit zranéni
osob a poskozeni predmétl. Udrzujte osoby v okoli
a zvifata v bezpe€né vzdalenosti od vyrobku.
Nikdy nepouzivejte vyrobek za Spatného pocasi,
jako je mlha, dést), silny vitr, intenzivni chlad

a nebezpecdi blesku. Pouziti vyrobku za Spatného
pocasi nebo ve vlhkych ¢i mokrych podminkach je
namahavé. Nepfiznivé poc¢asi mize vytvofit
nebezpeéné podminky, napf. kluzky povrch.
Davejte pozor na osoby, pfedméty a situace, které
mohou branit bezpe¢nému provozu vyrobku.
Davejte pozor na prekazky, jako jsou koreny,
kameny, vétve, diry a pfikopy. Vysoka trava muze
prekazky skryt.
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« Seceni travy na svazich muze byt nebezpecné.
Nepouzivejte vyrobek na svahu se sklonem vétSim
nez 15°.

« S vyrobkem jezdéte po vrstevnicich. Nepohybuijte se
na svahu nahoru a dolu.

« Postupuijte opatrné v blizkosti skrytych roht
a objektu, které mohou branit ve vyhledu.

Bezpecénost prace

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

« Tento vyrobek pouzivejte vyhradné k seceni travy.
Neni dovoleno pouzivat vyrobek k jinym ¢innostem.

« Pouzivejte osobni ochranné prostfedky. Dal$i
informace naleznete v ¢asti Osobni ochranné
prostredky na strani 35.

« Ujistéte se, Ze vite, jak v pfipadé nouze rychle
zastavit motor.

« Nikdy nestartujte motor v uzavienych prostorech
nebo v blizkosti hoflavého materialu. Vyfukové plyny
z motoru jsou horké a mohou obsahovat jiskry, které
by mohly zazehnout pozar.

* Neprovozujte vyrobek, pokud neni spravné
namontovany ndz a vSechny kryty. V opacném
pfipadé by se mohl nGiz uvolnit a zpUsobit zranéni
osob.

« Zajistéte, aby niiz nenarazil do predmétd, jako jsou
kameny a kofeny. Mohlo by dojit k poSkozeni noze
a ohnuti hiidele motoru. Ohnuty hfidel zpusobuje
velké vibrace a hrozi velmi vysoké riziko uvolnéni
noze.

« Pokud nlz narazi do néjakého pfedmétu nebo se
objevi vibrace, okamzité zastavte vyrobek. Odpojte
kabel zapalovani od zapalovaci svicky. Zkontrolujte,
zda neni vyrobek poskozeny. Opravte poSkozené
dily nebo svéfte opravu schvalenému servisnimu
pracovnikovi.

« Po nastartovani motoru nikdy nepfipevrujte paku
brzdy motoru trvale k rukojeti sekacky.

« Umistéte vyrobek na stabilni, rovny povrch
a nastartujte jej. Zkontrolujte, zda niz nemuze pfijit
do kontaktu se zemi nebo cizimi objekty.

«  P¥i provozu vzdy stujte za vyrobkem.

« Pri provozu nechte v§echna kola spocivat na zemi
a drzte rukojet’ obéma rukama. Ruce a nohy udrzujte
mimo dosah rotujicich nozd.

« Nenaklanéjte vyrobek, kdyz je spustény motor.

« Davejte pozor pfi tazeni vyrobku dozadu.

« Nikdy nezvedejte vyrobek, kdyz je spustény motor.
Pokud musite vyrobek zvednout, nejprve vypnéte
motor a odpojte kabel zapalovani od zapalovaci
svicky.

« P¥i provozovani vyrobku nechodte smérem dozadu.

« Pred prejezdem ploch bez travy, jako jsou cesty
vytvofené ze $térku, kamenu nebo asfaltu, vypnéte
motor.

Nebéhejte s vyrobkem, kdyz je spustény motor. Pfi
provozu vyrobku vzdy pouze chodte.

Pfed zménou vysky seceni vypnéte motor. Nikdy
neprovadeéjte sefizovani pfi spusténém motoru.
Nikdy nenechte vyrobek se spusténym motorem bez
dozoru. Vypnéte motor a ujistéte se, Ze se zaci
Ustroji neotaci.

Bezpecnostni pokyny pro provoz

Osobni ochranné prostredky

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

Osobni ochranné prostfedky nemohou zcela
eliminovat nebezpeci Urazu, ale v pfipadé nehody
pomahaiji snizit miru poranéni. Pozadejte prodejce,
aby vam pomohl vybrat spravné vybaveni.
Pouzivejte ochranu sluchu, pokud je hladina hluku
vy$Si nez 85 dB.

Pouzivejte odolnou obuv s protiskluzovou
podrazkou. Nepouzivejte otevienou obuv ani
nepracujte naboso.

Pouzivejte silné, dlouhé kalhoty.

P¥i urcitych €innostech pouzivejte ochranné
rukavice, napfiklad pfi nasazovani, prohlidce nebo
¢isténi zaciho Ustroji.

Bezped&nostni zafizeni na produktu

VYSTRAHA: Ped pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

Nepouzivejte vyrobek, jehoz bezpeénostni zafizeni
jsou vadna!

Pravidelné kontrolujte bezpe&nostni zafizeni. Pokud
je zafizeni vadné, obrat'te se na servis Husqvarna.

Kontrola krytu Zaciho ustroji

Kryt Zaciho Ustroji snizuje vibrace vyrobku a snizuje
nebezpeci poranéni nozem.

Zkontrolujte kryt Zaciho Ustroji, aby bylo zajisténo, ze
nevykazuje znamky poskozeni, napf. praskliny.

Kontrola rukojeti brzdy motoru

Paka brzdy motoru slouzi k zastaveni motoru. Kdyz
uvolnite paku brzdy motoru, motor se zastavi.

Nastartujte motor a poté uvolnéte rukojet’ brzdy
motoru. Pokud se motor nevypne béhem 3 sekund,
pozadejte schvaleného servisniho pracovnika
Husqvarna o sefizeni brzdy motoru. (Obr. 15)
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Tlumié vyfuku

Tlumi¢ vyfuku je uréen k omezeni Urovné hluku na
minimum a k usmérnéni vyfukovych plynt smérem od
obsluhy.

Nepouzivejte vyrobek bez tlumice vyfuku nebo pokud je
vadny. Vadny tlumi¢ vyfuku zvySuje hladinu hluku
a nebezpeci pozaru.

A

VYSTRAHA: Tlumié& vyfuku je b&hem
provozu a po pouziti velmi horky, i kdyz
motor pracuje na volnobézné otacky. Aby se
zabranilo pozaru, dbejte zvySené opatrnosti
v blizkosti hoflavych material a plyna.

Bezpecnost pfi manipulaci s palivem

Palivo do motoru nedoplfiujte ve vnitfnich
prostorech. Nedostate¢né proudéni vzduchu mize
zpUsobit zranéni nebo smrt udusenim nebo otravou
kysliénikem uhelnatym.

Pevné dotahnéte vicko palivové nadrze. Neni-li
vi¢ko palivové nadrze dotazené, hrozi nebezpeci
pozaru.

Nez vyrobek spustite, prejdéte s nim minimalné 3 m
(10 stop) od mista, kde jste doplriovali palivo.
Nenaplfujte palivovou nadrz na maximum. Teplem
dochazi k rozpinani paliva. V horni ¢asti palivové
nadrze udrzujte volny prostor.

Bezpeénostni pokyny pro udrzbu

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

VYSTRAHA: Pfed pouzitim vyrobku si
prectéte nasledujici varovani.

Pokud je na vyrobku palivo nebo olej, nespoustéjte
ho. Nechténé palivo/olej z vyrobku odstrante

a nechte vyrobek uschnout.

Pokud si palivem polijete oble¢eni, okamzité se
previéknéte.

Zabrante styku paliva s télem, mize zpUsobit
zranéni. Pokud se polijete palivem, omyjte zasazené
misto vodou a mydlem.

Nepoustéjte motor, pokud z n&j néco unika.
Pravidelné kontrolujte, jestli z motoru nic neunika.
PFi manipulaci s palivem budte opatrni. Palivo je
hoflavé a vypary jsou vybusné a mizou zpUsobit
zranéni nebo smrt.

Nevdechuijte palivové vypary, mizou zpUsobit
zranéni. Zajistéte dostatecny pritok vzduchu.

V blizkosti paliva ani motoru nekurte.

Do blizkosti paliva ani motoru neumist'ujte horké
pfedméty.

Kdyz je spustény motor, nedoplfiujte palivo.

Nez zac¢nete doplfiovat palivo, presvédcte se, ze je
motor studeny.

Nez doplnite palivo, pomalu oteviete uzaveér palivové
nadrze a opatrné uvolnéte tlak.

Vyfukové plyny obsahuji oxid uhelnaty, jedovaty

a velmi nebezpecny plyn bez zapachu.
Nenechavejte motor spustény ve vnitfnich nebo
uzavfenych prostorech.

Pfed provadénim udrzby vyrobku nejprve vypnéte
motor a odpojte kabel zapalovani od zapalovaci
svicky.

PFi provadéni udrzby Zaciho Ustroji pouzivejte
ochranné rukavice. NUZ je velmi ostry a mlze
snadno dojit k pofezani.

PFislusenstvi a zmény vyrobku, které neschvali
vyrobce, mohou zpusobit vazné zranéni nebo umrti.
Neprovadéjte zmény na vyrobku. Vzdy pouzivejte
vyhradné pfislusenstvi schvalené vyrobcem.

PFi nespravném nebo nepravidelném provadéni
udrzby se zvySuje nebezpeci poranéni a poskozeni
vyrobku.

Provadéijte pouze udrzbu uvedenou v tomto navodu
k pouzivani. Veskery ostatni servis musi provést
schvaleny servisni pracovnik Husqvarna.

Servis vyrobku by mél provadét schvaleny servisni
pracovnik Husqvarna v pravidelnych intervalech.
Poskozené, opotfebené ¢i prasklé soucasti vyménte.

Montaz

Montaz rukojeti

1.

Prostrcte Sroub (A) rukojeti (B), plastovou podlozkou
(C) a podpurnym drzakem rukojeti (D). (Obr. 16)

2. Zcela utahnéte matici (E).

Prostrcte Sroub (F) podloZkou (G) a podplrnym
drzakem rukojeti.

4. Zcela dotahnéte knoflik (H).

Diry v rukojeti i v jeji doIni asti zarovnejte
a pfipevnéte Srouby, podlozky a knofliky. Knofliky
fadné utahnéte. (Obr. 17)

6. Pripojte kabely k fiditkim pomoci drzaki kabeld.

(Obr. 18)

Povsimnéte si: Zkontrolujte, zda neni napnuti lanek
piili§ velké. Pokud je kabel pfili§ napnuty, mize pfi
slozeni fiditek do prepravni polohy dojit k jeho
poskozeni.

. Zahaknéte kabely za hacek v dolni ¢asti Fiditek.

(Obr. 19)
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Nastaveni vy3ky rukojeti

Povolte spodni matice. (Obr. 20)

Odmontuijte knoflik, podlozku a Sroub na pravé

a levé strané.

Rukojet’ Ize nastavit do dvou rGznych vysek. Viozte
Sroub do jednoho ze dvou otvord na pravé a levé
strané. (Obr. 21)

PFipevnéte Srouby, podlozky a knofliky.

Posurite knofliky smérem k rukojeti, dokud se
nezastavi a neuslysite cvaknuti. Knofliky fadné
utahnéte. (Obr. 22)

Nastaveni produktu do prepravni

5.

Sklopte rukojet’ dopfedu. (Obr. 25)

Nastaveni vyrobku do provozni polohy

1.

Zvednéte fiditka, dokud spodni rukojet nezapadne
do provozni polohy. (Obr. 26)

Posunte knofliky smérem k rukojeti, dokud se
nezastavi a neuslySite cvaknuti.

Knofliky fadné utahnéte. (Obr. 27)

. Zvednéte horni ¢ast fiditek.
5.

Knofliky fadné utahnéte. (Obr. 28)

Montaz koSe na travu

1. Vlozte horni ¢ast koSe na travu do dolni ¢asti koSe
po|ohy na travu. (Obr. 29)
1. Sundejte ko$ na travu. 2. Pripevnéte ko$ na travu pomoci svorek. (Obr. 30)
2. Povolte knofliky na horni rukojeti a sklopte fiditka 3. Zvednéte zadni kryt.
dolu. (Obr. 23) 4. Upevnéte hacky na koSi na travu k hornimu okraji
3. Povolte spodni matice. podvozku. (Obr. 31)
Posuiite knofliky na spodni konec drazek na praveé 5. tlier;r;n)stete dolni ¢ast koSe na travu do kanalu vyhozu
i na levé strané vyrobku. (Obr. 24) Y
Provoz
UVOd 3. Naplrite palivovou nadrz. Viz Doplriovani paliva na
strani 37.
VYSTRAHA: Pted pouzivanim produktu je 4. Doplrite olej do olejové nadrze a zkontrolujte hladinu

tfeba, abyste si precetli a porozuméli
kapitole o bezpecnosti.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect je bezplatna aplikace pro mobilni
zafizeni. Aplikace Husgvarna Connect doda vaSemu
vyrobku Husgvarna doplfikové funkce:

Rozsifené informace o vyrobku.

Informace o dilech a servisu a napovéda pro tyto
polozky.

Jak zacit pouzivat aplikaci Husqvarna
Connect

1.

Stahnéte si aplikaci Husqvarna Connect do svého
mobilniho zafizeni.

V aplikaci Husgvarna Connect se zaregistrujte.

P¥i pfipojovani a registraci vyrobku postupujte podle
pokynU v aplikaci Husqvarna Connect.

Pred pouzitim vyrobku

1.

Pozorné si prostuduijte tento navod k pouzivani

a nepouzivejte vyrobek, pokud navodu zcela
nerozumite.

Zkontrolujte Zaci Ustroji, aby bylo zajisténo, ze je
fadné pfipevnéné a nastavené. Viz Kontrola Zaciho
ustrofi na strani 39.

oleje. Viz Kontrola hladiny oleje na strani 40.

Dopliiovani paliva

Pokud mozno pouzivejte alkylatové palivo nebo benzin
s nizkymi emisemi. Neni-li k dostani alkylatové palivo
nebo benzin s nizkymi emisemi, pouzivejte kvalitni
bezolovnaty benzin nebo olovnaty benzin s oktanovym
Cislem nejméné 91.

VAROVANI: Nepouzivejte benzin
s oktanovym ¢islem nizSim nez 91 RON.
Muzete tim vyrobek poskodit.

VAROVANI: Palivovy filtr vymé&fiujte jednou
roéné nebo Castéji v pfipadé potfeby. Novy
palivovy filtr ziskate u prodejce Husqvarna.

VAROVANI: Pfed doplnénim paliva vzdy
vypnéte motor.

> B BB

VAROVANI: Nepouzivejte startovaci
kapaliny pod tlakem.

1.

Vicko palivové nadrze otevirejte pomalu, aby se
uvolnil tlak.
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2. Palivo doplfite pomalu z kanystru. Dojde-li k rozliti
paliva, odstrante jej utérkou a zbyvajici palivo nechte
vypafit. (Obr. 32)

Ocistéte plochu kolem vicka palivové nadrze.

Pevné dotahnéte vicko palivové nadrze. Neni-li
vicko palivové nadrze dotazené, hrozi nebezpeci
pozaru.

5. Nez vyrobek spustite, pfejdéte s nim minimalné 3 m
(10 stop) od mista, kde jste doplfiovali palivo.

Nastaveni vysky seéeni

1. Chcete-li zvysit vysku seceni, posunte paku pro
nastaveni vySky seeni dozadu.

2. Posunem paky pro nastaveni vysky seceni dopfedu
vySku seceni snizite. (Obr. 33)

A

Spusténi vyrobku

1. Zkontrolujte, zda je kabel zapalovani pfipojeny
k zapalovaci svicce.

VAROVANI: Nenastavujte vysku sedeni
prili$ nizko. V pfipadé, Ze neni povrch
travniku rovny, mohou noze pfijit do styku se
zemi.

Postavte se za vyrobek.

Drzte paku motorové brzdy pfitisknutou k rukojeti
sekacky. (Obr. 34)

Uchopte rukojet’ startovaci $iidry pravou rukou.

Pomalu vytahnéte startovaci $idru, dokud neucitite
odpor.

6. Nastartuje motor silnym zatahnutim za $idru.

VYSTRAHA: Nikdy si neomotavejte
startovaci $idru kolem ruky.

PouZiti pohonu kol

« Zatlacte paku pojezdu smérem k rukojeti. (Obr. 35)
* V blizkosti pfekazek uvolnéte paku pojezdu, aby se
deaktivoval pohon.

« Pokud chcete tahnout vyrobek dozadu, odpojte
pohon a zatlacte vyrobek dopredu pfiblizné 10 cm.

Zastaveni vyrobku

«  Chcete-li zastavit pojezd, uvolnéte paku pojezdu.
* Motor zastavite uvolnénim paky brzdy motoru.

Jak docilit dobrych vysledki

« Pouzivejte vzdy ostry n(z. Pfi pouziti tupého noze je
stfih nepravidelny a poseéeny povrch travy Zloutne.
Ostry n0z také vyZzaduje méné energie nez tupy nlz.

* Nesekejte vice nez s vysky travy. Nejprve sekejte
se zacim ustrojim nastavenym vysoko. Zkontrolujte
vysledek a pfipadné snizte vysSku seceni na
pozadovanou uroven. Pokud je trava velmi vysoka,
jezdéte pomalu a v pfipadé potieby sekejte 2krat.

« Sekejte vzdy v jiném sméru, aby na travniku
nevznikly pruhy.

Udrzba

Uvod

VYSTRAHA: Pied provadénim Gdrzby je
treba, abyste si precetli a porozuméli
kapitole o bezpecnosti.

Pro servis a opravy vyrobku je nezbytné specialni
Skoleni. Garantujeme dostupnost profesionalnich oprav
a servisu. Pokud neposkytuje prodejce servisni sluzby,
pozadeijte jej o informace o nejblizSim servisu.

Plan adrzby

VAROVANI: Kdyz naklanite vyrobek, ujistéte
se, ze vzduchovy filtr je na horni strané a ne
vespod. Hrozi poskozeni motoru.

A\

Intervaly udrzby se vypocitavaji na zakladé
kazdodenniho pouzivani vyrobku. Intervaly se méni,
neni-li vyrobek pouzivan denné.

U udrzby oznacené symbolem * vyhledejte pokyny
v Casti Bezpecnostni zafizeni na produktu na strani 35.

Udrzba

- Kazdou se-

Denné <
z6nu

Provedte béZnou kontrolu.

Zkontrolujte hladinu oleje.
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Udrzba

- I Kazdou se-
Denné Mésicné .
zénu

Vyméiite olej (poprvé po 5 h pouzivani, poté po kazdych 50 h pouzi- X

vani). 15

Vycistéte vyrobek.

Zkontrolujte zaci Ustroji.

Zkontrolujte kryt Zaciho Ustroji.*

Zkontrolujte paku brzdy motoru.*

X | X | X[ X

Zkontrolujte tlumi¢ vyfuku.*

Zkontrolujte zapalovaci svicku. V pfipadé potfeby zapalovaci svi¢ku

ocCistéte nebo vymeénte.

Zkontrolujte vzduchovy filtr.

Vygistéte vzduchovy filtr. 16

Vyménite vzduchovy filtr.

Zkontrolujte palivovy systém.

Vycistéte chladici zebra valce.

Zkontrolujte a sefidte lanko spojky (LC 140SP).

Provedeni béZné kontroly

« Zaijistéte, aby byly vS§echny matice a Srouby na
vyrobku spravné dotazené.

Cisténi vyrobku zvnéjsku

« Pomoci kartaCe odstrarite listi, travu a necistoty.

«  Zkontrolujte, zda neni pfivod vzduchu v horni ¢asti
motoru ucpany.

« K isténi produktu nepouzivejte vodu pod vysokym
tlakem.

« Pokud pouzivate vodu k ¢isténi motoru, nestfikejte ji
pfimo na motor.

Cisténi vnitfniho povrchu krytu Zaciho
ustroji
1. Vyprazdnéte palivovou nadrz.

2. Naklorite vyrobek. Zkontrolujte, zda zapalovaci
svicka sméfuje vzharu.

VAROVANI: Pokud byste polozili
vyrobek se vzduchovym filtrem dole,

mohl by se poskodit motor.

3. Oplachnéte vodou z hadice vnitfni povrch krytu
Zaciho Ustroji.

Kontrola Zaciho ustroji

VYSTRAHA: Aby se zabranilo nahodnému
spusténi, odpojte kabel zapalovani od
zapalovaci svicky.

VYSTRAHA: P¥i provadéni Gdrzby Zaciho
Ustroji pouzivejte ochranné rukavice. Nz je
velmi ostry a mGze snadno dojit k pofezani.

-

. Zkontrolujte Zaci Ustroji ohledné poSkozeni
a prasklin. PoSkozené zaci Ustroji vzdy vymérite.

2. Prohlédnéte nuz a zkontrolujte, zda neni poskozeny
nebo tupy.

Povsimnéte si: Po ostfeni je nezbytné n(iz vyvazit.
Vyménu, ostfeni a vyvazeni noze svérte servisnimu
stfedisku. Dojde-li k narazu do pfekazky, po kterém
dochazi k vypinani vyrobku, vymérite poskozeny ndz.
O tom, zda je mozné nGz nabrousit ¢i zda je nutné ho
vymeénit, rozhodne servisni stfedisko.

Postup vymény noze
1. Zajistéte nuz pomoci dievéného $paliku. (Obr. 36)
2. Demontujte Sroub noze.

15 Pokud je vyrobek provozovan s vysokym zatizenim nebo pfi vysokych okolnich teplotach, vyménuijte motoro-

vy olej kazdych 25 hodin.

16V pragnych podminkéach nebo pfi vyskytu negistot pfenasenych vzduchem provadéite ¢isténi astsji. Pokud je

vzduchovy filtr silné znecistény, vymérite jej.
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Odmontujte nGz.
Prohlédnéte drzak noze a Sroub noze a zkontrolujte,
zda nejsou poskozené.

5. Prohlédnéte hridel motoru a ujistéte se, zda neni
ohnuty.

6. PFi montazi nového noze nasmérujte zahnuté konce
noze ve sméru krytu zaciho Ustroji. (Obr. 37)

7. Zkontrolujte, zda je n(iz zarovnany se stfedem
hfidele motoru.

8. Zaijistéte nlz pomoci dfevéného $paliku. Nasadte
pruznou podloZku a utdhnéte Sroub a podlozku
utahovacim momentem 45-60 Nm. (Obr. 38)

9. Otocte nozem rukou a zkontrolujte, zda se volné
otaci.

VYSTRAHA: Pouzivejte odolné rukavice.

Nz je velmi ostry a mdze snadno dojit
k pofezani.

10. Nastartujte vyrobek a provedte test noze. Pokud
neni n(z spravné pfipevnén, vyrobek vibruje
a vysledky seceni nejsou uspokojivé.

Kontrola hladiny oleje

VAROVANI: P¥ili nizka hladina oleje muze
zpusobit poskozeni motoru. Pfed spusténim
vyrobku zkontrolujte hladinu oleje.

A

Umistéte vyrobek na rovnou plochu.
Sejméte vicko olejové nadrze s olejovou mérkou.
Setfete olej z olejové mérky.

PoObd =

Zasurite olejovou mérku do olejové nadrze, abyste
mohli zkontrolovat hladinu oleje.

i

Vyjméte olejovou mérku.
6. Zkontrolujte hladinu oleje na olejové mérce.

7. Pokud je hladina nizka, dopliite motorovy olej
a znovu zkontrolujte hladinu oleje.

Povsimnéte si: PouZijte trychtyf, aby nedoslo
k rozliti.

Vyména motorového oleje

VYSTRAHA: Motorovy olej je bezprostfedné
po vypnuti motoru velmi horky. Pfred
vypusténim nechte motorovy olej
vychladnout. Pokud si potfisnite pokozku
motorovym olejem, omyjte ji mydlem

a vodou.

A

(Obr. 39)

Povsimnéte si: PouZijte olej pro Etyfdobé motory.
Ujistéte se, Zze pouzivate spravnou viskozitu pro okolni
teplotu.

1. Nechte vyrobek bézet, dokud nebude palivova nadrz
prazdna.

2. Odmontujte kabel zapalovani od zapalovaci svicky.
3. Sejméte vicko olejové nadrze.

4. Vypustte motorovy olej z olejové nadrze pomoci
olejového Cerpadla (pfislusenstvi).

5. Dopliite novy motorovy olej typu doporu¢eného
v Casti Technické udaje na strani 42.

6. Zkontrolujte hladinu oleje. Dal$i informace jsou
uvedeny v ¢asti Kontrola hladiny oleje na strani 40.

Cisténi pénového plastového filtru

1. Odmontujte kryt vzduchového filtru a pénovy
plastovy filtr.

2. Vycistéte pénovy plastovy filtr mydlem a vodou.

3. Oplachnéte pénovy plastovy filtr Cistou vodou.

4. Vymackejte vodu z pénového plastového filtru
a nechte jej vyschnout.

A

5. Namazte pénovy plastovy filtr motorovym olejem.

VAROVANI: Nepouzivejte stlaceny
vzduch. Mohl by po$kodit pénovy
plastovy filtr.

6. Zatlacte Cistou utérku na pénovy plastovy filtr, aby se
odstranil nadbytec¢ny olej.

7. Vlozte vzduchovy filtr zpét. Zkontrolujte, zda
vzduchovy filtr dokonale tésni proti drzaku
vzduchového filtru.

8. Nasadte zpét kryt vzduchového filtru.
Kontrola zapalovaci sviGky

A

« Zkontrolujte zapalovaci svicku, pokud ma motor
maly vykon, Spatné startuje nebo nefunguje spravné
ve volnobéznych otackach.

* Aby se snizilo nebezpedi pfitomnosti nechténych
materiald na elektrodach zapalovaci svicky,
dodrzujte tyto pokyny:

VAROVANI: Vzdy pouzivejte doporugeny
typ zapalovacich svicek. Nespravny typ
zapalovaci svicky mlze zpUsobit poskozeni
vyrobku.

a) Zkontrolujte, zda jsou spravné nastaveny
volnobézné otacky.

b) Zkontrolujte spravnost palivové smési.

c) Zkontrolujte, zda je vzduchovy filtr Cisty.

» Jestlize je zapalovaci svicka znecisténa, vycistéte ji
a zkontrolujte, zda je vzdalenost elektrod zapalovaci
sviCky spravna, viz East Technické udaje na strani
42, (Obr. 40)

« V pfipadé potfeby zapalovaci svicku vyménte.

40

1562 - 001 - 21.10.2020



Kontrola palivového systému \% néksledujicich situacich je nutné prodlouzit lanko
spojky:

« Prohlédnéte vicko palivové nadrze a tésnéni vicka Py
a ujistéte se, Ze nejsou poskozené.

+  Prohlédnéte hadici pFivodu paliva a ujistéte se, Ze +  Sefidte lanko spojky.
nedochazi k dniku. Pokud je hadice pfivodu paliva a) Pokud chcete zkratit lanko spojky, otote
poskozend, pozadejte servisniho pracovnika sefizovacim $roubem proti sméru hodinovych
0 vymenu. rucicek.

Sefizeni lanka spojky ((LC 14OSP)) b) Pokud chcete prodlouZit lanko spojky, otocte

sefizovacim Sroubem po sméru hodinovych
V nasleduijicich situacich je nutné zkratit lanko spojky:

* Vyrobek se pohybuje, kdyz neni pohon kol aktivni.

rucicek. (Obr. 41)

Pokud je pojezd vyrobku i po sefizeni nevyhovuijici,
kontaktujte autorizovany servis.

« Pohon kol se po zatazeni paky pojezdu nebo paky
ovladani rychlosti neaktivuje.
« Vyrobek se pfi aktivaci pohonu kol pohybuje pomalu.

Odstranovani problémU s motorem

Problém

Mozna pficina

Reseni

Motor nestartuje.

Kabel zapalovani neni spravné pfipojen.

PFipojte kabel zapalovani k zapalovaci
svicce.

Palivova nadrz je prazdna.

Doplrite do palivové nadrze palivo sprav-
ného typu.

Palivo je staré.

Vyprazdnéte palivovou nadrz a karbura-
tor. Doplite novy benzin.

V karburatoru nebo vedeni paliva jsou
necistoty.

Vycistéte karburator nebo vedeni paliva.

Zapalovaci svicka je vadna.

Upravte vzdalenost elektrod a vycistéte
nebo vyménte svicku.

Na zapalovaci svicce je palivo.

Vycistéte zapalovaci svicku.

Motor se nezastavuje.

Mechanismus zastaveni je vadny.

Odpojte kabel zapalovani od zapalovaci
svicky. Opravu tohoto vyrobku svéfte
schvalenému servisnimu pracovnikovi.

Motor nebézi plynule.

Kabel zapalovani neni spravné pfipojen.

PFipojte kabel zapalovani k zapalovaci
svicce.

Ve vedeni paliva jsou necistoty nebo je
palivo pfilis staré.

Vycistéte vedeni paliva. Doplrite do pali-
vové nadrze nové palivo spravného typu.

Vicko palivové nadrze je zablokované.

Ocistéte vicko palivové nadrze.

V palivovém systému je voda nebo ne-
Cistoty.

Vypustte palivovou nadrz. Doplrite do
palivové nadrze nové palivo spravného
typu.

Vzduchovy filtr je znecistény.

Vycistéte vzduchovy filtr.

Karburator je nutné sefidit.

Nechte karburator sefidit u servisniho
prodejce.
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Problém

Mozna pfic¢ina

Reseni

Teplota motoru je pfili§ vyso-
ka.

P¥ili$ nizka hladina motorového oleje.

Doplrite motorovy ole;.

Proudéni vzduchu neni dostatecné.

Vycistéte vzduchovy filtr a kryt vzducho-
vého filtru.

Karburator je nutné sefridit.

Nechte karburator sefidit u servisniho
prodejce.

PFi vysokych otackach motor
vynechava.

Vzdalenost elektrod v zapalovaci svice
je prilis mala.

Sefidte vzdalenost elektrod.

Neobvyklé zvuky z motoru pfi
normalnim zatiZeni.

Nespravny typ benzinu.

Vyprazdnéte palivovou nadrz a karbura-
tor. Dopliite novy benzin. Dalsi infor-
mace jsou uvedeny v ¢asti Doplriovani
paliva na strani 37. Pokud potize pretr-
vavaji, obrat'te se na mistni servis.

Motor nefunguije plynule ve
volnobéznych otackach.

Zapalovaci svicka je znecisténa, vadna
nebo je vzdalenost elektrod prili§ velka.

Upravte vzdalenost elektrod nebo vy-
ménte svicku.

Karburator je nutné sefridit.

Sefidte karburator.

Vzduchovy filtr je znecistény.

Vycistéte vzduchovy filtr.

Preprava, skladovani a likvidace

Pfeprava a skladovani :

+ Pred uskladnénim a pfepravou vyrobku ¢i paliva .
zkontrolujte, zda nejsou pfitomny znamky uniku mists.
nebo vypard. Jiskry a otevieny ohe, napfiklad
z elektrickych zafizeni nebo kotlt, mohou zaZehnout Likvidace

pozar.

* Vzdy pouzivejte schvalené nadoby na skladovani

a prepravu paliva.

« Pred dlouhodobym skladovanim vyrobku
vyprazdnéte palivovou nadrz. Odevzdejte palivo na

pFisluSném sbérném misté

« Béhem prepravy musi byt vyrobek bezpe¢né
upevnény, aby se zabranilo jeho poSkozeni

a nehodam.

stanice.

Skladujte vyrobek na uzaméeném misté, aby se
zamezilo pfistupll déti a neopravnénych osob.
Uchovavejte vyrobek na suchém a bezprasném

Dodrzujte mistni pozadavky ohledné recyklace
a platné predpisy.

« Odevzdejte vSechny chemikalie, napfiklad motorovy
olej nebo palivo, v servisnim stfedisku nebo na
pfislusném sbérném misté.

* Nehodlate-li vyrobek dale pouzivat, odeSlete jej
prodejci Husqvarna nebo jej dopravte do recyklacni

Technické udaje

Technické udaje

| LC 140P LC 140SP
Motor
Znacka Husqvarna Husqvarna
Nazev modelu motoru HS 123A HS 123A

42
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LC 140P

LC 1408P

Typ motoru

Jeden vélec, 4doby, nu-
cené chlazeni vzduchem,
rozvod OHV

Jeden vélec, 4doby, nu-
cené chlazeni vzduchem,
rozvod OHV

Zdvihovy objem, cm3 123 123
Rychlost, ot./min 3000 3000
Jmenovity vykon motoru, kw17 1,95 1,95

Systém zapalovani

Zapalovaci svicka

Husqvarna HQT-7

Husqgvarna HQT-7

Vzdalenost elektrod, mm 0,7-0,8 0,7-0,8
Systém mazani a palivovy systém

Typ mazani motoru Rozstfikovaci Rozstfikovaci
Objem palivové nadrze, | 0,9 0,9

Objem olejové nadrze, litry 0,5 0,5

Motorovy olej'®

Husqvarna SAE 30

Husqgvarna SAE 30

Hmotnost

S prazdnymi nadrzemi, kg 25,2 26,8
Emise hluku'®

Hladina akustického vykonu, zméfena, dB(A) 93 93
Hladina akustického vykonu, zaru€ena, Ly dB(A) 95 95
Hladina hluku2°

Hiadina akustického tlaku na sluch obsluhy, dB(A) | 81 | 81
Urovné vibraci?'

Vibrace fiditek, m/s2 | 56 | 7.6
Rezacf zafizeni

Vyska sec¢eni, mm 25-75 25-75
Sitka sedeni, mm 400 400

Zaci systém

Sbér / zadni vyhoz

Sbér / zadni vyhoz

Noze - standardni

Sbér 5873863-10

Sbér 5873863-10

Kapacita koSe na travu, litry

50

50

17 Uvedeny jmenovity vykon motoru je primérny &isty vykon (pfi specifikovanych ot./min.) typického motoru pro
model motoru méfeny podle normy SAE J1349/ISO1585. Sériové vyrabéné motory se od této hodnoty mohou
lisit. Skute€ny vystupni vykon motoru instalovaného na koneéném vyrobku zavisi na provoznich otackach, po-

vétrnostnich podminkach a dal$ich hodnotach.
Pokud pouzijete olej SAE-30 pfi teplotach nizSich nez +5 °C, hrozi nebezpeci nedostateéného promazani mo-

toru. MUze dojit k poskozeni motoru. Spravny olej pro nizké teploty najdete v ¢asti Vyména motorového oleje

na strani 40.

Emise hluku v Zivotnim prostfedi mérené jako akusticky vykon (Lwa) v souladu se smérnici 2000/14/ES.
Uvadéna data pro hladinu tlaku zvuku maji typickou statistickou odchylku (standardni odchylku) 1,2 dB (A).
Uvadéna data o arovni vibraci maji typickou statistickou odchylku (standardni odchylku) 0,2 m/s2.
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| LC 140P

| LC 140SP

Pohon

Rychlost vlastniho pojezdu, km/h

| 4

44
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ES Prohlaseni o shodé

ES Prohlaseni o shodé

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédsko, tel:

+46-36-146500, prohlasuje, Ze sekaCka na travu

Husqvarna LC 140P, LC 140SP vyrobena v roce 2020

a pozdsji splfiuje pozadavky SMERNICE RADY:

« z8.¢ervna 2011 o ,omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek 2011/65/EU

« ze 17. kvétna 2006 ,tykajici se strojnich
zafizeni* 2006/42/ES

ez 26. Unora 2014 ,tykajici se elektromagnetické
kompatibility“ 2014/30/EU,

« z 8. kvétna 2000 ,tykajici se emisi hluku v okolnim
prostiedi“ 2000/14/ES.

Informace o emisich hluku najdete v kapitole "Technické
udaje".

Byly uplatnény nasledujici normy:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO

5395-2:2013, EN SO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN 1SO 14982:2009

Neni-li uvedeno jinak, plati vy$e uvedené normy
v posledni vydané verzi.

Oznameny subjekt: 0036, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany
proved| vyhodnoceni shody podle pfilohy VI smérnice
2000/14/ES.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(Feditel vyvoje zahradniho sortimentu) (Autorizovany
zastupce spoleénosti Husqvarna AB a osoba odpovédna
za technickou dokumentaci.)
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Indledning

Produktbeskrivelse

Produktet er en roterende plaeneklipper med gaende
forer. Greesset opsamles i en graesopsamler. Fjern
greesopsamleren for at fa bagudkast af graesset.

Produktoversigt

(Fig. 1)

Handtag / styrestang
Bagijle til fremtraek (LC 140SP)
Startsnorens handgreb
Graesopsamler
Breendstoftank

Luftfilter

Teendrer

Klippeskjold

Lyddaemper

10. Olietankdeeksel

11. Klippehgjdehandtag

12. Bageste daeksel

13. Motorbremsehandtag

14. Symboler

15. Nederste handtagsenhed
16. Nederste handtag

17. Brugsanvisning

18. Olietragt

® N OA WD

©

Symboler pa produktet
(Fig. 2) ADVARSEL! Veer forsigtig, og brug
produktet korrekt. Dette produkt kan
forarsage alvorlig personskade eller ded for
brugeren eller andre.

(Fig. 3) Laes brugsanvisningen omhyggeligt
igennem, og serg for at have forstaet
instruktionerne, inden du bruger produktet.

(Fig. 4) Pas pa udslyngede genstande og
rikochettering.

(Fig. 5) Hold uvedkommende personer og dyr pa

sikker afstand af arbejdsstedet.

Anvendelsesformal

Brug produktet til at sla graes. Brug ikke produktet til
andre opgaver.

(Fig. 6) Advarsel: Hold haender og fedder pa sikker
afstand af den roterende klinge.

(Fig. 7) Advarsel: Hold haender og fadder pa sikker
afstand af bevaegelige dele.

(Fig. 8) Stands motoren, og fiern teendingskablet, for
der udfgres reparationer eller
vedligeholdelsesarbejde.

(Fig. 9) Dette produkt er i overensstemmelse med
geeldende CE-direktiv.

(Fig. 10)  Stejemissioner til omgivelserne i henhold til
EF-direktiv. Produktets emission fremgar af
kapitlet Tekniske data og af maerkaten.

(Fig. 11)  Brandfare.

(Fig. 12)  Indand ikke udstgdningsgasser.
Udstadningsgasserne fra motoren
indeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig og
meget farlig gasart. Undlad at starte
motoren indendgrs eller i lukkede rum.

(Fig. 13)  Varm overflade.

(Fig. 14)  Fyld motoren med olie, far du starter pro-

duktet.

Bemaerk: Andre symboler/maerkater pa produktet
henviser til certificeringskrav i visse handelsomrader.

Euro V-emissioner

A

ADVARSEL: Ved manipulation af motoren
bortfalder EU-typegodkendelsen af dette
produkt.
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Produktansvar

Som nzevnt i produktansvarsbestemmelserne haefter vi

ikke for skader forarsaget af vores produkt, hvis:

« produktet er forkert repareret.

« produktet er repareret med dele, der ikke er fra
producenten eller ikke er godkendt af producenten

produktet har tilbehgr, der ikke er fra producenten
eller ikke er godkendt af producenten.

produktet ikke er repareret pa et godkendt
servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemaerkninger bruges til at

pege pa seerligt vigtige dele af brugsanvisningen.

sig selv eller omkringstaende personer for
risiko for personskade eller dgdsfald ved
tilsideseettelse af instruktionerne i
brugsanvisningen.

A

ADVARSEL: Bruges, hvis fareren udsaetter

BEMAERK: Bruges, hvis der er risiko for

A

det omgivende omrade ved tilsideszettelse
af instruktionerne i brugsanvisningen.

skader pa produktet, andre materialer eller

Bemaerk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er

ngdvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Lzs fglgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

A

« Dette produkt er farligt, hvis det bruges forkert, eller
hvis du ikke er forsigtig. Personskade eller dgdsfald

kan forekomme, hvis du ikke overholder
sikkerhedsinstruktionerne.

« Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under
drift. Dette felt kan i nogle tilfeelde pavirke aktive eller

passive medicinske implantater. For at reducere

risikoen for alvorlige eller dedbringende kvaestelser

anbefaler vi, at personer med medicinske

implantater kontakter deres laege og producenten af

det medicinske implantat, fgr de tager produktet i
brug.

* Veer altid forsigtig, og brug din sunde fornuft. Hvis du

ikke er sikker pa, hvordan produktet betjenes en
seerlig situation: Stop, og kontakt Husqvarna
forhandleren, inden du fortsaetter.

« Veer opmaerksom pa, at fereren er ansvarlig for
ulykker, der involverer andre personer eller disses
ejendom.

« Hold produktet rent. Sgrg for, at skilte og maerkater

er tydeligt laesbare.

Lad ikke en person bruge produktet, medmindre du
er sikker pa, at vedkommende har lzest og forstaet
indholdet i denne brugsanvisning.

Lad ikke barn betjene produktet.

Hold bern veek fra arbejdsomradet. En voksen skal
veere til stede hele tiden.

Lad ikke en person uden kendskab til vejledningen
betjene produktet.

Hold altid gje med personer med nedsat fysisk eller
mental kapacitet, der bruger produktet. En voksen
skal veere til stede hele tiden.

Brug ikke produktet, hvis du er traet, syg eller
pavirket af alkohol, narkotika eller medicin. Det har
en negativ virkning pa synet, overblikket,
koordinationsevnen og demmekraften.

Brug ikke produktet, hvis det er fejlbehaeftet.
Foretag ikke eendringer pa produktet, og undlad at
bruge det, hvis der er risiko for, at det er blevet
ndret af andre.

Foretag ikke sendringer i justeringen af
motoromdrejningsstyringen.

Sikkerhed i arbejdsomradet

A

ADVARSEL: Lzes felgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Fjern genstande sasom grene, kviste og sten fra
arbejdsomradet, inden du bruger produktet.
Genstande, som rammer skaereudstyret, kan
udslynges og forarsage person- og tingskade. Hold
omkringstaende personer og dyr pa sikker afstand af
produktet.

Undlad at bruge produktet i darligt vejr, som f.eks.
tage, regn, hard vind, kraftig kulde og ved risiko for
lynnedslag. Det kan veere treettende at bruge
produktet i darligt vejr eller i fugtige eller vade
omrader. Darligt vejr kan medfgre farlige forhold,
f.eks. glatte underlag.

Pas pa personer, genstande og situationer, som kan
forhindre sikker brug af produktet.

Pas pa forhindringer som f.eks. redder, sten, kviste,
huller og grefter. Langt graes kan skjule hindringer.
Det kan veere farligt at klippe graes pa skraninger.
Brug ikke produktet pa skraninger, der haelder mere
end 15°.
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Lad produktet kere pa tveers af skraninger. Ker ikke
op og ned.

Veer forsigtig, nar du neermer dig uoverskuelige
hjgrner og genstande, som blokerer for udsynet.

Arbejdssikkerhed

A

ADVARSEL: Lees folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

Brug kun produktet til greesslaning. Det er ikke tilladt
at bruge det til andre opgaver.

Beer personligt beskyttelsesudstyr. Se Personligt
beskyttelsesudstyr pa side 48.

Sarg for, at du ved, hvordan du standser motoren
hurtigt i nedstilfaelde.

Start aldrig motoren i et lukket rum eller i naerheden
af brandfarlige materialer. Motorens
udstgdningsgasser er varme og kan indeholde
gnister, som kan forarsage brand.

Betjen ikke produktet, medmindre klingen og alle
afskeermninger er monteret korrekt. En forkert
monteret klinge kan lgsne sig og forarsage
personskade.

Serg for, at klingen ikke rammer genstande som
f.eks. sten og rgdder. Det kan beskadige kniven og
bgje motorakslen. En bgjet aksel giver kraftige
vibrationer og stor risiko for, at kniven lgsner sig.
Hvis kniven rammer en genstand, eller der opstar
vibrationer, skal du straks standse produktet. Tag
teendkablet af taendrgret. Unders@g, om produktet er
blevet beskadiget. Reparer skader, eller lad et
autoriseret servicevaerksted udfere reparationen.
Fastger aldrig motorbremsehandtaget permanent pa
styret, nar motoren er startet.

Anbring produktet pa et stabilt, fladt underlag, og
start det. Serg for, at kniven ikke rammer jorden eller
andre genstande.

Hold dig altid bag produktet, mens du betjener det.
Lad alle hjulene blive pa jorden, og hold 2 heender
pa styret, nar du betjener produktet. Hold haender og
fedder pa sikker afstand af de roterende klinger.

Tip ikke produktet, nar motoren er startet.

Veer forsigtig, nar du treekker produktet bagleens.
Loft aldrig produktet, nar motoren er startet. Hvis du
skal lgfte produktet, skal du fgrst standse motoren
og frakoble taendkablet fra teendrgret.

Ga ikke bagleens, nar du bruger produktet.

Stands motoren, nar du beveaeger dig hen over
omrader uden grees, f.eks. stier med grus, sten og
asfalt.

Undlad at kere med produktet, nar motoren er
startet. Ga altid fremad, nar du bruger produktet.
Stands motoren, inden du endrer klippehgjden.
Foretag aldrig justeringer, nar motoren er startet.
Efterlad aldrig produktet uden opsyn, nar motoren er
startet. Stands motoren, og serg for, at
skeereudstyret ikke roterer.

Sikkerhedsinstruktioner for drift
Personligt beskyttelsesudstyr

ADVARSEL: Lzes folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

A

« Personligt beskyttelsesudstyr udelukker ikke
fuldstaendigt risikoen for personskader, men det
mindsker graden af skaderne i tilfeelde af, at der
skulle ske en ulykke. Lad forhandleren hjeelpe dig
med at veelge det rigtige udstyr.

« Brug hgreveern, hvis stgjniveauet er hgjere end 85
dB.

» Brug kraftige, skridsikre stavler eller sko. Brug ikke
abne sko, og ga heller ikke pa bare fadder.

« Brug kraftige, lange bukser.

« Brug om nedvendigt beskyttelseshandsker, f.eks.
ved montering, eftersyn eller rengering af
skeereudstyret.

Sikkerhedsanordninger pa produktet

ADVARSEL: Lzes folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger
produktet.

A

* Brug ikke et produkt med defekte
sikkerhedsanordninger.

« Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmaessigt.
Hvis sikkerhedsanordningerne er defekte, skal du
henvende dig til dit Husqvarna-servicevaerksted.

Sadan kontrolleres klippeskjoldet

Klippeskjoldet mindsker vibrationer i produktet og
reducerer risikoen for skader fra klingen.

» Undersgg klippeskjoldet for at sikre, at der ikke er
skader sasom revner.

Sadan kontrolleres motorbremsehandtaget.

Motorbremsehandtaget standser motoren. Nar
motorbremsehandtaget slippes, standser motoren.

« Start motoren, og slip derefter
motorbremsehandtaget. Hvis motoren ikke standser
inden for 3 sekunder, skal et godkendt Husqvarna
servicevaerksted justere motorbremsen. (Fig. 15)

Lyddaemper

Lyddaemperen sikrer et minimalt stajniveau og sender
udstgdningsgasserne veek fra fgreren.

Brug ikke produktet, hvis lyddaemperen mangler eller er
defekt. En defekt lyddaemper gger stgjniveauet og
risikoen for brand.
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ADVARSEL: Lyddaemperen bliver meget
varm under og efter brug, og nar motoren

kerer i tomgang. Veer forsigtig i naerheden af
brandfarlige materialer og/eller dampe for at
forhindre brand.

Breendstofsikkerhed

ADVARSEL: Lzes folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

Start ikke produktet, hvis der er breendstof eller
motorolie pa produktet. Fjern ugnsket breendstof/olie
og lad produktet tarre.

Hvis du far braendstof pa dit tgj, skal du skifte tgj
med det samme.

Undga at fa braendstof pa kroppen, da det kan
forarsage personskader. Hvis du far braendstof pa
kroppen, skal du bruge saebe og vand til at fierne
braendstoffet.

Start ikke produktet, hvis motoren laekker. Underseg
regelmaessigt motoren for laekager.

Veer forsigtig med breendstof. Breendstof er
letanteendeligt og dampe er eksplosive og kan
medfgre personskader eller dgdsfald.

Undga at indande breendstofdampene, da det kan
forarsage personskader. Serg for, at der er
tilstreekkelig luftstrgm.

Ryg ikke i naerheden af breendstof eller motor.
Anbring ikke varme genstande i neerheden af
breendstof eller motor.

Fyld ikke braendstof pa, nar motoren er taendt.
Sgrg for, at motoren er afkglet, inden du fylder
breendstof pa.

For du fylder breendstof pa, skal du abne
braendstoftankens daeksel langsomt og forsigtigt
udlgse trykket.

Fyld ikke breendstof pa motoren i et indenders
omrade. Utilstraekkelig med luftstrem kan forarsage
personskader eller dgdsfald pa grund af kveelning
eller kulilte.

* Spaend breendstoftankens daeksel helt. Hvis
breendstoftankens daeksel ikke spaendes, opstar der
risiko for brand.

»  Flyt produktet minimum 3 m/ 10 ft fra det sted, hvor
du fyldte tanken, fer du starter det.

+ Fyld aldrig breendstoftanken helt op. Varme far
breendstoffet til at udvide sig. Serg for at bevare
ledig plads @verst i breendstoftanken.

Sikkerhedsinstruktioner for
vedligeholdelse

ADVARSEL: Lzes folgende
advarselsinstruktioner, inden du bruger

produktet.

+ Udstedningsgasserne fra motoren indeholder kulilte,
som er en lugtfri, giftig og meget farlig gasart.
Undlad at starte motoren indendgars eller i lukkede
rum.

» For der udferes vedligeholdelse af produktet,
standses motoren, og teendkablet tages af
teendroret.

* Brug handsker, nar du udfgrer vedligeholdelse pa
skeereudstyret. Klingen er meget skarp, og du kan
nemt komme til at skaere dig.

+ Tilbeher til og eendringer pa produktet, som ikke er
godkendt af producenten, kan medfgre alvorlig
personskade eller dgdsfald. Undlad at eendre
produktet. Brug altid reservedele, der er godkendt af
producenten.

* Hvis vedligeholdelsen ikke udferes korrekt og
regelmaessigt, @ges risikoen for personskade og
beskadigelse af produktet.

+ Foretag kun den form for vedligeholdelse, der er
angivet i denne instruktionsbog. Eventuel anden
service skal udfgres af et godkendt Husqvarna
servicevaerksted.

* Lad et godkendt Husqvarna servicevaerksted
foretage regelmaessig service af produktet.

» Udskift beskadigede, slidte eller defekte dele.

Montering

Sadan samles handtaget

1.

Skub skruen (A) gennem handtaget (B),
plastikskiven (C) og handtagets stattebeslag (D).
(Fig. 16)

Spaend metrikken (E) helt.

Skub skruen (F) gennem skiven (G) og handtagets
stottebeslag.

4. Speend knappen (H) helt.

Juster hullerne pa styret med hullerne i det nederste
handtag, og monter skruerne, skiver og knopper.
Speaend skruehandtagene hardt. (Fig. 17)

6. Fastger kablerne til styret med kabelholderne. (Fig.
18)

Bemeerk: Serg for, at opspaendingen af kablerne
ikke er for hgj. For hgj en spaending kan beskadige
kablet, hvis handtaget er foldet op i transportposition.

7. Anbring kablerne omkring krogen i bunden af styret.
(Fig. 19)

Sadan justeres handtagets hgjde
1. Lesn de nederste skruehandtag. (Fig. 20)

1562 - 001 - 21.10.2020

49



2. Fjern grebet, skiven og skruen pa venstre og hgjre
side.

3. Styret kan indstilles til 2 forskellige hgjder. Seet
skruen i et af de 2 huller i venstre og hgjre side. (Fig.
21)

Fastger skruer, skiver og skruehandtag.

. Flyt grebene op i retning af handtaget, indtil de
stopper, og der hgres et klik. Spaend
skruehandtagene hardt. (Fig. 22)

Sadan sezettes produktet i
transportposition

Fjern greesopsamleren.

2. Losn skruehandtagene pa den gverste del af
handtaget, og fold handtaget nedad. (Fig. 23)

Lesn de nederste skruehandtag.

. Flyt grebene til den nederste ende af rillerne pa
venstre og hgjre side af produktet. (Fig. 24)

5. Fold handtaget fremad. (Fig. 25)

Sadan saettes produktet i driftsstilling

1. Left styret, indtil det nederste handtag lases fast i
driftsposition. (Fig. 26)

2. Flyt grebene op i retning af handtaget, indtil de
stopper, og der hares et klik.

w

Speend skruehandtagene hardt. (Fig. 27)

&

Loft den gverste del af styret.

o

Speend skruehandtagene hardt. (Fig. 28)

Sadan samles grassopsamleren
1. Fastger greesopsamlerens gverste del til
greesopsamlerens nederste del. (Fig. 29)

2. Fastger graesopsamlerens ramme med clipsene.
(Fig. 30)

3. Loft det bageste deeksel.

4. Seet greesopsamlerens kroge pa chassisets gverste
kant. (Fig. 31)

5. Seet graesopsamlerens nederste del i
greesudkastkanalen.

Drift

Indledning

ADVARSEL: For du bruger produktet, skal
du leese og forsta kapitlet om sikkerhed.

AN

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect er en gratis app til din mobile
enhed. Appen Husqgvarna Connect giver udvidede
funktioner til dit Husqvarna produkt:

* Yderligere produktoplysninger.

+ Oplysninger om, og hjeelp til, dele og service.

Sadan kommer du i gang med at bruge
Husqvarna Connect

1. Download Husqvarna Connect appen pa din mobile
enhed.

2. Tilmeld dig i Husqvarna Connect appen.

Folg instruktionerne i Husqvarna Connect appen for
at tilslutte og registrere produktet.

For du bruger produktet

1. Lees brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og
serg for at have forstaet instruktionerne.

2. Undersgg skeereudstyret for at sikre, at det er
korrekt monteret og justeret. Se Sddan efterses
skeereudstyret pa side 52.

w

Fyld braeendstoftanken. Se Sadan pafyldes breendstof
pa side 50.

»

Fyld olietanken, og efterse oliestanden. Se Sddan
kontrolleres oliestanden pa side 53.

Sadan pafyldes breendstof

Brug benzin med lavt emissionsniveau/alkylatbenzin,
hvis det er tilgaengeligt. Hvis du ikke har mulighed for at
bruge benzin med lavt emissionsniveau/alkylatbenzin,
skal du anvende en blyfri benzin af god kvalitet eller
blyholdig benzin med et oktantal ikke under 91.

BEMZERK: Brug ikke benzin med et oktantal
under 91 RON. Det kan forarsage skader pa
produktet.

BEMAERK: Udskift breendstoffilteret arligt
eller oftere, hvis det er ngdvendigt. Et nyt
braendstoffilter vil vaere tilgeengeligt hos din
Husqvarna-forhandler.

BEMAERK: Stands altid motoren, inden du
pafylder breendstof.

> B> B>

BEMAERK: Brug ikke startveesker under tryk.
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1. Abn braendstoftankens daeksel langsomt for at
aflaste trykket.

2. Pafyld breendstof langsomt med en benzindunk. Hvis
du spilder braendstof, fiernes det med en klud. Lad
resterende braendstof fordampe. (Fig. 32)

3. Renger omkring breendstoftankens deeksel.

4. Speend breendstoftankens deeksel helt. Hvis
braendstoftankens daeksel ikke spaendes, opstar der
risiko for brand.

5. Flyt produktet minimum 3 m/ 10 ft fra det sted, hvor
du fyldte tanken, fgr du starter det.

Sadan indstilles klippehgjden

1. Flyt klippehgjdehandtaget bagud for at ege
klippehgjden.

2. Flyt klippehgjdehandtaget fremad for at mindske
klippehgjden. (Fig. 33)

BEMAERK: Indstil ikke klippehgjden for lavt.
Knivene kan ramme jorden, hvis
greespleenens overflade ikke er jeevn.

A

Sadan startes produktet

1. Kontroller, at teendkablet er tilsluttet til teendrgret.
2. Stil dig bag produktet.

3. Hold motorbremsehandtaget ind mod styret. (Fig.
34)

4. Hold fast i startsnorens handgreb med hgjre hand.

5. Traek langsomt startsnoren ud, indtil der foles
modstand.

6. Treek kraftigt, indtil motoren starter.

ADVARSEL: Vikl aldrig startsnoren rundt om
handen.

A

Sadan bruges hjulenes fremtraek ()

»  Skub bgjlen til fremtraekket i retning mod styret. (Fig.
35)
Slip bgjlen til fremtreekket for at frakoble det, f.eks.
nar du naermer dig en forhindring.

* For produktet treekkes bagleens, frakobles
fremtraekket, og produktet skubbes ca. 10 cm
fremad.

Sadan standses produktet

* For kun at standse drevet slippes bgijlen til
fremtraekket.

* Motoren standses ved at slippe
motorbremsehandtaget.

Sadan opnar du et godt resultat

» Sprg altid for, at klingen er skarp. En slgv klinge
giver et uregelmeaessigt resultat, og graessets
snitflade bliver gul. En skarp klinge bruger desuden
mindre energi end en slgv klinge.

+ Kilip aldrig mere end ' af greessets leengde. Klip
ferst med klippehgjden indstillet hgjt. Efterse
resultatet, og saenk derefter klippehgjden til det
gnskede niveau. Hvis greesset er meget hgijt, skal du
kere langsomt og om ngdvendigt klippe 2 gange.

+ Kiip i forskellige retninger hver gang for at undga
striber i graesplaenen.

Vedligeholdelse

Indledning

ADVARSEL: Inden der foretages
vedligeholdelse, skal du lzese og forsta
kapitlet om sikkerhed.

A

Alt service- og reparationsarbejde pa produktet kraever
specialuddannelse. Vi garanterer faglig korrekt
reparation og service. Hvis forhandleren ikke er et
serviceveerksted, kan vedkommende oplyse om
naermeste serviceveerksted.

Vedligeholdelsesskema

BEMAERK: Sgrg for, at luftfilteret er oppe og
ikke rammer imod jorden, nar du vipper
produktet. Risiko for motorskade.

A

Vedligeholdelsesintervallerne er fastlagt baseret pa
daglig brug af produktet. Intervallerne aendres, hvis
produktet ikke bruges dagligt.

For vedligeholdelse maerket med * henvises til
vejledningen i Sikkerhedsanordninger pa produktet pa
side 48.
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Vedligeholdelse

Hver dag Manedligt Hver seeson

Foretag et generelt eftersyn

X

Efterse oliestanden

X

timers brug). 22

Skift olie (ferste gang efter 5 timers brug, derefter efter hver 50

Renggr produktet

Efterse skeereudstyret

Efterse klippeskjoldet *

Efterse motorbremsehandtaget *

X | X | X[ X

Efterse lyddeemperen *

digt

Efterse teendreret. Renger eller udskift teendreret, nar det er ngdven-

Undersgag luftfilteret

Rens luftfiltret 23

Udskift luftfilteret

Efterse breendstofsystemet

Rens keleribberne pa cylinderen

Efterse og justér koblingskablet (LC 140SP)

Sadan udfgres et generelt eftersyn

» Sorg for, at alle matrikker og skruer pa produktet er
spaendt korrekt.

Sadan rengares produktet udvendigt

* Brug en bgrste til at fierne blade, graes og snavs.

» Serg for, at luftindtaget oven pa motoren ikke er
blokeret.

» Brug ikke en hgjtryksrenser til at rengere produktet.

* Hvis du bruger vand til at rengere produktet, ma
vandet ikke sprgjtes direkte pa motoren.

Sadan rengeres indersiden af

klippeskjoldet

1. Tem breendstoftanken.

2. Vip produktet. Sgrg for, at teendrgret peger opad.

BEMZRK: Hvis produktet anbringes
med luftfilteret nedad, kan motoren tage
skade.

3. Spul indersiden af klippeskjoldet med vand.

Sadan efterses skaereudstyret

ADVARSEL: Teendkablet tages af taendroret

A for at undga utilsigtet start af motoren.

ADVARSEL: Brug handsker, nar du udfgrer
vedligeholdelse pa skeereudstyret. Klingen
er meget skarp, og du kan nemt komme til at
skeere dig.

1. Efterse skeereudstyret for skader eller revner. Udskift
altid skeereudstyret, hvis det er beskadiget.

2. Kig pa klingen for at se, om den er beskadiget eller
slgv.

Bemaerk: Kniven skal afbalanceres, efter den er blevet
slebet. Lad et servicecenter skeerpe, udskift og
afbalancere klingen. Hvis du rammer en forhindring, der
far produktet til at standse, udskiftes den beskadigede
klinge. Lad servicecenteret vurdere, om klingen kan
files, eller om den skal udskiftes.

22 Hyis produktet betjenes med stor belastning eller ved hgje omgivelsestemperaturer, skal motorolien udskiftes

hver 25. time.

23 Renger oftere under stgvede forhold, eller nér der er luftbarne partikler til stede. Udskift luftfilteret, hvis det er

meget snavset.
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Sadan udskiftes klingen

e

10.

Las klingen med en traeklods. (Fig. 36)
Fjern klingebolten.
Afmonter klingen.

Efterse klingeophaeng og klingebolt for at se, om der
er skader.

Efterse motorakslen for at sikre, at den ikke er bgjet.

Nar du saetter den nye klinge pa, skal klingens ender
pege i retning af klippeskjoldet. (Fig. 37)

Serg for, at klingen flugter med motorakslens
centrum.

Las klingen med en traeklods. Monter fiederskiven,
og spaend bolten og skiven med et
tilspeendingsmoment pa 45-60 Nm. (Fig. 38)

Treek klingen rundt pr. handkraft, og kontrollér, at
den drejer frit.

ADVARSEL: Brug sikkerhedshandsker.
Klingen er meget skarp, og du kan nemt
komme til at skaere dig.

A

Start produktet for at afprgve klingen. Hvis skiven
ikke er korrekt fastgjort, forekommer der vibrationer i
produkt, eller klipperesultatet bliver utilfredsstillende.

Sadan kontrolleres oliestanden

A

BEM/ZERK: Hvis olieniveauet er for lavt, kan
det medfere motorskader. Kontroller
oliestanden, for du starter produktet.

N =

w

Anbring produktet pa et plant underlag.

Afmonter olietankens deeksel, hvorpa oliepinden
sidder.

Tor olien af oliepinden.

Stik oliepinden helt ned i olietanken for at fa et
korrekt billede af oliestanden.

Fjern oliepinden.
Kontroller oliestanden pa malepinden.

Hvis oliestanden er lav, skal der efterfyldes med
motorolie, og foretag derefter en kontrol af
oliestanden igen.

Bemaerk: Brug en tragt for at undga at spilde.

Sadan udskiftes motorolien

A

ADVARSEL: Motorolien er meget varm
umiddelbart efter, at motoren er standset.
Lad motoren kale af, for du aftapper
motorolien. Hvis du spilder motorolie pa
huden, kan den fiernes med vand og seebe.

(Fig. 39)

Bemeerk: Brug 4-taktsmotorolie. Sgrg for at bruge den
korrekte viskositet til den omgivende temperatur.

N =

Brug produktet, indtil breendstoftanken er tom.
Tag teendkablet af teendraret.
Tag olietankens daeksel af.

Aftap motorolien fra olietanken med en oliepumpe
(tilbehgr).

Pafyld ny motorolie af den type, der anbefales i
Tekniske data pa side 55.

Kontroller oliestanden. Se Sddan kontrolleres
oliestanden pa side 53.

Sadan renggres skumplastfilteret

1
2.
3.
4. Vrid vandet ud af skumplastfilteret, og lad det terre.

8.

Fjern Iuftfilterdeekslet og skumplastfilteret.
Rens skumplastfilteret med vand og saebe.
Skyl skumplastfilteret i rent vand.

BEM/ERK: Brug ikke trykluft. Det kan
medfgre beskadigelse af
skumplastfilteret.

A

Smer skumplastfilteret med motorolie.

Pres en ren klud ind mod skumplastfilteret for at
fierne ugnsket olie.

Seet Iuftfilteret pa igen. Serg for, at luftfilteret ligger
helt teet ind til luftfilterholderen.

Seet Iuftfilterdeekslet pa igen.

Sadan undersgger du teendrgret

A

BEMAERK: Brug altid anbefalet
teendrerstype. Forkert teendrerstype kan
forarsage skader pa produktet.

Undersgg teendrgret, hvis motoren mangler kraft,

ikke starter nemt eller ikke fungerer korrekt i

tomgangshastighed.

Sadan mindsker du risikoen for ugnsket materiale pa

teendrgrets elektroder, folg disse instruktioner:

a) Serg for, at omdrejningstallet i tomgang er
indstillet korrekt.

b) Serg for, at braendstofblandingen er korrekt.

c) Serg for, at luftfilteret er rent.

Hvis teendreret er beskidt, skal det renses, og
samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden
er korrekt, se Tekniske data pa side 55. (Fig. 40)

Udskift taendrgret, nar det er nadvendigt.

Séadan undersgger du
braendstofsystemet

Efterse breendstoftankens daeksel og pakningen til
braendstoftankens deeksel for at sikre, at der ikke er
nogen skader.
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« Efterse breendstofslangen for at sikre, at der ikke er
uteetheder. Hvis braendstofslangen er beskadiget,

skal du lade et serviceveerksted skifte den.

Sadan justeres koblingskablet ((LC

140SP))

| nedenstaende tilfeelde er det ngdvendigt at forkorte

leengden af koblingskablet:

* Hijulenes fremtraek aktiveres ikke, nar du treekker i
bgjlen til fremtreek eller i omdrejningstalreguleringen.

» Produktet kerer langsomt, nar hjulenes fremtraek er

aktiveret.

| nedenstaende tilfeelde er det nedvendigt at age
leengden af koblingskablet:

* Produktet karer, nar hjulenes fremtraek ikke er

aktiveret.

« Justering af koblingskablet.

a) Reducer lzengden af koblingskablet ved at dreje
justerskruen mod uret.

b) g laengden af koblingskablet ved at dreje

justerskruen med uret. (Fig. 41)

Hvis produktet fortsat kerer utilfredsstillende efter
justeringen, skal du tale med en autoriseret

serviceforhandler

Fejlfinding af motor

Problem

Mulig érsag

Lasning

Motoren starter ikke.

Teendingskablet er ikke forbundet kor-
rekt.

Tilslut teendingskablet til teendroret.

Braendstoftanken er tom.

Fyld den korrekte breendstoftype i tank-
en.

Braendstoffet er gammelt.

Tem braendstoftanken og karburatoren.
Pafyld ny benzin.

Der er snavs i karburator eller breendsto-
fledning.

Renggar karburatoren og/eller breendsto-
fledningen.

Teendreret er defekt.

Juster elektrodeafstanden, renger eller
udskift teendreret.

Der er breendstof pa teendreret.

Rens taendroret.

Motoren standser ikke.

Stopmekanismen er defekt.

Tag teendkablet af teendroret. Lad et
godkendt servicevaerksted reparere pro-
duktet.

Motoren kearer ikke jeevnt.

Teendingskablet er ikke forbundet kor-
rekt.

Tilslut teendingskablet til teendraret.

Der er snavs i breendstofledningen, eller
der er ikke mere braendstof pa produktet.

Renger breendstoftilfarslen. Fyld breend-
stoftanken op med nyt breendstof af den
rigtige slags.

Der er en blokering i braendstoftankens
deeksel.

Renggr braendstoftankens daeksel.

Der er vand eller snavs i breendstofsys-
temet.

Tem braendstoftanken. Fyld braendstof-
tanken op med nyt braendstof af den rig-
tige slags.

Luftfilteret er tilstoppet.

Rens luftfilteret.

Karburatoren skal justeres.

Lad en serviceforhandler justere karbur-
atoren.
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Problem

Mulig arsag

Lasning

Motoren bliver for varm.

Motoroliestanden er for lav.

Pafyld motorolie.

Luftstrammen er ikke tilstrakkelig.

Renger luftfilteret og luftfilterhuset.

Karburatoren skal justeres.

Lad en serviceforhandler justere karbur-
atoren.

hastighed.

Der sker fejltaending i moto-
ren, nar den karer ved hgj

Elektrodeafstanden i taendreret er for
lille.

Juster elektrodeafstanden.

under normal belastning.

Useedvanlig stej fra motoren

Forkert type benzin.

Tem braendstoftanken og karburatoren.
Pafyld ny benzin. Se Sadan pafyldes
braendstof pa side 50. Hvis problemet
fortsaetter, skal du kontakte din lokale
serviceforhandler.

Motoren fungerer ikke korrekt

Teendreret er tilstoppet, defekt eller elek-

Juster elektrodeafstanden, eller udskift

i tomgangshastighed. trodeafstanden er for stor. teendroret.
Karburatoren skal justeres. Juster karburatoren.
Luftfilteret er tilstoppet. Rens luftfilteret.
Transport, opbevaring og bortskaffelse
Transport og opbevaring » Opbevar produktet i et aflast omrade utilgeengeligt
for barn eller personer, som ikke er godkendt.
+ Ved opbevaring og transport af produktet og +  Opbevar produktet pa et tart og frostfrit sted.

braendstoffet, skal du sgrge for, at der ikke er

uteetheder eller dampe. Gnister eller aben ild, f.eks.

fra elektriske enheder eller kedler, kan starte en

brand.

« Brug altid godkendte beholdere til opbevaring og

transport af braendstof.

« Tem breendstoftanken, inden du stiller produktet vaek
i en leengere periode. Bortskaf braeendstoffet pa en

lokal miljgstation

« Fastger produktet sikkert under transport for at
undga skader og uheld.

Bortskaffelse

* Overhold de lokale krav til genanvendelse og de

geeldende regler.

- Bortskaf alle kemikalier, som f.eks. motorolie eller

braendstof, hos et servicecenter eller pa en lokal
miljgstation.

» Nar produktet ikke lzengere er i brug, skal det

sendes til en Husqvarna forhandler eller bortskaffes
pa en lokal genbrugsstation.

Tekniske data

Tekniske data
LC 140P LC 140SP
Motor
Meerke Husqvarna Husqvarna
Modelnavn for motoren HS 123A HS 123A

Motortype

1-cylindret, 4-takts frem-
medkgling, OHV

1-cylindret, 4-takts frem-
medkgling, OHV
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LC 140P LC 140SP
Slagvolumen, cm3 123 123
Hastighed, o/min. 3000 3000
Nominel motoreffekt, kW24 1,95 1,95

Teaendingssystem

Teendrer Husqgvarna HQT-7 Husqgvarna HQT-7
Elektrodeafstand, mm 0,7-0,8 0,7-0,8
Breendstof-/smaresystem

Motorsmeringstype Splash Splash
Braendstoftankvolumen, liter 0,9 0,9

Olietankens kapacitet, liter 0,5 0,5

Motorolie?® Husgvarna SAE 30 Husqgvarna SAE 30
Vaegt

Med tomme tanke, kg 25,2 26,8
Stgjemissioner2®

Lydeffektniveau, malt, dB(A) 93 93
Lydeffektniveau, garanteret Lyya dB(A) 95 95
Lydniveauer?”

Lydtryksniveau ved brugerens gre, dB(A) | 81 | 81
Vibrationsniveauer28

Vibrationer i styret, m/s2 | 5,6 | 7,6
Skeereudstyr

Klippehgjde, mm 25-75 25-75
Klippebredde, mm 400 400

Klippesystem

Opsamling/bagudkast

Opsamling/bagudkast

Klinge - standard

Opsamling 5873863-10

Opsamling 5873863-10

Graesopsamlerens kapacitet, liter

50

50

Kor

24

Motorens effektangivelse er den gennemsnitlige nettoeffekt (ved det anferte omdrejningstal) for en typisk pro-

duktionsmodel af motoren malt int. SAE-standarden J1349/ISO1585. Motorer fra masseproduktionen kan af-
vige fra denne veerdi. Den faktiske effekt pa motoren, som monteres i det feerdige produkt, vil afhaenge af drift-

shastigheden, miljghensyn og andre veerdier.

25 Hvis SAE-30-olien anvendes ved temperaturer under +5 °C, er der risiko for, at den ikke smgrer motoren til-
straekkeligt. Dette kan forarsage skader pa motoren. Se Sadan udskiftes motorolien pa side 53 for den kor-

rekte olie til lave temperaturer.

26 Emission af stgj til omgivelserne malt som lydeffekt (Lya) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.
27 Rapporterede data for stajtryksniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) pa 1,2 dB (A).

28

Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) pa 0,2 m/s2.
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LC 140P

LC 1408P

Selvkgrende hastighed, km/t

4

1562 - 001 - 21.10.2020

57



EU-overensstemmelseserklaering

EU-overensstemmelseserklgering

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.:
+46-36-146500 erkleerer, at pleeneklipperen Husqvarna
LC 140P, LC 140SP fra 2020 og fremefter overholder
forskrifterne i RADETS DIREKTIV:

+ afden 8. juni 2011 angaende "begraensning af
anvendelsen af visse farlige stoffer" 2011/65/EU

» afden 17. maj 2006 "angaende maskiner"
2006/42/EF

» af den 26. februar 2014 "angaende elektromagnetisk
kompatibilitet" 2014/30/EU

« af den 8. maj 2000 "angaende emission af stgj til
omgivelserne" 2000/14/EF

Oplysninger om stgjafgivelse findes i de tekniske
specifikationer.

Der er anvendt fglgende standarder:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN ISO 14982:2009

Hvis ikke andet er angivet, er de ovennaevnte
standarder de senest udgivne versioner.

Udpeget organ: 0036, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany
Har udfert overensstemmelsesvurdering i henhold til
Bilag VI i EF-direktiv 2000/14.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, udviklingschef/haveprodukter (autoriseret
repraesentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk
dokumentation)
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Einleitung
Produktbeschreibung Verwendungszweck

Das Produkt ist ein handgefiihrter Rasenmaher. Das
Gras wird in einem Grasfanger gesammelt. Entfernen
Sie den Grasfénger, um an den Heckauswurf des
Grases zu gelangen.

Gerételibersicht

(Abb. 1)

1. Griff/lLenker
2. Antriebsgriff (LC 140SP)
3. Startseilgriff
4. Grasfanger
5. Kraftstofftank
6. Luftfilter

7. Zindkerze
8. Schneidwerkabdeckung
9. Schallddmpfer

10. Oltankdeckel

11. Schnitthéhenhebel

12. Heckklappe

13. Motorbremsgriff

14. Symbole

15. Untere Griffbaugruppe
16. Unterer Griff

17. Bedienungsanleitung
18. Oltrichter

Symbole auf dem Gerat

(Abb.2)  WARNUNG! Gehen Sie vorsichtig vor, und
verwenden Sie das Gerat ordnungsgemaR.
Dieses Gerat kann schwere oder tédliche
Verletzungen des Bedieners oder anderer

Personen verursachen.

(Abb. 3)  Lesen Sie die Bedienungsanleitung
sorgféltig durch, und machen Sie sich vor

der Benutzung mit dem Inhalt vertraut.

(Abb. 4)  Achten Sie auf hochgeschleuderte und

abprallende Gegenstande.

Verwenden Sie das Gerat zum Schneiden von Gras.
Verwenden Sie das Gerat nicht fur andere Aufgaben.

(Abb. 5)  Andere Personen oder Tiere missen sich in
sicherem Abstand vom Arbeitsbereich

befinden.

(Abb. 6)  Warnung: Halten Sie Hande und FiiRe von

der rotierenden Klinge fern.

(Abb. 7)  Warnung: Halten Sie Hande und FiiBe von

rotierenden Teilen fern.

(Abb. 8)  Schalten Sie vor der Durchfiihrung von
Reparatur- oder Wartungsarbeiten den
Motor aus, und entfernen Sie das

Zundkabel.

(Abb. 9)  Dieses Geréat stimmt mit den geltenden CE-

Richtlinien Gberein.

(Abb. 10) Umweltbelastende Gerduschemissionen
gemaR der Richtlinie der Europaischen
Gemeinschaft. Die Emission des Gerats ist
im Abschnitt ,Technische Daten” und auf
dem Gerateschild angegeben.

(Abb. 11)
(Abb. 12)

Brandgefahr.

Atmen Sie keine Abgase ein. Die Abgase
des Motors enthalten Kohlenmonoxid, ein
geruchloses, giftiges und sehr geféhrliches
Gas. Starten Sie den Motor nicht in
Innenrdumen oder in geschlossenen
R&umen.

(Abb. 13) Heile Oberflache.

(Abb. 14) Befiillen Sie den Motor mit OI, bevor Sie das

Gerat starten.
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Hinweis: Weitere Symbole/Aufkleber auf dem Gerat
beziehen sich auf die Zertifizierungsanforderungen fir
einige gewerbliche Bereiche.

Emissionen nach Euro V

WARNUNG: Bei jeglichen Manipulationen
des Motors erlischt die EU-Typgenehmigung

fur dieses Produkt.

Produkthaftung

Im Sinne der Produkthaftungsgesetze Gbernehmen wir
keine Haftung fiir Schaden, die unser Gerat verursacht,
wenn...

das Gerat nicht ordnungsgemaR repariert wird.
das Gerat mit Teilen repariert wird, die nicht vom
Hersteller stammen oder nicht vom Hersteller
zugelassen sind.

ein Zubehorteil mit dem Gerat verwendet wird, das
nicht vom Hersteller stammt oder nicht vom
Hersteller zugelassen ist.

das Gerat nicht bei einem zugelassenen Service
Center oder von einem zugelassenen Fachmann
repariert wird.

Sicherheit

Sicherheitsdefinitionen

Warnungen, VorsichtsmaRnahmen und Hinweise
werden verwendet, um auf besonders wichtige Teile der
Bedienungsanleitung hinzuweisen.

WARNUNG: Wird verwendet, wenn bei
Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr von Verletzung oder

Tod des Bedieners oder anderer Personen
besteht.

ACHTUNG: Wird verwendet, wenn bei
Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr von Schaden am

Gerat, an anderen Materialien oder in der
Umgebung besteht.

Hinweis: Fir weitere Informationen, die in bestimmten
Situationen nétig sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat

benutzen.

» Dieses Gerat ist gefahrlich, wenn es falsch bedient
wird oder Sie unvorsichtig sind. Wenn die
Sicherheitshinweise nicht befolgt werden, kann dies
zu Verletzungen oder zum Tod flhren.

« Dieses Gerat erzeugt beim Betrieb ein
elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann sich
unter bestimmten Bedingungen auf die
Funktionsweise aktiver oder passiver medizinischer
Implantate auswirken. Um die Gefahr von
Situationen, die zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fiihren kénnen, zu reduzieren, sollten
Personen mit einem medizinischen Implantat vor der

Nutzung dieses Gerats ihren Arzt und den Hersteller
des Implantats konsultieren.

Lassen Sie immer Vorsicht walten, und arbeiten Sie
mit gesundem Menschenverstand. Wenn Sie sich
nicht sicher sind, wie das Gerét in einer bestimmten
Situation zu bedienen ist, unterbrechen Sie die
Arbeit und wenden sich an lhren Husqvarna
Handler, bevor Sie fortfahren.

Denken Sie daran, dass der Bediener fur Unfalle mit
anderen Personen oder deren Eigentum
verantwortlich ist.

Halten Sie das Gerat sauber. Stellen Sie sicher,
dass Symbole und Aufkleber deutlich lesbar sind.
Lassen Sie keine andere Person das Gerat
verwenden, es sei denn, Sie haben sich zuvor
vergewissert, dass diese Person den Inhalt der
Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Gerat
verwenden.

Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern. Es muss
immer ein verantwortlicher Erwachsener anwesend
sein.

Erlauben Sie nicht, dass Personen ohne Kenntnis
der Anweisungen das Gerét bedienen.

Stellen Sie sicher, dass Personen mit verminderter
physischer oder psychischer Leistungsfahigkeit
dieses Gerat nicht unbeobachtet verwenden. Es
muss immer ein verantwortlicher Erwachsener
anwesend sein.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn Sie mude
oder krank sind oder unter Einfluss von Alkohol,
Drogen oder Medikamenten stehen. Dies wirkt sich
negativ auf lhre Sehkraft, Inre Aufmerksamkeit sowie
Ihr Koordinations- und Urteilsvermégen aus.
Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es defekt ist.
Verandern oder verwenden Sie dieses Gerat nicht,
wenn die Mdglichkeit besteht, dass andere es
verandert haben.

Nehmen Sie keine Anderungen an der Einstellung
der Motordrehzahlregelung vor.
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Sicherheit im Arbeitsbereich

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat

benutzen.

+ Entfernen Sie Gegensténde wie Aste, Zweige und
Steineaus dem Arbeitsbereich, bevor Sie das
Produkt verwenden.

« Gegenstande, die auf die Schneidausriistung treffen,
kénnen herausgeschleudert werden und Personen
und Gegenstanden Schaden zufiigen. Halten Sie
andere Personen und Tiere in einem sicheren
Abstand zum Produkt.

« Benutzen Sie das Produkt niemals bei schlechtem
Wetter wie Nebel, Regen, starkem Wind, intensiver
Kalte und bei der Gefahr eines Blitzeinschlags. Die
Verwendung des Produkts bei schlechtem Wetter
oder an feuchten oder nassen Stellen ist
anstrengend. Schlechtes Wetter kann geféahrliche
Zustande wie rutschige Oberflachen verursachen.

« Achten Sie auf Personen, Gegenstéande und
Situationen, die einen sicheren Betrieb des Produkts
verhindern kénnten.

« Achten Sie auf Hindernisse wie Wurzeln, Steine,
Zweige, Locher und Graben. Langes Gras kann
Hindernisse verdecken.

« Das Méahen von Gras an Steigungen kann geféhrlich
sein. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem
Gelande mit einer Neigung von mehr als 15°.

« Betreiben Sie das Produkt quer zum Hang. Bewegen
Sie sich nicht nach oben und nach unten.

« Seien Sie vorsichtig, wenn Sie um versteckte Ecken
oder Objekte herum fahren, die Ihre freie Sicht
verhindern.

Arbeitssicherheit

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

* Verwenden Sie dieses Produkt nur zum M&hen von
Rasenflachen. Es ist nicht erlaubt, das Produkt fur
andere Aufgaben zu verwenden.

« Benutzen Sie eine personliche Schutzausristung.
Siehe Persdnliche Schutzausriistung auf Seite 61.

« Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie der Motor in
einem Notfall schnell gestoppt werden kann.

« Starten Sie den Motor niemals in einem
geschlossenen Raum oder in der Nahe von
brennbarem Material. Die Motorabgase sind heif3
und kénnen Funken enthalten, die einen Brand
verursachen kénnen.

« Starten Sie das Produkt nicht, bevor die Klinge und
alle Abdeckungen korrekt befestigt sind. Eine falsch
befestigte Klinge kann sich l6sen und
Personenschaden verursachen.

Stellen Sie sicher, dass die Klinge nicht auf
Gegenstande wie Steine und Wurzeln trifft. Dies
kann die Klinge beschadigen und die Motorwelle
verbiegen. Eine verbogene Achse fiihrt zu starken
Vibrationen und birgt ein hohes Risiko, dass die
Klinge sich I6st.

Wenn die Klinge auf ein Objektiv trifft oder
Vibrationen auftreten, miissen Sie das Produkt sofort
abstellen. Ziehen Sie das Ziindkabel von der
Zundkerze ab. Untersuchen Sie das Produkt auf
beschadigte Teile. Reparieren Sie Schaden oder
lassen Sie einen autorisierten Kundendienst die
Reparatur durchfiihren.

Befestigen Sie die Motorbremse niemals fest am
Griff, wenn der Motor lauft.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, flache
Oberflache und starten Sie es. Stellen Sie sicher,
dass die Klinge nicht den Boden oder ein anderes
Objekt beruhrt.

Bleiben Sie immer hinter dem Produkt, wenn Sie es
betreiben.

Lassen Sie alle Rader auf dem Boden bleiben und
halten Sie den Griff mit 2 Handen, wenn Sie das
Produkt betreiben. Halten Sie Hande und FiiRe von
den rotierenden Rasenmaherklingen fern.

Kippen Sie das Produkt nicht, wenn der Motor lauft.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt nach
hinten ziehen.

Heben Sie das Produkt nicht hoch, wenn der Motor
lauft. Wenn Sie das Produkt anheben missen,
schalten Sie zunachst den Motor aus und ziehen Sie
das Zundkabel von der Ziindkerze ab.

Gehen Sie nicht riickwarts, wenn Sie das Produkt
betreiben.

Stellen Sie den Motor ab, wenn Sie sich Uber
Bereiche ohne Gras bewegen, zum Beispiel Wege
aus Kies, Stein und Asphalt.

Rennen Sie nicht mit dem Produkt, wenn der Motor
lauft. Gehen Sie immer, wenn Sie das Produkt
benutzen.

Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie die Schnitththe
verandern. Verandern Sie die Einstellungen niemals,
wenn der Motor lauft.

Lassen Sie das Produkt niemals aus den Augen,
wenn der Motor lauft. Stellen Sie den Motor ab und
stellen Sie sicher, dass sich die Schneidausriistung
nicht dreht.

Sicherheitshinweise fiir den Betrieb

Personliche Schutzausriistung

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat

benutzen.

Die personliche Schutzausriistung kann
Verletzungen nicht vollstandig vermeiden,
vermindert aber den Umfang der Verletzungen und
Schaden bei einem Unfall. Lassen Sie sich von
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lhrem Héandler bei der Auswahl der richtigen
Ausristung unterstitzen.

» Tragen Sie einen Gehorschutz, wenn der
Gerauschpegel hoher als 85 dB ist

» Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsstiefel oder -
schuhe. Verwenden Sie keine offenen Schuhe, und
gehen Sie nicht barful3.

« Tragen Sie schwere, lange Hosen.

« Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe,
beispielsweise bei der Montage, der Untersuchung
oder der Reinigung der Schneidausristung.

Sicherheitsvorrichtungen am Gerat

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

A

» Benutzen Sie kein Gerat mit defekten
Sicherheitsvorrichtungen.

+ Fihren Sie regelmaRig eine Uberpriifung der
Sicherheitsvorrichtungen durch. Wenn die
Sicherheitsvorrichtungen defekt sind, wenden Sie
sich an Ihre Husqvarna-Servicewerkstatt.

So lberpriifen Sie den Schneidschutz

Der Schneidschutz verringert Vibrationen im Geréat und
das Verletzungsrisiko durch die Klinge.

* Untersuchen Sie die Schneidewerkabdeckung, um
sicherzustellen, dass es keine Beschadigungen wie
zum Beispiel Risse gibt.

So fiihren Sie eine Priifung des Motorbremsgriffs durch

Der Motorbremsgriff stoppt den Motor. Wenn der
Motorbremsgriff losgelassen wird, stoppt der Motor.

+ Starten Sie den Motor, und lassen Sie den
Motorbremsgriff los. Wenn der Motor nicht innerhalb
von 3 Sekunden stoppt, lassen Sie die Motorbremse
von einer autorisierten Husgvarna-Servicewerkstatt
einstellen. (Abb. 15)

Schallddmpfer

Der Schallddmpfer senkt den Gerauschpegel so weit
wie moglich und hélt die Abgase des Motors vom
Anwender fern.

Verwenden Sie das Geréat nicht, wenn der
Schalldampfer fehlt oder defekt ist. Ein defekter
Schalldampfer erhéht den Gerauschpegel und die
Brandgefahr.

WARNUNG: Der Schalldampfer wird
wahrend und nach Gebrauch und wenn der
Motor im Leerlauf lauft, sehr heilR. Seien Sie
in der Nahe von entziindlichen Materialien
und/oder Dampfen besonders vorsichtig, um
Brandgefahr zu verhindern.

A

Sicherer Umgang mit Kraftstoff

A

< Starten Sie das Gerat nicht, wenn sich Kraftstoff
oder Ol darauf befindet. Entfernen Sie den
unerwiinschten Kraftstoff bzw. das Ol und lassen Sie
das Gerét trocknen.

« Wechseln Sie sofort die Kleidung, wenn Sie
Kraftstoff darauf verschiitten.

« Lassen Sie keinen Kraftstoff auf Ihnren Kérper
gelangen, denn dies kann zu Verletzungen fiihren.
Wenn Kraftstoff auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie
diesen mit Wasser und Seife ab.

« Starten Sie das Gerat nicht, wenn der Motor undicht
ist. Uberpriifen Sie den Motor regelmaRig auf
Undichtigkeiten.

* Gehen Sie vorsichtig mit Kraftstoff um. Kraftstoff ist
feuergefahrlich, und die Dampfe sind explosiv und
kénnen zu Verletzungen oder sogar zum Tod fihren.

« Atmen Sie die Kraftstoffddmpfe nicht ein, denn sie
sind gesundheitsschadigend. Achten Sie auf
ausreichende Beliftung.

* Rauchen Sie nicht in der Nahe des Kraftstoffs oder
des Motors.

» Stellen Sie keine heillen Gegenstande in der Nahe
des Kraftstoffs oder Motors ab.

« Fullen Sie keinen Kraftstoff nach, wahrend der Motor
lauft.

« Vergewissern Sie sich, dass der Motor abgekuhlt ist,
bevor Sie Kraftstoff nachfillen.

«  Offnen Sie vor dem Nachfiillen den Tankdeckel
langsam und lassen Sie den Druck vorsichtig
entweichen.

« Flllen Sie keinen Kraftstoff in den Motor, wenn Sie
sich in einem Innenraum befinden. Eine mangelhafte
Luftzirkulation kann zu schweren oder tddlichen
Verletzungen durch Ersticken oder eine
Kohlenmonoxidvergiftung fiihren.

» Schrauben Sie den Kraftstofftankdeckel fest zu.
Wenn der Tankverschluss nicht fest zugeschraubt
ist, besteht Feuergefahr.

« Bewegen Sie das Produkt vor dem Starten
mindestens 3 m von der Stelle fort, an der Sie den
Tank befllt hatten.

« Flllen Sie den Kraftstofftank nicht vollstandig auf.
Durch Hitze dehnt sich der Kraftstoff aus. Lassen Sie
deshalb einen Freiraum im oberen Bereich des
Kraftstofftanks.

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

Sicherheitshinweise fiir die Wartung

A

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden
Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.
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Die Abgase des Motors enthalten Kohlenmonoxid,
ein geruchloses, giftiges und sehr geféhrliches Gas.
Starten Sie den Motor nicht in Innenrdumen oder in
geschlossenen Raumen.

Bevor Sie an dem Produkt eine Wartung
durchfiihren, schalten Sie den Motor aus und ziehen
Sie das Ziindkabel von der Ziindkerze ab.

Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie an der
Schneidausristung eine Wartung durchflihren. Die
Klinge ist sehr scharf und man schneidet sich sehr
leicht.

Zubehorteile und Anderungen am Produkt, die vom
Hersteller nicht genehmigt wurden, kénnen zu
schweren Verletzungen oder zum Tod fiihren.

Veréandern Sie das Produkt nicht. Verwenden Sie
immer Teile, die vom Hersteller genehmigt wurden.
Wenn die Wartung nicht ordnungsgemaf und
regelmagig erfolgt, erhéht sich die
Verletzungsgefahr und das Risiko fiir eine
Beschadigung des Produkts.

Flhren Sie die Wartung nur geman dieser
Betriebsanleitung durch. Alle anderen
Wartungsarbeiten miissen von einer autorisierten
Husqgvarna Servicewerkstatt durchgefiihrt werden.
Lassen Sie eine autorisierte Husqvarna
Servicewerkstatt das Produkt regelmaRig warten.
Ersetzen Sie beschadigte, abgenutzte oder defekte
Teile.

Montage

So montieren Sie den Griff

1.

Schieben Sie die Schraube (A) durch den Griff (B),
die Kunststoffscheibe (C) und die Griffhalterung (D).
(Abb. 16)

2. Ziehen Sie die Mutter (E) vollstandig fest.

Schieben Sie die Schraube (F) durch die
Scheibe (G) und die Griffhalterung.

Ziehen Sie den Knopf (H) vollstandig fest.

Richten Sie die Schraublécher im Handgriff an den
Loéchern am unteren Griff aus, und befestigen Sie die
Schrauben, Scheiben und Knépfe. Ziehen Sie die
Knépfe vollstéandig fest. (Abb. 17)

Befestigen Sie die Kabel mit den Kabelhaltern am
Griff. (Abb. 18)

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Spannung in
den Kabeln nicht zu hoch ist. Eine zu hohe
Spannung kann zu Schaden am Kabel fiihren, wenn
sich der Giriff in der Transportposition befindet.

Legen Sie das Kabel um den Haken an der
Unterseite des Giriffs. (Abb. 19)

So stellen Sie die Handgriffhdhe ein
1. Losen Sie die unteren Drehkndpfe. (Abb. 20)

Entfernen Sie links und rechts den Knopf, die
Unterlegscheibe und die Schraube.

Der Griff kann auf 2 verschiedene Hohen eingestellt
werden. Setzen Sie die Schraube in eine der beiden
Bohrungen auf der linken und der rechten Seite.
(Abb. 21)

Befestigen Sie die Schrauben, Unterlegscheiben und
die Knopfe.

Bewegen Sie die Fligelmuttern nach oben in
Richtung Giriff, bis Sie den Anschlag erreichen und
ein Klicken horen. Ziehen Sie die Kndpfe vollstandig
fest. (Abb. 22)

So bringen Sie das Gerét in die
Transportposition

1.
2.

Entfernen Sie den Grasfanger.

Losen Sie die Kndpfe auf dem oberen Griff, und
klappen Sie den Griff nach unten. (Abb. 23)

Losen Sie die unteren Knopfe.

4. Schieben Sie die Kndpfe zum unteren Ende der

5.

Nuten an der linken und rechten Seite des Gerats.
(Abb. 24)

Klappen Sie den Griff nach vorn. (Abb. 25)

So bringen Sie das Gerét in die
Betriebsposition

1.

Heben Sie den Lenker an, bis der untere Griff in die
Betriebsposition einrastet. (Abb. 26)

Bewegen Sie die Kndpfe nach oben in Richtung
Griff, bis sie den Anschlag erreichen und ein Klicken
zu héren ist.

Ziehen Sie die Kndpfe vollstéandig fest. (Abb. 27)
Ziehen Sie den oberen Teil des Lenkers nach oben.
Ziehen Sie die Kndpfe vollstéandig fest. (Abb. 28)

So montieren Sie den Grasfanger

1.

Befestigen Sie den oberen Teils des Grasfangers
am unteren Teil des Grasféngers. (Abb. 29)

Befestigen Sie den Grasfangerrahmen mit den
Klammern. (Abb. 30)

Heben Sie die hintere Abdeckung an.
Befestigen Sie die Haken am Grasfanger an der

Oberkante des Chassis. (Abb. 31)

Setzen Sie den unteren Teil des Grasfangers in den
Grasaustrittskanal.
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Betrieb

Einleitung

WARNUNG: Vor dem Betrieb des Geréates
missen Sie die Sicherheitsinformationen

lesen und verstehen.

Husqgvarna Connect

Husqgvarna Connect ist eine kostenlose App fir lhr
Mobilgerat. Die Husqvarna Connect App bietet
erweiterte Funktionen fir Ihr Gerét:

» Erweiterte Produktinformationen

* Informationen lber Produktteile und -wartung sowie
entsprechende Hilfe dazu.

So verwenden Sie Husqvarna Connect

1. Laden Sie die Husqvarna Connect App auf lhr
Mobiltelefon.

2. Anmeldung bei der Husqvarna Connect App.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Husqvarna
Connect App, um sich zu verbinden und das Gerat
zu registrieren.

Bevor Sie das Produkt in Betrieb
nehmen

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch,
und vergewissern Sie sich, dass Sie die
Anweisungen verstehen.

2. Untersuchen Sie die Schneidausriistung, um
sicherzustellen, dass sie ordnungsgemaf befestigt
und eingestellt ist. Siehe So priifen Sie die
Schneidausriistung auf Seite 66.

3. Fillen Sie es in den Kraftstofftank. Siehe So fiillen
Sie Kraftstoff ein auf Seite 64.

4. EUIIen Sie den Oltank, und Uberpr[]f“en Sie den
Olstand. Siehe So priifen Sie den Olstand auf Seite
67.

So fiillen Sie Kraftstoff ein

Verwenden Sie, falls verfligbar, schadstoffarmes

Benzin/Alkylat-Kraftstoff. Wenn schadstoffarmes Benzin/

Alkylat-Kraftstoff nicht verfugbar ist, verwenden Sie ein

qualitativ hochwertiges, bleifreies Benzin oder verbleites

Benzin mit einer Oktanzahl von mindestens 91.

ACHTUNG: Verwenden Sie kein Benzin mit
einer geringeren Oktanzahl als 91 RON.
Dadurch kann das Gerat beschadigt
werden.

A ACHTUNG: Ersetzen Sie den Kraftstofffilter

jahrlich oder ggf. haufiger. Einen neuen

Kraftstofffilter erhalten Sie bei lnrem
Husqvarna-Handler.

ACHTUNG: Stellen Sie den Motor immer ab,

A bevor Sie mit dem Betanken beginnen.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine unter
Druck stehenden Startflissigkeiten.

-

. Offnen Sie den Tankdeckel langsam, damit der
Druck entweichen kann.

2. Fillen Sie langsam mit einem Kraftstoffkanister auf.
Wenn Sie Kraftstoff verschitten, entfernen Sie ihn
mit einem Tuch und lassen den verbleibenden
Treibstoff trocknen. (Abb. 32)

3. Saubern Sie den Bereich um den Tankdeckel
herum.

4. Schrauben Sie den Kraftstofftankdeckel fest zu.
Wenn der Tankdeckel nicht fest zugeschraubt ist,
besteht Feuergefahr.

5. Bewegen Sie das Gerat vor dem Starten mindestens
3 m/10 ft von der Stelle fort, an der Sie den Tank
befillt hatten.

So stellen Sie die Schnitthéhe ein
1. Bewegen Sie den Schnitthdhenhebel nach hinten,
um die Schnitthéhe zu erhéhen.

2. Bewegen Sie den Schnitth6henhebel nach vorne,
um die Schnitthéhe zu verringern. (Abb. 33)

ACHTUNG: Stellen Sie die Schnitthohe nicht
zu niedrig ein. Die Klingen kénnen auf den
Boden treffen, wenn die Oberflache des
Rasens nicht eben ist.

So starten Sie das Gerét

1. Stellen Sie sicher, dass das Ziindkabel mit der
Zindkerze verbunden ist.

Halten Sie sich immer hinter dem Geréat auf.

w N

Halten Sie den Motorbremsgriff gegen den Lenker.
(Abb. 34)

4. Halten Sie den Startseilgriff mit Ihrer rechten Hand.

5. Ziehen Sie langsam das Startseil, bis Sie etwas
Widerstand spuren.

6. Ziehen Sie kraftig, um den Motor anzulassen.

A WARNUNG: Wickeln Sie das Startseil nicht
um lhre Hand.
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So treiben Sie die Rader an

« Driicken Sie den Antriebsgriff in die Richtung des
Lenkers. (Abb. 35)

« Lassen Sie den Antriebsgriff los, um den Antrieb zu

deaktivieren, z. B. wenn Sie sich einem Hindernis
nahern.

« Bevor Sie das Gerat nach hinten ziehen, kuppeln Sie
den Antrieb aus und schieben das Geréat ca. 10 cm

nach vorne.

So stoppen Sie das Produkt

* Um nur den Antrieb zu stoppen, lassen Sie den
Antriebsgriff los.

« Um den Motor zu stoppen, lassen Sie den
Motorbremsgriff los.

So erhalten Sie ein gutes Médhergebnis

Benutzen Sie immer eine scharfe Klinge. Eine
stumpfe Klinge liefert ein unregelmaRiges Ergebnis,
und die Schnittflache des Grases wird gelb. Eine
scharfe Klinge verbraucht auBerdem weniger
Energie als eine stumpfe Klinge.

Schneiden Sie nicht mehr als s der Léange des
Grases ab. Mahen Sie zuerst mit einer hohen
Schnitthdhe. Uberpriifen Sie das Ergebnis, und
senken Sie die Schnitthdhe auf eine entsprechende
Stufe. Wenn das Gras sehr lang ist, fahren Sie
langsam und mé&hen bei Bedarf 2-mal.

Mahen Sie bei jedem Mal in eine andere Richtung,
um Streifen auf dem Rasen zu vermeiden.

Wartung

Einleitung

Wartungsplan

WARNUNG: Bevor Sie eine Wartung
durchfuihren, missen Sie das Kapitel Gber
die Sicherheit lesen und verstehen.

A

Fir alle Wartungs- und Reparaturarbeiten am Produkt

ist eine spezielle Schulung erforderlich. Wir garantieren
die Verfligbarkeit von professionellen Reparaturen und

Wartungsarbeiten. Wenn lhr Handler keine
Servicewerkstatt ist, sprechen Sie mit ihm, um
Informationen Uber die nachste Servicewerkstatt zu
erhalten.

A

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der
Luftfilter nach oben und nicht zum Boden hin
ausgerichtet ist, wenn Sie das Gerat schrag
stellen. Risiko von Motorschaden.

Die Wartungsintervalle werden anhand der taglichen
Nutzung des Gerats berechnet. Die Intervalle andern
sich, wenn das Gerét nicht taglich verwendet wird.

Fir Wartungsarbeiten, die mit * gekennzeichnet sind,
siehe Anweisungen unter Sicherheitsvorrichtungen am
Gerdt auf Seite 62.

Wartungspunkt

Zu jeder Jah-

Monatlich )
reszeit

Téglich

Eine allgemeine Inspektion durchfiihren

Den Olstand priifen

x

50 Betriebsstunden) 2°

Das Ol wechseln (erstmalig nach 5 Betriebsstunden, danach alle

Das Gerat reinigen

Die Schneidausriistung priifen

Die Schneidwerkabdeckung priifen *

Den Motorbremsagriff priifen*

X | X | X[ X

Den Schalldampfer priifen *

zen

Die Ziindkerze prifen. Die Ziindkerze bei Bedarf reinigen oder erset-

Den Luftfilter prifen

29 Wenn das Gerét mit hoher Last oder bei hohen Umgebungstemperaturen betrieben wird, das Motoré| alle

25 Betriebsstunden wechseln.
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Wartungspunkt Taglich Monatlich Zu jeder :Jah-
reszeit

Den Luftfilter reinigen 30 X

Den Luftfilter ersetzen

Den Kraftstofffilter priifen

Die Zylinderkuhlrippen reinigen X

Das Kupplungskabel prifen und einstellen (LC 140SP) X

So filhren Sie eine allgemeine
Inspektion durch

« Stellen Sie sicher, dass alle Muttern und Schrauben
am Gerét richtig angezogen sind.

So reinigen Sie das Produkt auf3en

* Verwenden Sie einen Pinsel, um Blatter, Gras und
Schmutz zu entfernen.

* Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass auf der
Oberseite des Motors nicht blockiert ist.

» Reinigen Sie das Gerat nicht mit einem
Hochdruckreiniger.

«  Wenn Sie Wasser verwenden, um das Produkt zu

reinigen, bringen Sie das Wasser nicht direkt auf den

Motor auf.
So reinigen Sie die Innenseite der
Schneidewerkabdeckung

Leeren Sie den Kraftstofftank.
2. Kippen Sie das Geréat. Stellen Sie sicher, dass die

1.

Priifen Sie die Schneidausriistung auf
Beschadigungen oder Risse. Wechseln Sie eine
beschadigte Schneidausristung unbedingt aus.

Schauen Sie sich die Klinge an, um festzustellen, ob
sie beschadigt oder stumpf ist.

Hinweis: Nach dem Scharfen muss die Klinge
ausbalanciert werden. Lassen Sie eine Servicewerkstatt
die Klinge schérfen, ersetzen und ausbalancieren. Wenn
Sie auf ein Hindernis treffen, das das Produkt zum
Halten bringt, ersetzen Sie die beschéadigte Klinge.
Lassen Sie die Werkstatt beurteilen, ob die Klinge
geschliffen werden kann oder ersetzt werden muss.

So tauschen Sie das Messer aus

1.

Arretieren Sie die Klinge mit einem Holzblock. (Abb.
36)

2. Entfernen Sie den Bolzen der Klinge.

3. Entfernen Sie die Klinge.

4. Prifen Sie die Halterung und den Bolzen der Klinge,

um festzustellen, ob Beschadigungen vorliegen.

Zindkerze nach oben gerichtet ist. 5. Prufen Sie die Motorwelle, um sicherstellen, dass sie
— nicht geknickt ist.
ACH.TUNG' Wenn das Gerat_mn dem 6. Wenn Sie die neue Klinge montieren, zeigen die
Luftfilter nach unten gelegt wird, kann . ’ A
der Motor beschadiat werden abgewinkelten Enden der Klinge in die Richtung der
'gtw ) Schneidwerkabdeckung. (Abb. 37)
3. Spritzen Sie die Innenflache der 7. Stellen Sie sicher, dass das Messer mit der Mitte der
Schneidewerkabdeckung mit dem Wasserschlauch Motorwelle ausgerichtet ist.
ab. 8. Arretieren Sie die Klinge mit einem Holzblock.
So prl']fen Sie die Schneidausr[]stung Befestigen Sie die Federscheibe und ziehen Sie die
Schraube und die Unterlegscheibe mit einem
WARNUNG: Um ein unbeabsichtigtes Drehmom.ent.von .45—60.Nm an. (Abb. 38)
Starten zu vermeiden, entfernen Sie das 9. Drehen Sie die Klinge mit der Hand, um
Ziundkabel von der Ziindkerze. sicherzustellen, dass sie sich einwandfrei dreht.
WARNUNG: Tragen Sie
WARNUNG: Tragen Sie Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe. Die Klinge ist
wenn Sie an der Schneidausriistung eine sehr scharf und man schneidet sich sehr
Wartung durchfiihren. Die Klinge ist sehr leicht.
scharf und man schneidet sich sehr leicht.
10. Starten Sie das Produkt, um die Klinge zu priifen.

Wenn die Klinge nicht richtig befestigt ist, gibt es im

30 Bei staubigen Bedingungen oder Schmutzpartikeln in der Luft haufiger reinigen. Den Luftfilter bei starker

Verschmutzung ersetzen.
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Produkt Vibrationen oder das Schneidergebnis ist
unbefriedigend.

So priifen Sie den Olstand

ACHTUNG: Ein zu niedriger Olstand kann
den Motor beschadigen. Uberprifen Sie den
Olstand, bevor Sie das Gerét starten.

A

Stellen Sie das Gerét auf einer ebenen Flache ab.

2. Entfernen Sie den Oltankdeckel mit dem beigefiigten
Messstab.

3. Reinigen Sie den Messstab von Ol.

4. Tauchen Sie den Messstab vollsténdig in den
Olbehalter ein, um ein korrektes Bild iber den
Olstand zu erhalten.

Entfernen Sie den Messstab.
Priifen Sie den Olstand am Messstab.

7. Wenn der Olstand zu niedrig ist, filllen Sie Motord|
nach und kontrollieren den Olstand erneut.

Hinweis: Verwenden Sie einen Trichter, um ein
Verschitten zu vermeiden.

So tauschen Sie das Motordl aus

WARNUNG: Das Motordl ist direkt nach
dem Abstellen des Motors sehr hei?. Lassen
Sie den Motor abkiihlen, bevor Sie das
Motordl ablassen. Wenn Motordl auf Ihre
Haut geréat, reinigen Sie diese mit Wasser
und Seife.

A

(Abb. 39)

Hinweis: Verwenden Sie 4-Takt-Motordl. Achten Sie
darauf, die richtige Viskositat fir die
Umgebungstemperatur zu verwenden.

1. Arbeiten Sie so lange mit dem Gerat, bis der Tank
leer ist.

2. Trennen Sie das Ziindkabel von der Ziindkerze.
3. Entfernen Sie den Oltankdeckel.

Lassen Sie das Motqrél mit einer Olpumpe
(Zubehdr) aus dem Oltank ab.

5. Fdllen Sie ein Motordl des Typs ein, der in
Technische Daten auf Seife 69 empfohlen wird.

6. Prifen Sie den Olstand. Siehe So priifen Sie den
Olstand auf Seite 67.

So reinigen Sie den Schaumstofffilter

1. Entfernen Sie den Luftfilterdeckel und den
Schaumstofffilter.

2. Reinigen Sie den Schaumstofffilter mit Seife und
Wasser.

3. Spiilen Sie den Schaumstofffilter in klarem Wasser
ab.

4. Dricken Sie das Wasser aus dem Schaumstofffilter,
und lassen Sie ihn trocknen.

A

Schmieren Sie den Schaumstofffilter mit Motordl ein.

ACHTUNG: Benutzen Sie keine
Druckluft. Sie kann den Schaumstofffilter
beschadigen.

Driicken Sie ein sauberes Tuch gegen den
Schaumstofffilter, um unerwiinschtes Ol zu
entfernen.

7. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein. Darauf achten,
dass der Luftfilter vollstédndig die Luftfilterhalterung
abdichtet.

8. Setzen Sie den Luftfilterdeckel wieder zuriick.

So Uberprifen Sie die Ziindkerze

A

. Uberpr[]fen Sie die Zlindkerze, wenn der Motor nur
schwache Leistung bringt, sich nur schwer starten
lasst oder im Leerlauf nicht ordnungsgeman
funktioniert.

* Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, verringern
Sie die Gefahr von unerwiinschtem Material an den
Elektroden der Ziindkerze:

ACHTUNG: Verwenden Sie stets den vom
Hersteller empfohlenen Ziindkerzentyp! Die
Verwendung eines falschen Ziindkerzentyps
kann zu Schaden am Gerét fiihren.

a) Stellen Sie sicher, dass die Leerlaufdrehzahl
richtig eingestellt ist.

b) Vergewissern Sie sich, dass das
Kraftstoffgemisch korrekt ist.

c) Vergewissern Sie sich, dass der Luftfilter sauber
ist.

» Ist die Zindkerze verschmutzt, so ist sie zu reinigen;
gleichzeitig ist zu prifen, ob der Elektrodenabstand
korrekt ist, siehe Technische Daten auf Seite 69.
(Abb. 40)

* Tauschen Sie die Ziindkerze bei Bedarf aus.

So priifen Sie die Kraftstoffanlage

» Prifen Sie den Kraftstofftankdeckel und die Dichtung
fiir den Tankdeckel, um sicherzustellen, dass keine
Beschadigungen vorliegen.

* Untersuchen Sie den Kraftstoffschlauch, um
sicherzustellen, dass keine undichten Stellen
vorhanden sind. Wenn der Schlauch beschéadigt ist,
lassen Sie ihn durch eine Servicewerkstatt
austauschen.

So passen Sie das Kupplungsseil an
(LC 140SP)

In nachfolgenden Situationen muss die Lange des
Kupplungsseils verringert werden:
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« Der Antrieb der Rader wird nicht aktiviert, wenn Sie
am Antriebsgriff oder am Drehzahlregelungshebel

ziehen.

« Das Gerat bewegt sich langsam, wenn der Antrieb

der Rader aktiviert ist.

In den nachfolgenden Situationen muss die Lange des
Kupplungsseils verlangert werden:

« Das Gerat bewegt sich, wenn der Antrieb der Rader

nicht aktiviert ist.

a) Um die Léange des Kupplungsseils zu verringern,
drehen Sie die Stellschraube gegen den

Uhrzeigersinn.

b) Um die Léange des Kupplungsseils zu

vergrofern, drehen Sie die Stellschraube im

» Passen Sie das Kupplungsseil an.

Uhrzeigersinn. (Abb. 41)

Wenn das Gerat auch nach den Anpassungen nicht
zufriedenstellend lauft, wenden Sie sich an Ihren
Servicehandler.

Fehlersuche am Motor

Stérung

Mégliche Ursache

Lésung

Der Motor springt nicht an.

Das Zindkabel ist nicht richtig anges-
chlossen.

Das Ziindkabel an die Ziindkerze ans-
chlielen.

Der Kraftstofftank ist leer.

Den Kraftstofftank mit dem richtigen
Kraftstofftyp auffiillen.

Der Kraftstoff ist alt.

Den Kraftstofftank und den Vergaser lee-
ren. Frischen Kraftstoff nachfillen.

Es befindet sich Schmutz im Vergaser
oder in der Kraftstoffleitung.

Den Vergaser bzw. die Kraftstoffleitung
reinigen.

Die Ziindkerze ist defekt.

Den Elektrodenabstand korrigieren und
die Zlndkerze reinigen oder ersetzen.

An der Ziindkerze befindet sich Kraftst-
off.

Die Zindkerze reinigen.

Der Motor stoppt nicht.

Die Arretierung ist defekt.

Das Ziindkabel von der Ziindkerze ab-
ziehen. Die Reparatur von einer autori-
sierten Servicewerkstatt durchfiihren las-
sen.

Der Motor lauft nicht rund.

Das Ziindkabel ist nicht richtig anges-
chlossen.

Das Ziindkabel an die Ziindkerze ans-
chlielRen.

Es befindet sich Schmutz in der Kraft-
stoffleitung, oder der Kraftstoff ist abge-
laufen.

Die Kraftstoffleitung reinigen. Den Kraft-
stofftank mit frischem Kraftstoff des rich-
tigen Typs auffillen.

Der Kraftstofftankdeckel ist verstopft.

Den Kraftstofftankdeckel reinigen.

Es befindet sich Wasser oder Schmutz
im Kraftstoffsystem.

Den Kraftstofftank leeren. Den Kraftstoff-
tank mit frischem Kraftstoff des richtigen
Typs auffillen.

Der Luftfilter ist verschmutzt.

Den Luftfilter reinigen.

Der Vergaser muss eingestellt werden.

Den Vergaser von einem Servicehandler
einstellen lassen.
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Stérung Mégliche Ursache Lésung
Der Motor wird zu heil3. Der Motordlistand ist zu niedrig. Motordl nachfillen.
Der Luftstrom ist zu schwach. Den Luftfilter und das Luftfiltergehduse
reinigen.

Der Vergaser muss eingestellt werden. Den Vergaser von einem Servicehandler

einstellen lassen.

Es kommt zu Fehlziindungen, | Der Elektrodenabstand in der Ziindkerze | Den Elektrodenabstand einstellen.

wenn der Motor bei hoher ist zu gering.
Drehzahl lauft.

Ungewohnliche Motorgerdu- | Falscher Kraftstofftyp.
sche bei normaler Belastung.

Den Kraftstofftank und den Vergaser lee-
ren. Frischen Kraftstoff nachflllen. Siehe
So fiillen Sie Kraftstoff ein auf Seite 64.

Wenn das Problem weiterhin besteht, ei-
nen Servicehandler vor Ort kontaktieren.

Der Motor lauft bei Leerlauf- Die Ziindkerze ist verschmutzt oder be- | Den Elektrodenabstand korrigieren oder
drehzahl nicht gleichmaRig. schadigt, oder der Elektrodenabstand ist | eine andere Ziindkerze verwenden.

zu grof3.

Der Vergaser muss eingestellt werden. Den Vergaser einstellen.

Der Luftfilter ist verschmutzt. Den Luftfilter reinigen.

Transport, Lagerung und Entsorgung

Transport und Lagerung

.

Fir die Lagerung und den Transport des Produkts
und des Kraftstoffs ist darauf zu achten, dass keine
Lecks oder Dampfe vorhanden sind. Funken oder
offene Flammen, zum Beispiel von elektrischen
Geraten oder einem Boiler, kdnnen ein Feuer
ausldsen.

Verwenden Sie fiir die Lagerung und den Transport
von Kraftstoff immer zugelassene Behélter.

Leeren Sie den Kraftstofftank, bevor Sie das Produkt
Uber einen langeren Zeitraum einlagern. Entsorgen
Sie den Kraftstoff in einer geeigneten
Abfallentsorgungsstelle.

Sichern Sie das Produkt wahrend des Transports ab,
um Schaden und Unfalle zu vermeiden.

* Bewahren Sie das Produkt in einem verschlossenen
Bereich auf, um einen unerlaubten Zugriff durch
Kinder oder andere Personen zu verhindern.

» Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und
frostfreien Raum auf.

Entsorgung

+ Befolgen Sie die ortlichen Recyclinganforderungen
und geltenden Vorschriften.

+ Entsorgen Sie alle Chemikalien, z. B. Motordl oder
Kraftstoff, in einer Servicewerkstatt oder in einer
geeigneten Abfallentsorgungsstelle.

« Wenn Sie das Produkt nicht mehr benutzen, senden
Sie es an einen Husqvarna Handler oder entsorgen
Sie es in einer Wiederverwertungsanlage.

Technische Angaben

Technische Daten

| LC 140P | LC 140SP

Motor

Marke

| Husqvarna | Husqvarna
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LC 140P

LC 140SP

Name des Motormodells

HS 123A

HS 123A

Motortyp

Einzylinder, 4-Takt, Zwang-
sluftkiihlung, OHV

Einzylinder, 4-Takt, Zwang-
sluftkiihlung, OHV

Hubraum, cm?® 123 123

Drehzahl, U/min 3.000 3.000
Nennleistung des Motors, kW3' 1,95 1,95

Zindanlage

Zindkerze Husqvarna HQT-7 Husqvarna HQT-7
Elektrodenabstand, mm 0,7-0,8 0,7-0,8

Kraftstoff- und Schmiersystem

Motorschmierung Typ Splash Splash

Flllmenge Kraftstofftank, Liter 0,9 0,9

Fillmenge Oltank, Liter 0,5 0,5

Motordl32 Husqvarna SAE 30 Husqvarna SAE 30
Gewicht

Mit leeren Tanks, kg 25,2 26,8
Ger3uschemissionen3?

Schallleistungspegel, gemessen, dB (A) 93 93
Schallleistungspegel, garantiert Lyya dB (A) 95 95
Schallpegel®*

Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB (A) | 81 | 81
Vibrationswerte35

Vibrationen Lenker, m/s?2 | 5,6 | 7.6
Schneidausriistung

Schnitthéhe, mm 25-75 25-75
Schnittbreite, mm 400 400

31 Die Motornennleistung ist die durchschnittlich nach SAE-Standard J1349/ISO1585 gemessene Nettoleistung
eines typischen Produktionsmotors, die (bei einer bestimmten Drehzahl) an das Motormodell abgegeben wird.
Motoren fir die Massenproduktion kénnen von diesem Wert abweichen. Die tatsachliche Ausgangsleistung
des eingebauten Motors hangt von der Betriebsdrehzahl, den Umgebungsbedingungen und anderen Werten

ab.

32 Wird SAE-30-Ol bei Temperaturen unter +5 °C verwendet, besteht die Gefahr, dass der Motor nicht ausrei-
chend geschmiert wird. Dadurch kdnnen schwere Motorschaden entstehen. Hinweise zur Verwendung des
richtigen Ols bei niedrigen Temperaturen finden Sie unter So tauschen Sie das Motordl aus auf Seite 67.

33 Umweltbelastende Gerauschemissionen, gemessen als Schallleistung (Lya) gemak EG-

Richtlinie 2000/14/EG.

34 Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabwei-

chung) von 1,2 dB (A).

35 Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabwei-

chung) von 0,2 m/s2.
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LC 140P

LC 1408P

Schneidsystem

Aufnahme/Heckauswurf

Aufnahme/Heckauswurf

Klingen — Standard

Aufnahme 5873863-10

Aufnahme 5873863-10

Grasfangervolumen, Liter 50 50
Antrieb
Eigene Gehgeschwindigkeit, km/h - 4
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EU-Konformitatserklarung

EU-Konformitétserklarung

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.:
+46-36-146500 versichert, dass der Rasenméher
Husqvarna LC 140P, LC 140SP ab dem Jahr 2020 den
Vorschriften folgender RICHTLINIE DES RATES
entspricht:

* Richtlinie zur ,Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe”, 2011/65/EU vom
8. Juni 2011

* ,Maschinen-Richtlinie* 2006/42/EG vom
17. Mai 2006

* Richtlinie ,lber elektromagnetische Vertraglichkeit®,
2014/30/EU vom 26. Februar 2014

« ,Richtlinie iber umweltbelastende
Gerauschemissionen von zur Verwendung im Freien
vorgesehenen Geréten und Maschinen” 2000/14/EG
vom 8. Mai 2000

Informationen zu Gerauschemissionen finden Sie in den
technischen Daten.

Die folgenden Normen werden erfillt:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN ISO 14982:2009

Sofern nicht anders angegeben, entsprechen die oben
genannten Normen den neuesten veréffentlichten
Versionen.

Benannte Stelle: 0036, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany
Hat eine Konformitatsbewertung gemaR Anhang VI der
Richtlinie 2000/14/EG durchgefiihrt.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, Entwicklungsleiter/Gartenprodukte
(Bevollméachtigter Vertreter fir Husqvarna AB,
verantwortlich flr die technische Dokumentation)
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Mepiexopeva

AVTIHETWTTION TTPORANPATWY KIVITRPA

MeTagpopd, amroBrKEUOT KAl ATTOPPIPN....eevueerrenrerennnes 83
LES TG Qog (1) Ao 84
Aermoupyia.... ARAwon ZuppopPWONG EK.......ceccveecrree e e 86
DTV T 4T o P 79
Eioaywyn
Mepiypa@n TPoidvTog MpoBAetrdpevn xprion

To 1poiov gival éva XAOOKOTITIKO Ykagov TTedoU XEIPIOTH
pe KUAIVOpO. To ypaagidl CUAEyETal O€ évav GUAAEKTN
XOPTOU. AQaIPEDTE TO GUAAEKTN XOPTOU YIa Va £6ayAyeTE
T0 X6pTO 0TI TNV TTOW TTALUPAL.

XpnaoiyoTroInaTe To TTPoidV yia TNV KOTA ypaaidiou. Mnv
XPNOIPOTIOIEITE TO TIPOIOV VIO GAAEG EPYATiEG.

Emaokdmmon mpoidvtog

(Eik. 1)

1. Aapn / xeipoAapn (Eix. 5) AlatnpnaTte Ta dAAa dropa kai Ta {wa g€
2. Aog@dheia odrynang (LC 140SP) aTTOaTACN ATPAAEIAG aTTO TNV TTEPIOXN

3. AaBn ekkivnong £pyaaiag.

4. ZuMéKTNG XOpTOU (Ek. 6) Mpogidomoinan: Na diatnpeite Ta xépia Kal
5. Nrtemddito kauaiyou Ta TTOdI0 0AG PAKPIA aTTd TV

6. @iAtpo aépa TTEPIOTPEPOUEVN AeTTiOA.

7. Mmoudi (E. 7) Mpoeidotoinan: Na diatnpeite Ta XEpIa Kal
8. KdaAuppa kotrng Ta TTOBIA TOG PAKPIG ATTd KIVOUHEVA PEPN.

9. Egdaruion (o1yaoTthpag)

10. Tama vremoditou Aadiou

11. MoxA6g pUBuIoNg Tou UYOouUG KOTTAG
12. Miow kaAuppa

13. Ao @pévou KivnTApa

14. ZupBoAia

15. AiaTagn katw Aafnig

16. Katw Aapn

17. Eyxeipidio xpnong

18. Xwvi Aadiou

(Eix. 8) MpoToU TTPAYUATOTIOINTETE EPYATIES
€TTIOKEUNG f} CUVTAPNONG, OTOPOTACTE TOV
KIVNTAPO KOl AQAIPETTE TO KAAWDIO
avAPAEENG NAEKTPOVIKAG.

(Ex. 9) AUTO TO TTPOIOV CUPPOPPUVETAI PE TIG
10xUouaeg odnyieg EK.

(Eix. 10)  Extroptrég BopuPou aTto trepiBaAlov
agupewva pe v Odnyia Tng Eupwtraikng
Koivotntag. O1 eKTTOPTTEG TOU TTPOIOVTOG
opidovtal aTo KeQAAaio "Texvika aToixeia",

ZL'JIJBO)\G oTo 1Tp0'I'(')V KaBWG Kal aTnv Tvakida Tou.

(Eik. 2) MPOEIAOMOIHZH! Na gigTe TTPOTEKTIKOI Kl
Va XPNOIHOTIOIEITE TO TTPoidv owaTd. Auto o (EIK. 12)  Mnv eigmrvéete Tig avabupiaoeig g
TTPOIOV UTTOPE Va TTPOKAAETE TORAPO egarpiong. Or avaBupiaaelg g e§aTuiong
TPAUPATIOPS 1} BAVATO TOU XEIPIOTH f) GAAWY atd ToV KIVNTAPA TTEPIEXOUV POVOEEISIO TOU
ATOPWV. avbpaka, éva doapo, dNANTNPIWIEG Kal
1B10iTEPQ €TTIKIVOUVO aéplo. Na unv eKKIVEiTE

(Eix. 11)  Kivduvog TTupKayIdg.

(Ek.3)  TpOTOU XPNUIUOTIOINTETE TO TTPOIOV, TOV KIVNTAPA G EGWTEPIKOUG 1 KAEIGTOUG
d10BaaTe 1O £yXEIPIdIO XPrONG TTPOTEKTIKG XWPOUG.
Kol BeRaAIWOEITE OTI EXETE KATAVONTEI TIG
odnyiec. (Eix. 13)  KautA em@aveia.

(Ex. 4) MPOTEXETE VIO QVTIKEIMEVA TTOU UTTOPET VOl (Eik. 14)  TepioTe Tov KIVATAPA We AAdI TTpoTOU BETETE

€KTOZEUBOUV 1) va €E00TPAKIOTOUV. ae AeIToupyia To TTPoIoV.
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Mepiexdpeva AAa oUpBOAA/TAPATA TTOU UTTEPXOUV OTO
TIPOIOV AVAPEPOVTAI OE ATTAITACEIG TIITOTTOINONG YIa
OPIOPEVEG EUTTOPIKEG TTEPIOKEG.

Extroptrég Euro V

MPOEIAOMOIHZH: OtroiadATroTE WN
€¢oualodoTnuévn TTapépaan aTov KIivnThpa
AKUPWVEI TNV €ykpian TUTTOU EE autou Tou
TTPOIGVTOG.

EuBuvn mpoidvTog

'O1wg avagépeTal aTn VopoBeaia TTepi euBUvVNG yia Ta
TIPOIOVTA, BEV PEPOUPE Kapia euBUVN yia {NUIEG TTOU
ogeilovTal OTO TTPOIGV Pag Av:

To Tpoiodv £xel eTmiokeuaaTei AavBaauéva.

To TIPOidV Exel ETTIOKEUATTEI PE EEQPTAPATA TTOU OEV
TTPOEPXOVTAI ATTO TOV KATAGKEUATTH 1) TTOU OEV £XOUV
€YKPIOEI ATTO TOV KATAOKEUQDTH.

To poiov diabETel éva agegoudp TTou dev
TIPOEPXETAI ATTO TOV KATATKEUAQTTH 1) TTOU OV £XEI
€YKpPIBEi ATTO TOV KATAGKEUATT).

To TIPOIOV JeV £XEI ETTIOKEUOOTEI € EYKEKPIUEVO
KEVTPO TEPRIG 1 OTTO EYKEKPIYEVN APXH.

Ao@aAeia

Opigpoi yia TNV ag@dAsia

Ma TV emaonuavan e1dIKWY TNUAVTIKWY TUNUATWY TOU
€YXEIPIDIOU XPNOIUOTTOIOUVTAl TTPOEIBOTTOINTEIG,
OUOTACTEIG TTPOTOXNAG KAl TNUEIWTEIG.

MPOEIAOIMOIHZH: Xpnaoipotrolgital oTav
UTTAPXE! KivOUVOG TPAUPATIOUOU R BavaTou

TOU XEIPIOTH 1] GAAWV TTAPICTAPEVWY OTOPWY,

av dev TNPNBOUV oI 0dNYIEG TTOU TTapEXOVTal
aTo gyxeIpidio.

MPOZOXH: Xpnaiuyotroigital 0Tav UTTapxel
Kivduvog TTPOKANaNG {nuIdg aTo TTPoidY, Ot

AAANO UAIKA 1) OTOV TTAPOKEIUEVO XWPO, aV

Oev TNPNBOUV 01 0dNYiEG TTOU TTAPEXOVTAI OTO

eyxelpidio.

Mepiexdpeva XpnaiyoTrolgital yia TTapoxn TTEPITTOTEPWY

TTANPOPOPIWY, Ol OTTOIEG XPEIAZoVTal O€ Hia deDOPEVN
KaTaoTATN.

levikég odnyieg aogaAeiag

MPOEIAOMOIHZH: Mpotou
XPNOIPOTTOINCETE TO TIPOIOV, dlaBATTE TIG

TTOPAKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG OBNYIES.

* Auté 10 TTIpOIodY €ival TMIKIVOUVO av dev
XPNOIPOTTOINBEi OWATA N av JeV €iTTE TTPOTEKTIKOI.
Av dev Tnpeite TIG 0dNYieg aTPAAEiag, UTTopEi va
TTPOKANBEi TPAUMATIONOG 1) BAvVaTOG.

*  Autd 10 TTPOIOV TTApAYEl NAEKTPOHAYVNTIKO TTEDIO
KaTa TN Aeiroupyia Tou. To Tredio auTo, uTTd
OPITPEVEG TUVBNKEG, PUTTOPET VO TTPOKOAETEI
TTaPEPBOAEG O€ evepyd 1) TTABNTIKA 1GTPIKA
gpguTeUpaTa. MNa va peiwdei o kivduvog aoBapwy A
BavaTneOpWV TPAUPATIOYWY, GUVIOTOUYE aTa dTopa
HE 10TPIKG EPPUTELPATA VO GUpPBOUAEUOVTal TO

BepdTTovTa 10TPO TOUG Kal TOV KATOOKEUAOTH TOU
10TPIKOU EPPUTEUPATOG, TTPOTOU BETOUV TO TTPOIGV Ot
AeiToupyia.

MpETTel TTAVTA VO TTPOTEXETE KOl VA XPNOIUOTTOIEITE
TNV KoIv) Aoyikr). Av dev giaTe BERaiol TTwG va
XEIPIOTEITE TO TTPOIOV O pIa IBIITEPN KATATTAON,
OTOPOTAOTE KOl MIANCTE PE TOV QVTITTPOTWTTO TNG
Husgvarna TrpoToU guvexioeTe.

Mpémel va BupdaTte 6T 0 XeIpIoTrG Bewpeital
uTTEUBUVOG YIa OTUXAMATA TTOU UTTOPET VO
TTPokANBoUv ag GAAa dTopa 1 TNV TIEPIOUTIa TOUG.
Na diatnpeite To TPOIGV KaBaPd. BeRaiwbeite OTI
pTTopEiTe va diapdaeTe kaBapa TIG EVOEILEIS Kal Ta
gApaTa.

Mnv emTpéTTeTe O€ KAVEVA ATOHO va XPNCIYOTIOINTEI
TO TIPOI6V av eV BePalwbeite 6Tl £xel dlaBaael Kal
KOTOVONJEI T TIEPIEXOUEVA TOU EYXEIPIDIOU XPAONG.
Mnv emTpéweTe € TTAIdIG VA XPNOIUOTIOINTOUV TO
TTPOI6V.

Mnv a@rvere va TTAngIdgouv TTaidi& TNV TTEPIOXN
epyaaiag. Mpétel va gival TTapwv £vag utrelBuvog
eVAAIKAGg ava TTaga aTiypr.

Mnv emTpéweTe g€ dropa TTou dev Exouv diaBaael Tig
odnyieg va XpNnaIPOTIOIRTOUV TO TTPOIOV.

AV TO TTPOIOV XPNTIPOTTOIEITAI OTTO £Va ATOHO PE
HEIWPEVN CWPATIKA 1) dlavonTIKn IKavoeTnTa, Ba
TIPETTEI TTAVTA va To £MIRBAETTETE. MpéTTel va gival
TTAPWV £vag UTTEUBUVOG EVAAIKAG avda TTAaa aTIyur.
Mnv XpnOIUOTTOIEITE TO TTPOIOV AV £iTE KOUPATHEVOL,
appwartol A UTTd TNV €TTPEIA AAKOOA, VOPKWTIKWY i
PAPHAKWY. AUTA €XOUV OPVNTIKEG TUVETTEIEG TNV
6paan, TNV AUTOCUYKEVTPWAN, TOV GUVTOVIGUS Kal
TNV Kpion gaG.

Mnv XpnOIYOTTOIEITE TO TTPOIOV AV gival EAATTWHATIKO.
Mnv TpoTTOTTOIEITE TO TIPOIGV KaI PNV TO
XPNOIPOTIOIEITE AV EivVal EPPAVEG OTI EXEI
TpoTToTToINBEi aTrd AAAOUG.

Mnv aAAGCeTe TN PUBUICN TOU XEIPITTNPIOU OTPOPWV
KIVNTAPO.
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AcQdAeia OTO XWPO pyaciag

MPOEIAOMOIHZH: MpoTou
XPNOIPOTTOINTETE TO TIPOIdV, dlaBATTE TIg

TTOPOKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG ODNYIES.

*  A@aipéaTe QVTIKEIPEVA OTTWG KAASIA, KAwvApIa Kal
TIETPEG OTTO TNV TTEPIOXN EPYATiag TIPIV
XPNOIUOTIOINTETE TO TTPOIOV.

*  Ta avTIKeipeVA TTOU XTUTTOUV TTAVW OTOV £60TTAIGHO
KOTTNG PTTOPEI VA TTETAXTOUV Kal VO TIPOKAAETOUV
{NUIEG O€ TTPOOWTTA Kal avTIKEipeVa. Na diaTnpeite
TOUG TTOPEUPITKOHEVOUG Kal Ta {Wa O€ atrdaTaon
aog@aheiog armmd 1o TPoioV.

*  Mnv XpNnOIYOTIOIEITE TTOTE TO TTPOIOV O€ KOKEG KAIPIKEG
guVONKeG, OTTWG OMixAn, BPoxn, 1I0XUPO Avepo,
£€VTOVO KPUO Kal Kivduvo kepauvou. H xpran Tou
TTPOIOVTOG O€ KAKEG KAIPIKEG TUVONKEG, € TUVONKEG
uypaaiag f g€ uypEg TOTTOBETiEG Eival EAIPETIKA
KoupaaTikr). O1 KOKEG KAIPIKEG TUVORKEG PTTOPEI va
TTPOKAAECOUV ETTIKIVOUVEG KOTAOTATEIG, OTTWG
ONIgBNPEG ETTIPAVEIEG.

¢ Na TTpogExeTE VIO TTIPOCWTTA, AVTIKEIPEVA KAl
KOTOOTACEIG TTOU UTTOPE] VO OTTOTPEWOUV TV ATPAAR
A€IToupyia Tou TTPOIOVTOG.

*  Na Tpogéxete yia eptrddia, OTTWG PICeS, TIETPEG,
KAwvapIa, AakkoUBEG Kal XavTakia. To pakpu ypaaidl
uTTopEi va KpUREl EPTTOdIAL.

* H kot xopTou o€ TTAQyIEG PTTOPEI Va €ival
€mMIKivduvn. Mnv XpnoIUOTIOIEITE TO TIPOIOV O€
TAayiég e KAion Travw armd 15°.

*  Na KaTEUBUVETE TO TTPOIOGY KATA TTAATOG OTIG
ETMIPAVEIEG PE KAITT. Na pnv PETOKIVEIOTE TTPOG TA
TTAVW Kal TTPOG Ta KATW.

* Na €igTe 1910iTEPA TTPOTEKTIKOI KOVTA O€ KPUPEG
YWViEG KAl AVTIKEIYEVA TTOU PTTOSI{OUV TO OTITIKO TOG
medio.

Ao@dAcia aoTnv gpyagia

MPOEIAOMOIHZH: Mpotou
XPNOIPOTTOINTETE TO TIPOIdV, dlaBAaTE TIg

TTOPOKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG ODNYiIES.

*  Na XpnaIPOTIOIEITE TO TIPOIOV YOVO Yia TNV KOTTH
XOpTOU YKOZOV. Agv ETITPETTETAI N XPAON TOU YIX
AMAeg epyaaieg.

*  XpNOIPOTIOIEITE ATOUIKO TTPOTTATEUTIKO £EOTTAITUO.
AvaTpégTte aTnV evOTNTA [T000WTTIKOG EEOTTAIOLIOS
mpoaraciag orn geAida 75.

*  BeBaiwbeite 0TI yvwPideTe TTWG VA GTAPATHTETE TOV
KIVNTAPA YPAYOPQ € TTEPITITWAN €KTAKTNG QVAYKNG.

¢ MnV EKKIVEITE TTOTE TOV KIVNTAPA YETA OE KAEIOTO
XWPO A KOVTA 0€ EUQAEKTA UAIKA. Ta KAQUTOEPIT TOU
KIVNTAPA €ival {EOTA KAl EVOEXETAI VO EXOUV
OTTVOAPEG TTOU PTTOPET Va TTPOKAAETOUV TTUPKAYIA.

*  Mnv Aeitoupyeite TO TTPOIOV av dev gival CWATA
auvdedepévn n Aetrida kal 6Aa Ta KaAupuara. Av n
AetTida dev gival owWATA GUVOEDEWEVN, PTTOPET VO

XAAOPWOEl Kal va TTPOKANBEi TIPOCWTTIKOG
TPAUNGATIOPOG.

Na BeBaiwveaTe 0TI 0 8ioKOG SEV XTUTTAEI OVTIKEIPEVA,
OTTWG TTETPEG Kal PiCeG. AUTO PTTOPEI VA KAVEL {nuId
atn Aetmida kai va Auyigel Tov agova Tou Kivntpa. O
Auyiopévog agovag TTpokaAei Ioxupr dévnan Kai
TTOAU UYNAO Kiviuvo XaAdpwang Tng AeTTidag.

Y& TEPITITWAN TTPAOKPOUANG TNG AETTIdAG a€
QVTIKEIPEVO i av DIOTTIOTWOETE KPAdATHOUG,
OI0KOWTE APEowG TN AEITOUpYia TOU TTPOIOVTOG.
AQaIpETTE TO KAAWDIO AVAPAEENG OTTO TO PTTOUC.
EAéyére TO TTpOIdV yia {npiég. ETiokeudaTe TIg {npIEG
N avaBEaTe TNV ETTIOKEUN O €vav §0UTI000TNPEVO
avTITTPOOoWTTO T¢PRIG.

Mnv guvdéete TTOTE povIa TN AaBr @pévou KivnTApa
aTn XeIPoAafn) KaTd TNV eKKivnaon Tou KivnTrpa.
ToTToBETAOTE TO TTPOIOV O€ pIa aTABEPT, ETTITTEDN
em@avela kai ekkivriate 0. Na BeBaiwveate 611 n
AeTTida dev XTUTTAEI TO £D0QOG 1 O€ AAAT
QVTIKEIYEVA.

Na TapapéveTe TTavTa Tiow aTro TO TTPOIOV KATA TN
AerToupyia.

Kartd Tn Aeitoupyia Tou TTpoiovTog, Ba TTPETTEl OAOI Ol
TPOXOi VO AKOUUTTOUV OTO £3a¢OG KAl Va dIaTNPEITE
Kal Ta 2 xépla Tavw atn Aapr). AlatnpAaTe Ta Xépia
Kal To TTOSI 0OG PAKPIA OTTO TIG TIEPITTPEPOPEVES
AetTideg.

Mnv yEpVETE TO TTPOIOV OTAV EKKIVEITAI O KIVATHPAG.
Na eigTte TTpogekTIKOi 6TAV TPARATE TO TTPOIOV TTPOG
TQ TTIOW.

Na pnv avagnKwVETE TTOTE TO TTPOIGV OTAV EKKIVEITAI
0 KIVNTAPAG. AV TTPETTEI VO AVATNKWAOETE TO TTPOIOV,
OBACTE TTPWTA TOV KIVNTAPA KAl ATTOTUVOEDTE TO
KOAWDIO avAPAEENG aTTO TO PTTOUG.

Na pnv mepTrardre mpog Ta Tiow oTav
XPNOIPOTIOIEITE TO TTPOIOV.

Na gBrveTe Tov KIVNTAPA OTAV UETOKIVEITTE OE
TIEPIOXEG XWPIG XOPTA, VIO TTAPADEIYPA HOVOTTATIO
ard XaAiki, TTETPA KAl ATQAATO.

Mnv TPEXETE PE TO TTPOIGV OTAV EKKIVEITAI O KIVNTHPAG.
Na TTePTTATATE TTAVTA TTPOG TA EUTTPOG OTAV
XPNOIYOTTOIEITE TO TTPOIOV.

Na aBrjvete Tov KIvNTAPA TTPOTOU AAAAEETE TO UYWOg
KOTTAG. Mnv TTpoBEiTe TTOTE O€ TPOTTOTTOINTEIG HE TOV
KIVNTAPQ g€ AsIToupyia.

Mnv a@rveTe TTOTE TO TIPOIOV EKTOG OPATOTNTAG HE
ToV KIvNTAPa g€ Aeitoupyia. Na oBAveTe Tov KIvnTAHPO
Kal va BeRalwveTTe OTI TO TTAPEAKOPEVO KOTTAG dev
TIEPITTPEPETA.

Odnyieg acealeiag yia Tn Aermoupyia
NpoowtTikdG EE0TTAIGUOG TTPOOTATIAG

MPOEIAOMOIHZH: MpoTtou
XPNOIMOTTOINTETE TO TTPOIOV, SIABACTE TIg

TTAPOKATW TTPOEISOTTOINTIKEG OdNYiEG.
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* O TTPOOoWTTIKOG EEOTTAITUOG TTPOCTATIOG OEV UTTOPEI
va e¢aAgiyel TOV KivOUVO TPAUPOTIONWY, WATOO0
MEIWVEI TN gOBAPOTNTA TOUG OE TTEPITITWON
aruxnuatog. O avrimpoowTog Ba agag Bondnael va
ETTIAEEETE TO OWOTO ECOTTAITUO.

*  Na XpnOoIYOTTOIEITE TIPOCTATEUTIKA AKONG, EQV TO
emitredo BopuBou eival upnAotepo atrd 85 dB.

*  Na xpnaoipoTtrolgite avTioANIgONTIKEG PTTOTEG 1
TratroUTola Bapéog TUTTou. Na unv XpnalPoTToIEiTE TO
TIPOIOV PE AVOIXTA TTATTOUTOIA fi EUTTOAUTOL.

*  XpNnOIPoTTOIROTE XOVTPJ, HAKPIA TTAVTEAOVIAL.

«  Orav xpeladeral, va XpnaIPOTIOIEITE TTPOTTATEUTIKA
yavTia, yia Tapddelypa Kata Tnv Tormobérnan, Tnv
€MBeWPNON 1 TOV KABAPIOUO Tou eEOTTAIOOU KOTTAG.

ZUOKEUEG AOPAAEIag aTo TIPOIOV

MPOEIAOMOIHZH: Mpotou
XPNOIPOTTOINCETE TO TIPOIOV, dlaBAaTE TIg
TTOPAKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG OBNYIES.

A

*  Mnv XpnOILOTTOIEITE TTOTE TO TTPOIOV, AV UTTAPXOUV
€AATTWHOTIKEG TUTKEUEG AOPAAEIDG.

o TpEmrel va KAVETE TAKTIKA EAEYXO TWV CUTKEUWV
a0QOAEIaG. Av Ol CUTKEUEG QOPAAEIag gival
€AATTWHOTIKEG, ATTEUBUVOEITE OTOV AVTITTPOTWTTO
aéppig Tng Husqvarna.

o Tov €éAeyx0 Tou KAAUUPATOG KOTIAG

To KEAUPPO KOTTAG PEIWVEI TOUG KPAdATHOUG OTO TTPOIdV
KOl JEIWVETaI O KivOUVOG TpaupaTiopou atrd Tn Aetrida.

* EgetdoTe To KAAUPPA KOTTAG yia va BeRaiwbeite OTI
OEV UTTAPXOUV (POOPEG OTTWG PWYHEG.

TNa Tov €éAeyxo TG AaBig Ppévou Tou KivnTHPa

H AaBr Tou @pévou KIvNTAPA GTAPATAEI TOV KIVATAPA.
Otav ameAeuBepwbei N AaPn Tou @pEvou KivnTrpa, 0
KIVNTAPOG OTAPATAEL.

»  EkKIVAOTE TOV KIVATAPA KOl apARoTe TN Aafn Tou
@pEVOU Tou KIvnTrApa. Av 0 KIVvnTAPAg dev aTAUATA O€
3 BeuTePOAETTTA, AvaBETTE TN PUBUION TOU PPEVOU
KIVNTAPO O€ €VOV EYKEKPIUEVO AVTITIPOCWTTO OEPRIG
Husqvarna. (Eik. 15)

E¢aruion (oyagmipac)

H e&arpion (oiyaotpag) diatnpei Ta emrimeda Bopuou
aT0 EAAXIOTO KAl KATEUBUVEI TIG AVABUMIATEIG TNG
€EATHIONG HOAKPIA ATTO TO XEIPIOTH.

Mnv xpnoigoTroigite To TTPoIdV, av n eEATHION
(a1lyaaTrpag) Aeitrel ry gival EAATTwATIKA. Av n €EGTHION
(g1lyaaTrpag) eival EAATTWHATIKH, AUEAVETAI TO ETTITIESO
BopuBou Kal o KivOUVOG PWTIAG.

NPOEIAOMOIHZH: H egatpion (aiyaaTtnpag)
Beppaivetal TTOAU KaTd Tn SIAPKEIR TNG
XPNaNG Kal TTapapével Bepur) YETA TN Xpnan,
KaBwg Kal OTaV 0 KIVNTAPAG AeIToupyei aTo
pelavTi. MpoaéxeTe dTav KIVEITTE KOVTA O€

A

€UQAEKTA UAIKG ry/kal avaBupidaelg, yia va
QATTOQPUYETE TNV EKONAWAN TTUPKAYIAG.

AopdAeia Kauailou

A

*  Mnv B¢1eTE TO TIPOIGV TE AEITOUpPYia, EAV UTTAPXEI
Kaugipo f Aadi KivnTApa aTo TTPoidv. AQaIpETTE TO
QveTTIBUPNTO KAUGCIYO/AGDI KOl APATTE TO TIPOIGY VA
OTEYVWOEI.

« Edv xUogeTe KaUaIJo aTa pouxa aag, aAAAETe Ta
AUETWG.

*  Mnv xuoete KaUOIUO OTO CWHA 0AG, KABWG UTTOPET
va TTPOKANBEi TPAUMATIONOG. Av XUTETE KAUTIWO OTO
JWHA 0ag, XPNOIUOTTOINOTE gaTTOUVI KAl VEPO YIA VO
APAIPETETE TO KAUTIHO.

« Mnv B¢aeTe TO TTPOIGV O€ AEITOUPYIQ, EAV O KIVNTAPAG
£xel 0lappor). E¢eTadeTe TAKTIKA TOV KIVNTAPA YIa
O10pPOEG.

* Na €igTe TPOTEKTIKOI YE TO KaUaIPo. To Kauaiyo givail
€UPAEKTO Kal OI AVOBUMIATEIG Eival EKPNKTIKEG Kal
UTTOPOUV VO TTIPOKAAETOUV TPAUHATIOWO i Bavaro.

¢ Mnv €10TTveUOETE TIG AVOBUMIATEIG KAUTiJOU, KaBwg
pTTopEi va TTPOoKANBEi TpaupaTiopog. BeBaiwBeite o1
UTTAPXEI ETTOPKAG PON a€pa.

¢ Mnv kamvifeTe KOVTA aTO KAUGIYO ) TOV KIVNTAPA.

¢ Mnv ToTTOBETEITE {ETTA AVTIKEIMEVA KOVTA GTO
KaUgIPo f TOV KIVNTHPQ.

¢ Mnv TpogBéTeTE KAUTIYO OTAV AEITOUPYEI O
KIVNTAPOG.

*  BeBaiwBeite 0TI 0 KIVNTAPAG £XEI KPUWOTEI TIPIV OTTO
TOV avEQODIATUO.

« Tpiv atmd Tov avepodIaouo, avoigTe apyd TNV TATTa
TOU VTETTOJITOU KOUGIUOU KOl EKTOVWOTE TTPOTEKTIKA
v Tiean.

¢ Mnv TpogBETETE KAUOIYO OTOV KIVNTHPQ OE
E0WTEPIKO XWPO. H aveTTapkng por aépa YTropei va
TTPOKAAETEI TPAUUATIONO 1 BAvaTo Aoyw ag@uéiag n
povogeidiou Tou avBpaka.

*  Na ggiyyete TTARPWG TNV TATTA TOU VTETTOJITOU
Kaugigou. Av n TaTTa Tou VTETTOJITOU KAUTilou Sev
€ival gQIypévn, UTTAPXE! KivOUVOG TTUPKAYIAG.

* Tpiv armroé TNV ekkivnan, YETAKIVATTE TO TTPOIOV O€
amroataan Touldyiatov 3 m /10 ft atréd To anpeio
OTTOU YeWigaTe To VIETTO(ITO.

*  Mnv yepigeTe TTOTE eVTEAWG TO VTETTOJITO KAUaiyou. H
uwnAr Bepuokpaaia TTPokaAei dIaaToAr Tou
KAUGiJou. AQAVETE KEVO OTO ETTAVW PEPOG TOU
VIETTO(ITOU.

MPOEIAOMOIHZH: MpoTou
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIGY, dlaBdAaTe Tig
TTOPOKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG ODNYiES.

Odnyieg aopaAeiag yia Tn guvTpnon

A

MPOEIAOMOIHZH: Mpotou
XPNOIPOTIOINTETE TO TTPOIdY, dlaBAaTE TIg
TTOPOKATW TTPOEIBOTTOINTIKEG ODNYiIES.
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O1 avaBupiageig TNG EEATUIONG ATTO TOV KIVNTAPA
TIEPIEXOUV POVOEEIDIO TOU AvBpaka, éva Aoapo,
OnAnTNPIWdEG Kal 181aiTeEPa £TTIKIVOUVO agplo. Na pnv
€KKIVEITE TOV KIVNTAPA O€ ECWTEPIKOUG 1 KAEITTOUG
XWPOUG.

MpIv TTPAYUATOTTOINCETE GUVTAPNGN OTO TTPOIOV,
OBACTE TOV KIVNTAPA KAl ATTOTUVIETTE TO KOAWSIO
avAa@AeEng atro To pTToudi.

Na XpnaIPOTTOIEITE TTPOTTATEUTIKA YAVTIO OTAV KAVETE
guVTAPNON Tou €§OTTAIgOU KOTIAG. H AeTTida givail
TTOAU KOPTEPR KAl UTTOPEI EUKOAQ VA KOTTEITE.

Ta agegoudp Kal Ol TPOTTOTTOINTEIG OTO TTPOIOV TTOU
OeV €ival EYKEKPIUEVEG OTTO TOV KATAOKEUOOTH, UTTOPEI
va TTpokaAégouv goBapo Tpaupatiapd r Bavaro. Na
unv Tpayyatotroleite aAayég aoto Tpoiov. Na

XPNOIYOTTOIEITE POVO ECAPTAPATA TTOU £XOUV EYKPIOEI
aTrd TOV KATAOKEUATT).

Av n ouvtipnaon dev YiveTal CWAOTA Kal TOKTIKA,
augaveral o Kivduvog TPAUPATIOPOU Kal ¢nNUIAG aTO
TTPOIOV.

Na paypaTtoTrolgite HOVO TIG Epyaadieg ouVTAPNONG
OTTWG divovTal ge auTod To £yXEIPIdIO KaTOXoU. OAeG ol
GAAEG Epyaadieg oUVTAPNONG TTPETTEN va YivovTal aTTd
EYKEKPIPEVO avTITTPoowTTo aépPig Husqvarna.

Na avaBETeTe TN GUVTAPNON TOu TTPOIOVTOG O€ évav
EYKEKPIYEVO avTITTPOowTTo 0épPIg Husqvarna ae
TOKTA XPOVIKA dlagTrpara.

Na avTiIkaBIoTaTe TUXOV KATEGTPAUPEVA, OappEVa R
OTTagPEVA £EaPTAPATA.

2UVappoAoGynaon

TuvappoAdynan g AaBng

1.

Mepaate T Bida (A) péga amo Tn Aapn (B), Tnv
TAaaTIKr podéAa (C) kal To PTTPATA0 TOU
aTnpiydarog Tng Aapng (D). (Eik. 16)

Z@igTe KaAd 1O TTAgIPAd (E).

. Mepaare T Bida (F) péoa amd tn podéAa (G) kail To

UTTPATC0 TOU aTNPiyMaTOg TNG AaBAG.

4. Z@itte KaAd T Xepopida (H).

EuBuypappioTe TIG OTTEG OTN XEIPOAARN PE TIG OTTEG
aTO KATW PEPOG TNG AABAG Kal OTEPEWATE TIG BidEG,
TIG POOEAEG Kall TIG XEIPOPIDEG. ZPIETE TTANPWG TIG
XeIPOPIdeg. (Eik. 17)

ZTEPEWATE TIG VTICEG OTN AABA pPE TA OXETIKA
atnpiypara. (Eik. 18)

Mepiexopeva BeBaiwBeite 6T N unxavikn Tdan oTig
VTiCeg dev gival UTTEPBOAIKA UWNAR. X€ TTEPITITWAON
TTOAU UYNAAG PINXAVIKAG TAONG, YUTTOPEI VO TTPOKANBEI
Znuid otnv vrida, eav dimAwBei n Aafn atn Béon
UETAPOPAG.

TotroBetnaTE TIG VTIZEG YUPW aTTO TO YAVT{O OTO KATW
HEPOG TNG AaPng. (Eik. 19)

MNa va TpocapuooeTe TO UWOG THG
Aanig

1. XahapwaTe TIg KATW XEIPORIdES. (EIK. 20)

BydATe T xeipoPida, Tn podéAa kal Tn Bida aTnv
aploTepn Kal Tn Oe&1d TTAeUpA.

H AaBn ptropei va puBuiaTei g 2 dlagopeTikd Uyn.
TomoBeTAoTE TN Bida g€ pia aTro TIG 2 OTTEG aTNV
apioTepn kai Tn 8eg1d TAeupa. (Eik. 21)

ZTEPEWATE TIG BIDEG, TIG PODEAEG KAl TIG XEIPOPIDEG.

MeTakiviaTe Toug poxAoUG TTPOG TNV KateuBuvan Tng
XEIPOAABAG PEXPI VO OTAUATACOUV Kl Va OKOUTETE
£va KAIK. Z@igte TTARpWG TIG XeIPOPIdES. (EIK. 22)

P0BuIoN Tou TTpoidvTog aTn B€an
METAPOPAG

1.
2.

5.

A@aip£aTe TOV GUAAEKTN XOpTOU.

XoAapwaTe TIG XEIPORIDEG OTO TTAVW PEPOG TNG AaPNG
Kal SITAwaTe TN AaBr TTpog Ta kaTw. (Eik. 23)

XaAapwaTe TIG KATW XEIPOPIDEG.

METOKIVAOTE TOUG HOXAOUG OTO KATWTEPO AKPO TWV
AUAOKWOEWV atTd TNV apioTePn Kal Tn Se&Id TTAeupd
TOU TTPoidvTOG. (EIK. 24)

AimAwaTe T XeipoAaBn) Tpog Ta eptrpog. (Eik. 25)

MNa va pubuioete To TTPOiIdv 01N Béon
Agitoupyiag

1.

AvaankwaTe T XEIPOAARR PEXPI TO KATW PEPOG TNG
AaBng va aopalioel atn Béan Aeiroupyiag. (Eik. 26)

MeTakivAaTe Toug HOXAOUG TTPOG TNV KaTeUBuvan TNg
XEIPOAABNG PEXPI VO OTAUATATOUV KOl VO OKOUTETE
€va KAIK.

S pigte TANPWG TIG XEIPORISES. (EIK. 27)
AvaaonkwaTe To ETTAVW PEPOG TNG XEIPOAABNG.
Zgitte KaAG TIG XEIPOPIDEG. (EIK. 28)

ZuvappoAoynan Tou CUAAEKTN XOPTOU

1.

TOTTOBETATTE TO ETTAVW TUNUO TOU GUAAEKTN XOPTOU
TTEaVW OTO KATW TPAMa Tou. (Eik. 29)

ZUVOEDTE TO TTACITIO TOU GUAAEKTN XOPTOU PE TIG
aykpageg. (Eik. 30)

3. AvoonkwaTe TO oW KAAUPMA.

4. ZuvdéaTe Ta AYKIOTPA TOU GUAAEKTN XOPTOU OTO

£TTAVW Akpo Tou gaai. (Eik. 31)

TOTTOBETATTE TO KATW PEPOG TOU GUAAEKTN XOPTOU
0TO KavAaAl ekTOgEuang ypaaidiou.
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Aermoupyia

Eicaywyn

MPOEIAOMOIHZH: Mpotou
XPNOIPOTTOINTETE TO TTPOIOV, TTPETTEI Val
O10BATETE KAl VA KATAVONTETE TO KEQAAQIO
yIa TNV a0QAAEIQ.

A

MPOZOXH: Na avTikaBiaTdre To QiATPO
KOUGiPoU pia Qopd €TNCIWG 1 uXVOTEPQ,
edv xpeiadetal. MNa kaivoupyla QiATpa
KOUGiYou, PTTOPEITE va atreuBuvBeite aTov
TOTTIKO QVTITTPOOWTTO TNG Husqgvarna.

A

Husqvarna Connect

H Husqvarna Connect gival pia dwpedv epappoyr yia Tn
@opnTr ocudkeur oag. H epappoyry Husqgvarna Connect
TIOPEXEI EKTETAPEVEG AEITOUPYIEG Yia TO TTPOIdV aag
Husqvarna:

*  TepiogoTEPEG TTANPOPOPIES YIA TO TTPOIOV.
»  TAnpogopieg kar BonBeia yia Ta avTaAAaKTIKA Kal TO
g€pPIG TOU TTPOIOVTOG.

Ma va apxigeTe va XPNOIMOTIOIEITE TO TIPOIOV
Husqvarna Connect

1. KareBaaTe Tnv epapuoyn Husqvarna Connect atn
popNTH CUCKEUN Oag.

Eyypaoeite otnv epappoyr) Husqvarna Connect.

3. AkoAouBnaTe Ta BApata pe Tig 0dnyieg TTou Ba Bpeite
aTnv epappoyr Husgvarna Connect yia va
TUVOETETE KAl VO ONAWATETE TO TTPOIOV.

Mpiv XpNOIMOTIOIRCETE TO TIPOIGV

1. AloBaoTe 10 EYXEIPIOIO XPONG TTPOTEKTIKA KAl
BeBaiwBeite OTI £XETE KATAVONTEI TIG ODNYiES.

2. E&eraarte Tov €€0TTAIGPO KOTTAG Yia va BeBaiwbeite OTI
€ival owaTa guVOESEPEVOG Kal PUBUITUEVOG.
Avatpé€Te atnv evotnta [7a va eAEyéere Tov
eéomAiouo korrris arn gedida 80.

3. TepioTe 10 VIETO(ITO KAUTipou. AvaTpégTe aTnV
evoTNTa AVEQOodiaouog Lie Kauaipo arn geAida 78.

4. TepioTe TO VTETTOLITO AABIOU KOl KAVTE £vav EAeyXO
TNG oTABUNG Aadiou. AvaTpéETe TNV EVOTNTA
Eleyxog ¢ araBung Aadiou arn oeAida 81.

AveQODBIOQTUOG IE KAUGIUO

Eav utrdpxel, xpnaipomoinaTte Bevdivn pe Kauaoiuo
XAUNAWYV eKTTOUTTWV/AAKUAIKO KaUaipo. Eav 8ev uttapyel
S100éaipn Bevdivn e KAUTIPO XAUNAWY EKTTOUTTIWV/
AAKUAIKO KQUGIHO, XPNOIPOTTOINATE apdAuBdn Bevdivn
KOAAG TTo16TNTAG A poAURBBOUXO Bevdivn pe apiBuod
OKTaVIWV OXI HIKPOTEPO aTTO 91.

MPOZOXH: Mnv xpnaiyotroligite Bevdivn pe
apIBuo6 okTaviwv pikpoTepo ammo 91 RON.
Mrropei va TTpokAnBei nuid 1O TTPOIdV.

A

MPOZOXH: Na ofrvete TrAvTa ToV KIvATHPA
TIPIV YEMIOETE TO TTPOIOV PE KAUTIYO.

A MPOXZOXH: Mnv xpnaigotrolgite uypa
€KKivnong utré Triean.

. Avoi€te apyd Tnv TaTTa TOU VTETTOITOU KAUGTIHOU YIa
Va EKTOVWOJETE TNV TTiETN.

-

2. TepioTe apyd pe éva doxeio Kaugipwv. Av XUOETE
KaUgIPo, KaBapiaTe To PE £va TTavi Kal agrnaTe To
KaUQJIPO TTOU aTTOopEVEl Va aTeyvwael. (Eik. 32)

3. KaBapiaTe TV mepIoxA yUpw ATTO TNV TATTA TOU
VTETTO(ITOU KAUTIilOU.

4. Na o@iyyeTe TTAPWG TNV TATTA TOU VTETTOITOU
Kaugipou. Av n TATTa TOU VIETTOJITOU KAUJioU dev
€ival gQIyPéEVn, UTTAPXE! KivOUVOG TTUPKAYIAG.

5. TMpiv Ao TNV ekkivnan, YETAKIVATTE TO TTPOIOV O€
amroataan Touldyiatov 3 m /10 ft aréd To anpeio
OTTOU YepigaTe To VIETTO(ITO.

MNa va pubuiceTe TO UWYPOG KOTTAG

1. MetakivAaTe To JoXAG UWOUG KOTTAG TTPOG TA TTHIOW
yla va augnaeTte To UPOG KOTTAG.

2. MeTaKIVAOTE TO HOXAG UWOUG KOTTAG TTPOG Ta EUTTPOG
Y0 va PEIWaETE To Uyog Kottng. (EiK. 33)

A

Ekkivnon Tou TpoiovTog

1. BeBaiwbeite 6T TO KAAWDIO AVAPAEENG €ivail
guvOEDEPEVO OTO PTTOUC.

MPOZOXH: Mnv puBpileTe To UYOG KOTTAG
TTOAU XapnAd. Or AeTTideg ptropei va
XTUTTFIOOUV OTO £D0QOG QV N ETTIPAVEIQ TOU
xAootdamnta dev gival eTriTredn.

2. Na TTapapévere TTiow a1 TO TTPOIOV.

3. KpatAaTe TN Aafn Tou @pévou KivnTrApa TTPOG TN
xelpoAapn. (Eik. 34)

4. Thaate TN Aapr) Tou KopdovioU ekkivnang pe To Oegi
aag xépl.

5. TpaBngre apyd é§w To KOPSOVI TNG HICOG PEXP! VO
ai0BavBeiTe kKATTOIO AVTIOTADN.

6. TpaBngre duvard yia va EKKIVATEI O KIVNTAPAG.
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MPOEIAOMOIHZH: Mnv TUuAiyeTe TTOTE TO
agxoIvi TNG TPOXAAIag TOU CUTTHPATOG
€KKIVNONG yUpw atrd To XEPI TOG.

A

Xprion TG Kivnong oToug TPOXOUG

« Téate TNV ag@dAeia Kivnang TTpog TNV KaTelBuvan
NG XelpohaPng. (Eik. 35)

*  AmeleuBepwate TNV ag@dAeia Kivnang yia va
ATTODETPEVTETE TNV Kivnan, yIa TTOPAdEyPa OTavV
BpiokeaTe KOVTA g€ KATTOIO EUTTOBIO.

« TMpoTou TpaBngeTe TO TTPOIOGV TTPOG T TTIOW),
QATTOCUMTTAEETE TOV UNXAVIOPO METADOONG Kivnang Kai
OTTPWETE TO TTPOIGV TTPOG TA EUTTPOG KATd TTEpiTTou 10
cm.

AiakoTrn) AgIToupyiag Tou TPOoIdVTOG

*  Ta va SIoKOWETE POVO TNV Kivnan, atreAeuBepwaTe
NV ao@aAeia 0drynong.

+ o va diakoyeTe TN AciToupyia Tou KivnThpa,
armeAeuBepwaTe TN AaBr Tou @pEvou KIvnTrAPA.

MNa éva kaAo amotéAeoua

* Na xpnaoidoTrolgite Tavta pia akoviopévn Aemrida. H
oTopwWEVN AeTTida Bivel Eva akavovIaTo ATTOTEAETUO
Kal N ETIPAVEIQ KOTTAG TOU YpaaidIoU YiveTal KiTpivn.
Etiong, n akovigpévn Aetmida xpnaipotrolei Aiyotepn
EVEPYEIQ OTTO pIa OTOPWUEVN AeTTida.

* Na pnv koBeTe TTOTE TTAVW aTTO TO Y3 TOU UAKOUG TOU
ypaaidioU. Na kOBeTe TTpwTa Pe TO UPOG KOTTAG
pubpIopévo ag uwnAo. E¢eTdaTe To atrotéAeapa Kal
XaUNAwaTe To UWOog KOTTAG a€ KaTAAANAo eTTiTTedO.
Av 10 ypaaid gival TTOAU pakpU, odnynaTe apyd Kai
KOWTE 2 POPEG, av gival atrapaitnTo.

*  Na koBeTe KABe Popd Te DIAPOPETIKEG KATEUBUVTEIG
Yl va OTTOQPEVYETE TIG PIYEG OTO YKAJOV.

Zuvtnpnon

Eicaywyn

Mpdéypaupa ouvinpnong

MPOEIAOMOIHZH: MpoToU ekTEAETETE
£PYOTIEG TUVTAPNONG, TTPETTEI VO SIOBACETE
Kal va KATAVONJETE TO KEQAAQIO YIa TNV
ATQAAEIa.

A

MPOZOXH: BeBaiwbeite 0TI TO QiATPO aépa
€ival OTPAPPEVO TTPOG TA TTAVW Kal OXI TTPOG
T0 £d0POg OTaV YEPVETE TO TTPOIOV. Kivduvog
{nuIdg aTov KIivnTAPa.

A

Ma OAeg TIG Epyaaieg ouvTAPNONG Kal ETTICKEUAG OTO
TIPOIOV, gival atrapaitnTn €181KA eKTTaideuan. MmopoUpe
va gyyunBoupe yia Tn S1IaBeaipoTnTa TWV
ETTAYYEAUQTIKWY ETTIOKEVWY Kal TN auvTpnan. Av o
QAVTITTPOOWTTOG 0aG deV Eival AVTITIPOOWTTOG T£PBIG,
MIAACTE TOU Yyia TTANPOQOpPIEG OXETIKA HE TOV TTANCIETTEPO
QAVTITTPOOWTTO T£PPIG.

Ta diagThpata guvtpnang utrohoyidovtal pe Baon TNV
KaBnuePIVA XPARon Tou TTpoidvTog. Ta dlaaThpaTa
aAAadouv av To TTPOIdV dev XPNOIUOTIOIEITAI KOBNUEPIVA.
MNa I epyaaieg ouvTpnong Trou TTpoadiopifovTal e
agTePioko (*), avaTpEETe OTIG 0dNyieg OTNV evoTNTA
2UOKeUES aopalelias aTo mpoidv arn gedida 76.

Zuvrripnon

Ze KGOe

Kaénuepiva oelov

Ka6e prva

EkTéAean yevikng emBewpnong

‘EAeyxog Tng atabung Aadiou

ETA aTTd KGBe 50 WpEg Xpriong) 38

AMayn AadioU (TN TTpWTN POopPa PETA aTTd 5 WPESG XPRONG, ETTEITA

KaBapiopog Tou Tpoidvrog

‘EAeyxog Tou £§0TTAIGOU KOTING

‘EAeyx0g TOU KAAUPPATOG KOTTAG *

‘EAeyxog AaBng Tou @pévou KivnTrpa *

X | X | X[ X

‘EAeyxog Tng €€druiang (aiyaotrpa) *

36 Edv To Trpoiov Asitoupyei pe Bapu goprtio R gt uwnAég Beppokpaaies TEPIBAANOVTOG, TTPETTEI va avTIKABIGTATE

1O AAdI KIVNTAPO KABE 25 WpPEG.
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Zuvtipnon

Ze Kabe

KaBnuepiva .

Ka6e priva

Xpelagetal

EAéyEre 1o pmroudi. KaBapiaTe i avTikaTaaTAaTe 1o UTroudi, edv

‘EAeyxog Tou @iATpou agpa

KaBapiaudg Tou @iAtpou aépa 37

AVTIKATOOTAOTE TO QIATPO OEpa

‘EAeyX0G TOU OUOTAPATOG KAUTIPOU

KaBapiaTe Ta TepUyla @TEPWTAG (AvERITTAPA) WUENG TOU KUAiVOpoU X

EAéygre kai puBpiaTe Tnv vTiga Tou guptrAékTn (LC 140SP)

X

EkTéAean yeviKng emBewpnong

»  BeaiwBeite 611 OAa Ta TTAgIMAdIA Kal o1 BidEG TTAVW
aTO TTPOIOV Eival OPIYPEVO OWATA.

MNa va kaBapigeTe EEWTEPIKA TO TTPOIOV

+  XpnOoIPoTToIaTE pIa BOUPTOA YIA VO APAIPETETE
®UAAQ, ypaaidl kal akabapaieg.

*  BefaiwBeite 0TI N €I00ywYr 0€Pa OTO ETTAVW HEPOG
TOU KIVNTAPQ OeV €ival paypévn.

*  Mnv xpnoiyoTtroigite gUaTNpa TTAUGNG ME UWNAR
TTiEaN yia va KOBOPITETE TO TTPOIOV.

*  Av XpnOILOTIOIEITE VEPO YIa VO KABapioETE TO TTPOIdV,
pNVv piXVeTe VEPO aTTEUBEIQG ETTAVW OTOV KIVNTAPA.

MNa va kaBapigeTe TNV ECWTEPIKA
EMPAVEIQ TOU KAOAUPHPATOG KOTTNG

1. AdeIdaTE TO VIETTOITO KAUTIpOU.

2. Teipete 1O TTPOIOV. BeBaiwbeite 611 TO p1roudi deixvel
TIPOG TA ETTAVW.

A

3. ZemAUVETE TNV ECWTEPIKA ETMIQAVEID TOU KOAUUMATOG
KOTTNG PiXVOVTAG VEPO TTPOG TA KATW ME Eva AGTTIXO.

MPOZOXH: Av 10 TTpOiOV TOTTOBETNOEI PE
TO QIATPO aépa TTPOG TA KATW, O
KIVNTAPOAG PTTOPEi va uTtoaTei {nuid.

MNa va eAéyéete Tov €EOTTAITUO KOTING

A
A

MPOEIAOMOIHZH: MNa va atmoTpéyeTte
akouala eKKivnan, apaipEaTe To KOAWDIO
avAPAEENG aTTo TO PTTOUd).

MPOEIAOIMOIHZH: Na xpnaipoTroigite
TTPOCTATEUTIKA YAVTIQ OTAV KAVETE
auvTApnan Tou e§oTTAIgUOU KOTTAG. H AeTTida
€ival TTOAU KOQTEPN Kal PTTOpEi EUKOAQ va
KOTTEITE.

1. EAéyETe TOV €COTTAIONO KOTIAG Yia NMIEG 1) PWYMEG.
Mpéter TavTa va avTikaBiaTdaTe Tov E0TTAITPS KOTTAG,
av €Xel UTTOaTEI NMIA.

2. Koirdgre Tn Aemmida yia va deite €dv gival gBappévn n
OTOPWUEVN.

Mepiexdpeva Eival amrapaitnto va JuyooTabuioTei n
Aemrida peTd To akovigpa. Na avaBEéTete To akdvigpa, TV
avTikatdaTaon Kai Tn {uyoaTddpian Tng Aetridag oe éva
KEVTPO T€PRIG. AV XTUTTAOETE KATTOIO EPTTODIO Kal
OTOPOTACEI TO TTPOIOV, OVTIKATAGTATTE TN GOAPPEVN
Aemrida. To kévipo gépPig Ba agioloynael av n Aetida
UTTOPE] VO OKOVIOTEI 1) TIPETTEI VA OVTIKATAGTOBEI.

MNa va avrikaraoTtoeTe T AeTTida
Aa@aliaTe T Aetrida pe £vav EUAIVo Tako. (Eik. 36)
AgaipéaTe Tn Bida TnG AeTTidAG.

A@aipéaTe Tn AetTida.

H>wnh =

Egetdarte Tnv utrooThpIEn Kai Tn Bida TnG AeTmidag yia

va OeiTe Qv UTTAPYOUV POOPEG.

5. Egeraote Tov agova Tou KivnTApa yia va BeRaiwbeite
OTI BV €ival AUYIOPEVOG.

6. Kard n gUvdean Tng véag AeTTidag, OTPEWTE Ta AKPA
NG AETidAG TTOU aXNMATICOUV ywvia TTPog TNV
Kateubuvan Tou kaAUppaTog KoTrG. (Eik. 37)

7. BeBaiwbeite 011 N AeTrida gival eUBUYPOPUITUEVN PE

TO KEVTPO TOU Aova Tou KIVNTAPA.

8. Adg@ahiaTe Tn Aetrida pe évav EUAIVO TAKO.
TotroBeTtrnaTe TN podéAa Tou eAaTnpiou Kal OQigTe TN
Bida kal TN podéAa pe potrr 45-60 N. m. (Eik. 38)

9. NepioTpéwte TN Adpa pe 1o xép! kai BeBaiwBeite OTI
UTTOPEi VO TTEPIOTPAPEI XWPIG TTPoRARpaTa.

A

MPOEIAOMNOIHZH: Na xpnaiyotroigite
yavtia Bapéog TutTou. H AetTida gival
TTOAU KOQTEPN KAl UTTOPE EUKOAQ va
KOTTEITE.

37 KaBapileTe GuXVOTEPA O€ GUVBRKES PE GKOVN 1 TAV UTTAPXOUV OEPOUETAPEPOHEVA TWUATISIO. AVTIKATAOTATTE

TO QIATPO a€pa, €AV €ival TTOAU BPWHIKO.
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10. EKKIVAOTE TO TTPOI6V IO va SOKIPAaTE T AeTrida. Av
n Aemida dev gival owaTd guvdEDEPEVN, Ba
UTTAPXOUV Kpadaauoi TO TIPOIGV I TO ATTOTEAETU
KOTTAG Oev Ba gival IKAVOTToINTIKO.

‘EAeyxog NG a1dBung Aadiou

MPOXOXH: To oAU XapnAd emitredo Aadiou
ptropei va TrpokaAéael BAARn aTov KivnThpa.
Na kdvere €Aeyxo TG aTaBung Aadiou TTpiv
QTTO TNV €KKIVNON TOU TTPOIGVTOG.

A

1. TotmroBetnaTe TO TTPOIdV O€ OPIJOVTIO £5APOG.

2. A@aipéaTe TO KATTAKI TOU VTIETTOITOU Aadiou pE Tov
auvdedepEvo BeikTn aTABUNG.

3. KaBapioTte To AadI o116 TO BEIKTN OTABUNG.

4. TomoBetraTe 10 OeiKTN OTABUNG TTARPWG PETQ OTO
VTETTOQITO AadIoU yia va €XETE YIO OWATH EIKOVA TG
aTaoung Aadiou.

5. Agaipéare To deikTn aTABUNG.

6. Egerdote Tn o1dBun Aadiou Travw aTo deikTn
aTatung.

7. Av n aT1dBun Tou Aadiou gival XapnAn, CUPTTANPWAOTE
He AadI KIvnTAPa Kal EAEYETE Eava Tn aTadun Aadiou.

Mepiexdpeva XpnoipoTToinaTe £va Xwvi yia va
ATTOQUYETE TN dlappor).

Avtikar@otaon Aadiou Tou KivnThipa

A

(Eik. 39)

MPOEIAOMOIHZH: To Aadi Tou KivnTpa
€ival TTOAU KauTd OPECWG WETA TO ORATIYO
TOU KIvnTAPa. AQACTE TOV KIVNTAPA VA
KPUWael TTpoToU adelaaeTe To AddI Tou
KivnTApa. Av Tréagel Addi kivntipa aTto dépua
oag, KaBapiaTe TO Ye TOTTOUVI Kal VEPO.

Mepiexopeva Xpnaiyotroinate Aadi yia 4-Xpovoug
KIvnTAPES. BeBaiwBeite 0TI XpnoiyoTroigite TO owWaATO
1IEWOEG yia Tn Beppokpaaia TTEPIBAAAOVTOG.

1. A&iToupynaTe TO TTPOIOV PEXPI VO adeldasl TO
VTETTO(ITO KAUGipou.

2. Agaipéate To KaAwdio TnG pigag atd 1o ptroudi.
3. AgaipéaTte TNV TATTA VTETTOITOU AadioU.

4. AmooTtpayyioTte To AAdI KIvnTApa aTro TO VIETTOITO
AadioU pe pia avtAia Aadiou (ageaoudp).

5. TepioTe pe kavoupyio Aadi KivnTrpa TTou EXEl TOV
TIPOTEIVOUEVO TUTTO OTO TEXVIKA OTOIXEIQ T TEAIDQ
84.

6. EA&yETe TN OTABUN AadIoU. AvaTpégTe aTnv evoTNTa
Eleyxog tng ardbung Aadiou arn geAida 81.

MNa va kaBapigeTe TO aPPWSES

TTAQOTIKO QIATPO

1. AQaIpEaTE TO KAAUPPA TOU QIATPOU aépa Kal TO
aPPWOEG TTAATTIKO PIATPO.

2. KaBapioTe T0 a@pwdeg TTAATTIKO QIATPO PE TATTOUVI
Kal VEPO.

3. ZemAUveTe To appwdEG TTAACTIKO QIATPO pe KaBapd
VEPO.

4. Z1payyiCTe TO VEPO OTTO TO APPWIEG TTAATTIKO PIATPO
KOl OQrOTE TO VO OTEYVWOEL.

MPOZOXH: Mnv xpnaoipoTrolgite
gupTTIETPEVO aépa. EvdgxeTal va
TTPOKANBEi NUIG OTO APPWIEG TTAATTIKO
PiATpo.

A

5. AITTAveTE TO AQPWIEG TTAACTIKO QIATPO pE AGDI
KIVNTAPQ.

6. MéaTe éva kaBapd Travi TTAVw aTO APPWIES
TTAOOTIKO QIATPO VIO VO AQAIPETETE TO AVETTIOUUNTO
A&

7. TomoBetnaTe To QIATPO aépa aTn B€an Tou.
BeBaiwBeite 011 TO QiATPO aépa eQapPOel TTANPWG
aTOV GUYKPATNTH TOU @iATpou agpa.

8. TotmoBeTraTe TO KAAUPMA TOU QIATPOU aépa aTn B€an
TOU.

MNa va e€eTtdoere 10 pmToudi

A

*  Av o KivnTpag €xel XapnAn 1oxU, dev EKKIVEITal
€UKoAa i} Oev Aeitoupyei owaTa aTo peAavTi, EAEYETE
TO pPTTOUdi.

+ [0 va PEILOETE TOV KiVOUVO GUTOWPEUTNG
QVETTIBUPNTWY UAIKWV aTa NAEKTPOBIA TOU PTTOUdi,
OoKoAOUBNaTE TIG TTAPOKATW 0dNYiEG:

MPOZOXH: XpnaiyoTroigite TTAvVTa TOV
guvioTwHevo TUTTO pTroudi. H xprnan AdBog
TUTTOU PTTOUdi PTTOPEI VO TTPOKOAETEI NHIG
aTOo TTPOIOV.

a) BeBaiwbeite 0TI 01 ATPOPEG ava ATITO peAavTi
£€XOUV puBUIaTEI CWOTA.

b) BefaiwBeite OTI TO piypa Kaugipou ival owaTo.

c) BefaiwBeite 0TI TO PiATPO aépa gival kKaBapd.

* Av 10 ptoudi sival Bpopiko, KaBapiaTe To Kal
BeBaiwBeite 0TI TO diGKEVO TOU NAeKTPODioOU €ival
owaTd, avaTPESTE aTNV EVOTNTA TEXVIKT TTOIXEIT OTN
oedida 84. (Eik. 40)

*  Av xpeladertal, QvTIKOTAGTAOTE TO UTTOU).

MNa va eAéygete To oUOTNUA KAUTIOU

+  EAéygre TNV TaTTA TOU VTETTOITOU KAUTIPOU KOl TNV
TOIPOUXa OTEYAVOTNTAG TNG TATTAG TOU VTETTOITOU
KOUGidou yia va BeRaiwbeite 0TI eV UTTAPXOUV
PBopEs.

+  EAéyére TO owARVa Kauaipou yia va BeRaiwBeiTe OTI
Oev uTTdp)OoULV Blappoég. AV 0 TWARVAG KAUgipou
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£X€EI UTTOOTEI POOPA, avaBEDTE TNV AVTIKATAGTOCT TOU
ae évav avTITpOawTTo a£pPIg.

P0Buian Tou KaAwdiou TOu CUUTTAEKTN
((LC 140SP))

M TIG TTapPaAKATW TIEPITITWOEIG, TIPETTEI VA PEIWTETE TO
HAKOG TOU KAAWSIOU TOU CUUTTAEKTN:

H kivnon Twv Tpoxwv dev evepyoTroieital éTav
TpaRATE TNV ad@AAEIa Kivnang r) To HOXAG EAEyxou
TaxUTNTOG.

To Tpoidv KiveiTal apyd OTav n Kivnon Twv TPoXwWv
€ival evepyoTToinpévn.

Ma TIG TTapaKATW TIEPITITWOEIG, EiVal ATTAPAITNTO Va
QAUENOETE TO PNKOG TOU KOAWDIOU TOU GUUTTAEKTN:

*  To poidv kiveital 6Tav Oev £XEl EvepyoTTOINOEi N

Kivnan Twv TPOXWV.

e PubpioTe T0 KOAWDIO TOU GUPTTAEKTN.

a) la va YEIWaETE TO PAKOG TOU KaAwdiou Tou
QUMTTAEKTR, YupiaTe Tn Bida puBuiong
apITTEPOATPOPA.

MNa va augnaete 1o PAKOG TOu KaAwdiou Tou
QUWTTAEKTN, YupiaTe Tn Bida puBuiong
oe€16aTpoga. (Eik. 41)

=

Edv 1o TTpoidv guveyidel va unv KIVEITAI IKAVOTTOINTIKA
META TN PpUBUION, aTTEUBUVOEITE aTOV AVTITTPOCTWTTO
aepPIG.

AvTigeTwITIon TTPORANUATWY KIVNTHPO

MpéBAnpa Meavn armmia

Auon

O kivnTAPaG deV EKKIVEITAL.
owaTa.

To koAwdIo avapAegng dev Exel auvdeDEei

ZuvdEaTe To KOAWDIO avapAeEng aTo
pTToudi.

To vIETOJITO KAUTiPOoU £XEI ABEIATEL.

[epioTe TO VIETTOLITO KAUTIUOU PE TOV
OwaoTé TUTTO KAUGiPoU.

To kauaipo gival TTaNIo.

ADEIAATE TO VTETTOJITO KAUTIHOU Kal TO
KOPUTTUPATEP. AVEQODIATTE TO TTPOIOV PE
véa Bevdivn.

Ymdpxouv gkouTTidaKia aTo
KOPUTTUPATEP 1 OTN YPOMUI KOUGiHOoU.

KaBapioTe To kappTTUpaTEP r/Kal TN
YPOUMR Kaugiyou.

To ptroudi ival EAATTWPATIKO.

PuBpioTe 10 didkevo Tou nAekTpodiou,
KaBapiaTe f AVTIKATAOTHATE TO PTTOUC.

YTdpxel KAUOIUO aTo PTToUdi.

KaBapioTe 10 p1roudi.

O kivnTipag dev afnvel.
BIaKOTIAG AEITOUPYiaG.

YTmapxel BAABN aTov unxaviguo

AQaipEaTe TO KAAWDIO AvAPAEENG OTTO TO
ptroudi. AvaoBéaTe TNV ETTIOKEUN TOU
TIPOIOVTOG OE £VAV EYKEKPIUEVO
AVTITTPOOWTTO TEPRIG.

O kivnTipag dev AciToupyei

OHaAd. owaTa.

To koAwdIo ava@Aegng dev Exel auvdeDEei

ZuvdEaTe To KOAwdIO avapAeEng aTo
pTToudi.

1 TO KAUOIYO €XEl AAEEL.

YTdpxouv Bpopiég OTN YPAUMN KOUgiuou

KaBapioTe Tn ypappr kauaiyou. MepioTte
TO VTIETTOJITO KAUTIUOU PE KAIVOUPYIO
KaUGIYO CwaToU TUTTOU.

VTETTOITOU KAUTIiHOU.

YTTapxel Todio aTnv TATTA TOU

KaBapioTe TNV TaTTO TOU VIETTOITOU
KOUgidou.

KQUgigou.

YTapxel vepo A Bpopid ato ouaTnua

ATTOOTPAYYIOTE TO VIETTOITO KAUTIHOU.
[epioTe TO VTETTOITO KOUTIUOU YE
KQIVOUPYIO KAUGIUO GwaTou TUTTOU.

To @iATpo aépa gival Bpodpiko.

KaBapioTe 10 @iATpo agpa.

KOPUTTUPOTEP.

Mpérel va yivel puBIoN Tou

AvaBéaTe T pUBUIGN TOU KAPUTTUPATEP
ae évav avTITpOawTTo a£pRIg.
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MpoBAnua

Meavn arria

Auan

O KIvNTAPAG uTrEPBEPUAiVETAI.

H o1d6un Aadiou kivnTApa gival TToAU
XOHNAR.

lepiaTe pe AadI KivnTrpa.

H Trapoxn aépa dev gival ETTAPKAG.

KaBapioTe To QiATpo aépa kal To
TrepPiBANUa Tou @iATpou agpa.

Mpétel va yivel puBuian Tou
KOPUTTUPATEP.

AvaBéaTe Tn pUBUICT TOU KAPUTTUPATEP
ge £vav avTITpOawWTTo T€PPIG.

Mapouaiagetal apAoyiatia
aTov KIVNTAPa 6Tav AEITOUpPYEi
HE UWNAEG OTPOYEG.

To BI1Gkevo Tou NAEKTPOdiou aTo PTTOUdi
€ival TTOAU PIKPO.

PubpioTe 10 didkevo aépa.

AaguvnBiarol 86puol amod Tov

NaBog TUTTOG BeEViivng.

ABeIGaTE TO VTETTOJITO KAUTIJOU Kal TO

KIVNTAPQ KaTtd TN SIAPKEIT
AeIToupyiag pe Kavovikd
@oprTio.

KOPUTTUPATEP. AVEQODIATTE TO TTPOIOV E
véa Bevdivn. AvaTpégte aTnv evotnTa
Avepodiaoog e kauaio arn ogeAida 78.
Edv o mpdBAnua auveyiel va
EPPAVICETAI, ETTIKOIVWVATTE JE TOV TOTTIKO
QAVTITTPOTWTTO T£PPIG.

O kivnTApag dev AsiToupyei
opaAd aTo peAavTi.
JEYAAo.

To pmoudi eival BPOpIKo, EAATTWHATIKG 1
TO OIGKEVO TOU NAEKTPODIOU Eival TTOAU

PuBpiaTe 10 Bidkevo nAekTpodiou A
QVTIKATATAOTE TO YTTOUG.

KAPUTTUPATEP.

MpéTel va yivel puBUIan Tou

PuBpioTe T0 KOPUTTUPATEP.

To @iATpo aépa gival BpouIKo.

KaBapiaTe 10 @iATpo aépa.

Metagopd, ammobnkeuan Kal ammoppiyn

MeTagpopd Kal arroOrikeuan

KQI TOU Kauaipou, BeRalwBeiTe 0TI SV UTTAPYXOUV
Slappoég i avaBupiaoelg. Tuxov aTTvenpeg 1
AKAAUTITEG PAOYEG, VIO TTAPADEIYHA OTTO NAEKTPIKEG
OUOKEUEG 1 AEBNTEG, PTTOPEI va TIPOKAAETOUV
TTUPKaYIQ.

aTTOBRAKEUTN KAl TN HETAPOPA TWV KAUTIUWY.

*  Na adeideTe T0 VIETTOITO KAUTIUOU TTPIV TNV
aTTOBAKEUTN TOU TTPOIOVTOG VIO HEYAAO XPOVIKO
Si1aotnpa. Na atmoppiTTeTe T0 KAUTIYO O PIa
KaTaAANAN ToTTOBETIa OTTOPPIYNG

*  Na oTEpEWVETE P agPAAEIa TO TTPOIGV KATA TN
HETAQOPA yia va atro@UyeTe BAGBEG Kal aTuxruaTa.

Ma Tnv ammoBrikeuan Kai T HETAPOPA TOU TTPOIOVTOG

Na XpNnOIPOTTOIEITE TTAVTA EYKEKPIUEVA DOXEI yIa TNV

Na diatnpeite T0 TPOIdV O P KAEIBWUEVN TTEPIOXT
yIa va OTTOTPEWETE TNV TTPOTRaAan g TaidId A pn
EYKEKPIYEVA ATONO.

Na diatnpeite T0 TPOIOV T A TIEPIOXN TTEYVN KAl
Xwpig Tayo.

AToppiyn

MPETTEl VO GUPPOPPWVETTE PE TIG TOTTIKEG ATTAITATEIG
QAVOKUKAWGNG Kal TOUG ITXUOVTEG KAVOVITHOUG.
MeTdgre OAa Ta XNUIKA, OTTWG TO AGdI KIvnTAPA 1 TO
KaUaIYo, g€ £va KEVTPO O¢PPIG 1 O€ pIa KATAAANAN
ToTTOBETia ATTOPPIYNG.

‘Otav 10 TTPOIdV dev gival TTAEOV T€ Xprian, OTEIATE TO
ge €vav avTiTpoowTTo Husqvarna A amoppiyTe 10 O€
Hia ToTToBeaia avakUKAWONG.
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TexvIK& aToIxeia

TeXvIk@ aToixeia

| LC 140P LC 140SP
Kivnmpag
Emwvupia Husqvarna Husqvarna
Ovopa povtéAou KivnTApa HS 123A HS 123A

TuTTOG KIVNTAPQ

MovokUAIvdpog, 4-xpovog,
Wugn pe eEavaykaguevn
KUkAogopia aépa, OHV

MovokUAIvdpog, 4-xpovog,
Wugn pe eEavaykagpevn
KUkAogopia aépa, OHV

KuBiopog, cm? 123 123

Taxutnta, o.a.A. 3000 3000

OvopaaTIKR aTr6d00m 1aXU0g KivnTipa, kW38 1,95 1,95

ZuoTnua avapAegng

Mrroudi Husqvarna HQT-7 Husqvarna HQT-7
Aldkevo nAekTpodiou, mm 0,7-0,8 0,7-0,8

ZU0TnUa Kauaoipou kai Airavong

TuTtrog Aittavang KivnTrpa MagAagpuodg MagAaguodg
XwpnTIKOTNTA VTETTOJITOU KAUaiyou, Aitpa 0,9 0,9

XwpnTikotnTa doxeiou Aadiou, Aitpa 0,5 0,5

Nad1 kivnTRpas®

Husqgvarna SAE 30

Husqvarna SAE 30

Bapog

Me keva viemodita, kg 25,2 26,8
Extropég 8opUBou0

ZT1ABUN NXNTIKAG I0XU0G, peTpnuévn, dB(A) 93 93
Z1ABUN NXNTIKAG IoXU0G, eyyunuévn , Lya dB (A) 95 95
Z1G0peg fixou*!

2T1A0uN NXNTIKNAG TTiETNG OTO aUTI TOU XEIPIaTH, dB(A) 81 81

38 H ovopaaTIKR 10XUG Tou v AGYW KIVATAPA gival N HEGN WEENIHN I0XUG (OE GUYKEKPIPEVEG OTPOPEG KIVITAPA)
€VOG TUTTIKOU KIVNTAPQ TTAPAYWYNG YIa TO HOVTEAO TOU KIVNTAPA PETPNUEVNG Bdatl Tou TTpoTUTTou SAE J1349/
1ISO1585. O1 KIvnTAPEG PAgIKAG TTAPAYWYNG UTTOPEI va SIaQEPOUV aTTO TNV TIPM auTh. H TTpaypaTikn weEAIUn
atrédoan 1GXU0G TOU KIVITAPA TTOU TOTTOBETEITAI OTO TEAIKO TTPOIOV EAPTATAI OTTO TNV TAXUTNTA AEITOUPYIag, Tig

TUVBNKeG Tou TTEPIBAAAOVTOG Kal GAAEG TIMEG.

39 Edv 1o Aad1 SAE-30 xpnoIuoTToIEiTal 08 BEPUOKPATiEg XauNAGTEPEG aTTO +5 °C, UTTAPXE! KivOUVOG va pnv
ANITTavOEi ETTAPKWG O KIVNTHAPAG. AUTO UTTOPE Va TTPOKAAETEI CnNUIG aTOV KIVNTHPA. AVaTPEETE OTNV EVOTNTA
Avrikardaraan Aadiou rou kivnrripa arn ggdida 817 yia 10 owaTo Add! yia XOpNAEG BEPUOKPATIEG.

40 O ektTOUTTEG BOPUROU GTO TrEPIBAAAOV LETPOUVTAI WG NXNTIKA 10XUS (Lywa) 08 Guppopewan ue Tnv Odnyia

2000/14/EK.

41 Ta karayeypappéva GTOIXEIQ yia T aTAOUN TTieang BopUBOU £XOUV TUTTIKY GTATIOTIKA dIAGTTOPd (TUTTIKA

arokAion) 1,2 dB(A).
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| LC 140P | LC 140SP
ZTAOUES KPASATHROVA2
Kpadaauoi atn xeipoAapn, m/s? | 5,6 | 7,6
E§omAiop6g komig
Yyog Kotig, mm 25-75 25-75
MAdToG KOTTAG, Mm 400 400

Z0aTnua KoTIMg

Zuhhoyn / Eaywyn Tiow

ZuMhoyn / E¢aywyn Triow

NeTTideG - Bagikog eE0TTAITHOG

TuMovr 5873863-10

TuMoyr 5873863-10

XwpnTIKOTNTA GUAAEKTN XOpTOU, AiTpO 50 50
Z0oTnua peradoong Kivnong
Taxutnta autopaTtng Topeiag, km/h - 4

42 Ta kaTayeypappEVa GTOIXEID yIO TN OTABUN KPABAGUWY £XOUV TUTTIKF GTATIOTIKA IAGTIOPd (TUTTIKA aTTOKAIGN)

™G 1é€Nng Tou 0,2 m/s2.
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AnAwaon Zuppopoewaong EK

AnAwaon Zuppdpoewong EK

H Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zoundia, TnA.:
+46-36-146500, dnAWVEl OTI T XAOOKOTITIKG YKAZOV
Husqvarna LC 140P, LC 140SP a6 10 £10G 2020 Kai
£1TeITa, TTANpouv TIg TTpoUToBéatig Tng OAHIIAZ Tou
ZYMBOYAIOY:

¢ pe nuepopnvia 8 louviou 2011 OXeTIKA PE TOV
"TEPIOPITHO TNG XPrIONG CUYKEKPIMEVWV ETTIKIVOUVWV
ouaiwv" 2011/65/EE

e pe nuepopnvia 17 Mdiou 2006 "gXeETIKA pE TO
pnxavhpata" 2006/42/EK

*  pe nuepopnvia 26 PeBpouapiou 2014 "TKETIKA PE TNV
nAekTpopayvnTikn gupBarotnta” 2014/30/EE

*  pe nuepopnvia 8 Maiou 2000 "mrepi EKTTOPTTWV
BopuBou aTo TrepIBaAlov” 2000/14/EK

Mo TTANpo@opieg OXETIKA peE TIG EKTTOUTTEG BopURou, BA.
TNV evoTnTa "TeEXVIKA aToIxEia".

E@apuooTtnkav Ta akoAouBa TTpoTuTIa:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN ISO 14982:2009

Av dev opileTal SIAQOPETIKA, TA TTAPATTAVW TTPOTUTTA
QVTIOTOIXOUV OTIG TTI0 TTPOTPATEG SNUOTIEUPEVES
€KOOTEIG.

Koivotroinuévog gopéag: 0036, TUV SUD Industrie
Service GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen,
Germany éxel TTpAyPATOTTOINCEI AgIOAGYNaN TNG
QUPPOPPWANG aUpPwva pe To Mapaptnua VI Tng
odnyiag 2000/14/EK.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, Alcubuvtrig avamTugng/Mpoiovta KATTOU
(E€ouaiodoTnuévog avTimpoawTrog TG Husqvarna AB
Kal UTTEUBUVOG YIa TNV TEXVIKN TEKUNPiwan)
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Introduccion

Descripcién del producto

El producto es un cortacésped giratorio conducido a pie.
La hierba se recoge en un recogedor de césped. Retire
el recogedor de césped para utilizar la descarga trasera
de hierba.

Descripcién del producto

(Fig. 1)

1. Manillar

2. Mango de transmision (LC 140SP)
3. Empufadura de la cuerda de arranque
4. Recogedor de césped

5. Deposito de combustible

6. Filtro de aire

7. Bujia

8. Cubierta del equipo de corte

9. Silenciador

10. Tapon del deposito de aceite

11. Palanca de la altura de corte

12. Cubierta trasera

13. Palanca del freno del motor

14. Simbolos

15. Conjunto de manillar inferior

16. Empuiiadura inferior

17. Manual de usuario

18. Embudo para aceite

Simbolos que aparecen en el producto
(Fig. 2) ADVERTENCIA: Tenga cuidado y utilice el
producto correctamente. Este producto
puede ocasionar lesiones graves o mortales
tanto al operador como a cualquier otra

persona.
(Fig. 3) Lea detenidamente el manual de usuario y
asegurese de que entiende las instrucciones
antes de usar la maquina.
(Fig. 4) Tenga cuidado con los objetos lanzados o

rebotados.

Uso previsto

Utilice el producto para cortar hierba. No utilice el
producto para otras tareas.

(Fig. 5) Mantenga a las personas y animales a una
distancia de seguridad respecto a la zona

de trabajo.

(Fig. 6) Advertencia: Mantenga alejados las manos

y los pies de la cuchilla giratoria.

(Fig. 7) Advertencia: Mantenga alejados las manos

y los pies de las piezas giratorias.

(Fig. 8) Detenga el motor y quite el cable de
encendido antes de realizar tareas de

mantenimiento o reparacion.

(Fig. 9) Este producto cumple con las directivas CE

vigentes.

(Fig. 10)  Las emisiones sonoras en el entorno segun
la directiva de la Comunidad Europea. Las
emisiones del producto se indican en el

capitulo «Datos técnicos» y en la etiqueta.
(Fig. 11)
(Fig. 12)

Riesgo de incendio.

No inhale los gases de escape. Los gases
de escape del motor contienen mondxido de
carbono, que es un gas inodoro, téxico y
muy peligroso. No arranque el motor en
interiores ni en espacios cerrados.

(Fig. 13)  Superficie caliente.

(Fig. 14)  Llene el motor de aceite antes de arrancar
el producto.

Nota: Los demas simbolos/etiquetas que aparecen en el
producto corresponden a requisitos de homologacion
especificos de algunas zonas comerciales.
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Emisiones Euro V

ADVERTENCIA: La manipulacién del motor
anula la homologacion de la UE de este
producto.

A

Responsabilidad sobre el producto

Como se estipula en las leyes de responsabilidad del
producto, no nos hacemos responsables de los darios y
perijuicios causados por nuestro producto si:

« El producto se ha reparado incorrectamente.

« El producto se ha reparado con piezas que no eran
del fabricante o no autorizadas por el fabricante.

« El producto tiene un accesorio que no es del
fabricante o no esta autorizado por este.

« El producto no se ha reparado en un centro de
servicio autorizado o por un organismo homologado.

Seguridad

Definiciones de seguridad

Las advertencias, precauciones y notas se utilizan para
destacar informacion especialmente importante del
manual.

ADVERTENCIA: Indica un riesgo de
lesiones o incluso de muerte del usuario o
de las personas cercanas si no se respetan
las instrucciones del manual.

A

PRECAUCION: Indica un riesgo de dafios
en el producto, otros materiales o el area
adyacente si no se respetan las
instrucciones del manual.

Nota: Se usa para proporcionar mas informacién
necesaria en una situacion determinada.

Instrucciones generales de seguridad

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

+ Este producto es una herramienta peligrosa si se
usa incorrectamente o si no se tiene cuidado. Puede
causar lesiones graves o incluso la muerte si no
siguen las instrucciones de seguridad.

» Este producto genera un campo electromagnético
durante el funcionamiento. Este campo magnético
puede, en determinadas circunstancias, interferir
con implantes médicos activos o pasivos. Para
reducir el riesgo de que se den condiciones que
provocarian lesiones graves o letales, las personas
que utilizan implantes médicos deben consultar con
su médico y con el fabricante del implante antes de
poner en marcha este producto.

* Proceda siempre con cuidado y utilice siempre el
sentido comun. Si no esta seguro de cdmo manejar
el producto en una situacién especial, pare y
consulte con su distribuidor Husgvarna antes de
continuar.

« Debe tenerse en cuenta que el operador sera
responsable de los accidentes que involucren a
otras personas o a su propiedad.

* Mantenga el producto limpio. Asegurese de que
puede leer claramente las etiquetas.

« No permita que nadie utilice el producto a menos
que se asegure de que haya leido y comprendido el
contenido del manual de usuario.

« No deje que un nifio maneje el producto.

* Mantenga a los nifios alejados de la zona de trabajo.
Debe haber presente en todo momento una persona
mayor de edad responsable.

* No permita que nadie maneje el producto sin
conocer las instrucciones.

« Siuna persona con discapacidad fisica o mental usa
el producto, asegurese de supervisarla en todo
momento. Debe haber presente en todo momento
una persona mayor de edad responsable.

* No utilice el producto si esta cansado, enfermo o si
se encuentra bajo los efectos de alcohol, drogas o
medicamentos. Esto tiene un efecto negativo en su
vision, vigilancia, coordinacion y capacidad de
decision.

« No utilice el producto si esta defectuoso.

« No modifique este producto ni lo utilice si puede
haber sido modificado por otras personas.

* No cambie el ajuste del régimen del motor.

Seguridad en el area de trabajo

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

* Retire objetos tales como ramas, palos y piedras de
la zona de trabajo antes de usar el producto.

* Los objetos que chocan contra el equipo de corte
pueden salir despedidos y causar dafos a personas
y objetos. Mantenga a las personas y los animales a
una distancia de seguridad respecto al producto.

* No utilice el producto en condiciones climaticas
desfavorables, como niebla, lluvia, viento fuerte, frio
intenso y riesgo de relampagos. El uso del producto
en condiciones climaticas desfavorables o en
entornos himedos o mojados produce mucho
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cansancio. El mal tiempo puede causar condiciones
peligrosas, como superficies resbaladizas.

« Preste atencion a las personas, objetos y
situaciones que puedan impedir el funcionamiento
seguro del producto.

« Tenga cuidado con los posibles obstaculos, como
raices, piedras, ramas, hoyos y zanjas. El césped
crecido puede esconder obstaculos.

« Cortar el césped en pendientes puede resultar
peligroso. No utilice el producto en pendientes de
mas de 15°.

« Utilice el producto a lo largo de las laderas de las
pendientes. No se desplace hacia arriba y hacia
abajo.

« Tenga cuidado cuando se acerque a esquinas y
objetos escondidos que puedan bloquear su campo
de vision.

Seguridad en el trabajo

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

A

« Utilice este producto para cortar solamente césped.
No esta permitido utilizar el producto para otras
tareas.

« Utilice el equipo de proteccion personal. Consulte la
seccion Equipo de proteccion personal en la pagina
89.

« Asegurese de que saber como detener el motor
rapidamente en caso de emergencia.

« Nunca arranque el motor en un espacio cerrado ni
cerca de materiales inflamables. Los gases de
escape del motor estan calientes y pueden contener
chispas que pueden provocar un incendio.

* No utilice el producto a menos que la cuchilla y
todas las cubiertas estén fijadas correctamente. Una
cuchilla fijada incorrectamente puede soltarse y
provocar danos personales.

« Asegurese de que la cuchilla no golpea ningun
objeto, como piedras y raices. Esto puede causar
dafios a la cuchilla y doblar el eje del motor. Un eje
doblado causa vibraciones excesivas y un riesgo
muy alto de que la cuchilla se suelte.

< Sila cuchilla choca con algun objeto o si se
producen vibraciones, pare el producto
inmediatamente. Desconecte el cable de encendido
de la bujia. Examine el producto para comprobar si
presenta dafos. Repare los dafios o lleve el
producto a un taller de servicio autorizado para
realizar la reparacion.

* No acople la maneta del freno del motor
permanentemente al mango cuando el motor esté
encendido.

« Ponga el producto en una superficie plana y estable,
y arranquelo. Asegurese de que la cuchilla no entre
en contacto con el suelo u otros objetos.

* Manténgase siempre detras del producto durante su
uso.

* Mientras utilice el producto, mantenga todas las
ruedas apoyadas en el suelo y las dos manos en el
manillar. Mantenga alejados las manos y los pies de
las cuchillas giratorias.

* Noincline el producto con el motor en marcha.

* Tenga cuidado cuando tire del producto hacia atras.

» Nunca levante el producto con el motor en marcha.
Si tiene que levantar el producto, primero apague el
motor y desconecte el cable de encendido de la
bujia.

» No camine hacia atras mientras utiliza el producto.

+ Detenga el motor cuando se desplace por areas sin
hierba, por ejemplo, caminos de grava, piedra y
asfalto.

* No corra con el producto con el motor en marcha.
Camine siempre mientras utiliza el producto.

» Detenga el motor antes de cambiar la altura de
corte. Nunca realice ajustes con el motor en marcha.

* No deje el producto desatendido con el motor en
marcha. Pare el motor y asegurese de que el equipo
de corte no gire.

Instrucciones de seguridad para el
funcionamiento

Equipo de proteccion personal

A

» El equipo de proteccion personal no elimina
completamente el riesgo de lesiones, pero reduce la
gravedad de las lesiones en caso de accidente. Deje
que el distribuidor le ayude a seleccionar el equipo
adecuado.

« Utilice protectores auriculares si el nivel de ruido es
superior a 85 dB.

Utilice botas o zapatos de trabajo antideslizantes.
No utilice calzado abierto ni vaya descalzo.

» Utilice pantalones largos gruesos.

» Utilice guantes protectores cuando sea necesario,
por ejemplo, para el montaje, inspeccion o limpieza
del equipo de corte.

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

Dispositivos de seguridad en el producto

A

No utilice un producto que tenga dispositivos de
seguridad defectuosos.

Realice una comprobacién de los dispositivos de
seguridad con frecuencia. Si los dispositivos de
seguridad estan defectuosos, hable con su taller de
servicio Husqvarna.

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.
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Comprobacion de la cubierta del equipo de corte

La cubierta del equipo de corte disminuye las
vibraciones en el producto y el riesgo de lesiones
provocadas por la cuchilla.

« Examine la cubierta de corte para asegurarse de
que no haya dafios como, por ejemplo, grietas.

Comprabacion de la maneta de freno del motor

La maneta del freno del motor detiene el motor. Cuando

se suelta la maneta del freno del motor, el motor se
para.

« Arranque el motor y, a continuacion, suelte la
maneta de freno. Si el motor no se detiene en 3
segundos, lleve el producto a un taller de servicio
Husqvarna autorizado para realizar el ajuste del
freno del motor. (Fig. 15)

Silenciador

El silenciador mantiene al minimo los niveles de ruido y
aparta los gases de escape del operador.

No utilice el producto si el silenciador no esta instalado
o esta defectuoso. Un silenciador defectuoso aumenta
el nivel de ruido y el riesgo de incendio.

ADVERTENCIA: El silenciador se calienta
mucho durante y después de su uso, y
cuando el motor funciona a ralenti. Tenga
cuidado cerca de materiales inflamables o
gases para evitar incendios.

Seguridad en el uso del combustible

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

No arranque el producto si esta manchado con
combustible o aceite del motor. Retire el
combustible/aceite no deseado y deje secar el
producto.

Si derrama combustible sobre la ropa, cambiese

inmediatamente.

« Evite el contacto con el combustible; puede
provocarle lesiones. Si entra en contacto con el
combustible, utilice agua y jabon para eliminar el
combustible.

* No arranque el motor si el producto tiene una fuga.
Examine frecuentemente si hay fugas en el motor.

* Tenga cuidado con el combustible. El combustible
es inflamable, sus vapores son explosivos y puede
provocar lesiones o la muerte.

* Noinhale los vapores de combustible, ya que
pueden causar lesiones. Asegurese de que hay
ventilacion suficiente.

» No fume cerca del combustible o el motor.

* No coloque objetos calientes cerca del combustible
o el motor.

« No agregue el combustible con el motor encendido.

« Asegurese de que el motor esté frio antes repostar.

« Antes de repostar, abra la tapa del depésito de
combustible lentamente y deje salir el exceso de
presion con cuidado.

» No afiada combustible al motor en interiores. Una
circulacién de aire insuficiente puede causar
lesiones o la muerte por asfixia o inhalacion de
monoxido de carbono.

« Apriete el tapdn del depdsito de combustible
completamente. Si el tapén del depdsito de
combustible no se aprieta, existe riesgo de incendio.

« Antes de arrancar el producto, llévelo a 3 m (10
pies) de distancia como minimo del punto en el que
llend el deposito.

* No llene el depdsito de combustible por completo. El
calor hace que el combustible se expanda. Deje
espacio en la parte superior del depdsito de
combustible.

Instrucciones de seguridad para el
mantenimiento

ADVERTENCIA: Lea las siguientes
instrucciones de advertencia antes de
utilizar el producto.

* Los gases de escape del motor contienen mondxido
de carbono, que es un gas inodoro, toxico y muy
peligroso. No arranque el motor en interiores ni en
espacios cerrados.

« Antes de realizar el mantenimiento del producto,
detenga el motor y desconecte el cable de
encendido de la bujia.

« Utilice guantes protectores cuando realice el
mantenimiento del equipo de corte. La cuchilla esta
muy afilada y se pueden producir cortes con mucha
facilidad.

* Los accesorios y modificaciones en el producto que
no estén aprobados por el fabricante pueden causar
dafios graves o la muerte. No modifique el producto.
Utilice siempre accesorios autorizados por el
fabricante.

« Si el mantenimiento no se realiza correctamente y
de forma regular, aumenta el riesgo de lesiones y
dafios en el producto.

» Realice Unicamente las tareas de mantenimiento
que se indican en este manual del propietario.
Todos los demas trabajos de mantenimiento deben
llevarse a cabo en un taller de servicio Husqvarna
autorizado.

» Lleve el producto a un taller de servicio Husqvarna
autorizado para realizar el mantenimiento de forma
regular.

« Cambie las piezas dafiadas, desgastadas o rotas.
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Montaje

Montaje del manillar

1. Coloque el tornillo (A) a través del manillar (B), la

arandela de plastico (C) y el soporte del manillar (D).

(Fig. 16)
2. Apriete la tuerca (E) completamente.

3. Coloque el tornillo (F) a través de la arandela (G) y
el soporte del manillar.

4. Apriete la ruedecilla (H) por completo.

5. Alinee los orificios de la parte superior del manillar
con los de la parte inferior y fije los tornillos,
arandelas y ruedecillas. Apriete las ruedecillas por
completo. (Fig. 17)

6. Fije los cables al manillar con los soportes. (Fig. 18)

Nota: Asegurese de los cables no estén demasiado

tensos. Una tension demasiado alta puede provocar

dafios en el cable si el manillar se pliega en la
posicion de transporte.

7. Cologue los cables alrededor del gancho en la parte
inferior del manillar. (Fig. 19)

Para regular la altura del manillar

1. Afloje las ruedecillas inferiores. (Fig. 20)

2. Retire la ruedecilla, la arandela y el tornillo del lado
izquierdo y del derecho.

3. El manillar puede ajustarse en 2 alturas diferentes.

Vuelva a colocar los tornillos en uno de los 2 orificios

del lado izquierdo y del derecho. (Fig. 21)

4. Fije los tornillos, las arandelas y las ruedecillas.

5. Mueva las ruedecillas hacia arriba, en direccién al
manillar, hasta que finalice su recorrido y escuche
un clic. Apriete las ruedecillas por completo. (Fig.
22)

Para ajustar el producto en la posicién

de transporte

1. Retire el recogedor de césped.

2. Afloje las ruedecillas del manillar superior y pliegue
este hacia abajo. (Fig. 23)

3. Afloje las ruedecillas inferiores.

Mueva las ruedecillas hacia el extremo inferior de
las ranuras en el lado izquierdo y derecho del
producto. (Fig. 24)

5. Doble el mango hacia delante. (Fig. 25)

Ajuste del producto en la posicion de
trabajo
1. Levante el manillar hasta que la parte inferior de

este quede bloqueado en la posicion de trabajo.
(Fig. 26)

2. Mueva las ruedecillas hacia arriba, en direccion al
manillar, hasta que finalice su recorrido y escuche
un clic.

3. Apriete las ruedecillas a fondo. (Fig. 27)
4. Levante la parte superior del manillar.
5. Apriete las ruedecillas a fondo. (Fig. 28)

Para montar el recogedor de césped
1. Coloque la parte superior del recogedor de césped
sobre la parte inferior del mismo. (Fig. 29)

2. Fije el bastidor del recogedor de césped con los
clips. (Fig. 30)

3. Levante la cubierta trasera.

4. Encaje los ganchos del recogedor de césped en el
borde superior del chasis. (Fig. 31)

5. Coloque la parte inferior del recogedor de césped en
el canal de descarga.

Funcionamiento

Introduccion

ADVERTENCIA: Antes de utilizar el
producto, debe leer y entender el capitulo

sobre seguridad.

Husqvarna Connect

Husgvarna Connect es una aplicacion gratuita para su
dispositivo mévil. La aplicacién Husqvarna Connect

proporciona mas funciones para su producto
Husqvarna:

* Informacion ampliada sobre el producto.

» Informacion y asistencia sobre piezas y
mantenimiento de productos.

Para empezar a utilizar Husqvarna Connect

1. Descargue la aplicacion Husqvarna Connect en su
dispositivo movil.
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2. Registre una cuenta en la aplicacion Husqvarna
Connect.

3. Siga las instrucciones de la aplicacion Husqvarna
Connect para conectarse y registrar el producto.

Antes de utilizar el producto

1. Lea detenidamente el manual de usuario y
asegurese de que entiende las instrucciones.

N

Examine el equipo de corte para asegurarse de que
esta conectado y ajustado correctamente. Consulte
Para inspeccionar el equipo de corte en la pagina
94.

Llene el depdsito de combustible. Consulte
Repostaje de combustible en la pagina 92.

w

»

Llene el deposito de aceite y realice una
comprobacion del nivel de aceite. Consulte Para
realizar una comprobacion del nivel de aceite en la
pagina 94.

Repostaje de combustible

Si puede, utilice gasolina con bajas emisiones/
alquilatos. Si no puede utilizar gasolina con bajas
emisiones/alquilatos, utilice una gasolina sin plomo o
gasolina con plomo de buena calidad con un octanaje
no inferior a 91.

PRECAUCION: No utilice gasolina con un
octanaje inferior a 91 octanos RON. Esto
puede provocar dafos en el producto.

PRECAUCION: Cambie el filtro de
combustible una vez al afio o mas a
menudo si fuera necesario. Puede adquirir
un nuevo filtro de combustible a través de
su distribuidor Husqgvarna.

de afiadir combustible.

PRECAUCION: Pare siempre el motor antes

PRECAUCION: No utilice liquidos de
arranque presurizados.

> B> BB

-

. Abra el tapon del depdsito de combustible
lentamente para liberar la presion.

N

Llene lentamente con una lata de combustible. Si
derrama combustible, limpielo con un pafio y deje
que el combustible restante se seque. (Fig. 32)

w

Limpie la zona de alrededor del tapdn del depésito
de combustible.

»>

Apriete el tapon del depésito de combustible
completamente. Si el tapén del deposito de

combustible no se aprieta, existe riesgo de incendio.

5. Antes de arrancar el producto, llévelo a 3 m (10
pies) de distancia como minimo del punto en el que
llend el depésito.

Para ajustar la altura de corte

1. Mueva la palanca de altura de corte hacia atras para
aumentar la altura de corte.

2. Mueva la palanca de altura de corte hacia delante
para reducir la altura de corte. (Fig. 33)

PRECAUCION: No ajuste la altura de corte
demasiado baja. Las cuchillas pueden
golpear el suelo si la superficie del césped
no esta nivelada.

Para arrancar el producto

1. Asegurese de que el cable de encendido esta
conectado a la buijia.

2. Manténgase detras del producto.

3. Sujete la maneta del freno del motor contra el
manillar. (Fig. 34)

4. Sostenga la empuiiadura de arranque con la mano
derecha.

5. Tire lentamente de la cuerda de arranque hasta
sentir cierta resistencia.

6. Tire con fuerza para arrancar el motor.

A ADVERTENCIA: No se enrolle la cuerda de
arranque alrededor de la mano.
Uso de la transmisién de las ruedas

« Empuje el mango de transmision hacia el manillar.
(Fig. 35)

« Suelte el mango de transmisién para desacoplar la
transmisioén, por ejemplo, cuando se acerque a un
obstaculo.

« Antes de tirar del producto hacia atras, desacople la
transmision y empuje el producto hacia adelante
aproximadamente 10 cm.

Para detener el producto

« Para detener solo la transmisién, basta con soltar el
mango de transmision.

« Para detener el motor, suelte la maneta del freno del
motor.

Para obtener un buen resultado

« Use siempre una cuchilla afilada. Un cuchilla roma
proporciona un resultado irregular y la superficie de
corte de la hierba adquiere un tono amarillo. Una
cuchilla afilada también utiliza menos energia que
una cuchilla roma.

* No corte mas de ¥ de la longitud del césped. Corte
primero con una altura de corte alta. Examine el
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resultado y baje la altura de corte al nivel que + Corte en direcciones distintas cada vez para evitar
corresponda. Si la hierba esta muy larga, vaya crear rayas en el césped.
despacio y corte dos veces si es necesario.

Mantenimiento

Introduccion Programa de mantenimiento

ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier PRECAUCION: Asegurese de que el filtro
trabajo de mantenimiento, debe leer y de aire esté hacia arriba y no contra el suelo

entender el capitulo sobre seguridad. cuando incline el producto. Podria dafiar el

motor.
Para todos los trabajos de mantenimiento y reparacion
del producto, es necesario realizar una formacién Los intervalos de mantenimiento se calculan a partir del
especial. Nosotros garantizamos que los trabajos de uso diario del producto. Los intervalos cambian si el
mantenimiento y reparacion sean realizados por producto no se utiliza a diario.

profesionales. Si su distribuidor no es un taller de
servicio, pidale informacién sobre el taller de servicio
mas cercano.

Para las tareas de mantenimiento identificadas con un *,
consulte las instrucciones de Dispositivos de seguridad
en el producto en la pdgina 89.

Mantenimiento Diario Mensual Cada tempo-
rada

Inspeccién general

Compruebe el nivel de aceite

Cambie el aceite (la primera vez a las 5 horas de uso; después, ca- X

da 50 h de uso) 43

Limpie el producto X

Inspeccione el equipo de corte X

Examine la cubierta de corte * X

Examine de la maneta del freno del motor* X

Inspeccione el silenciador® X

Examine la bujia. Limpie o sustituya la bujia si fuese necesario X

Inspeccién del filtro de aire X

Limpie el filtro de aire 44 X

Sustituya el filtro de aire X

Inspeccione el sistema de combustible X

Limpie las aletas de refrigeracion del cilindro X

Inspeccione y ajuste el cable de embrague (LC 140SP) X
Para realizar una inspeccién general Para limpiar el producto externamente
« Asegurese de que todas las tuercas y los tornillos * Use un cepillo para retirar las hojas, la hierba y la

del producto estén apretados correctamente. suciedad.

43 Sj se utiliza el producto con una carga pesada o a temperaturas elevadas, sustituya el aceite del motor cada
25 horas.

44 Limpielo con mayor frecuencia en condiciones polvorientas o cuando haya residuos en el aire. Si esta muy
sucio, sustituya el filtro de aire.
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* Asegurese de que la toma de aire de la parte
superior del motor no esté obstruida.

* No utilice un equipo de limpieza a alta presion para
limpiar el producto.

» Si utiliza agua para limpiar el producto, no dirija el
chorro directamente sobre el motor.

Para limpiar la superficie interior de la

cubierta de corte

1. Vacie el depdsito de combustible.

2. Incline el producto. Asegurese de que la bujia
apunta hacia arriba.

PRECAUCION: Si el producto se pone
con el filtro de aire hacia abajo, el motor
puede dafarse.

A

3. Limpie la superficie interior de la cubierta de corte
con una manguera de agua.

Para inspeccionar el equipo de corte

ADVERTENCIA: Para evitar el arranque
accidental, desconecte el cable de
encendido de la bujia.

ADVERTENCIA: Utilice guantes protectores
cuando realice el mantenimiento del equipo
de corte. La cuchilla estd muy afilada y se

pueden producir cortes con mucha facilidad.

A
A

1. Inspeccione el equipo de corte para comprobar si
presenta dafos o grietas. Sustituya siempre un
equipo de corte danado.

2. Inspeccione la cuchilla para comprobar si esta
dafiada o roma.

Nota: Después de afilar la cuchilla, es necesario
equilibrarla. El afilado, la sustitucion y el equilibrado de
la cuchilla deben realizarse en un centro de servicio. Si
choca con un obstaculo que haga que el producto se
pare, sustituya la cuchilla dafiada. Lleve el producto a
un centro de servicio, donde estimaran si la cuchilla
puede afilarse o debe sustituirse.

Para sustituir la cuchilla

1. Bloquee la cuchilla con un bloque de madera. (Fig.
36)
Extraiga el tornillo de la cuchilla.
Desmonte la cuchilla.

Inspeccione el soporte de la cuchilla y el tornillo de
la cuchilla para comprobar si presentan dafos.

5. Inspeccione el eje del motor para asegurarse de que
no esta doblado.

6. Cuando instale la nueva cuchilla, coléquela con los
extremos en angulo en direccion a la cubierta de
corte. (Fig. 37)

7. Asegurese de que la cuchilla quede alineada con el
centro del eje del motor.

8. Bloquee la cuchilla con un bloque de madera.
Coloque la arandela elastica, y apriete el perno y la
arandela con un par de 45-60 Nm. (Fig. 38)

9. Mueva la cuchilla en distintas direcciones
manualmente y compruebe que gira libremente.

A

10. Arranque el producto para hacer una prueba de la
cuchilla. Si la cuchilla no esta correctamente fijada,
se produce una vibracién en el producto o el
resultado de corte no es satisfactorio.

ADVERTENCIA: Use guantes
resistentes. La cuchilla esta muy afilada
y se pueden producir cortes con mucha
facilidad.

Para realizar una comprobacion del
nivel de aceite

A

Coloque el producto sobre una superficie nivelada.

PRECAUCION: Un nivel de aceite
demasiado bajo puede causar dafios en el
motor. Compruebe el nivel de aceite antes
de arrancar el producto.

2. Retire el tapdn del depdsito de aceite con la varilla
de nivel acoplada.

3. Limpie el aceite de la varilla de nivel de aceite.

4. Introduzca la varilla de nivel totalmente en el
deposito de aceite para obtener un resultado
correcto del nivel de aceite.

5. Quite la varilla de nivel.

6. Compruebe el nivel de aceite que indica la varilla de
nivel.

7. Si el nivel de aceite es bajo, llene con aceite de
motor y vuelva a comprobar el nivel de aceite.

Nota: Utilice un embudo para evitar derrames.

Sustitucion del aceite del motor

A

ADVERTENCIA: El aceite del motor esta
muy caliente inmediatamente después de
apagar el motor. Deje que el motor se enfrie
antes de vaciar el aceite del motor. Si
derrama aceite del motor y entra en
contacto con la piel, lavese con agua y
jabon.

(Fig. 39)

Nota: Utilice aceite para motores de 4 tiempos.
Asegurese de utilizar la viscosidad correcta para la
temperatura ambiente.
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1. Ponga el producto en funcionamiento hasta que el
dep6sito de combustible se vacie.

2. Quite el cable de encendido de la bujia.
Retire el tapén del deposito de aceite.

Drene el aceite del motor del depésito de aceite con
una bomba de aceite (accesorio).

5. Llene el deposito con aceite de motor nuevo del tipo
recomendado en Dafos técnicos en la pdgina 97.

6. Compruebe el nivel de aceite. Consulte la seccion
Para realizar una comprobacion del nivel de aceite
en la pagina 94.

Para limpiar el filtro de espuma plastica

1. Saque la cubierta del filtro de aire y extraiga el filtro
de espuma plastica.

2. Limpie el filtro de espuma plastica con agua y jabén.

3. Enjuague el filtro de espuma plastica con agua
limpia.

4. Escurra el agua del filtro de espuma plastica y deje
que se seque.

PRECAUCION: No utilice aire
comprimido. Esto puede provocar dafios
en el filtro de espuma plastica.

A

5. Lubrique el filtro de espuma plastica con aceite de
motor.

6. Frote el filtro de espuma plastica con un pafio limpio
para retirar el aceite sobrante.

7. Vuelva a colocar el filtro de aire. Asegurese de que
el filtro de aire selle totalmente el soporte del filtro de
aire.

8. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire.

Para examinar la bujia

PRECAUCION: Utilice siempre el tipo de
bujia recomendado. El uso de un tipo de
bujia incorrecto puede causar averias en el
producto.

A

« Examine la bujia si el motor tiene baja potencia, no
es facil de arrancar o no funciona correctamente al
régimen de ralenti.

« Para reducir el riesgo de material no deseado en los
electrodos de la bujia, siga estas instrucciones:

a) Asegurese de que el régimen de ralenti esta bien
ajustado.

b) Asegurese de que la mezcla de combustible sea
correcta.

c) Asegurese de que el filtro de aire esté limpio.

« Sila bujia esta sucia, limpiela y asegurese de que la
distancia entre los electrodos sea la correcta,
consulte Dafos técnicos en la pdgina 97. (Fig. 40)

« Sustituya la bujia si fuese necesario.

Para inspeccionar el sistema de
combustible

+ Examine el tap6n del depdsito de combustible y la
junta del tap6n para comprobar que no presenten
dafos.

* Examine la manguera de combustible para
asegurarse de que no haya fugas. Si la manguera
de combustible esta dafada, lleve el producto a un
taller de servicio para sustituirla.

Ajuste del cable del embrague (LC
140SP)

En las situaciones siguientes, es necesario reducir la
longitud del cable del embrague:

+ Latransmision de las ruedas no engrana cuando se
tira del mango de transmision o de la palanca de
control de régimen.

» El producto se mueve lentamente con la transmisién
de las ruedas engranada.

En las situaciones siguientes, es necesario alargar la
longitud del cable del embrague:

* El producto se mueve sin que la transmisién de las
ruedas esté engranada.

* Ajuste del cable del embrague:

a) Para reducir la longitud del cable del embrague,
gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda.

b) Para alargar la longitud del cable del embrague,
gire el tornillo de ajuste hacia la derecha. (Fig.
41)

Si el producto continta sin funcionar de manera
satisfactoria después del ajuste, pongase en contacto
con el distribuidor.
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Resolucién de problemas del motor

Problema

Causa posible

Solucién

El motor no arranca.

El cable de encendido no esta conecta-
do correctamente.

Conecte el cable de encendido a la bu-
jia.

El depésito de combustible esta vacio.

Llene el depésito de combustible con el
tipo de combustible adecuado.

El combustible es antiguo.

Drene el dep6sito de combustible y el
carburador. Reposte con gasolina nue-
va.

Hay suciedad en el carburador o la tu-
beria de combustible.

Limpie el carburador, la tuberia de com-
bustible 0 ambos.

La bujia esta defectuosa.

Ajuste la distancia entre los electrodos y
limpie o sustituya la bujia.

Hay combustible en la bujia.

Limpie la bujia.

El motor no para.

El mecanismo de parada esta defectuo-
so.

Desconecte el cable de encendido de la
bujia. Lleve el producto a un taller de
servicio autorizado para que lo reparen.

EI motor no funciona correcta-
mente.

El cable de encendido no esta conecta-
do correctamente.

Conecte el cable de encendido a la bu-
jia.

Hay suciedad en la tuberia de combusti-
ble o el combustible ha caducado.

Limpie la tuberia de combustible. Llene
el depdsito de combustible con combus-
tible nuevo del tipo correcto.

Hay una obstruccion en el tapén del de-
pdsito de combustible.

Limpie el tapon del depésito de combus-
tible.

Hay agua o suciedad en el sistema de
combustible.

Vacie el depdsito de combustible. Llene
el depdsito de combustible con combus-
tible nuevo del tipo correcto.

El filtro de aire esta sucio.

Limpie el filtro de aire.

Es necesario ajustar el carburador.

Lleve el carburador a un taller de servi-
cio para que lo ajusten.

El motor se calienta demasia-
do.

El nivel de aceite del motor es demasia-
do bajo.

Reponga con aceite de motor.

El caudal de aire no es suficiente.

Limpie el filtro de aire y la caja del filtro
de aire.

Es necesario ajustar el carburador.

Lleve el carburador a un taller de servi-
cio para que lo ajusten.

Se produce un fallo de encen-
dido en el motor cuando fun-
ciona a régimen alto.

La distancia entre los electrodos de la
bujia es demasiado corta.

Ajuste la distancia entre los electrodos.
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Problema

Causa posible

Solucién

El motor emite ruidos extra-
fios con una carga normal.

Tipo de gasolina incorrecto.

Drene el depdsito de combustible y el
carburador. Reposte con gasolina nue-
va. Consulte la seccién Repostaje de
combustible en la pdgina 92. Si el prob-
lema persiste, pongase en contacto con
su taller de servicio mas cercano.

El motor no funciona correcta-
mente al ralenti.

La bujia esta sucia o defectuosa, o la
distancia entre los electrodos es dema-
siado grande.

Ajuste la distancia entre los electrodos o
sustituya la bujia.

Es necesario ajustar el carburador.

Ajuste el carburador.

El filtro de aire esta sucio.

Limpie el filtro de aire.

Transporte, almacenamiento y eliminacién

Transporte y almacenamiento .

« Para el transporte y almacenamiento del producto y

del combustible, asegurese de que no haya fugas ni
humos. Las chispas o llamas abiertas, por ejemplo,
de dispositivos eléctricos o calderas, pueden

producir un incendio.

« Use siempre recipientes homologados para el
transporte y almacenamiento de combustible.

« Vacie el dep6sito de combustible antes de poner el
producto en almacenamiento durante un largo
periodo de tiempo. Deseche el combustible en una
ubicacién adecuada para su eliminacion.

« Asegure el producto durante el transporte para evitar

dafios y accidentes.

* Mantenga el producto en un area cerrada para
impedir el acceso a nifios o personas no

autorizadas.

Mantenga el producto en un lugar seco y al abrigo
de las heladas.

Eliminacién
Respete los requisitos de reciclaje locales y las
normas aplicables.

» Deseche todos los productos quimicos, como el
aceite de motor o el combustible, en un centro de
servicio o una ubicacion adecuada para su
eliminacion.

Cuando ya no use el producto, envielo a un

distribuidor Husqvarna o deséchelo en un punto de
reciclaje.

Datos técnicos

Datos técnicos

LC 140P LC 1408P
Motor
Marca Husqvarna Husqvarna
Nombre del modelo del motor HS 123A HS 123A

Tipo de motor

Monocilindrico, 4 tiempos,
refrigeracion forzada por

Monocilindrico, 4 tiempos,
refrigeracion forzada por

aire, OHV aire, OHV
Cilindrada, cm3 123 123
Velocidad, rpm 3000 3000
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LC 140P

LC 140SP

Potencia nominal del motor, kW45

1,95

1,95

Sistema de encendido

Bujia Husqvarna HQT-7 Husqvarna HQT-7
Distancia entre electrodos, mm 0,7-0,8 0,7-0,8

Sistema de combustible y lubricacién

Tipo de lubricacién del motor Salpicadura Salpicadura
Capacidad del deposito de gasolina, litros 0.9 0.9

Capacidad del depésito de aceite, litros 0,5 0,5

Aceite del motor#®

Husqvarna SAE 30

Husqvarna SAE 30

Peso

Con los depésitos vacios, kg 25,2 26,8
Emisiones de ruido*”

Nivel de potencia acustica medida, dB( A) 93 93
Nivel de potencia acustica garantizado, Lya dB(A) 95 95
Niveles actisticos*®

Nivel de presién sonora en el oido del operario, dB(A) | 81 | 81
Niveles de vibraciones*®

Vibracién en el manillar, m/s2 | 5,6 | 7,6
Equipo de corte

Altura de corte, mm 25-75 25-75
Anchura de corte, mm 400 400

Sistema de corte

Recogida/descarga trasera

Cuchillas: estandar

Recogedor 5873863-10

Capacidad del recogedor de césped, litros 50 50
Transmision
Velocidad de movimiento, km/h - 4

Recogida/descarga trasera

Recogedor 5873863-10

45 |a potencia de salida del motor indicada es la potencia neta media (al régimen especificado) de un motor de

46

47
48

49

produccion tipico para el modelo de motor conforme a la norma SAE J1349/ISO1585. Los motores fabricados
en serie podrian presentar valores diferentes. La potencia de salida real del motor instalado en el producto
final dependera de la velocidad de funcionamiento, las condiciones medioambientales y otros valores.

Si utiliza aceite SAE-30 a temperaturas inferiores a +5 °C, existe el riesgo de que no lubrique el motor correc-
tamente. Esto puede ocasionar dafios en el motor. Consulte Sustitucion del aceite del motor en la pagina 94
para saber cual es el aceite correcto para temperaturas bajas.

Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acustica (Lya) segun la directiva CE 2000/14/CE.
Los datos referidos del nivel de presion sonora tienen una dispersion estadistica habitual (desviacion tipica)
de 1,2dB (A).

Los datos referidos del nivel de vibraciéon poseen una dispersion estadistica habitual (desviacion tipica) de 0,2
m/s2.
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Declaracion de conformidad CE

Declaracion de conformidad CE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.:
+46-36-146500, declara que el cortacésped Husqvarna
LC 140P, LC 140SP del afo 2020 y siguientes cumple
los requisitos expuestos en la DIRECTIVA DEL
CONSEJO:

« del 8 junio de 2011 sobre la "restriccion de
utilizacion de determinadas sustancias peligrosas”
2011/65/UE.

« de 17 de mayo de 2006 "relativa a maquinas"”,
2006/42/CE.

* de 26 de febrero de 2014 "relativa a compatibilidad
electromagnética”, 2014/30/UE.

« de 8 de mayo de 2000 "relativa a emisiones sonoras
en el entorno", 2000/14/CE.

Para obtener informacion respecto a las emisiones
sonoras, consulte la seccién sobre datos técnicos.

Se han aplicado las normas siguientes:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN SO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN 1SO 14982:2009

Si no se indica lo contrario, las normas anteriormente
indicadas constituyen las ultimas versiones publicadas.

Organismo notificado: 0036, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany
ha realizado una evaluacién de conformidad segun lo
que se indica en el Anexo VI de la Directiva
2000/14/CE.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, Director de desarrollo/productos para el
jardin (representante autorizado de Husqvarna AB y
responsable de la documentacién técnica).

1562 - 001 - 21.10.2020

99



Sisukord

SiSSEJUNALUS........cocurrcccir e 100
ORNULUS......cocircs s s s s 101
KokKupanek...........c.cvvmneiimnsmnemnnnn s 103

Mootori tdrkeotsing...
Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine............. 109

Tehnilised andmed.............ccocieimnninnsnnsi s 109

EU vastavusdeklaratsioon

Sissejuhatus

Toote kirjeldus

Tooteks on likatav ja pé6rlev muruniiduk. Muru
kogutakse rohukogurisse. Kui soovite, et muru
véljutataks tagant, eemaldage rohukogur.

Toote tutvustus

(Joon. 1)

Kéepide/juhtraud

Veo kéepide (LC 140SP)
Kaivitusnoori kaepide
Rohukogur

Kitusepaak

Ohufilter

Sudtekatnal
Loikekorpus

Summuti

10. Olipaagi kork

11. Loikekdrguse hoob

12. Tagumine kate

13. Mootori pidurikdepide
14. Simbolid

15. Alumise kaepideme koost
16. Alumine kaepide

17. Kasutusjuhend

18. Olilehter

® N OA WD

©

Siimbolid tootel

(Joon. 2) HOIATUS! Olge ettevaatlik ja kasutage
toodet digesti. Seade voib pohjustada
kasutaja voi kdrvaliste isikute ohtliku

kehavigastuse voi surma.

(Joon. 3) Enne seadme kasutamist lugege
kasutusjuhend pohjalikult labi, et kdik

juhised oleksid taiesti arusaadavad.

(Joon. 4)  Olge ettevaatlik - lenduvad esemed ning

tagasipdrkumise oht.

(Joon. 5) Teised inimesed ja loomad peavad viibima

téoalast ohutus kauguses.

Kasutusotstarve

Kasuta toodet muru piigamiseks. Ara kasuta toodet
muude té6de tegemiseks.

(Joon. 6) Hoiatus! Hoidke kéed ja jalad p&orlevast
terast eemal.

(Joon. 7) Hoiatus! Hoidke kaed ja jalad pdodrlevatest
osadest eemal.

(Joon. 8) Enne seadme remontimist vdi hooldamist

seisake mootor ja eemaldage siitejuhe.
(Joon. 9) Toode vastab ELi kehtivatele direktiividele.

(Joon. 10) Umbritsevasse keskkonda leviv miira
vastavalt Euroopa Uhenduse direktiivile.
Seadme miratase on &ra toodud tehniliste
andmete peatikis ja etiketil.

(Joon. 11) Tuleoht.

(Joon. 12) Arge hingake sisse heitgaase. Mootori
heitgaasid sisaldavad vingugaasi: Idhnatut,
miirgist ja véga ohtlikku gaasi. Arge
kaivitage mootorit siseruumis ega suletud
alal.

(Joon. 13) Kuum pind.

(Joon. 14) Enne toote kaivitamist tdida mootor dliga.

Mérkus: Seadmel toodud (lejaanud siimbolid/tahised
viitavad teatud kommertsvaldkondade
sertifitseerimisnduetele.

Euro V heitmed

A

HOIATUS: Mootori igasugune
modifitseerimine, muutmine voi rikkumine
tuhistab toote EL-i tilbikinnituse.
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Tootevastutus
Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest
tingitud kahjustuste eest, kui:

« toodet on valesti parandatud;

* toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole
tootja poolt valmistatud voi heaks kiidetud;

tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt
valmistatud voi heaks kiidetud;

toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses
voi volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse maaratlused

Maistetega ,hoiatus”, ,ettevaatust” ja ,markus” juhitakse
téhelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.

HOIATUS: Tahistab kasutusjuhendi juhiste
eiramise korral kasutaja voi korvalseisjate
kehavigastuse voi surmaga I6ppeva
onnetuse ohtu.

ETTEVAATUST: Téahistab kasutusjuhendi
juhiste eiramise korral seadme, muude
esemete voi laheduses asuvate objektide
kahjustamise ohtu.

A
A

Markus: Tahistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Uldised ohutuseeskirjad

A

1&bi jargnevad hoiatused.

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege

.

Toode on ohtlik, kui seda kasutada valesti voi
ettevaatamatult. Ohutuseeskirjade eiramine voib
pdhjustada kehavigastuse voi surma.

« Seade tekitab tootades elektromagnetvélja. Teatud

tingimustel vaib vali hairida aktiivsete vdi passiivsete

meditsiiniliste implantaatide t66d. Raskete voi
surmaga |6ppevate kehavigastuste ohu
vahendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate
kasutavatel inimestel pidada enne selle seadme
kasutamist ndu oma arsti ja implantaadi
valmistajaga.

« Olge alati ettevaatlik ja kasutage tervet moistust. Kui

te pole kindel, kuidas toodet eriolukorras kasutada,
I6petage t606 ja pidage enne jatkamist néu
Husqvarna edasimuijaga.

« Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud
onnetuste korral kannab vastutust seadme kasutaja.

« Hoidke toode puhas. Veenduge, et margid ja tahised

oleksid selgelt loetavad.
+  Arge lubage kellelgi toodet kasutada enne, kui ta on

lugenud kasutusjuhendit ja selle sisu endale selgeks

teinud.
+  Arge lubage lastel seadet kasitseda.

* Hoidke lapsed tédalast eemal. Vastutusvéimeline
taiskasvanu peab kogu aeg kasutaja juures viibima.

Arge lubage kasutusjuhistega mitte tutvunud isikul
toodet kasitseda.

Kui toodet kasutab piiratud fulsiliste véi vaimsete
vbimetega isik, peab ta olema kogu aeg jarelevalve
all. Vastutusvoimeline téiskasvanu peab kogu aeg
kasutaja juures viibima.

Arge kasutage toodet, kui olete vasinud, haige véi
tarvitanud alkoholi, narkootikume voi ravimeid. Sellel
on negatiivne moju teie nagemisele,
téhelepanuvbimele, likumisele ja otsustamisvéimele.
Arge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.

Arge muutke toodet ega kasutage seda, kui keegi
teine voib olla seda muutnud.

Ara muuda mootori kiiruse regulaatori seadistust.

Toddala ohutus

A

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
labi jargnevad hoiatused.

Enne toote kasutamist eemaldage tddalalt oksad ja
kivid.

Loikeosaga kokku puutuvad esemed vdivad Shku
paiskuda ning inimesi vigastada ja esemeid
kahjustada. Juuresolijad ja loomad peavad viibima
tootest ohutus kauguses.

Arge kasutage toodet halva ilmaga, naiteks udu,
vihma, tugeva tuule, tugeva pakase ja pikseohu
korral. Toote kasutamine halva ilma ning niiskete ja
margade tingimuste korral on vasitav. Halb ilm voib
pdhjustada ohtlikke tingimusi (nt libedaid pindu).
Suhtuge téhelepanelikult inimestesse, esemetesse
ja olukordadesse, mis vdivad takistada toote ohutut
kasutamist.

Olge ettevaatlik takistuste (nt juurte, kivide, oksade,
aukude ja kraavide) suhtes. Kdrge rohi voib peita
takistusi.

Muru niitmine kallakutel v&ib olla ohtlik. Arge
kasutage toodet alal, mille kalle lletab 15°.
Kasutage toodet kallakul risti likudes. Arge liikuge
Ules ja alla.

Olge ettevaatlik varjatud nurkade ja vaatevélja
varjavate esemete ldheduses.
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Té60hutus

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.

A

« Kasutage seda toodet ainult muru niitmiseks. Muude
toimingute tegemiseks toodet kasutada ei tohi.

« Kasutage isikukaitsevahendeid. Vt jaotist
Isikukaitsevahendid Ik 102.

* Veenduge, et teate, kuidas hadaolukorras mootorit
kiiresti seisata.

+  Arge kaivitage mootorit suletud ruumis ega
tuleohtlike materjalide 1ahedal. Mootori heitgaasid on
kuumad ja voivad sisaldada sademeid, mis voivad
tekitada tulekahju.

+  Arge kasutage toodet enne, kui Iiketera ja katted on
digesti kinnitatud. Valesti kinnitatud Idiketera voib
lahti tulla ja inimesi vigastada.

« Veenduge, et Idiketera ei puutuks kokku esemetega
(nt kivide ja juurtega). See voib I6iketera kahjustada
ja pohjustada mootori vélli véandumist. Paindega
telg pohjustab tugevat vibratsiooni ja suurt I16iketera
lahtitulemise ohtu.

*  Kui Idiketera puutub kokku mdne esemega voi
esineb vibratsioon, peatage toode viivitamatult.
Lahutage sulteklunla siiltejuhe. Kontrollige toodet
kahjustuste suhtes. Parandage kahjustused voi
laske toodet remontida volitatud hooldustddkojas.

»  Kui mootor td6tab, arge kinnitage mootori
pidurikdepidet kaepidemele jaadavalt.

* Asetage toode stabiilsele ja tasasele pinnale ning
kaivitage see. Veenduge, et Idiketera ei puutuks
vastu maad ega muid esemeid.

« Olge toote kasutamisel alati toote taga.

* Toote kasutamisel hoidke mdlema kaega
kéepidemest ja kdik toote rattad maas. Hoidke kaed
ja jalad liikuvatest teradest eemal.

»  Kui mootor on kaivitatud, &rge kallutage toodet.

+ Olge toote tagasisuunas tdmbamisel ettevaatlik.

«  Kui mootor on kaivitatud, arge tdstke toodet. Kui teil
on vaja toodet tdsta, seisake esmalt mootor ja
lahutage sultejuhe stlteklunlast.

+  Arge kéndige toote kasutamise ajal tagurpidi.

» Seisake mootor, kui liigute alal, kus pole muru,
naiteks kruusast, kivist ja asfaldist teedel.

+  Arge liikake toodet joostes, kui mootor on kaivitatud.
Toote kasutamise ajal kdndige.

* Enne Idikamiskdrguse muutmist seisake mootor.
Arge tehke seadistusi, kui mootor to6tab.

+  Arge laske toodet silmist, kui mootor to6tab. Seisake
mootor ja veenduge, et I16ikeosa ei pdorieks.

Ohutusjuhised kasutamisel

Isikukaitsevahendid

A

« Isikukaitsevarustus ei vélista taielikult kehavigastuste
ohtu, kuid véhendab 6nnetusjuhtumi korral
kehavigastuse raskusastet. Oige varustuse
valimiseks pdorduge edasimiija poole.

« Kui miratase Uletab 85 dB, kandke kuulmiskaitseid.

« Kandke vastupidavaid saapaid voi jalatseid, mis on
libisemiskindlad. Arge kandke avatud jalatseid ega
olge paljajalu.

« Kandke tugevaid pikki piikse.

« Vajaduse korral kandke kaitsekindaid, néiteks
I6ikeosa kinnitades, kontrollides voi puhastades.

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.

Toote ohutusseadised

A

» Arge kunagi kasutage seadet, kui selle
ohutusseadised on defektsed.

« Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui
ohutusseadised on defektsed, pd6érduge Husqvarna
hooldustédkotta.

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
labi jargnevad hoiatused.

LGikeosa katte kontrollimine

Loikeosa kate véahendab toote vibratsiooni ja I6iketerast
tingitud vigastuste ohtu.

« Kontrollige Idikeosa kahjustuste (nt pragude) suhtes.

Mootori pidurikéepide kontrollimine

Mootori pidurikédepideme abil saab mootori seisata.
Mootori pidurikéepideme vabastamisel mootor seiskub.

« Kaivitage mootor ja vabastage seejarel mootori
pidurikéepide. Kui mootor kolme sekundi jooksul ei
seisku, laste mootorpidurit reguleerida Husqvarna
volitatud hooldustédkojas. (Joon. 15)

Summuti

Summuti Glesandeks on hoida miratase véimalikult
madalal ja suunata mootori heitgaasid kasutajast
eemale.

Arge kasutage seadet, kui summuti puudub v&i on
kahjustatud. Kahjustatud summuti tdstab murataset ja
suurendab tulekahju ohtu.

A

HOIATUS: Seadme to6tamise ajal ja
vahetult parast toétamist ning mootori
tuhikaigul téétamise ajal on summuti véga
kuum. Tulekahju valtimiseks olge tuleohtlike
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materjalide ja/véi aurude laheduses vaga
ettevaatlik.

Ohutusnduded kiituse kasitsemisel

A

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.

Arge kaivitage toodet, kui toote pinnale on sattunud
kitust voi mootoridli. Eemaldage kuitus/oli toote
pinnalt ja laske tootel kuivada.

Kui kutus satub roivastele, siis vahetage kohe riideid.

Valtige kituse sattumist nahale, see voib pohjustada
kehavigastusi. Kui kitus satub kehale, puhastage
piirkond seebi ja veega.

Arge kaivitage toodet, kui mootor lekib. Kontrollige
regulaarselt mootori lekkekindlust.

Olge kutuse kasitsemisel ettevaatlik. Kiitus on
tuleohtlik ja kiituse aurud on plahvatusohtlikud ning
voivad pdhjustada kehavigastusi voi surma.

Arge hingake sisse kiituseaure, see v&ib pdhjustada
kehavigastuse. Tagage piisav 6huvahetus.

Arge suitsetage kiituse ega mootori laheduses.
Arge asetage kuumi esemeid kiituse ega mootori
lahedusse.

Arge tankige kiitust, kui mootor to&tab.

Enne tankimise alustamist veenduge, et mootor
oleks kilm.

Enne tankimise alustamist avage aeglaselt
kitusepaagi kork ja laske survel alaneda.

Arge tankige mootorit siseruumis. Ebapiisav
Shuvahetus voib pdhjustada lambumisest voi
vingugaasimiirgistusest tingitud kehavigastuse voi
surma.

Pingutage kiitusepaagi korki korralikult. Pingutamata
kitusepaagi kork pohjustab tuleohtu.

Enne kaivitamist viige toode vahemalt 3 m
kaugusele kohast, kus toimus kitusepaagi taitmine.
Arge taitke kiitusepaaki taielikult. Soojuse méjul
kitus paisub. Jatke kitusepaagi Ulaserva vaba
ruumi.

Ohutusjuhised hooldamisel

A

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
1abi jargnevad hoiatused.

Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi: Idhnatut,
miirgist ja véga ohtlikku gaasi. Arge kéivitage
mootorit siseruumis ega suletud alal.

Enne toote hooldamist seisake mootor ja eemaldage
sulteklunla stutejuhe.

Loéikeosa hooldamisel kandke kaitsekindaid.
Loiketera on vaga terav ja voib kergesti pohjustada
|6ikevigastusi.

Tootja heakskiiduta tarvikud ja muudatused toote
juurest voivad pohjustada tosiseid kehavigastusi voi
surma. Arge muutke toodet. Kasutage tootja
heakskiidetud tarvikuid.

Kui toodet regulaarselt ja digesti ei hooldata,
suureneb oht, et toode saab kahjustada ja voib
kedagi vigastada.

Hooldage toodet ainult selle kasutusjuhendi jargi.
Muid hooldustdid tuleb lasta teha Husqvarna
heakskiiduga hooldustédkojas.

Laske toodet regulaarselt hooldada Husqvarna
heakskiiduga hooldustodkojas.

Asendage kahjustatud, kulunud ja katkised osad.

Kokkupanek

Kéepideme kokkupanek

1.

Lukka kruvi (A) labi kaepideme (B), plastseibi (C) ja
kaepideme tugikronsteini (D). (Joon. 16)

Keera mutter (E) taiesti kinni.

Lukka kruvi (F) 1abi seibi (G) ja kdepideme
tugikronsteini.

Keera nupp (H) taiesti kinni.

Asetage alumise kdepideme avad kohakuti juhtraua
avadega ning paigaldage poldid, seibid ja nupud.
Keerake nupud korralikult kinni. (Joon. 17)

Kinnitage kaablid kaablihoidikute abil kdepideme
kilge. (Joon. 18)

Markus: Veenduge, et kaablid poleks liigselt pingul.
Kui kaablid on liiga pingul, véivad need kaepideme
transportasendisse pddramisel kahjustada saada.

7.

Asetage kaablid umber kéepideme all oleva konksu.
(Joon. 19)

Kaepideme kdrguse reguleerimine

1.
2.

Keerake alumised hoovad lahti. (Joon. 20)

Eemaldage vasakult ja paremalt kiljelt nupp, seib ja
kruvi.

Kaepideme saab seada 2 eri kdrgusele. Asetage
kruvi Uhte kahest august vasakul ja paremal kdljel.
(Joon. 21)

Paigaldage kruvid, seibid ja nupud.

Liigutage nuppusid lles kdepideme suunas, kuni
need peatuvad ja kostub kldpsatus. Keerake nupud
korralikult kinni. (Joon. 22)

Seadme seadmine transportasendisse

1.

Eemalda rohukogur.
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2. Keera lahti Ulemise kdepideme nupud ja pddra
kaepide alla. (Joon. 23)

Keera alumised hoovad lahti.

Liiguta nupud toote vasakul ja paremal kiiljel
olevatesse soonetesse. (Joon. 24)

5. Keera kaepide ettepoole. (Joon. 25)

Toote seadmine t6dasendisse
1. Tosta juhtrauda, kuni alumine kéaepide lukustub
téoasendisse. (Joon. 26)

2. Liiguta nuppusid Ules kdepideme suunas, kuni need
peatuvad ja kostub kidpsatus.

3. Keera nupud korralikult kinni. (Joon. 27)

4. Tosta juhtraua lemist osa.
5. Keera nupud korralikult kinni. (Joon. 28)

Rohukoguri kokkupanek

1. Asetage rohukoguri Glemine osa rohukoguri alumise
osa peale. (Joon. 29)

Kinnitage rohukoguri raam klambritega. (Joon. 30)

SN

Kergitage tagakaant.

Kinnitage rohukoguri konksud raami ulaservale.
(Joon. 31)

5. Asetage rohukoguri alaosa muru
véljaviskekanalisse.

T60

Sissejuhatus

HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege
pdhjalikult 1&bi ohutust puudutav jaotis.

A

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect on mobiilsideseadmetele mdeldud
tasuta rakendus. Rakendus Husqvarna Connect annab
teie Husqgvarna tootele lisafunktsionaalsuse:

« Téaiendav tooteteave.

* Toote osade ja hoolduse alane teave ja abi.

Toote Husqvarna Connect kasutamise

alustamine

1. Laadige Husqvarna Connect rakendus oma
mobiilsideseadmesse.

2. Registreeruge Husqvarna Connect rakenduses.

3. Toote Uhendamiseks ja registreerimiseks jargige
Husqgvarna Connect rakenduse juhiseid.

Enne toote kasutamist

1. Lugege kasutusjuhend pdhjalikult 1&bi, et kdik
juhised oleksid taiesti arusaadavad.

2. Veenduge, et I6ikeosa oleks digesti kinnitatud ja
reguleeritud. Vt jaotist Loikeosa kontrollimine Ik 106.

3. Taitke kutusepaak. Vt jaotist Kiituse tankimine Ik
104.

4. Taitke Olipaak ja kontrollide dlitaset. Vt jaotist
Olitaseme kontrollimine Ik 107.

Kituse tankimine

Voéimaluse korral kasuta keskkonnaséastlikku kitust voi
alkllaatkitust. Kui keskkonnasaastlikku kitust voi
alkllaatkutust pole kdeparast, kasuta hea kvaliteediga
etlileerimata voi etileeritud bensiini, mille oktaanarv on
vahemalt 91.

ETTEVAATUST: Ara kasuta bensiini, mille
oktaanarv on alla 91 RON. See v&ib toodet
kahjustada.

ETTEVAATUST: Vaheta kitusefiltrit kord
aastas voi vajaduse korral sagedamini. Uue
kitusefiltri saab muretseda meie Husqvarna
edasimudujalt.

ETTEVAATUST: Enne kituse tankimist
seiska mootor.

ETTEVAATUST: Ara kasuta survestatud
kaivitusvedelikke.

> B B>

-

. Surve vabastamiseks avage kitusepaagi kork
aeglaselt.

N

Lisage kutust aeglaselt kiitusendust. Mahavalgumise
korral eemaldage osa kiitust lapiga ja laske Ulejaanul
ara kuivada. (Joon. 32)

Puhastage kitusepaagi korgi Gmbrus.

> w

Pingutage kitusepaagi korki korralikult. Pingutamata
kitusepaagi kork pdhjustab tuleohtu.

o

Enne kaivitamist vii toode vahemalt 3 m kaugusele
kohast, kus toimus kitusepaagi taitmine.

Ldikamiskdrguse reguleerimine

1. Loéikamiskérguse suurendamiseks tbmmake
I6ikamiskérguse hooba tagasisuunas.

2. Loikamiskorguse véahendamiseks liikake
I6ikamiskorguse hooba edasisuunas. (Joon. 33)

A

ETTEVAATUST: Arge seadistage
I6ikamiskdrgust liiga madalaks. Kui muru
pole tasane, vdivad I6iketerad puutuda vastu
maad.
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Toote kéivitamine

1. Veenduge, et suiltejuhe ja slutekulnal oleksid
omavahel Ghendatud.

2. Olge toote taga.

3. Hoidke mootori pidurikdepidet juhtraua vastas.
(Joon. 34)

4. Hoidke starteri n66ri kdepidet paremas kaes.

5. Tdmmake starteri nd6ri valjasuunas, kuni tunnete
vastujéudu.

6. Tdémmake hooga, nii et mootor kaivitub.

HOIATUS: Kaivitusnoori ei tohi kerida kae
Umber.

A

Veo kasutamine ratastel

« Likake veo kaepidet juhtraua suunas. (Joon. 35)

* Veo vabastamiseks vabastage veo kdepide néiteks
siis, kui l1&henete takistusele.

+ Enne seadme tagasisuunas tdmbamist vabastage
vedu ja likake seadet umbes 10 cm edasisuunas.

Toote seiskamine

* Veo peatamiseks vabastage veojou kéepide.

* Mootori seiskamiseks vabastage mootoripiduri
kaepide.

Hea tulemuse saavutamine

+ Kasutage vahedat I6iketera. Nuri tera annab
ebalhtlase tulemuse ja muru I8igatud osa muutub
kollaseks. Terav I6iketera on nuri teraga vorreldes
energiasaastlikum.

+ Loigake kuni pool muru pikkusest. Niitke kdigepealt
kdrgele reguleeritud I6ikamiskorgusega. Vaadake
tulemust ja seadistage 16ikamiskdrgus soovitud
madalamale tasemele. Kui muru on véga pikk, sbitke
aeglaselt ja vajadusel niitke kaks korda.

» Niitke iga kord erinevas suunas, et ara hoida triipude
tekkimist murule.

Hooldamine

Sissejuhatus

HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege
pohjalikult 1abi ohutust puudutav peatikk.

A

Toote hooldamiseks ja remontimiseks on vaja erioskusi.
Tagame asjatundliku remondi- ja hooldust6. Kui
edasimujal, kellelt toote ostsite, pole hooldustédkoda,
kisige neilt teavet Iahima hooldustéokoja kohta.

Hooldusskeem

ETTEVAATUST: Toote kallutamisel veendu,
et ohufilter oleks Uleval, mitte vastu maad.
Mootori kahjustamise oht.

A

Hooldusintervallide arvutamisel on aluseks véetud toote
igapaevane kasutamine. Intervallid muutuvad, kui toodet
igapédevaselt ei kasutata.

Tarniga (*) tahistatud hooldustddde kohta leiate juhised
peatiikist Toote ohutusseadised Ik 102.

Hooldamine

Uks kord Uks kord

péevas kuus Igal hooajal
Tee Uldkontroll X
Kontrolli &litaset X
Olivahetus (esmalt parast 5 t66tundi, seejérel iga 50 to6tunni jarel) 0 X

Toote puhastamine

Kontrolli Idikevarustust

Kontrolli Idikekorpust *

50 Kui toode té6tab suurtel koormustel v&i on Gimbritsev temperatuur kérge, siis vaheta mootoriéli iga 25 tunni

jarel.
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Hooldamine l'Jlf_s kord Uks kord Igal hooajal
paevas kuus

Kontrolli mootori pidurikéepidet * X

Kontrolli summutit * X

Kontrolli stilitekuitinalt. Vajaduse korral vaheta stilitekiitinal valja voi X

puhasta seda.

Kontrolli 8hufiltrit X

Puhasta éhufilter 51 X

Vaheta dhufilter

Kontrolli kiitusestisteemi X

Puhasta silindri jahutusribid. X

Kontrolli ja reguleeri siduritrossi tootel (LC 140SP) X
Uldﬁlevaatuse l&biviimine Markus: Teritamise jarel tuleb 16iketera tasakaalustada.

Loiketera teritamine, asendamine ja tasakaalustamine
usaldage hooldustehnikule. Kui toode pdrkub vastu eset,
mis pohjustab toote seiskumise, vahetage vélja

Toote vélikorpuse puhastamine kahjustatud I6iketera. Laske hoolduskeskuses hinnata,
kas tera saab teritada voi tuleb see valja vahetada.

» Veenduge, et kdik toote mutrid ja kruvid oleksid
korralikult kinni pingutatud.

* Eemaldage lehed, muru ja pori harja abil.

« Veenduge, et mootori peal asuv 6huvbétuava oleks Loiketera vahetamine
takistustest vaba.

+  Arge kasutage seadme puhastamiseks survepesurit. 1. Lukustage Idiketera méne puuklotsiga. (Joon. 36)
+  Kui kasutate toote puhastamiseks vett, arge suunake 2. Eemaldage IGiketera polt.
vett otse mootorile. 3. Eemaldage IGiketera.
Lﬁikekorpuse sisepinnapuhastamine 4. Eemaldage IGiketera tugi ja polt ning kontrollige, kas
. ) esineb kahjustusi.
1. Thjendage kitusepaak. 5. Kontrollige mootori volli ja veenduge, et see poleks
2. Kalluta toodet. Veendu, et siilitekiitinal on suunaga vaandunud.
les. 6. Uue Iiketera kinnitamisel suunake nurksed otsad
ETTEVAATUST: Kui toode on asetatud Iikekorpuse poole. (Joon. 37)
selliselt, et dhufilter jaab allapoole, voib 7. Veenduge, et I6iketera ja mootori volli kese oleksid
mootor kahjustada saada. kohakuti.

8. Lukustage I6iketera méne puuklotsiga. Kinnitage
vedruseib ning pingutage polti ja seibi momendiga
45-60 Nm. (Joon. 38)

9. Keerake tera kdega, veendumaks, et see pédrleb

3. Loputage Idikekorpuse sisepinda veega.

Loikeosa kontrollimine

c HOIATUS: Tahtmatu kaivitamise vabalt.
arahoidmiseks eemaldage sultekiunlalt
slititejuhe. c HOIATUS: Kasutage tugevaid kindaid.
Loiketera on vaga terav ja voib kergesti
pdhjustada Idikevigastusi.
HOIATUS: Lbikeosa hooldamisel kandke
A kaitsekindaid. Léiketera on véga terav ja 10. Tera katsetamiseks kaivitage toode. Kui tera on
vdib kergesti pdhjustada I8ikevigastusi. valesti kinnitatud, siis toode vibreerib ja

niitmistulemus pole rahuldav.

1. Kontrollige I6ikeosa kahjustuste ja mérade suhtes.
Kahjustatud I16ikeosa tuleb alati valja vahetada.

2. Kontrollige, kas Idiketera on kahjustatud voi niri.

51 Tolmuste téétingimuste vi lendleva priigi korral puhasta sagedamini. Vaheta dhufilter, kui see on véaga must.
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Olitaseme kontrollimine

ETTEVAATUST: Liiga madal élitase vdib
mootorit kahjustada. Enne toote kaivitamist

kontrolli dlitaset.

1. Aseta toode tasasele pinnale.

2. Eemalda 6lipaagi kork koos selle kiiljes oleva
mobdtevardaga.

3. Puhasta médtevarras olist.

4. Qlitaseme digesti mddtmiseks aseta mddtevarras
taies pikkuses 6lipaaki.

Eemalda mdobtevarras.
6. Vaata mdoGtevardalt dlitaset.

7. Kui dlitase on madal, lisa mootoridli ja kontrolli
oOlitaset uuesti.

Markus: Kasuta mahaminemise véltimiseks lehtrit.

Mootoridli vahetamine

HOIATUS: Vahetult parast mootori
seiskumist on mootoridli vaga kuum. Enne
mootoridli valjutamist laske mootoril maha

jahtuda. Kui mootorioli satub nahale,
puhasta piirkond vee ja seebiga.

(Joon. 39)

Markus: Kasuta neljataktilise mootori 6li. Kasuta
kindlasti imbritseva temperatuuriga sobivat viskoossust.

Lase tootel td6tada, kuni kiitusepaak on tiihi.
Eemalda sultekaunlalt stltejuhe.

Eemalda 6lipaagi kork.

Tuhjenda dlipaak dlipumba (tarvik) abil mootoridlist.

o rwbd -~

Lisa jaotises Tehnilised andmed Ik 109 soovitatud
ttdpi uut mootoridli.

6. Kontrolli 8litaset. Vt jaotist Olitaseme kontrollimine Ik
107.

Vahtkummist plasffiltri puhastamine
Eemaldage ohufiltri kate ja vahtkummist plastfilter.
Puhastage vahtkummist plastfiltrit seebi ja veega.
Loputage vahtkummist plastfiltrit puhtas vees.

HwnNn =

Pigistage vahtkummist plastfiltrist vesi vélja ja laske
sel kuivada.

ETTEVAATUST: Arge kasutage
surudhku. See voib vahtkummist

plastfiltrit kahjustada.

5. Maarige vahtkummist plastfiltrit mootoridliga.

Uleliigse 8li eemaldamiseks suruge vahtkummist
plastfiltrile riidetikk.

7. Asetage ohufilter tagasi. Veenduge, et dhufilter
liibuks tihedalt vastu Shufiltri hoidikut.

8. Asetage ohufiltri kate tagasi.

Sudtekiilnla kontrollimine

ETTEVAATUST: Kasutage alati soovitatud
tulipi stiitekutinalt. Vale tupi stttekidnal

vOib toodet kahjustada.

» Kontrollige stilitekttinalt, kui mootori vdimsus on
madal, mootor ei kaivitu kergesti voi ei td6ta
tuhikaigul korralikult.

» Sulutekulnla elektroodidele vdorainete kogunemise
ohu vahendamiseks taitke jargmisi juhiseid.

a) Veenduge, et tihikdigu podrete arv on digesti
seadistatud.

b) Veenduge, et kiitusesegu oleks dige.

c) Veenduge, et ohufilter oleks puhas.

» Kui sudtekiinal on maardunud, puhastage see ja
kontrollige, kas elektroodide vahe on dige, vt jaotist
Tehnilised andmed Ik 109. (Joon. 40)

* Vajaduse korral vahetage suitekiinal valja.

Kiituseslisteemi kontrollimine

+ Kontrollige kiitusepaagi korki ja selle tihendit
kahjustuste suhtes.

» Kontrollige kiitusevoolikut lekete suhtes. Kahjustatud
kitusevoolik laske hooldustddkojas vélja vahetada.

Siduritrossi reguleerimine (LC 140SP)

Jargmistes olukordades on vajalik véhendada

siduritrossi pikkust:

+ rataste vedu ei rakendu, kui tdmbate veo
kaepidemest voi pddrlemiskiiruse reguleerimise
hoovast;

» kui rataste vedu on rakendatud, liigub toode
aeglaselt.

Jargmistes olukordades on vajalik suurendada
siduritrossi pikkust:

» toode liigub, kui rataste vedu pole rakendatud.
*  Siduritrossi reguleerimine.

a) Siduritrossi pikkuse vahendamiseks poorake
reguleerimiskruvi vastupaeva.

b) Siduritrossi pikendamiseks keerake
reguleerimiskruvi paripéeva. (Joon. 41)

Kui tédde liigub ebarahuldavalt parast reguleerimist,
votke Uhendust hooldustéokojaga
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Mootori torkeotsing

Probleem

Vaimalik pShjus

Lahendus

Mootor ei kaivitu.

Sutejuhe pole digesti Uhendatud.

Uhendage siiiitejuhe siilitekiiiinlaga.

Kitusepaak on tihi.

Taitke kutusepaak diget tllpi kitusega.

Kutus on vana.

Tilhjenda kitusepaak ja karburaator.
Téida uue bensiiniga.

Karburaatoris voi kiitusevoolikus on
mustus.

Puhastage karburaator ja/voi kiitusevoo-
lik.

Suutekulinal on defektne.

Reguleerige elektroodide vahet, puhast-
age vodi vahetage valja sulteklunal.

Sulutekudnlal on kuitus.

Puhasta sulteklunal.

Mootor ei seisku.

Peatamismehhanism on defektne.

Lahutage sulteklunla stdtejuhe. Laske
toode remontida volitatud hooldustédko-
jas.

Mootor ei t66ta sujuvalt.

Sutejuhe pole digesti Uhendatud.

Uhendage siiiitejuhe siilitekiiiinlaga.

Kutusevoolikus on mustus voi kiitus on
otsa saanud.

Puhastage kitusevoolik. Lisage kutuse-
paaki diget liiki kiitust.

Kutusepaagi kork on ummistunud.

Puhastage kutusepaagi kork.

Kutuseslisteemis on vesi voi mustus.

Tuhjendage kitusepaak. Lisage kituse-
paaki diget liiki kitust.

Ohufilter on maardunud.

Puhastage &hufilter.

Karburaatorit tuleb reguleerida.

Laske hooldusesinduses karburaatorit
reguleerida.

Mootor Iaheb liiga kuumaks.

Mootoridli tase on liiga madal.

Lisage mootoridli.

Ohuvool pole piisav.

Puhastage ohufilter ja ohufiltri korpus.

Karburaatorit tuleb reguleerida.

Laske hooldusesinduses karburaatorit
reguleerida.

Kui mootor téétab suurel kiiru-
sel, hakkab see tootakte vahel
jatma.

Sultekudnla elektroodide vahe on liiga
vaike.

Reguleerige elektroodide vahet.

Normaalkoormuse korral kos-
tub mootorist ebatavalist heli.

Kasutatakse valet tlitipi bensiini.

Tuhjenda kitusepaak ja karburaator.
Taida uue bensiiniga. Vt jaotist Klituse
tankimine Ik 104. Probleemi plsimise
korral pd6rduge hooldustddkotta.

Mootor ei té6ta tihikaigul su-
juvalt.

Sulutekuldnal on maardunud voi defektne
voi elektroodide vahe on liga suur.

Reguleerige elektroodide vahekagust voi
vahetage suuteklunal valja.

Karburaatorit tuleb reguleerida.

Reguleerige karburaatorit.

Ohufilter on ma&rdunud.

Puhastage éhufilter.
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Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine ja hoiustamine

« Toote ja kutuse transportimisel ning hoiustamisel
veenduge, et puuduvad lekked ja aurud.
Elektriseadmetest voi boileritest parit sademed ja
lahtine leek véivad pdhjustada tulekahju.

« Kutuse transportimiseks ja hoiustamiseks kasutage

heakskiidetud mahuteid.

« Toote pikaks ajaks hoiule panemisel tiihjendage
eelnevalt kiitusepaak. Kdrvaldage kitus spetsiaalses

jaatmejaamas.

« Transportimisel kinnitage toode ohutult, et ara hoida

kahjustusi ja 6nnetusi.

» Hoidke toodet lukustatud kohas, kus sellele ei paase
juurde lapsed ega volitamata isikud.
* Hoidke toodet kuivas kohas, mis ei kiilmu.

Kdérvaldamine

Jargige kohalikke jagtmekaitluseeskirju ja kehtivaid

seadusi.

» Kemikaalid (nt mootoridli ja kiitus) kérvaldage
hoolduskeskuses vdi spetsiaalses jaatmejaamas.

» Kui toodet enam ei kasutata, toimetage see
Husqvarna edasimidjale voi korvaldage see

taaskasutuskeskuses.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

LC 140P LC 1408P
Mootor
Kaubamark Husqvarna Husqvarna
Mootorimudeli nimetus HS 123A HS 123A

Mootori tllp

Uhesilindriline, neljatakti-
line, sunddhkjahutus, OHV

Uhesilindriline, neljatakti-
line, sunddhkjahutus, OHV

Silindrimaht, cm3

123

123

Kiirus, p/min 3000 3000

Mootori nimivéimsus, kW52 1,95 1,95
Siitesiisteem

Suutekutnal Husqvarna HQT-7 Husqgvarna HQT-7
Elektroodide vahe, mm 0,7-0,8 0,7-0,8
Kiituse-/maérimissiisteem

Mootori maarimistliup Pritse Pritse
Kutusepaagi maht, liitrit 0,9 0,9

Olipaagi maht, liitrit 0,5 0,5

Mootorili®3

Husqvarna SAE 30

Husqgvarna SAE 30

52 Mootori naidatud véimsusklass on antud mootorimudeli jargi toodetud tiiiipmootori keskmine netovéimsus
(kindla p&orete arvu juures), mdddetud vastavalt SAE standardile J1349/ISO1585. Masstoodangust tulnud
mootoritel voib see vaartus pisut erineda. Tootele paigaldatud mootori tegelik vdimsus oleneb tdokiirusest,

keskkonnatingimustest ja muudest teguritest.

53 Kui kasutakse SAE-30 6li madalamal temperatuuril kui +5 °C, siis on oht, et see ei maari mootorit piisavalt.
See vdib kahjustada mootorit. Vit jaotisest Mooforidli vahetamine Ik 107, milline on dige 6li madalal tempera-

tuuril.
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| LC 140P | LC 140SP
Mass
Tihjade paakidega, kg | 25,2 | 26,8
Miiraemissioon®*
Helitugevustase, dB(A) 93 93
Helitugevustase, garanteeritud, Lya dB(A) 95 95
Miratase®®
Helirhutase kasutaja kérva juures, dB(A) | 81 | 81
Vibratsioonitase®®
Ké&epideme vibratsioonitase, m/s? | 5,6 | 7.6
Loikeosa
L&ikekdrgus, mm 25-75 25-75
Léikamislaius, mm 400 400

Loikeslisteem

Kogumine / tagant valjuta-
mine

Kogumine / tagant valjuta-
mine

Loiketerad — standard

Kogumine 5873863-10

Kogumine 5873863-10

Rohukoguri maht, liitrit 50 50
Ajam
Iseliikumiskiirus, km/h - 4

54 Miraemissioon (imbritsevasse keskkonda, mdddetud helivéimsuse tasemena (Lya) vastavalt EU direktiivile

2000/14/EU

55 Miira réhutaseme kohta toodud andmete statistiline dispersioon (standardhélve) on 1,2 dB(A).
56 Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tiilipiline statistiline dispersioon (standardhélve) on 0,2 m/s2.
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EU vastavusdeklaratsioon

EU vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel:
+46-36-146500, kinnitab kdesolevaga, et muruniiduk
Husqvarna LC 140P, LC 140SP alates aastast 2020
vastab jargmiste NOUKOGU DIREKTIIVIDE néuetele:

« 2011/65/EL (8. juuni 2011), teatavate ohtlike ainete
kasutamise piiramise kohta;

+  2006/42/EU (17. mai 2006), masinadirektiiv;

*  2014/30/EL (26. veebruar 2014), elektromagnetilise
Uhilduvuse direktiiv;

+ 2000/14/EU (8. mai 2000), miradirektiiv.

Muirataseme kohta leiate teavet tehniliste andmete
osast.

Rakendatud on jargmisi standardeid:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN 1SO 14982:2009

Kui pole margitud teisiti, méeldakse Ulalpool loetletud
standardite all nende kdige viimaseid avaldatud
versioone.

Teavitatud asutus: 0036, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany
on labi viinud vastavushindamise kooskdlas direktiivi
2000/14/EU lisaga VI.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor
(Husqgvarna AB volitatud esindaja, tehnilise
dokumentatsiooni vastutav juht)
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Johdanto

Tuotekuvaus

Tuote on kavellen ohjattava ja py6riva ruohonleikkuri.
Leikattu ruoho keratdan ruohonkeréaajaan. Voit ottaa
ruohon taakseheittotoiminnon kayttéon irrottamalla
ruohonkeraajan.

Laitteen kuvaus

Kayttotarkoitus

Kayta laitetta ruohon leikkuuseen. Ala kéyta laitetta
muihin tehtéviin.

(Kuva 1)

1. Kahval/kahvasto (Kuva ) Varoitus: Pida kédet ja jalat poissa pydrivan

2. Vetojarjestelman sanka (LC 140SP) terén laheisyydesta.

3. Kéynnistysr.ﬁr&m kahva (Kuva 7)  Varoitus: Pida kadet ja jalat poissa pyorivien

4. Ruohonkeraéja osien liheisyydesta.

5. Polttoainesailid K 8 Pysivis tori | ista svivivsk i

6. limansuodatin (Kuva 8) ysayta mootiori ja poista sylylyskaapel

ennen korjaus- tai huoltotdita.

7. Sytytystulppa

8. Leikkuusuojus (Kuva 9)  Tama laite tayttaa sovellettavien EY-

9. Aanenvaimennin direktiivien vaatimukset.

10. Oljysailién korkki (Kuva 10) Melupaastét ymparistéon Euroopan yhteisén

11. Leikkuukorkeuden saatévipu direktiivin mukaisesti. Laitteen p&aastot

12. Takasuojus ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedot ja

13. Moottorin jarrukahva arvokilvessa.

14. Tunnukset (Kuva 11) Tulipalon vaara.

15. Alempi Fyéntéaisakokoonpano (Kuva 12) Ala hengita pakokaasuja. Moottorin

16. Alavarsi pakokaasut siséltavat hiilimonoksidia, joka

17. Kéayttdohjekirja on hajuton, myrkyllinen ja erittéin vaarallinen

18. Oljysuppilo kaasu. Ala kdynnistd moottoria sisall4 tai

. . suljetuissa tiloissa.

Laitteen SymbOIIt (Kuva 13) Kuuma pinta.

(Kuva 2)  VAROITUS: Ole varovainen ja kayta laitetta L L . L
oikein. T4m4 laite voi aiheuttaa kayttajalle (Kuva 14) 'I:ay_ta ‘r.noottorl 6ljylla ennen laitteen kéynnis-
tai sivullisille vakavia vahinkoja tai tamista.
kuoleman.

(Kuva 3)  Lue kayttdohje huolellisesti ja varmista, etta Huomautus: Muita laitteen symboleita/tarroja tarvitaan
ymmarrat sen sisallén, ennen kuin alat joillakin markkina-alueilla ilmaisemaan
kayttaa konetta. sertifiointivaatimuksia.

(Kuva 4)  Varo sinkoutuvia esineita ja kimmokkeita.

(Kuva 5)  Pida sivulliset ja eldimet turvallisen
valimatkan paassa tydalueesta.
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Euro V -paastdt

VAROITUS: Moottorin muokkaaminen
mitatdi tuotteen EU-tyyppihyvéksynnan.

A

Tuotevastuu

Tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa
tuotteen aiheuttamasta vaurioista, jos

» tuote on korjattu virheellisesti

+ tuotteen korjaamiseen on kaytetty muita kuin
valmistajan omia tai sen hyvaksymia osia

» tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen
hyvaksyma lisédvaruste

« tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessa
tai hyvaksytylla asiantuntijalla.

Turvallisuus

Turvallisuusméaaritelméat

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia kaytetdan, kun
jotakin kayttdohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.

VAROITUS: Tata kaytetaan, jos
kayttdohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata kayttajan tai sivullisen vamma tai
kuolema.

HUOMAUTUS: Tata kaytetaan, jos
kayttdéohjeen noudattamatta jattamisesta voi
seurata koneen, muiden materiaalien tai
ympaéristén vaurioituminen.

A
A

Huomautus: Tata kaytetaan tietyissa tilanteissa
tarvittavien lisatietojen antamiseen.

Yleiset turvaohjeet

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen kayttamista.

A

« Tama laite on vaarallinen, jos sita kaytetaan
huolimattomasti tai virheellisesti. Turvaohjeiden
noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa vammoja tai
kuoleman.

* Laite muodostaa kayton aikana sahkdémagneettisen
kentan. Kentta saattaa joissakin olosuhteissa hairita
aktiivisten tai passiivisten laaketieteellisten
implanttien toimintaa. Vakavien tai
hengenvaarallisten tapaturmien ehkéisemiseksi
kehotamme laaketieteellisia implantteja kayttavia
henkilditd neuvottelemaan 1a4karin ja
|aéketieteellisen implantin valmistajan kanssa ennen
laitteen kayttamista.

« Ole aina varovainen ja kayta tervetta jarkea. Jos et
ole varma, miten laitetta kdytetaan erityistilanteessa,
sammuta laite ja ota yhteys Husqvarna-
jalleenmyyjaan, ennen kuin jatkat.

« Muista, ettd kayttaja on vastuussa muille ihmisille tai
heidan omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista.

« Pida laite puhtaana. Varmista, etta tuotteen merkit ja
tarrat ovat luettavissa.

« Ala anna kenenkaan kayttaa konetta, ellet ole
varma, ettd kayttaja on lukenut kayttdohjekirjan ja
ymmartanyt siind annetut ohjeet.

+ Ala anna lasten kayttaa laitetta.

+ Pida lapset poissa tyoskentelyalueelta. Vastuullisen
aikuisen on oltava aina paikalla.

+ Ald anna kenenkaéan sellaisen henkildn kayttaa
laitetta, joka ei tunne ohjeita.

+ Valvo aina laitetta kayttdvaa henkil63, jonka fyysiset
tai psyykkiset taidot ovat heikentyneet. Vastuullisen
aikuisen on oltava aina paikalla.

+ Al kayta laitetta ollessasi vasynyt tai sairas tai jos
olet alkoholin, huumaavien aineiden tai ladkkeiden
vaikutuksen alaisena. Niilld on negatiivinen vaikutus
nakokykyysi, vireyteesi, harkintakykyysi ja kehosi
hallintaan.

+  Ala kayta konetta, jos se on viallinen.

+ Al tee koneeseen muutoksia tai kayté konetta,
mikali epailet jonkun muun muuttaneen sita.

+ Ala tee muutoksia moottorin kdyntinopeuden
hallintaan.

Tydalueen turvallisuus

A

» Poista tydskentelyalueelta oksat, risut ja kivet ennen
tuotteen kayttamista.

+ Teravarustukseen osuvat esineet sinkoutuvat
edelleen ja voivat siten aiheuttaa vahinkoa ihmisille
ja esineille. Pida sivulliset ja eldimet turvallisen
valimatkan paassa tuotteesta.

+  Ala koskaan kayta tuotetta huonolla s&élla
esimerkiksi sumussa, sateessa, kovassa tuulessa,
ankarassa pakkasessa tai ukkosella. Tuotteen
kayttdminen huonolla saalla tai kosteissa tai marissa
olosuhteissa on raskasta. Huono s&a voi aiheuttaa
vaaratilanteita, kuten liukastumisvaaran.

* Varo henkil6ita, esineita ja tilanteita, jotka voivat
estaa tuotteen turvallisen kayton.

» Varo esteitd, kuten juuria, kivia, risuja, kuoppia ja
ojia. Pitkén ruohon seassa voi olla esteita.

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.
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Ruohon leikkaaminen rinteissa voi olla vaarallista.
Ala kayta tuotetta rinteessa, jonka kaltevuus on yli
15°.

Kayta tuotetta sivusuunnassa rinteeseen nahden.
Ala kéyta tuotetta pystysuunnassa.

Ole varovainen lahestyessasi piilossa olevia kulmia
ja esineitd, jotka estavat nakyvyyden.

Tyéturvallisuus

A VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen kayttamista.

Kéayta tata tuotetta ainoastaan nurmikoiden
leikkaamiseen. Tuotteita ei saa kayttda muihin
kayttotarkoituksiin.

Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita. Katso
Henkilokohtainen suojavarustus sivulla 114.
Opettele pysayttdamaan moottori nopeasti
hatatilassa.

Ala koskaan kéynnistd moottoria suljetussa tilassa
tai 1ahella herkasti syttyvia materiaaleja. Moottorin
pakokaasu on kuumaa ja se voi sisaltaa kipindita,
jotka voivat aiheuttaa tulipalon.

Ala kayta tuotetta, ellei sen teraa ja kaikkia suojuksia
ole kiinnitetty asianmukaisesti. Virheellisesti
kiinnitetty tera saattaa irrota ja aiheuttaa
henkilévahinkoja.

Varmista, ettei tera osu kiviin ja juuriin. Tama voi
vaurioittaa terda, ja kampiakseli voi vaantya.
Vaantynyt akseli aiheuttaa voimakasta tarinaa.
Tall6in on erittéin suuri riski, etta tera irtoaa.

Jos terd osuu esineeseen tai alkaa tarista, pysayta
tuote valittdmasti. Irrota sytytyskaapeli
sytytystulpasta. Tarkista tuote vaurioiden varalta.
Korjaa vauriot tai teeté korjaustyét valtuutetussa
huoltoliikkeessa.

Ala koskaan liitd moottorin jarrukahvaa pysyvasti
kahvaan moottoria kdynnistettdessa.

Aseta tuote kiintedlle, tasaiselle alustalle ja kdynnista
se. Varmista, ettei tera padse osumaan maahan tai
mihinkaan esineeseen.

Ole aina tuotteen takana kayttéessasi sita.

Pida kaikki renkaat maassa ja molemmat kéatesi
tyontbaisalla kayttdessasi tuotetta. Pida katesi ja
jalkasi poissa pydrivien terien laheisyydesta.

Al4 kallista tuotetta moottorin kaynnistyksen aikana.
Ole varovainen vetéessasi tuotetta taaksepain.

Al koskaan nosta tuotetta moottorin kdynnistyksen
aikana. Jos tuotetta téytyy nostaa, sammuta ensin
moottori ja irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta.

Ala kévele taaksepain kayttaessasi tuotetta.
Sammuta moottori, kun siirrat tuotteen ruohottoman
alueen yli, esimerkiksi ylittdessasi sora-, kivi- tai
asfalttipolkuja.

Ala juokse tuotteen kanssa, kun moottoria
kaynnistetaan. Kavele aina, kun kaytat tuotetta.

* Sammuta moottori ennen kuin muutat
leikkuukorkeutta. Ala koskaan tee saat6ja moottorin
kaydessa.

+ Al koskaan jata laitetta iiman valvontaa moottorin
kaydessa. Sammuta moottori ja varmista, ettei
terévarustus pyori.

Turvallisuusohjeet kayttda varten

Henkilokohtainen suojavarustus

A VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

* Henkildkohtaiset suojavarusteet eivat poista
tapaturmien vaaraa, mutta ne lieventéavat vammoja
onnettomuustilanteessa. Anna jélleenmyyjan auttaa
oikeiden varusteiden valinnassa.

« Kayté kuulonsuojaimia, kun melutaso on yli 85 dB.

« Kaytéa kestavia luistamattomia saappaita tai kenkia.
Ala kayta avonaisia jalkineita tai kulje paljain jaloin.

« Kayta vahvakankaisia, pitkia housuja.

« Kayta suojakasineité tarvittaessa, esimerkiksi
terdvarustuksen asennuksen, tarkastuksen ja
puhdistuksen aikana.

Tuotteen turvalaitteet

A VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen laitteen kayttamista.

Ala kayta laitetta, jos jokin sen turvalaitteista on rikki.
Tarkasta turvalaitteet sdanndllisesti. Jos
turvalaitteissa on vikoja, ota yhteyttd Husqvarna-
huoltoliikkeeseen.

Leikkuusuojuksen tarkistaminen

Leikkuusuojus vahentaa laitteen tarinaa ja teran
aiheuttamaa tapaturmavaaraa.

« Tarkista leikkuusuojus vaurioiden, kuten halkeamien,
varalta.

Moottorin jarrukahvan tarkistaminen

Moottorin jarrukahva pysayttda moottorin. Kun moottorin
jarrukahva vapautetaan, moottori pysahtyy.

« Kaynnista moottori ja vapauta sitten moottorin
jarrukahva. Jos moottori ei pysahdy 3 sekunnissa,
anna valtuutetun Husqvarna-huoltoliikkeen saataa
moottorijarru. (Kuva 15)

Aanenvaimennin

Aanenvaimennin pitd4 aanitason mahdollisimman
alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut kayttajasta
poispain.
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Ala kayta konetta, jos &anenvaimennin on vaurioitunut
tai puuttuu kokonaan. Viallinen danenvaimennin
suurentaa melutasoa ja tulipalon vaaraa.

VAROITUS: Aanenvaimennin on erittéin
kuuma kayton aikana, heti kayton jélkeen ja
moottorin kdydessa joutokayntinopeudella.
Ole varovainen syttyvien materiaalien ja/tai
kaasujen lahistoll, jotta et aiheuta tulipaloa.

A

Polttoaineturvallisuus

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttamista.

A

«  Ala kéynnista laitetta, jos sen paalld on polttoainetta
tai moottoridljya. Poista ylimaarainen polttoaine tai
6ljy ja anna laitteen kuivua.

« Jos olet laikyttéanyt polttoainetta vaatteillesi, vaihda
vaatteet heti.

« Varo, ettei iholle padse polttoainetta, silla se voi
aiheuttaa vamman. Jos ihollesi joutuu polttoainetta,
pese se pois vedella ja saippualla.

+  Ala kéynnisté laitetta, jos moottori vuotaa. Tarkista
moottori sdanndllisesti vuotojen varalta.

« Kasittele polttoainetta varoen. Polttoaine on syttyvaa
ja kaasut ovat rajahdysherkkia, mika voi aiheuttaa
tapaturman tai kuoleman.

» Al hengita polttoainehdyryj, sillé ne voivat
aiheuttaa vamman. Varmista, etté ilmanvirtaus on
riittava.

+  Ala tupakoi polttoaineen tai moottorin Iahistélla.

+ Al sijoita Iampimia esineité polttoaineen tai
moottorin lahelle.

«  Ala lisda polttoainetta, kun moottori on kaynnissa.

« Varmista ennen polttoaineen lisdémista, etta
moottori on jaahtynyt.

« Ennen kuin lisaat polttoainetta, avaa
polttoainesailion korkki hitaasti ja vapauta paine
varovasti.

+ Al3 lisda polttoainetta moottoriin sisatilassa. Jos
ilmanvirtaus ei ole riittdva, tukehtuminen tai
hiilimonoksidin hengittdminen voi aiheuttaa vamman
tai kuoleman.

+ Kirista polttoainesailion korkki tiukasti.
Polttoainesailion korkin riittdmaton kiristys aiheuttaa
tulipalovaaran.

+  Siirra laite ennen kaynnistysta vahintdan 3 metrin
paahan paikasta, jossa lisasit polttoainetta.

+  Ala tayta polttoainesailiéta tayteen. Kuumuus saa
polttoaineen laajenemaan. Jata polttoainesailién
paalle tyhjaa tilaa.

Turvaohjeet huoltoa varten

A

* Moottorin pakokaasut sisaltéavat hiilimonoksidia, joka
on hajuton, myrkyllinen ja erittdin vaarallinen kaasu.
Ala kaynnista moottoria sisall4 tai suljetuissa tiloissa.

» Jos tuotetta taytyy huoltaa, sammuta ensin moottori
ja irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta.

+ Kayta suojakasineitd huoltaessasi teravarustusta.
Tera on erittdin terava ja aiheuttaa helposti haavoja.

» Lisdvarusteet ja muut kuin valmistajan hyvaksymat
muutokset tuotteeseen voivat aiheuttaa vakavan
vamman tai kuoleman. Al4 tee tuotteeseen
muutoksia. Kéyté vain valmistajan hyvaksymia
lisdvarusteita.

» Jos tuotetta ei ole huollettu asianmukaisesti ja
saannollisesti, tapaturmien ja tuotteen
vaurioitumisen vaara kasvaa.

* Huolla tuote ainoastaan kayttdohjekirjassa
annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaikki muut
huoltotoimet on tehtava valtuutetussa Husqvarna-
huoltoliikkeessa.

* Anna valtuutetun Husqvarna-huoltoliikkkeen huoltaa
tuote saanndllisesti.

» Vaihda vaurioituneet, kuluneet tai rikkoutuneet osat.

VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet
ennen koneen kayttéamista.

Asentaminen

Kahvan asentaminen

1. Ty6nna ruuvi (A) kahvan (B), muovisen aluslevyn (C)
ja kahvan tukikiinnikkeen (D) lapi. (Kuva 16)
Kiristéd mutteri (E) kokonaan.

3. Tyénna ruuvi (F) aluslevyn (G) ja kahvan
tukikiinnikkeen 13pi.

4. Kiristd nuppi (H) kokonaan.

5. Kohdista kahvaston reiat alemman tyéntdaisan
reikien kanssa ja kiinnita ruuvit, aluslevyt ja nupit.
Kiristé nupit huolellisesti. (Kuva 17)

6. Kiinnita kaapelit aisaan kaapelinpitimilla. (Kuva 18)

Huomautus: Varmista, ettei kaapeleita ole kiristetty
liian tiukalle. Kiristaminen liian tiukalle voi
vahingoittaa kaapelia, kun kahva kéannetaan
kuljetusasentoon.

7. Aseta kaapelit aisan alaosassa olevan koukun
ymparille. (Kuva 19)
Kahvan korkeuden saatédminen

1. Irrota alemmat nupit. (Kuva 20)

2. lIrrota nuppi, aluslevy ja ruuvi vasemmalta ja oikealta
puolelta.
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3. Tyodntbaisan voi asettaa kahdelle eri korkeudelle.
Laita ruuvi toiseen kahdesta reidsta vasemmalla ja
oikealla puolella. (Kuva 21)

Kiinnita kaikki ruuvit, aluslevyt ja nupit.

Liu'uta nuppeja yldspain kahvaa kohti, kunnes ne
pyséhtyvat ja kuulet naksahduksen. Kirista nupit
huolellisesti. (Kuva 22)

Tuotteen asettaminen kuljetusasentoon

Irrota ruohonkeraéja.

2. Avaa ylemman kahvan nupit ja taita kahva alas.
(Kuva 23)

Irrota alemmat nupit.

Liu'uta nupit urien alaosaan laitteen molemmin
puolin. (Kuva 24)

5. Taita kahva eteen. (Kuva 25)

Laitteen asettaminen kayttéasentoon

1. Nosta kahvastoa, kunnes alempi kahva lukittuu
kayttéasentoon. (Kuva 26)

2. Liu'uta nuppeja ylospain kahvaa kohti, kunnes ne
pysahtyvat ja kuulet naksahduksen.

3. Kiristé nupit huolellisesti. (Kuva 27)
Nosta kahvaston yldosaa.
5. Kiristé nupit huolellisesti. (Kuva 28)

Ruohonkeraajan asentaminen

1. Aseta ruohonkeraajan ylaosa ruohonkeraajan
alaosaan. (Kuva 29)

2. Kiinnitd ruohonkeraajan runko kiinnikkeilla. (Kuva
30)

Nosta takasuojus ylos.

>

Kiinnité ruohonkeréajan koukut rungon yléreunaan.
(Kuva 31)

Aseta ruohonkeraajan alempi osa ruohon
ulosheittokanavaan.

o

Kayttd

Johdanto

VAROITUS: Lue turvallisuutta kasitteleva
luku niin, ettd ymmarrét sen sisallén, ennen
laitteen kayttamista.

A

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect on ilmainen mobiililaitesovellus.
Husqgvarna Connect -sovellus saat lisatoimintoja
Husqvarna-koneeseen:

* Enemman tuotetietoja.
« Tietoja koneen osista ja huolto-ohjeita.

Husqvarna Connect -kayton aloittaminen

1. Lataa Husqgvarna Connect -sovellus
mobiililaitteeseesi.

Rekisterdi Husqvarna Connect -sovelluksessa.

Liité ja rekisterdi kone Husgvarna Connect -
sovelluksen ohjeiden mukaan.

Ennen tuotteen kayttda

1. Lue kayttoohje huolellisesti ja varmista, etta
ymmarrat sen sisaltamat ohjeet.

2. Tutki teravarustus ja varmista, ettd se on kiinnitetty
ja saadetty asiamukaisesti. Katso Terdvarustuksen
tarkistaminen sivulla 118.

3. Tayta polttoainesailio. Katso Polttoaineen lisédminen
sivulla 116.

4. Lisaa oljysailioon oljya ja tarkista oljytaso. Katso
Oljyn méérén tarkistaminen sivulla 119.

Polttoaineen lisddminen

Kéayta mahdollisuuksien mukaan ymparist6a saastavaa
bensiinia tai alkylaattibensiinia. Jos ympéristda
saastavaa bensiinia tai alkylaattibensiinia ei ole
saatavilla, kayta lyijytdnta tai lyijyllista laatubensiinia,
jonka oktaaniluku on vahintaan 91.

HUOMAUTUS: Al kayta bensiinia, jonka
oktaaniluku on pienempi kuin 91 RON. Se
voi vaurioittaa konetta.

HUOMAUTUS: Vaihda polttoainesuodatin
vuosittain tai tarpeen mukaan useammin.
Voit hankkia uuden polttoainesuodattimen
Husqvarna -jalleenmyyjaltasi.

HUOMAUTUS: Sammuta moottori aina
ennen polttoaineen lisdamista.

HUOMAUTUS: Al4 kayta paineistettuja
kaynnistysnesteita.

A
A
A
A

1. Vapauta polttoainesailidsta painetta avaamalla
polttoainesailion korkki hitaasti.

[

Kaada polttoainesailiédn hitaasti polttoainetta. Jos
oljya laikkyy, pyyhi 6ljy pois liinalla ja anna
oljyjadmien kuivua. (Kuva 32)

w

Pyyhi polttoainesailion korkin ymparistd puhtaaksi.
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Kiristé polttoainesailion korkki tiukasti.
Polttoainesailion korkin riittdmatdn kiristys aiheuttaa
tulipalovaaran.

Siirré laite ennen kaynnistysta vahintdan 3 metrin
paahan paikasta, jossa lisésit polttoainetta.

Leikkuukorkeuden asettaminen

1.

Lisaa leikkuukorkeutta siirtamalla leikkuukorkeuden
saatdvipua taaksepain.

Vahenn4 leikkuukorkeutta siirtdmalla
leikkuukorkeuden saatévipua eteenpain. (Kuva 33)

A

HUOMAUTUS: Al4 aseta leikkuukorkeutta
liian alhaiseksi. Jos ruohikon pinta ei ole
tasainen, terat voivat osua maahan.

Laitteen kdynnistdminen

1.

o &

34

Varmista, etté sytytyskaapeli on liitettyna
sytytystulppaan.

Seiso laitteen takana.
Pida moottorin jarrukahvaa kahvastoa vasten. (Kuva

Pitele kaynnistysnarun kahvaa oikealla kadellasi.

Veda kaynnistysnarusta hitaasti, kunnes tunnet
hieman vastusta.

Kaynnisté moottori vetamalla voimakkaasti.

A

VAROITUS: Ala kiedo kéynnistysnarua
katesi ymparille.

Vetojarjestelman kayttdminen pyoérilla

Tydnna vetojarjestelman sankaa kahvaston
suuntaan. (Kuva 35)

Kytke vetojarjestelma pois kaytdstéa vapauttamalla
vetojarjestelman sanka esimerkiksi lahestyessasi
estetta.

Ennen kuin vedat tuotetta taaksepain, kytke
vetojarjestelma pois kaytosta ja tydnna tuotetta
eteenpain noin 10 cm.

Laitteen pysayttdminen

Jos haluat pysayttéda vain vetojarjestelman, vapauta
vetojarjestelman sanka.

Pyséayta moottori vapauttamalla moottorin

jarrukahva.

Hyvan tuloksen saavuttaminen

Kéyta aina hyvin teroitettua teraa. Tylsa tera leikkaa
epatasaisesti ja ruohosta tulee keltaista leikatun
pinnan kohdalta. Hyvin teroitettu tera kayttaa myos
tylsaa terda vahemman energiaa.

Al4 leikkaa enempaa kuin 1/3 ruohon pituudesta.
Aseta leikkuukorkeus ensimmaisella leikkuukerralla
korkeaksi. Tutkittuasi leikkuutuloksen voit laskea
leikkuukorkeuden haluamallesi tasolle. Jos ruoho on
erittain pitkaa, kulje hitaasti ja leikkaa nurmikko
tarvittaessa kaksi kertaa.

Leikkaa joka kerta eri suuntiin, jotta nurmikkoon ei
tule raitoja.

Huolto

Johdanto

Huoltokaavio

A

VAROITUS: Ennen minkaanlaisten
huoltotdiden aloittamista sinun on luettava
turvallisuutta kasitteleva luku niin, etta
ymmarrat sen sisallon.

Kaikkiin tuotteelle tehtaviin huolto- ja korjaustoihin
tarvitaan erityiskoulutus. Takaamme, etta tuotteemme
huolletaan ja korjataan ammattimaisesti. Jos
jalleenmyyjasi ei ole huoltoliike, pyyda jélleenmyyjaa
neuvomaan lahin huoltoliike.

A

HUOMAUTUS: Varmista, ettd iimansuodatin
on laitteen yldosassa eikd maata vasten,
kun kallistat laitetta. Moottorivaurion vaara.

Huoltovalit on laskettu laitteen paivittdisen kaytén
perusteella. Valit voivat muuttua, jos laitetta ei kayteta
paivittain.

Lisatietoja *-merkilla merkityista huolloista on kohdassa
Tuotteen turvalaitteet sivulla 114.

Huolto

Kerran kayt-

Kuukausittain tokaudessa

Paivittain

Tee yleistarkastus.

Tarkista 6ljytaso.
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Huolto

Paivittéin | Kuukausittain | <eran kayt-
tékaudessa

tunnin vélein) 57

Vaihda 06ljy (ensimmaisten 5 kayttdtunnin jalkeen ja sitten 50 kaytto-

X

Puhdista laite.

Tarkista terévarustus.

Tarkista leikkuusuojus®.

Tarkista moottorin jarrukahva*.

X | X | X[ X

Tarkista adnenvaimennin*.

Tarkista sytytystulppa. Puhdista tai vaihda sytytystulppa tarvittaessa. X

Tarkista ilmansuodatin

Puhdista ilmansuodatin. %8

Vaihda ilmansuodatin.

Tarkista polttoainejarjestelma

Puhdista sylinterin jaahdytysrivat.

Tarkista ja sdada kytkinjohto (LC 140SP).

Yleistarkastus

* Varmista, etta laitteen kaikki ruuvit ja mutterit on
kiristetty oikein.

Laitteen puhdistaminen ulkopuolelta

» Poista lehdet, ruoho ja lika harjalla.

* Varmista, ettei moottorin ylaosassa sijaitseva
ilmanottoaukko ole tukkeutunut.

+  Ala kayta laitteen puhdistamiseen painepesuria.
« Jos kaytat tuotteen puhdistamiseen vetta, ala

suihkuta vetta suoraan moottoriin.
Leikkuusuojuksen sisépinnan
puhdistaminen

1. Tyhjenna polttoainesailio.

2. Kallista tuotetta. Varmista, etta sytytystulppa osoittaa
ylospain.

HUOMAUTUS: Jos laite asetetaan
ilmansuodatin alaspéin, moottori saattaa
vaurioitua.

A

3. Pese leikkuusuojuksen sisapinta vesiletkulla.

Teravarustuksen tarkistaminen

A
A

VAROITUS: Esta tuotteen tahaton
kaynnistyminen irrottamalla sytytyskaapeli
sytytystulpasta.

VAROITUS: Kéyta suojakasineita
huoltaessasi terdvarustusta. Tera on erittdin
terava ja aiheuttaa helposti haavoja.

1. Tutki teravarustus vaurioiden tai halkeamien varalta.
Vaurioitunut terdvarustus on aina vaihdettava.

2. Tarkista, onko tera vaurioitunut tai tylsa.

Huomautus: Teré on tasapainotettava oikein teroituksen
jalkeen. Anna huoltoliikkeen teroittaa, vaihtaa ja
tasapainottaa terd. Jos osut esteeseen niin, ettd tuote
pyséhtyy, vaihda vaurioitunut terd. Anna huoltoliikkeen
arvioida, voiko teran teroittaa vai onko se vaihdettava.

Teran vaihtaminen

Lukitse tera puukiilalla. (Kuva 36)
Irrota terapultti.
Irrota tera.

Tutki terén tuki ja terapultti vaurioiden varalta.

o rwbd =

Tutki kampiakseli ja varmista, ettei se ole vaantynyt.

57 Jos laitteen kuormitus on suuri tai ymparistén l&mpétila korkea, vaihda moottoriéljy 25 tunnin vélein.
58 Puhdista tavallista useammin pdlyisissd olosuhteissa tai silloin, jos ilmassa leijuu likahiukkasia. Vaihda ilman-

suodatin, jos se on erittdin likainen.
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6. Asenna uusi terd siten, ettd teran kulmikkaat paat
osoittavat leikkuusuojuksen suuntaan. (Kuva 37)

7. Varmista, etta terd on kohdistettu moottorin akselin
keskiosan kanssa.

8. Lukitse tera puukiilalla. Kiinnita jousialuslevy
paikalleen ja kirista pultti ja aluslevy momenttiin 45—
60 Nm. (Kuva 38)

9. Pyorita terda kasin ja varmista, etta se pyorii
vapaasti.

VAROITUS: Kéayta tyorukkasia. Tera on
erittdin terava ja aiheuttaa helposti

haavoja.

10. Testaa teraa kaynnistamalla tuote. Jos tera ei ole
kiinnitetty asianmukaisesti, tuote tarisee tai sen
leikkuutulos ei ole tyydyttava.

Oljyn méaéran tarkistaminen

HUOMAUTUS: Liian alhainen 6ljytaso voi
vaurioittaa moottoria. Tarkista 6ljytaso

ennen kuin kaynnistat laitteen.

Aseta tuote tasaiselle alustalle.
Irrota polttoainesailion korkki ja mittatikku.
Pyyhi mittatikku puhtaaksi 6ljysta.

H>wnp =

Tydnna mittatikku kokonaan 6ljysailiddn, jotta saat
oljytasosta oikean kuvan.

Poista mittatikku.

o o

Tarkista 6ljytaso mittatikusta.

7. Jos odljytaso on alhainen, lisda moottoridljya ja
tarkista oljytaso uudelleen.

Huomautus: Kéyta suppiloa, jotta voit valttaa
laikkymisen.

Moottoribljyn vaihtaminen

VAROITUS: Moottoridljy on erittdin kuumaa
moottorin sammuttamisen jalkeen. Anna
moottorin jadhtya ennen kuin valutat
moottoridljyn pois moottorista. Jos

moottoridljya joutuu iholle, pese 6ljy pois
vedella ja saippualla.

(Kuva 39)

Huomautus: Kayta nelitahtidljya. Varmista, etta kaytat
0Oljya, jonka viskositeetti on ilman lampétilaan sopiva.

Kayta konetta, kunnes polttoainesailié on tyhja.
Irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta.
Irrota polttoainesailion korkki.

Pobd =

Tyhjenna moottoridljy oljysailiésta éljypumpulla
(lisdvaruste).

5. Lisaa uutta moottoridljya, jota suositellaan kohdassa
Tekniset tiedot sivulla 121.

6. Tarkista dljytaso. Katso kohta Ofjyn méérén

tarkistaminen sivulla 119.
Vaahtomuovisuodattimen
puhdistaminen

1. Irrota ilmansuodattimen kansi ja
vaahtomuovisuodatin.

Puhdista vaahtomuovisuodatin vedella ja saippualla.
Huuhtele vaahtomuovisuodatin puhtaalla vedella.

Purista vaahtomuovisuodattimesta vesi ja anna
suodattimen kuivua.

A HUOMAUTUS: Al4 kayté paineilmaa. Se
voi vaurioittaa vaahtomuovisuodatinta.

5. Voitele vaahtomuovisuodatin moottoridljylla.

Poista ylimaarainen 6ljy painamalla puhdas liina
vaahtomuovisuodatinta vasten.

7. Aseta iimansuodatin takaisin paikalleen. Varmista,
ettd iimasuodatin tulee tiiviisti iimansuodattimen
pidinta vasten.

8. Aseta iimansuodattimen kansi takaisin paikalleen.

Sytytystulpan tarkistus

HUOMAUTUS: Kayta aina suositeltua
sytytystulppaa. Vaara sytytystulpan tyyppi

voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen.

» Tarkista sytytystulppa, jos moottorin teho on heikko,
moottoria on vaikea saada kayntiin tai se ei toimi
oikein joutokdyntinopeudella.

* Ehkaise ylimaaraisen materiaalin joutuminen
sytytystulpan elektrodeihin noudattamalla seuraavia
ohjeita:

a) Varmista, ettd joutokdyntinopeus on saadetty
oikein.

b) Varmista, ettd polttoaineseos on oikea.

c) Varmista, ettd ilmansuodatin on puhdas.

» Jos sytytystulppa on karstoittunut, puhdista se ja
tarkista samalla, etta karkivali on oikea, katso
Tekniset tiedot sivulla 121. (Kuva 40)

» Vaihda sytytystulppa tarvittaessa.
Polttoainejarjestelman tarkistaminen

* Tutki polttoainesailién korkki ja polttoainesailion
korkin tiiviste vaurioiden varalta.

* Tutki polttoaineletku vuotojen varalta. Jos
polttoaineletku on vaurioitunut, vaihdata se
huoltoliikkeessa.

Kytkinjohdon saatédminen (LC 140SP)

Seuraavissa tilanteissa kytkinjohtoa on pidennettava:
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» Pyorien veto ei kytkeydy, kun vetojarjestelman a)
sangasta tai nopeuden saatdvivusta vedetaan.
+ Laite likkuu hitaasti, kun pyorien veto on kytkettyna. b)

Seuraavissa tilanteissa kytkinjohtoa on lyhennettava:

« Laite liikkuu, kun pyérien veto ei ole kytkettyna.

« Saada kytkinjohtoa.

Lyhenna kytkinjohtoa kaantamalla saatéruuvia
vastapaivaan.

Pidenna kytkinjohtoa kaantamalla saatéruuvia
myétapaivaan. (Kuva 41)

Jos ajettavuus ei parane saadon jalkeen, ota yhteytta
huoltoliikkeeseen.

Moottorin vianmaaritys

Vika

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Moottori ei kdynnisty.

Sytytyskaapelia ei ole liitetty oikein.

Kytke sytytyskaapeli sytytystulppaan.

Polttoainesailié on tyhja.

Tayta polttoainesailié oikeantyyppisella
polttoaineella.

Polttoaine on vanhaa.

Tyhjenna polttoainesailid ja kaasutin.
Téayta uudella polttoaineella.

Kaasuttimessa tai polttoainejarjestelmés-
sa on likaa.

Puhdista kaasutin ja/tai polttoaineen
syottoletku.

Sytytystulppa on viallinen.

Saada karkivali tai puhdista tai vaihda
sytytystulppa.

Sytytystulpassa on polttoainetta.

Puhdista sytytystulppa.

Moottori ei pysahdy.

Pyséaytysmekanismi on viallinen.

Irrota sytytyskaapeli sytytystulpasta. Kor-
jauta kone valtuutetussa huoltoliikkees-
sa.

Moottori ei kdy tasaisesti.

Sytytyskaapelia ei ole liitetty oikein.

Kytke sytytyskaapeli sytytystulppaan.

Polttoaineletkussa on likaa tai polttoaine
on vanhentunutta.

Puhdista polttoaineletku. Tayta polttoai-
nesailié uudella oikeantyyppisella polt-
toaineella.

Polttoainesailion korkissa on tukos.

Puhdista polttoainesailion korkki.

Polttoainejérjestelmassa on vetta tai li-
kaa.

Tyhjenna polttoainesailié. Tayta polttoai-
nesailid uudella oikeantyyppisella polt-
toaineella.

limansuodatin on likainen.

Puhdista iimansuodatin.

Kaasutinta on sadettava.

S&adata kaasutin valtuutetussa huolto-
liikkeessa.

Moottorista tulee liilan kuuma.

Moottoriéljyn taso on liian alhainen.

Kaada 6ljy sailioon.

limavirtaus ei ole riittava.

Puhdista iimansuodatin ja iimansuodatti-
men kotelo.

Kaasutinta on saadettava.

S&adata kaasutin valtuutetussa huolto-
liikkeessa.

Moottori katkoo kun se kay
kovalla nopeudella.

Sytytystulppien karkivali on liian pieni.

Saada karkivalia.
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Vika

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Moottorista kuuluu epatavalli-
sia 8ania normaalissa kuor-

massa.

Vaarantyyppinen polttoaine.

Tyhjenna polttoainesailid ja kaasutin.
Tayta uudella polttoaineella. Katso kohta
Polttoaineen lisdéminen sivulla 116. Jos
ongelma jatkuu, ota yhteys paikalliseen
huoltoliikkeeseen.

Moottori ei toimi joutokaynti-
nopeudella tasaisesti.

Sytytystulppa on likainen tai viallinen tai
karkivali on liian suuri.

Séaada karkivali tai vaihda sytytystulppa.

Kaasutinta on saadettava.

Saada kaasutin.

limansuodatin on likainen.

Puhdista ilmansuodatin.

Kuljettaminen, séilyttdminen ja havittdminen

Kuljetus ja sailytys

Kun sailytat ja kuljetat tuotetta ja polttoainetta,

varmista, ettei tuote vuoda polttoainetta tai
polttoainehdyrya. Esimerkiksi séhkolaitteista tai
lammityskattiloista peraisin olevat kipinat tai avotuli

voivat aiheuttaa tulipalon.

Kayta polttoaineen séilytyksessa ja kuljettamisessa
aina hyvaksyttyja polttoainesailiéita.

Tyhjenna tuotteen polttoainesailid, jos varastoit
tuotteen pitkaksi ajaksi. Havité polttoaine viemalla se
asianmukaiseen kerdyspisteeseen.

« Sailyta tuotetta kuivassa paikassa, jossa lampdtila ei
laske pakkasen puolelle.

Havittdminen
Noudata paikallisia kierratysvaatimuksia ja
saadoksia.
Havité kaikki kemikaalit, kuten moottoridljy ja
polttoaine viemalla ne huoltoliikkeeseen tai
asianmukaiseen kerdyspisteeseen.
Kun tuote tulee elinkaarensa paahan, havita tuote
lahettamalla se Husqvarna-jalleenmyyjalle tai

« Valta onnettomuudet ja tuotteen vaurioituminen Kierrdtyspisteeseen.
kiinnittamalla tuote turvallisesti kuljetuksen ajaksi.
« Sailyta tuotetta lukitussa varastossa, jonne lapset ja
asiattomat henkil6t eivat paase.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
LC 140P LC 1408P
Moottori
Tuotemerkki Husqvarna Husqvarna
Moottorin mallin nimi HS 123A HS 123A

Moottorin tyyppi

Yksisylinterinen, nelitahti-
nen, paineilmajaahdytys,

Yksisylinterinen, nelitahti-
nen, paineilmajaahdytys,

OHV OHV
Iskutilavuus, cm3 123 123
Nopeus, r/min 3 000 3000
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LC 140P

LC 140SP

Moottorin nimellisteho, kW59

1,95

1,95

Sytytysjarjestelma

Sytytystulppa

Husqvarna HQT-7

Husqvarna HQT-7

Karkivali, mm 0,7-0,8 0,7-0,8
Polttoaine-/voitelujarjestelma

Moottorin voitelun tyyppi Roiske Roiske
Polttoainesailion tilavuus, litraa 0,9 0,9
Oljyséilién tilavuus, litraa 0,5 0,5

Moottoriljy®0 Husqvarna SAE 30 Husqvarna SAE 30
Paino

Sailiét tyhjina, kg 25,2 26,8
Melupaastétt!

Aanentehotaso, mitattu, dB(A) 93 93
Aanen tehotaso, taattu , Ly dB(A) 95 95
Aanitasot2

Aanenpainetaso kayttajan korvan tasalla, dB(A) | 81 | 81
Tarinatasot®3

Tarinataso kahvastossa, m/s2 | 5,6 | 7,6
Terélaite

Leikkuukorkeus, mm 25-75 25-75
Leikkuuleveys, mm 400 400

Leikkuujarjestelma

Keruu/taaksepuhallus

Keruu/taaksepuhallus

Teréat — vakio Keruulaite 5873863-10 Keruulaite 5873863-10
Ruohonkeraajan tilavuus litroina 50 50

Ajo

Liikkumisnopeus, km/h - 4

59 Moottorin ilmoitettu nimellisteho on moottorimallia edustavan tyypillisen tuotantomoottorin keskimaarainen
nettoteho (rpm) mitattuna SAE-standardin J1349/ISO1585 mukaisesti. Massatuotantomoottorit voivat poiketa
tasta arvosta. Laitteeseen asennetun moottorin todellinen lahtéteho riippuu kaytténopeudesta, ymparistdn olo-

suhteista ja muista arvoista.

60 Jos SAE-30-6ljya kaytetaan alle +5 °C:n lampétilassa, dljy ei valttamétta voitele moottoria riittavasti. Se voi
vahingoittaa moottoria. Katso kohdasta Moottoridljyn vaihtaminen sivulla 119 tiedot alhaisiin 1ampétiloihin so-

pivasta oljysta.

61 Melup&asté ymparistdon dénentehona (Lwa) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.
62 Aanenpainetasoista ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastollinen hajonta (keskihajonta) on 1,2 dB(A).
63 Tarinatasolle iimoitetuissa tiedoissa tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeamay) on 0,2 m/s2.
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.:
+46-36-146500, vakuuttaa, ettd Husqvarna,LC 140P,
LC 140SP -ruohonleikkurit vuodesta 2020alkaen ovat
seuraavien NEUVOSTON DIREKTIIVIEN mukaisia:

« 8. kesakuuta 2011 annettu direktiivi 2011/65/EU
tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta

« 17. toukokuuta 2006 annettu konedirektiivi
2006/42/EY

*  26. helmikuuta 2014 annettu direktiivi 2014/30/EU
sahkdmagneettisesta yhteensopivuudesta

« 8. toukokuuta 2000 annettu laitemeludirektiivi
2000/14/EY.

Melupaastoja koskevat tiedot 10ytyvat luvusta Tekniset
tiedot.

Seuraavia standardeja on sovellettu:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN SO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN 1SO 14982:2009

Ylla luetellut standardit ovat standardien uusimmat
julkaistut versiot, mikali muuta ei ole ilmoitettu.

limoitettu tarkastuslaitos: 0036, TUV SUD Industrie
Service GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen,
Germany on arvioinut vaatimustenmukaisuuden
direktiivin 2000/14/EY liitteen VI mukaisesti.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, kehityspaallikkd/puutarhatuotteet
(Husqgvarna AB:n valtuutettu ja teknisesta
dokumentaatiosta vastaava edustaja)
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Déclaration de conformité CE

Introduction

Description du produit

Le produit est une tondeuse rotative a pousser. L'herbe
est recueillie dans un collecteur d'herbe. Retirez le
collecteur d'herbe pour permettre I'éjection arriére de
I'herbe.

Apercu du produit

(Fig. 1)

Poignée/Guidon

Manette de commande (LC 140SP)
Poignée du cable du démarreur
Collecteur d'herbe

Réservoir de carburant

Filtre a air

Bougie

Capot de coupe

Silencieux

10. Bouchon du réservoir d'huile
11. Levier de hauteur de coupe

12. Couvercle arriére

13. Poignée de frein moteur

14. Symboles

15. Ensemble de poignée inférieure
16. Poignée inférieure

17. Manuel de I'opérateur

18. Entonnoir a huile

® N OA WD

©

Symboles concernant le produit
(Fig. 2) AVERTISSEMENT ! Soyez prudent et
utilisez le produit correctement. Ce produit
peut causer des blessures graves, voire
mortelles, a l'opérateur ou a d'autres
personnes.

Utilisation prévue

Utilisez le produit pour couper I'herbe. N'utilisez pas ce
produit pour d'autres travaux.

(Fig. 6) Avertissement : Maintenez les mains et les

pieds a distance de la lame en rotation.

(Fig. 7) Avertissement : Maintenez les pieds et les

mains a distance des piéces en mouvement.

(Fig. 8) Coupez le moteur et retirez le cable
d'allumage avant toute réparation ou

opération d'entretien.

(Fig. 9) Ce produit est conforme aux directives CE

en vigueur.

Emissions sonores dans I'environnement
selon la directive de la Communauté
européenne. Les émissions du produit sont
indiquées au chapitre Caractéristiques
techniques et sur les autocollants.

(Fig. 10)

(Fig. 11)
(Fig. 12)

Risque d'incendie.

Ne respirez pas les gaz d'échappement. Les
gaz d'échappement du moteur contiennent
du monoxyde de carbone, un gaz inodore,
toxique et trés dangereux. Ne démarrez pas
le moteur en intérieur ou dans des espaces
fermés.

(Fig. 13)  Surface chaude.

(Fig. 14)  Remplissez le moteur d'huile avant de dé-

marrer le produit.

(Fig. 3) Veuillez lire attentivement le manuel

d'utilisation et assurez-vous de bien

comprendre les instructions avant utilisation. Remarque: Les autres symboles/autocollants présents
Fig. 4 Attention - ecti t ricochet sur le produit concernent des exigences de certification
(Fig. 4) ention - projections et ricochets. spécifiques a certaines zones commerciales.
(Fig. 5) Maintenez les personnes et les animaux a

une distance suffisante de la zone de travail.
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Emissions Euro V

A

Responsabilité

Conformément a la loi sur la responsabilité du fait des
produits, nous déclinons toute responsabilité pour tout
dommage causé par notre produit si :

AVERTISSEMENT: toute altération du
moteur a pour effet d'annuler I'homologation
de type UE de ce produit.

* le produit n'est pas correctement réparé ;

» le produit est réparé avec des piéces qui ne
proviennent pas du fabricant ou qui ne sont pas
homologuées par le fabricant ;

+ le produit est équipé d'un accessoire qui ne provient
pas du fabricant ou qui n'est pas homologué par le
fabricant ;

* le produit n'est pas réparé par un centre d'entretien
agréé ou par une autorité homologuée.

Sécurité

Définitions de sécurité

Des avertissements, des recommandations et des
remarques sont utilisés pour souligner des parties
spécialement importantes du manuel.

AVERTISSEMENT: Symbole utilisé en cas
de risque de blessures ou de mort pour
I'opérateur ou les personnes a proximité si
les instructions du manuel ne sont pas
respectées.

A

REMARQUE: Symbole utilisé en cas de
risque de dommages pour le produit,
d'autres matériaux ou les environs si les
instructions du manuel ne sont pas
respectées.

Remarque: Symbole utilisé pour donner des
informations supplémentaires pour une situation
donnée.

Instructions générales de sécurité

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

« Ce produit est dangereux s'il est utilisé de maniére
incorrecte ou imprudente. Des blessures graves ou
mortelles peuvent se produire si vous ne respectez
pas les instructions de sécurité.

« Ce produit génére un champ électromagnétique
durant son fonctionnement. Ce champ peut dans
certaines circonstances perturber le fonctionnement
d'implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire
le risque de blessures graves ou mortelles, les
personnes portant des implants médicaux doivent
consulter leur médecin et le fabricant de leur implant
avant d'utiliser ce produit.

« Soyez toujours prudent et utilisez votre bon sens. Si
vous ne savez pas comment faire fonctionner le
produit dans une situation particuliere, ne I'utilisez
pas et contactez votre Husqvarna revendeur avant
de poursuivre.

» N'oubliez pas que l'opérateur sera tenu responsable
des accidents occasionnés a des tiers et a leurs
biens.

* Maintenez le produit propre. Assurez-vous que vous
pouvez lire clairement les avertissements et les
autocollants.

* Ne laissez personne utiliser le produit avant d'avoir
lu et compris le contenu du manuel de I'opérateur.

* Ne laissez pas un enfant utiliser le produit.

* Maintenez les enfants éloignés de la zone de travail.
Un adulte responsable doit étre présent a tout
moment.

* Ne laissez pas une personne utiliser le produit si elle
ne connait pas les instructions.

» Surveillez constamment les personnes aux
capacités physiques ou mentales réduites qui
utilisent ce produit. Un adulte responsable doit étre
présent a tout moment.

+ N'utilisez jamais I'appareil si vous étes fatigué ou
malade, ou si vous étes sous I'emprise d'alcool, de
drogues ou de médicaments. Cela a un effet négatif
sur votre vision, votre vigilance, votre coordination et
votre jugement.

+ N'utilisez pas le produit si celui-ci est défectueux.

* Ne modifiez jamais le produit et ne I'utilisez jamais
s'il est susceptible d'avoir été modifié par un tiers.

* Ne modifiez pas le réglage de régulation du régime
moteur.

Sécurité dans I'espace de travail

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

* Retirez les objets tels que les branches, les brindilles
et les pierres de la zone de travail avant d'utiliser le
produit.

* Les objets heurtant I'équipement de coupe peuvent
étre éjectés et causer des blessures ou des dégats
matériels. Maintenez les personnes aux alentours et
les animaux a une distance suffisante du produit.

* N'utilisez jamais le produit par mauvais temps, par
exemple en cas de brouillard, de pluie, de vent
violent, de froid intense et de risque d'éclair. Utiliser
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le produit par mauvais temps ou dans des
environnements humides est fatigant. Le mauvais
temps peut rendre les conditions de travail
dangereuses : des surfaces peuvent par exemple
devenir glissantes.

+ Identifiez les éventuels personnes, objets et
situations susceptibles de nuire a la sécurité du
fonctionnement du produit.

» Soyez attentif aux obstacles tels que les racines, les
pierres, les brindilles, les fosses et les fossés.
L'herbe haute peut cacher des obstacles.

« |l peut étre dangereux de couper I'herbe sur des
terrains en pente. N'utilisez pas le produit sur un sol
dont la pente est supérieure a 15°.

« Faites fonctionner le produit en travers de la courbe
de la pente, jamais de haut en bas.

» Soyez prudent lorsque vous vous approchez de
coins cachés et d'objets qui empéchent d'avoir une
vue dégagée.

Sécurité du travail

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

« Utilisez le produit uniquement pour couper les
pelouses. Il est interdit d'utiliser le produit pour
d'autres travaux.

« Utilisez un équipement de protection personnelle.
Reportez-vous a la section Equipement de
protection individuelle a la page 126.

* Assurez-vous que vous savez arréter le moteur
rapidement en cas d'urgence.

* Ne démarrez jamais le moteur dans un espace clos
ou a proximité matériaux inflammables. Les gaz
d'échappement du moteur sont trés chauds et
peuvent contenir des étincelles pouvant provoquer
un incendie.

» Faites fonctionner le produit uniquement si la lame et
tous les couvercles sont fixés correctement. Une
lame fixée de maniére inadéquate risque de se
détacher et de causer des blessures personnelles.

« Assurez-vous que la lame ne touche pas des objets
tels que des pierres et des racines. Cela peut ne pas
endommager la lame et tordre I'arbre du moteur. Un
arbre tordu génére de fortes vibrations, il y a alors un
risque important que la lame se détache.

* Arrétez immédiatement le produit s'il vibre ou bute
sur un objet. Débranchez le cable d'allumage de la
bougie. Vérifiez que le produit n'est pas
endommagé. Réparez les éventuels dommages ou
demandez a un atelier spécialisé agréé procéder
aux réparations.

» N'attachez jamais la poignée de frein moteur en
permanence a la poignée de commande quand le
moteur est mis en marche.

» Placez le produit sur une surface stable et plane,
puis lancez-le. Vérifiez que la lame ne touche pas le
sol ou tout autre objet.

Restez toujours derriére le produit lorsque vous
I'utilisez.

Faites reposer toutes les roues sur le sol et
conservez vos deux mains sur la poignée lorsque
vous faites fonctionner le produit. Maintenez les
mains et les pieds a distance des lames en rotation.
N'inclinez pas le produit quand le moteur est mis en
marche.

Soyez prudent lorsque vous tirez le produit vers
l'avant.

Ne soulevez jamais le produit quand le moteur est
mis en marche. Si vous devez soulever le produit,
coupez d'abord le moteur et débranchez le cable
d'allumage de la bougie.

Ne marchez pas vers |'arriére lorsque vous utilisez le
produit.

Arrétez le moteur lorsque vous vous déplacez a
travers des zones exemptes d'herbe, par exemple
des chemins de gravier, de pierre ou d'asphalte.

Ne courez pas lorsque vous utilisez le produit et que
le moteur est mis en marche. Vous devez toujours
marcher lorsque vous utilisez le produit.

Arrétez le moteur avant de modifier la hauteur de
coupe. N'effectuez jamais de réglages pendant que
le moteur tourne.

Ne quittez jamais le produit des yeux pendant que le
moteur tourne. Arrétez le moteur et assurez-vous
que I'équipement de coupe ne tourne pas.

Consignes de sécurité pour le
fonctionnement

Equipement de protection individuelle

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

L'équipement de protection individuel ne protege pas
complétement des blessures, mais il diminue la
gravité des blessures en cas d'accident. Faites appel
a votre revendeur pour vous aider a sélectionner
I'équipement adéquat.

Utilisez des protege-oreilles si le niveau sonore est
supérieur a 85 dB.

Portez des bottes ou chaussures antidérapantes a
usage intensif. Ne portez pas de chaussures
ouvertes et ne soyez pas pieds nus lorsque vous
utilisez le produit.

Utilisez des pantalons longs et épais.

Portez des gants de protection en cas de besoin, par
exemple lorsque vous fixez, examinez ou nettoyez
I'équipement de coupe.

Dispositifs de sécurité sur le produit

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.
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« N'utilisez pas un produit avec des dispositifs de
sécurité défectueux.

» Contrdlez les dispositifs de sécurité réguliérement.
Si les dispositifs de sécurité sont défectueux, parlez-
en a votre agent d'entretien Husqvarna.

Pour controler le capot de coupe

Le capot de coupe réduit les vibrations dans le produit et
réduit le risque de blessures provoquées par la lame.

« Examinez le capot de coupe pour vous assurer qu'il
ne présente pas de dommages tels que des fissures.

Pour contréler la poignée de frein moteur

La poignée de frein moteur arréte le moteur. Lorsque la
poignée de frein moteur est relachée, le moteur s'arréte.

« Démarrez le moteur, puis relachez la poignée de
frein moteur. Si le moteur ne s'arréte pas au bout de
3 secondes, demandez a un Husqgvarna atelier
spécialisé agréé de régler le frein moteur. (Fig. 15)

Silencieux

Le silencieux est congu pour réduire au maximum le
niveau sonore et rejeter les gaz d'échappement loin de
I'utilisateur.

N'utilisez pas la machine si le silencieux est manquant
ou défectueux. Un silencieux en mauvais état augmente
le niveau sonore et le risque d'incendie.

AVERTISSEMENT: Le silencieux devient
tres chaud pendant et apres utilisation et
lorsque le moteur fonctionne au régime de
ralenti. Soyez vigilant a proximité des
matériaux inflammables et/ou des fumées
pour prévenir tout risque d'incendie.

Sécurité carburant

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

Ne démarrez pas le produit si du carburant ou de

I'huile moteur a été renversé(e) sur le produit.

Essuyez le carburant/I'huile et attendez que le

produit séche.

Si vous avez renversé du carburant sur vos

vétements, changez de vétements immédiatement.

+  Evitez tout contact de la peau avec le carburant. Le
carburant peut causer des blessures. Si votre peau
entre en contact avec le carburant, lavez les parties
qui ont été en contact avec de I'eau et du savon.

« Ne démarrez pas le produit s'il y a une fuite de
moteur. Vérifiez réguliérement s'il y a des fuites de
moteur.

« Faites attention avec le carburant. Le carburant est

inflammable et ses vapeurs sont explosives. Il peut

causer des blessures graves, voire mortelles.

.

* Ne respirez pas les vapeurs de carburant, elles
peuvent causer des blessures. Assurez-vous que la
ventilation est suffisante.

* Ne fumez pas a proximité du carburant ou du
moteur.

+ Ne mettez pas d'objets chauds a proximité du
carburant ou du moteur.

* N'ajoutez pas de carburant lorsque le moteur est
allumé.

» Assurez-vous que le moteur est froid avant de faire
le plein de carburant.

* Avant de faire le plein, ouvrez le bouchon du
réservoir de carburant lentement et relachez la
pression avec précaution.

* N'ajoutez pas de carburant au moteur dans un
espace intérieur. Un débit d'air insuffisant peut
causer des blessures graves, voire mortelles dues a
une asphyxie ou au monoxyde de carbone.

» Serrez compléetement le bouchon du réservoir de
carburant. Si le bouchon du réservoir de carburant
n'est pas serré, il y a un risque d'incendie.

» Déplacez le produit @ un minimum de 3 m/10 ft de
I'endroit ou a été fait le plein de carburant avant de
démarrer le produit.

* Ne remplissez pas entierement le réservoir de
carburant. La chaleur entraine la dilatation du
carburant. Laissez un espace en haut du réservoir
de carburant.

Consignes de sécurité pour I'entretien

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui
suivent avant d'utiliser le produit.

* Les gaz d'échappement du moteur contiennent du
monoxyde de carbone, un gaz inodore, toxique et
trés dangereux. Ne démarrez pas le moteur en
intérieur ou dans des espaces fermés.

» Avant de procéder a I'entretien du produit, arrétez le
moteur et débranchez le cable d'allumage de la
bougie.

» Utilisez des gants de protection lorsque vous
procédez a I'entretien de I'équipement de coupe. La
lame est trés tranchante et des coupures peuvent
survenir facilement.

* Les accessoires et les modifications apportées au
produit qui ne sont pas approuvés par le fabricant
peuvent causer des blessures trés graves, voire
mortelles. Ne modifiez pas le produit. Utilisez
toujours des accessoires qui sont approuvés par le
fabricant.

+ Sil'entretien n'est pas effectué correctement et
réguliérement, le risque de blessures et
d'endommagement du produit augmente.

» Effectuez uniguement les taches d'entretien décrites
dans le présent manuel d'utilisation. Toutes les
autres taches d'entretien doivent étre effectuées par
un Husqvarna atelier spécialisé agréé.
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» Demandez a un Husqvarna atelier spécialisé
d'effectuer régulieérement I'entretien du produit.

* Remplacez les piéces endommagées, usées ou
cassées.

Montage

Pour monter la poignée

1. Poussez la vis (A) dans la poignée (B), la rondelle
en plastique (C) et le support de poignée (D). (Fig.
16)

Serrez entiérement I'écrou (E).

Poussez la vis (F) dans la rondelle (G) et le support
de poignée.
Serrez entierement le bouton (H).

5. Alignez les trous du guidon avec les trous de la

poignée inférieure et fixez les vis, les rondelles et les
boutons. Serrez fermement les boutons. (Fig. 17)

6. Fixez les cables a la poignée avec les supports de
cable. (Fig. 18)

Remarque: Assurez-vous que la tension dans les
cables n'est pas trop élevée. Une tension trop élevée
peut endommager le cable si la poignée est rabattue
en position de transport.

7. Placez les cables autour du crochet sur la partie
inférieure de la poignée. (Fig. 19)

Pour régler la hauteur de la poignée

Desserrez les boutons inférieurs. (Fig. 20)

2. Déposez le bouton, la rondelle et la vis de chaque
coté.

3. La poignée peut étre réglée sur 2 hauteurs
différentes. Placez la vis dans I'un des 2 trous de
chaque cété. (Fig. 21)

Fixez les vis, les rondelles et les boutons.
Déplacez les boutons vers le haut, en direction de la
poignée, jusqu'a ce qu'ils s'arrétent et qu'un clic se
fasse entendre. Serrez fermement les boutons. (Fig.
22)
Pour régler le produit en position de
transport

1. Retirez le collecteur d'herbe.

2. Desserrez les boutons de la poignée supérieure et
repliez la poignée vers le bas. (Fig. 23)

3. Desserrez les boutons inférieurs.

Faites glisser les boutons jusqu'aux extrémités
inférieures des rainures sur le cété gauche et le coté
droit de la machine. (Fig. 24)

5. Pliez la poignée vers I'avant. (Fig. 25)

Pour régler le produit en position de
fonctionnement
1. Soulevez le guidon jusqu'a ce que la poignée

inférieure se verrouille en position de
fonctionnement. (Fig. 26)

2. Déplacez les boutons vers le haut, en direction de la
poignée, jusqu'a ce qu'ils s'arrétent et qu'un clic se
fasse entendre.

3. Serrez fermement les boutons. (Fig. 27)
4. Soulevez la partie supérieure du guidon.
5. Serrez fermement les boutons. (Fig. 28)

Montage du collecteur d'herbe

1. Insérez la partie supérieure du collecteur d'herbe
dans la partie inférieure du collecteur d'herbe. (Fig.
29)

2. Fixez le chassis du collecteur d'herbe a l'aide des
clips. (Fig. 30)

3. Soulevez le capot arriére.

4. Fixez les crochets du collecteur d'herbe sur le bord
supérieur du chassis. (Fig. 31)

5. Placez la partie inférieure du collecteur d'herbe dans
le canal d'éjection de I'herbe.

Utilisation

Introduction

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser le
produit, vous devez lire et comprendre le
chapitre sur la sécurité.

A

Husqvarna Connect

Husqgvarna Connect est une application gratuite pour
votre appareil mobile. L'application Husqvarna Connect
offre des fonctions étendues a votre produit Husqvarna :

« Informations produit détaillées.

« Informations et aide sur les piéces et I'entretien du
produit.

128

1562 - 001 - 21.10.2020



Pour commencer a utiliser Husqvarna

Connect

1. Téléchargez l'application Husqvarna Connect sur
votre appareil mobile.

2. Enregistrez-vous sur I'application Husqvarna
Connect.

3. Suivez les instructions de I'application Husqvarna
Connect pour vous connecter et enregistrer le
produit.

Avant d'utiliser le produit

1. Lisez attentivement le manuel d'utilisation et
assurez-vous de bien comprendre les instructions.

N

Examinez I'équipement de coupe pour vous assurer
qu'il est bien fixé et réglé. Consultez la section Pour
inspecter I'équipement de coupe a la page 131.

w

Remplissez le réservoir de carburant. Consultez la
section Pour remplir le réservoir de carburant a la
page 129.

»

Remplissez le réservoir d'huile et controlez le niveau
d'huile. Consultez la section Pour contréler le niveau
d'huile a la page 131.

Pour remplir le réservoir de carburant

Le cas échéant, utilisez de I'essence a faibles
émissions/un carburant alkylate. Si vous ne disposez
pas d'essence a faibles émissions/de carburant alkylate,
utilisez de I'essence sans plomb de bonne qualité ou de
I'essence au plomb dont I'indice d'octane n'est pas
inférieur a 91.

REMARQUE: N'utilisez pas d'essence avec
un indice d'octane inférieur a 91 RON. Cela
peut endommager le produit.

REMARQUE: Remplacez le filtre a
carburant une fois par an ou plus
fréquemment, si nécessaire. Un nouveau
filtre a carburant est disponible chez votre
revendeur Husqvarna.

REMARQUE: Arrétez toujours le moteur
avant de remplir le réservoir de carburant.

REMARQUE: N'utilisez pas de fluides de
démarrage sous pression.

> B BB

-

. Ouvrez lentement le couvercle du réservoir de
carburant pour relacher la pression.

N

Remplissez lentement le réservoir a I'aide d'un bidon
de carburant. Si vous renversez du carburant,
essuyez-le a I'aide d'un chiffon et laissez le
carburant restant sécher. (Fig. 32)

3. Essuyez le pourtour du bouchon du réservoir de
carburant.

4. Serrez complétement le bouchon du réservoir de
carburant. Si le bouchon du réservoir de carburant
n'est pas serré, il y a un risque d'incendie.

5. Déplacez le produit @ un minimum de 3 m/10 ft de
I'endroit ou a été fait le plein de carburant avant de
démarrer le produit.

Pour régler la hauteur de coupe

1. Déplacez le levier de hauteur de coupe vers l'arriere
pour augmenter la hauteur de coupe.

2. Déplacez le levier de hauteur de coupe vers l'avant
pour diminuer la hauteur de coupe. (Fig. 33)

A

Pour démarrer le produit

1. Assurez-vous que le cable d'allumage est branché
sur la bougie.

REMARQUE: La hauteur de coupe ne doit
pas étre réglée trop bas. Les lames peuvent
toucher le sol si la surface de la pelouse
n'est pas plane.

Restez derriere le produit.

3. Tenez la poignée de freinage du moteur contre le
guidon. (Fig. 34)

4. Tenez la poignée du cable du démarreur de votre
main droite.

5. Tirez lentement sur le cable du démarreur jusqu'a ce
que vous sentiez une certaine résistance.

6. Tirez avec force pour démarrer le moteur.

A

Pour appliquer I'entrainement aux
roues

* Poussez la manette de commande en direction du
guidon. (Fig. 35)

* Relachez la manette de commande pour
désengager l'entrainement, lorsque vous vous
rendez a proximité d'un obstacle par exemple.

* Avant de tirer le produit vers l'arriére, désengagez
I'entrainement et poussez le produit d'environ 10 cm
vers |'avant.

AVERTISSEMENT: N'enroulez pas le cable
du démarreur autour de votre main.

Pour arréter le produit

» Pour arréter uniquement I'entrainement, relachez la
manette de commande.

* Pour arréter le moteur, relachez la poignée de
freinage du moteur.
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Obtenir de bons résultats

» Utilisez toujours une lame correctement aff(tée. Une
lame émoussée produit un résultat irrégulier et
I'nerbe jaunira a la surface de la coupe. De plus, une
lame affitée consomme moins d'énergie qu'une
lame émoussée.

* Ne coupez pas plus d'un tiers de la longueur de
I'nerbe. Coupez d'abord avec une hauteur de coupe
élevée. Examinez le résultat et abaissez la hauteur
de coupe a un niveau convenable. Si I'herbe est trés
longue, tondez lentement, et deux fois si nécessaire.

« Tondez toujours dans différentes directions afin
d'éviter de faire des lignes dans la pelouse.

Entretien

Introduction

Calendrier d'entretien

AVERTISSEMENT: Avant d'effectuer des
travaux d'entretien, vous devez lire et
comprendre le chapitre sur la sécurité.

A

Une formation spécifique est nécessaire pour effectuer
tous les travaux d'entretien et de réparation du produit.
Nous garantissons qu'il vous est possible d'obtenir des
services de réparation et d'entretien effectués par des
professionnels. Si votre concessionnaire n'est pas un
atelier spécialisé, demandez-lui des informations a
propos de l'atelier spécialisé le plus proche.

REMARQUE: Assurez-vous que le filtre a air
est orienté vers le haut et qu'il n'est pas
contre le sol lorsque vous inclinez le produit.
Risque de détérioration du moteur.

A

Les intervalles d'entretien sont calculés selon une
utilisation quotidienne du produit. Les intervalles sont
différents si le produit n'est pas utilisé tous les jours.

Pour les travaux d'entretien suivis d'un astérisque (*),
reportez-vous aux instructions dans la section
Dispositifs de sécurité sur le produit a la page 126.

Entretien Au quotidien Une fois par A chaque
mois saison

Faites une inspection générale

Inspectez le niveau d'huile

Changez I'hl_J!Ie (!a premiére fois aprés 5 h d'utilisation, puis toutes X

les 50 h d'utilisation) %4

Nettoyez le produit X

Inspectez I'équipement de coupe X

Inspectez le capot de coupe * X

Inspectez la poignée de frein moteur * X

Inspectez le silencieux * X

Vérifiez la bougie. Nettoyez ou remplacez la bougie si nécessaire X

Inspectez le filtre a air X

Nettoyez le filtre & air 65 X

Remplacez le filtre a air

Inspectez le systéme de carburant

Nettoyez les ailettes de refroidissement sur le cylindre. X

Controlez et réglez le cable d'embrayage (LC 140SP) X

64 Sj le produit est utilisé avec une charge lourde ou a une température ambiante élevée, remplacez I'huile mo-

teur toutes les 25 heures.

65 Nettoyez-le plus souvent en cas de conditions poussiéreuses ou en présence de rejets aériens. Remplacez le

filtre a air s'il est trés sale.
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Pour faire une inspection générale

« Assurez-vous que l'ensemble des vis et des écrous
du produit sont correctement serrés.

Pour nettoyer la partie extérieure du
produit

« Utilisez une brosse pour enlever les feuilles, I'nerbe
et la saleté.

« Assurez-vous que la prise d'air sur le dessus du
moteur n'est pas obstruée.

* Nutilisez pas de nettoyeur haute pression pour le
nettoyage du produit.

« Sivous utilisez de I'eau pour nettoyer le produit, ne
projetez jamais d'eau directement sur le moteur.

Pour nettoyer la surface interne du

capot de coupe

1. Videz le réservoir de carburant.

2. Inclinez le produit. Assurez-vous que la bougie
pointe vers le haut.

le filtre a air vers le bas, le moteur peut
étre endommagé.

A

REMARQUE: Si le produit est posé avec

3. Lavez au jet la surface intérieure du capot de coupe.

Pour inspecter I'équipement de coupe

AVERTISSEMENT: Afin d'éviter tout
démarrage accidentel, débranchez le cable
d'allumage de la bougie.

AVERTISSEMENT: Utilisez des gants de
protection lorsque vous procédez a
I'entretien de I'équipement de coupe. La
lame est trés tranchante et des coupures
peuvent survenir facilement.

A
A

1. Inspectez I'¢quipement de coupe afin de détecter
d'éventuels dommages ou fissures. Remplacez
toujours un équipement de coupe endommagé.

2. Inspectez la lame pour voir si elle est endommagée
ou émoussée.

Remarque: Il est nécessaire d'équilibrer la lame aprées
I'avoir affitée. Demandez a un centre d'entretien
d'affater, de remplacer et d'équilibre la lame. Si vous
heurtez un obstacle qui entraine I'arrét du produit,
remplacez la lame endommagée. Demandez au centre
d'entretien d'évaluer si la lame peut étre affatée ou si
elle doit étre remplacée.

Pour remplacer la lame

1. Bloquez la lame avec un bloc en bois. (Fig. 36)
2. Retirez le boulon de lame.

Retirez la lame.

Examinez le support de lame et le boulon de lame
pour voir s'ils sont endommagés.

Examinez I'arbre du moteur pour vous assurer qu'il
n'est pas tordu.

Lorsque vous fixez la nouvelle lame, orientez le
tranchant en direction du capot de coupe. (Fig. 37)
Assurez-vous que la lame est alignée par rapport au
centre de I'arbre du moteur.

Bloguez la lame avec un bloc en bois. Fixez la
rondelle ressort, puis serrez le boulon et la rondelle
a un couple de 45-60 Nm. (Fig. 38)

Déplacez la lame a la main et vérifiez qu'elle tourne
librement.

A

AVERTISSEMENT: Utilisez des gants
de travail épais. La lame est trés
tranchante et des coupures peuvent
survenir facilement.

. Démarrez le produit pour tester la lame. Si la lame

n'est pas correctement fixée, le produit vibre ou le
résultat de coupe n'est pas satisfaisant.

Pour controler le niveau d'huile

A

REMARQUE: Un niveau d'huile trop bas
peut endommager le moteur. Controlez le
niveau d'huile avant de démarrer le produit.

N =

w

Placez le produit sur un sol plat.

Retirez le bouchon du réservoir d'huile et la jauge
qui y est attachée.

Nettoyez I'huile sur la jauge.

Insérez entiérement la jauge dans le réservoir d'huile
pour connaitre le véritable niveau d'huile.

Enlevez la jauge.
Inspectez le niveau d'huile sur la jauge.

Si le niveau d'huile est bas, faites I'appoint d'huile
moteur et contrélez a nouveau le niveau d'huile.

Remarque: Utilisez un entonnoir pour éviter tout
déversement.

Pour remplacer I'huile moteur

A

AVERTISSEMENT: L'huile moteur est trés
chaude juste apres l'arrét du moteur.
Laissez le moteur refroidir avant de vidanger
I'huile moteur. Si vous renversez de I'huile
moteur sur votre peau, nettoyez avec de
I'eau et du savon.

(Fig. 39)
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Remarque: Utilisez de I'huile moteur 4 temps. Veillez &
utiliser la viscosité appropriée a la température
ambiante.

Faites fonctionner le produit jusqu'a ce que le
réservoir de carburant soit vide.

Débranchez le cable d'allumage de la bougie.
Retirez le bouchon du réservoir d'huile.

4. Vidangez I'huile moteur du réservoir d'huile a I'aide

d'une pompe a huile (accessoire).

Faites le plein avec de la nouvelle huile moteur du
type recommandé dans Caractéristiques techniques
ala page 134.

Contrdlez le niveau d'huile. Reportez-vous a la

section Pour contréler le niveau d'huile a la page
131.

Pour nettoyer le filtre en mousse
plastique

1.

8.

Retirez le couvercle du filtre a air et le filtre en
mousse plastique.

Nettoyez le filtre en mousse plastique avec de I'eau
et du savon.

Rincez le filtre en mousse plastique dans de I'eau
propre.

Pressez le filtre en mousse plastique pour en faire
sortir I'eau et laissez-le sécher.

REMARQUE: N'utilisez pas d'air
comprimé. Cela peut endommager le
filtre en mousse plastique.

A

Lubrifiez le filtre en mousse plastique a l'aide d'huile
moteur.

Appliquez un chiffon propre sur le filtre en mousse
plastique pour retirer I'excédent d'huile.

Remettez le filtre a air en place. Veillez a assurer
une bonne étanchéité entre le filtre a air et le support
du filtre.

Remettez le couvercle de filtre a air en place.

Pour vérifier la bougie

A

REMARQUE: Utilisez toujours le type de
bougie recommandé. Un type de bougie
inadéquat peut endommager le produit.

Inspectez la bougie si le moteur manque de
puissance, n'est pas facile a démarrer ou ne

fonctionne pas correctement lorsqu'il tourne au
régime de ralenti.

Afin de réduire le risque de matériaux indésirables
présents sur les électrodes de la bougie, procédez
comme suit :

a

Assurez-vous que le régime de ralenti est

correctement réglé.

b) Assurez-vous que le mélange de carburant est
correct.

c) Assurez-vous que le filtre a air est propre.

Si la bougie est encrassée, nettoyez-la et vérifiez

que I'écartement des électrodes est correct ;

reportez-vous a la section Caractéristiques

techniques a la page 134. (Fig. 40)

Remplacez la bougie si nécessaire.

Pour examiner le systéme de carburant

.

Examinez le couvercle du réservoir de carburant et
le joint du couvercle du réservoir de carburant pour
vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
Examinez le tuyau a carburant pour vous assurer
qu'il n'y a pas de fuite. Si le tuyau a carburant est
endommagé, demandez a un atelier spécialisé de le
remplacer.

Pour régler le cable d'embrayage (LC
140SP)

Pour les situations suivantes, il est nécessaire de
réduire la longueur du cable d'embrayage :

.

L'entrainement des roues ne s'engage pas lorsque
vous tirez la manette de commande ou le levier de
commande de vitesse.

Le produit se déplace lentement lorsque
I'entrainement des roues est engagé.

Pour les situations suivantes, il est nécessaire
d'augmenter la longueur du cable d'embrayage :

Le produit se déplace lorsque I'entrainement des
roues n'est pas engagé.

Réglez le cable d’'embrayage.

a) Pour réduire la longueur du cable d'embrayage,
tournez la vis de réglage dans le sens contraire
des aiguilles d'une montre.

b) Pour augmenter la longueur du cable
d'embrayage, tournez la vis de réglage dans le
sens des aiguilles d'une montre. (Fig. 41)

Si le produit continue a ne pas fonctionner correctement
aprés le réglage, contactez votre atelier d'entretien
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Dépannage moteur

Probléme

Cause possible

Solution

Le moteur ne démarre pas.

Le cable d'allumage n'est pas branché
correctement.

Branchez le cable d'allumage a la bou-
gie.

Le réservoir de carburant est vide.

Remplissez le réservoir de carburant
avec le carburant adéquat.

Le carburant est vieux.

Vidangez le réservoir de carburant et le
carburateur. Faites le plein d'essence
propre.

Il'y a des saletés dans le carburateur ou
dans la durite de carburant.

Nettoyez le carburateur et/ou la durite de
carburant.

La bougie d'allumage est défectueuse.

Réglez I'écartement des électrodes, net-
toyez ou remplacez la bougie.

Présence de carburant sur la bougie.

Nettoyez la bougie.

Le moteur ne s'arréte pas.

Le mécanisme d'arrét est défectueux.

Débranchez le cable d'allumage de la
bougie. Faites réparer le produit par un
atelier de réparation homologué.

Le moteur ne fonctionne pas
correctement.

Le cable d'allumage n'est pas branché
correctement.

Branchez le cable d'allumage a la bou-
gie.

Des saletés sont présentes dans la dur-

ite de carburant ou le carburant a expiré.

Nettoyez la conduite de carburant. Re-
mplissez le réservoir de carburant avec
du carburant neuf adéquat.

Le bouchon du réservoir de carburant
est colmaté.

Nettoyez le bouchon du réservoir de car-
burant.

De I'eau ou de la saleté sont présentes
dans le systéme de carburant.

Videz le réservoir de carburant. Remplis-
sez le réservoir de carburant avec du
carburant neuf adéquat.

Le filtre a air est sale.

Nettoyez le filtre a air.

Le carburateur doit étre réglé.

Laissez un concessionnaire régler le car-
burateur.

Le moteur devient trop chaud.

Le niveau d'huile moteur est trop bas.

Remplissez I'huile moteur.

Le débit d'air est insuffisant.

Nettoyez le filtre a air et le boitier du filtre
aair.

Le carburateur doit étre réglé.

Laissez un concessionnaire régler le car-
burateur.

Des ratés proviennent du mo-
teur lorsqu'il fonctionne a
grande vitesse.

L'écartement des électrodes dans la
bougie est trop petit.

Réglez I'écartement des électrodes.

Bruits inhabituels du moteur
en charge normale.

Type d'essence incorrect.

Vidangez le réservoir de carburant et le
carburateur. Faites le plein d'essence
propre. Reportez-vous a la section Pour
remplir le réservoir de carburant a la
page 129. Si le probléme persiste, con-
tactez votre revendeur local.
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Probléme Cause possible

Solution

Le moteur ne fonctionne pas
correctement lorsqu'il tourne

au régime de ralenti. grand.

La bougie est sale, défectueuse ou
I'écartement des électrodes est trop

Ajustez I'écartement des électrodes ou
remplacez la bougie.

Le carburateur doit étre réglé.

Réglez le carburateur.

Le filtre a air est sale.

Nettoyez le filtre a air.

Transport, entreposage et mise au rebut

Transport et stockage

Pour le stocker et transporter le produit et le
carburant, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite ou de
vapeurs. Les étincelles ou les flammes nues
produites par exemple par des appareils électriques
ou chaudiéres peuvent provoquer un incendie.

Utilisez uniquement des récipients homologués pour

.

Conservez le produit dans un endroit sec et a I'abri
du gel.

Mise au rebut

Respectez les consignes locales de recyclage et la
réglementation en vigueur.

Mettez au rebut tous les produits chimiques tels que
I'huile moteur ou le carburant a un centre d'entretien

le transport et le stockage de carburant.

Videz le réservoir de carburant avant de remiser le
produit pendant une longue période. Mettez le
carburant au rebut dans une déchetterie appropriée

Sécurisez le produit lors de son transport pour éviter

tout dommage ou accident.

Conservez le produit dans un endroit verrouillé afin
que des enfants ou personnes qui ne sont pas
autorisées a I'utiliser ne puissent pas y avoir acces.

ou a une déchetterie appropriée.
« Lorsque vous n'utilisez plus le produit, renvoyez-le a
un Husqvarnaconcessionnaire ou mettez-le au rebut

dans une déchetterie.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

| LC 140P | LC 140SP
Moteur
Marque Husqvarna Husqvarna
Nom de modéle du moteur HS 123A HS 123A

Type de moteur

Un cylindre, 4 temps, re-
froidissement par air forcé,
OHV

Un cylindre, 4 temps, re-
froidissement par air forcé,
OHV

Cylindrée, cm?3 123 123
Vitesse, tr/min. 3000 3000
Puissance nominale du moteur, kW66 1,95 1,95

66 | a puissance nominale du moteur indiquée est la puissance nette moyenne (& un régime en tr/min spécifié)
d'un moteur de production typique pour le modéle de moteur mesurée selon la norme SAE J1349/1ISO1585.
Les moteurs produits a grande échelle peuvent s'écarter de cette valeur. La puissance effective du moteur
installé sur le produit fini dépend de la vitesse de fonctionnement, des conditions environnementales et d'au-

tres valeurs.
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LC 140P

LC 1408P

Systéme d'allumage

Bougie Husqvarna HQT-7 Husqgvarna HQT-7
Ecartement des électrodes, mm 0,7-0,8 0,7-0,8

Systéme de graissage/de carburant

Type de lubrification du moteur Projection Projection
Capacité du réservoir de carburant, litres 0,9 0,9

Contenance du réservoir d’huile, litres 0,5 0,5

Huile moteur®”

Husqvarna SAE 30

Husqgvarna SAE 30

Poids

Réservoirs vides, en kg 25,2 26,8
Emissions sonores®®

Niveau de puissance sonore mesuré, dB (A) 93 93
Niveau de puissance sonore, garanti, Lyya dB(A) 95 95
Niveaux sonores®®

Niveau de pression sonore au niveau de l'oreille de I'utili- | 81 81
sateur, dB(A)

Niveaux de vibrations”®

Vibrations au niveau du guidon, m/s? 5.6 7,6
Equipement de coupe

Hauteur de coupe, en mm 25-75 25-75
Profondeur de coupe, en mm 400 400

Systéme de coupe

Ramassage/éjection arriére

Ramassage/éjection arriére

Lames - standard

Ramassage 5873863-10

Ramassage 5873863-10

Capacité du collecteur d'herbe, en litres 50 50
Entrainement
Vitesse de marche, km/h - 4

67 i I'huile SAE-30 est utilisée a des températures inférieures a +5 °C, il y a un risque qu'elle ne lubrifie pas
suffisamment le moteur. Cela peut endommager le moteur. Reportez-vous a la section Pour remplacer I'huile
moteur a la page 131 afin de connaitre I'huile appropriée pour les basses températures.

68  Emissions sonores dans I'environnement mesurées comme puissance sonore (Ly,) selon la directive europé-

enne CE 2000/14/CE.

69 Les données reportées pour le niveau de pression sonore montrent une dispersion statistique typique (dévia-

tion standard) de 1,2 dB(A).

70 Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique (déviation

standard) de 0,2 m/s2.
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Déclaration de conformité CE

Déclaration de conformité CE

Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suéede,
tél. : +46-36-146500, déclarons que la tondeuse
Husqvarna LC 140P, LC 140SP a partir de I'année 2020
et au-dela est conforme aux dispositions des
DIRECTIVES DU CONSEIL :

* du 8 juin 2011 « relative a la limitation de I'utilisation
de certaines substances dangereuses » 2011/65/UE

* du 17 mai 2006 « relative aux machines »
2006/42/CE

» du 26 février 2014 « relative a la compatibilité
électromagnétique » 2014/30/UE

« du 8 mai 2000 « relative aux émissions sonores
dans I'environnement » 2000/14/CE

Pour toute information relative aux émissions sonores,
veuillez consulter les caractéristiques techniques.

Les normes suivantes ont été appliquées :

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN ISO 14982:2009

Sauf mention contraire, les normes listées ci-dessus
sont les derniéres versions publiées.

L'organisme notifié : 0036, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany
a effectué une évaluation de la conformité
conformément a I'annexe VI de la directive 2000/14/CE.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, Directeur du développement/Articles de
jardinage (Représentant autorisé d'Husqvarna AB et
responsable de la documentation technique)
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Izjava o sukladnosti EC.

Uvod

Opis proizvoda

Proizvod je rotacijska kosilica za travu kojom upravlja
pjeSak. Trava se skuplja u sakupljacu trave. Uklonite
sakupljac trave kako biste omogucili izbacivanje trave na
straznjoj strani.

Pregled proizvoda

(SI. 1)

1. Rucka/Sipka

2. Poluga pogona (LC 140SP)
3. Drska uzeta startera
4. Sakupljac trave

5. Spremnik za gorivo
6. Filtar zraka

7. Svjecica

8. Pokrov noza

9. Prigusiva¢

10. Cep spremnika za ulje
11. Poluga za visinu rezanja
12. Straznji poklopac

13. Ko¢na poluga motora
14. Znakovi

15. Sklop donje rucke

16. Donja rucka

17. Korisnicki priru¢nik

18. Lijevak za ulje

Simboli na proizvodu

(Sl. 2) UPOZORENJE! Budite oprezni i pravilno
upotrebljavajte ovaj proizvod. Ovaj proizvod
moze izazvati teSke ozljede ili smrt
rukovatelja ili drugih osoba.

(SI. 3) Pazljivo procitajte korisni€ki priruénik i prije
koristenja dobro usvojite sadrzaj.

(SI. 4) Pazite na izbacene predmete i odbijanja.

(SI. 5) Osobe i Zivotinje drzite na sigurnoj
udaljenosti od radnog podrucja.

(Sl. 6) Upozorenje: Ruke i stopala drzite podalje od

rotirajuéeg noza.

Namjena

Proizvod upotrebljavajte za rezanje trave. Proizvod
nemojte upotrebljavati za druge zadatke.

(SI.7) Upozorenje: Sake i stopala drzite podalje od

rotirajucih dijelova.

(SI. 8) Prije popravaka ili odrzavanja zaustavite

motor i uklonite kabel za paljenje.

(SI.9) Ovaj proizvod u suglasnosti je s vaze¢im

direktivama EZ.

(SI. 10) Stvaranje buke u okoli$ u skladu s EZ
direktivom. Emisije proizvoda navedene su u
poglavlju s tehnickim podacima i na

naljepnici.
(SI. 11)
(SI. 12)

Opasnost od pozara.

Nemojte udisati ispusne pare. Ispusni plinovi
iz motora sadrze ugljikov monoksid, vrlo
opasan otrovni plin bez mirisa. Proizvod
nemojte pokretati u zatvorenom ili uskom
prostoru.

(SI. 13) Vruéa povrsina.

(SlI. 14) Prije pokretanja proizvoda motor napunite

uljem.

Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu
odnose se na zahtjeve za certifikaciju za neka trzisna
podrugja.

Standard za emisije Euro V.

A

UPOZORENJE: Petljanjem po motoru gubite
pravo na odobrenje EU-a ovog proizvoda.
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Pouzdanost proizvoda

Sukladno zakonima o pouzdanosti proizvoda nismo
odgovorni za o$tecenja uzrokovana nasim proizvodima
ako je:

« proizvod nepravilno popravljen

« proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo
proizvodac ili nemaju odobrenje proizvodaca

« proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo
proizvodag ili nemaju odobrenje proizvodaca

« proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom
centru ili kod ovlastene osobe.

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama nagla$avaju se
posebno vazni dijelovi priru¢nika.

A
A

UPOZORENUJE: Koristi se kada nepostivanje
uputa iz priruénika moze uzrokovati smrt ili
ozljede rukovatelja ili promatraca.

OPREZ: Koristi se kada nepostivanje uputa
iz priru€nika moze uzrokovati oSteéenje
proizvoda ili drugih materijala u neposrednoj
blizini.

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih dodatnih
informacija za zadanu situaciju.

Opde sigurnosne upute

A

* Proizvod je opasan ako ga koristite nepravilno ili ako
niste oprezni. Nepostivanje sigurnosnih uputa moze
uzrokovati ozljede ili smrt.

* Proizvod tijekom rada proizvodi elektromagnetsko
polje. To polje u odredenim okolnostima moze
ometati aktivne ili pasivnhe medicinske implantate. Za
smanjenje opasnosti od smrtonosne ozljede
osobama s medicinskim implantatima prije koriStenja
uredaja preporucujemo obracanje lije¢niku i
proizvodacu medicinskog implantata.

»  Uvijek budite pazljivi i razumni. Ako u posebnim
situacijama niste sigurni u nacin upotrebe stroja,
prije nastavka stanite i obratite se svom distributeru
tvrtke Husqvarna.

« Imaijte na umu kako se rukovatelj smatra odgovornim
za nezgode koje uklju€uju druge osobe ili njihovo
vlasnistvo.

» Proizvod odrzavaijte Cistim. Znakovi i naljepnice
moraju biti jasno CEitljivi.

* Osobama dopustite upotrebu proizvoda samo ako su
procitali i usvojili sadrzaj uputa za rukovanje.

» Djeci nemojte dopustiti koriStenje proizvoda.

« Djecu drzite podalje od podrucja rada. Cijelo vrijeme
mora biti prisutna odgovorna odrasla osoba.

» Osobama koje nisu upoznate s uputama nemojte
dopustiti koriStenje proizvoda.

UPOZORENJE: Prije koriStenja proizvoda
procitajte upozoravajuc¢e upute u nastavku.

* Osobu smanjenih fizi€kih ili mentalnih sposobnosti
obavezno nadzirite tijekom uporabe proizvoda. Cijelo
vrijeme mora biti prisutna odgovorna odrasla osoba.

« Proizvod nemojte koristiti kada ste umorni, bolesni ili
pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova. To
negativno utjece na vas vid, paznju, koordinaciju i
prosudbu.

* Nemojte upotrebljavati neispravni proizvod.

« Nemojte izmjenjivati proizvod ili ga upotrebljavati ako
postoji mogucnost da je izmijenjen.

« Nemoijte mijenjati prilagodbe za kontrolu brzine
motora.

Sigurnost na radnom mjestu

A

«  Prije upotrebe proizvoda iz radnog podrucja uklonite
sve predmete poput grana, prutova i kamenja.

« Objekti koji udare u reznu opremu mogu biti izbaceni
te uzrokovati ozljede ili o$tec¢enja. Promatrace i
Zivotinje drzite na sigurnoj udaljenosti od proizvoda.

« Proizvod nikada nemojte upotrebljavati u loSim
vremenskim uvjetima kao $to su magla, kisa, jak
vjetar, intenzivna hladno¢a i pri opasnosti od
grmljavinskog nevremena. Upotreba proizvoda po
loSem vremenu ili na vlaznim ili mokrim lokacijama je
zamorna. Pri loSem vremenu mogu nastati opasni
uvjeti, primjerice skliske povrsine.

« Pazite na osobe, predmete i situacije koje mogu
onemogucditi siguran rad proizvoda.

« Pazite na prepreke poput korijenja, kamenja,
prutova, jama i jaraka. Visoka trava moze sakrivati
prepreke.

« Kosenje trave na nagibima moze biti opasno.
Proizvod nemojte upotrebljavati na tlu s nagibom
veéim od 15°.

« Proizvod upotrebljavajte popre¢no preko nagiba.
Nemojte se kretati prema gore i dolje.

« Oprezno prilazite skrivenim kutovima i predmetima
koji onemogucéavaju jasan pregled.

UPOZORENJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

Sigurnost pri radu

A

UPOZORENUJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuc¢e upute u nastavku.
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« Proizvod upotrebljavajte samo za koSenje travnjaka.
Upotreba za druge zadatke nije dopustena.

« Upotrebljavajte osobnu zastitnu opremu. Pogledajte
Oprema za osobnu zastitu na stranici 139.

« Provjerite znate li brzo zaustaviti motor u slu¢aju
nuzde.

« Nikada nemojte pokretati motor u zatvorenom
prostoru ili u blizini zapaljivog materijala. Ispusne
pare motora vruce su i mogu sadrzavati vruée iskre
koje mogu uzrokovati pozar.

* Proizvod upotrebljavajte samo ako su noz i svi
Stitnici pravilno postavljeni. Nepravilno postavljen
noz moze se otpustiti i uzrokovati osobne ozljede.

« Pazite da nozem ne udarate u predmete poput
kamenija ili korijenja. Time mozete oStetiti noz i saviti
vratilo motora. Savijena osovina uzrokuje snazne
vibracije i vrlo visoku opasnost od otpustanja noza.

* Ako nozem udarite u predmet ili osjetite vibracije,
odmah zaustavite proizvod. Odspojite kabel za
paljenje od svjecice. Pregledajte je li proizvod
ostecen. Popravite ostecenja ili popravak prepustite
ovlastenom serviseru.

* Rugicu ko€nice motora nikada trajno nemojte
priGvrstiti za ru¢ku kada je motor u pogonu.

* Proizvod postavite na stabilnu, ravnu povrsinu i
pokrenite ga. Nozevi ne smiju udarati u tlo ili druge
predmete.

» Tijekom rukovanja proizvodom obavezno budite iza
njega.

« Tijekom rukovanja proizvodom svi kotaci trebaju biti
na tlu, a 2 ruke na rucki. Ruke i stopala drzite
podalje od rotiraju¢ih nozeva.

« Proizvod nemoijte naginjati kada je motor pokrenut.

« Budite pazljivi pri povlacenju proizvoda unatrag.

« Proizvod nikada nemojte podizati kada je motor
pokrenut. Ako proizvod morate podiéi, prvo
zaustavite motor i odspojite kabel za paljenje od
svjecice.

« Tijekom rada s proizvodom nemojte hodati unatrag.

« Zaustavite motor prilikom prelaska preko velikih
povrsina bez trave, primjerice Sljun€anih, kamenih i
asfaltnih staza.

« Nemojte tréati s proizvodom kada je motor pokrenut.
Obavezno hodaijte tijekom rada s proizvodom.

» Prije promjene visine rezanja zaustavite motor.

Nemojte provoditi prilagodbe s pokrenutim motorom.
« Proizvod s pokrenutim motorom ne ispustajte iz vida.

Zaustavite motor i provjerite je li rezna oprema
zaustavljena.

Sigurnosne upute za rad

Oprema za osobnu zastitu

UPOZORENJE: Prije uporabe proizvoda
proditajte upozoravajuce upute u nastavku.

A

* Oprema za osobnu zastitu ne moze u potpunosti
sprijeCiti ozljede, no smanjuje stupanj ozljede u
slu€aju nezgode. Pri odabiru odgovaraju¢e opreme
zatrazite pomo¢ ovlastenog trgovca.

» Upotrebljavajte zastitu sluha ako je razina buka veca
od 85 dB.

* Nosite ¢izme otporne na klizanje ili cipele za teske
uvjete rada. Nemojte nositi otvorene cipele ili biti
bosi.

* Nosite teske, duge hlace.

+ Prema potrebi nosite zastitne rukavice, primjerice
prilikom pri€vr&civanja, pregleda ili ¢iS¢enja rezne
opreme.

Sigurnosne upute za proizvod

A

+ Nemojte koristiti proizvod s oStec¢enim zastitnim
uredajima.

* Redovito pregledavajte sigurnosne uredaje. Ako su
sigurnosni uredaji neispravni, obratite se Husqvarna
ovlastenom trgovcu.

UPOZORENUJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

Provjera reznog poklopca

Rezni poklopac smanjuje vibriranje proizvoda te
opasnost od ozljede nozem.

* Provjerite ima li na pokrovu noza o$tecenja,
primjerice napuklina.
Provjera ru¢ke ko&nice motora

Koé&nom polugom motora zaustavljate motor. Motor se
zaustavlja po otpustanju ko¢ne poluge motora.

» Pokrenite motor i potom otpustite rucku koénice
motora. Ako se motor ne zaustavi za 3 sekunde,
podesite ko¢nicu motora kod servisera tvrtke
Husqvarna. (SI. 15)

Prigusivaé
Prigusiva¢ razinu buke odrzava na minimumu i ispus$ne
plinove usmjerava dalje od rukovatelja.

Nemojte upotrebljavati proizvod bez prigusivaca ili s
osteéenim priguSivacem. Neispravni priguSivac
povecava razinu buke i opasnost od pozara.

A

UPOZORENUJE: Prigusivac se tijekom rada,
nakon rada te kada motor pogonite u
praznom hodu jako zagrije. Budite oprezni u
blizini zapaljivih materijal i/ili para kako biste
sprijeCili pozar.
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Sigurnost pri rukovanju s gorivom

A

UPOZORENUJE: Prije koristenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

Nemojte pokretati proizvod ako u njemu ima goriva ili
motornog ulja. Uklonite neZeljeno gorivo/ulje i
pricekajte na susenje proizvoda.

Ako gorivo prolijete po odjeéi, odmah ju zamijenite.
Gorivu nemojte dopustiti kontakt s tijelom jer moze
uzrokovati ozljede. Ako dode do kontakta goriva s
tijelom, sapunom i vodom isperite gorivo.

Nemojte pokretati proizvod ako motor propusta.
Redovito pregledavajte ima li na motoru propustanja.
Budite paZzljivo s gorivom. Gorivo je zapaljivo, a pare
su eksplozivne i mogu uzrokovati ozljede i smrt.
Nemojte udisati pare goriva, one mogu uzrokovati
ozljede. Osigurajte dovoljan protok zraka.

U blizini goriva ili motora nemojte pusiti.

U blizini goriva ili motora nemojte stavljati vruce
predmete.

Nemojte ulijevati gorivo kada je motor uklju¢en.

Prije ulijevanja goriva provjerite je li motor hladan.
Prije ulijevanja goriva polako otvorite ¢ep spremnika
goriva i pazljivo ispustite tlak.

Nemojte ulijevati gorivo u motor u zatvorenom
prostoru. Nedovoljan protok zraka moze uzrokovati
ozljede ili smrt zbog gusenja ili trovanja ugljicnim
monoksidom.

Potpuno zategnite ¢ep spremnika za gorivo. Ako ¢ep
spremnika za gorivo nije zategnut, postoji opasnost
od pozara.

.

Prije pokretanja proizvod odmaknite najmanje 3 m /
10' od mjesta punjenja spremnika.

Spremnik za gorivo nemojte puniti do kraja.
Zagrijavanje uzrokuje Sirenje goriva. Ostavite mjesta
pri vrhu spremnika za gorivo.

Sigurnosne upute za odrzavanje

A

UPOZORENUJE: Prije kori$tenja proizvoda
procitajte upozoravajuce upute u nastavku.

Ispusni plinovi iz motora sadrze ugljikov monoksid,
vrlo opasan otrovni plin bez mirisa. Proizvod nemojte
pokretati u zatvorenom ili uskom prostoru.

Prije odrzavanja proizvoda zaustavite motor i
odspojite kabel za paljenje od svjecice.

Tijekom odrzavanja rezne opreme nosite zastitne
rukavice. Noz je vrlo ostar i lako dolazi do
posjekotina.

Dodatna oprema i izmjene proizvoda bez odobrenja
proizvodada mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili
smrt. Nemojte mijenjati proizvod. Obavezno
upotrebljavajte dijelove s odobrenjem proizvodaca.
Ako se odrzavanje ne provodi ispravno i redovno,
povecava se opasnost od ozljede i oste¢enja
proizvoda.

Odrzavanje provodite isklju¢ivo prema uputama iz
ovog priruénika za vlasnika. Sva druga servisiranja
mora provoditi ovlasteni serviser tvrtke Husgvarna.
Redovno servisirajte proizvod kod ovlastenog
servisera tvrtke Husqvarna.

Zamijenite oStecene, istroSene ili polomljene
dijelove.

Sastavljanje

Sastavljanje rucke

1.

Gurnite vijak (A) kroz ru¢ku (B), plastiénu podlosku
(C) i potporni nosac¢ rucke (D). (SI. 16)

Potpuno zategnite maticu (E).

Gurnite vijak (F) kroz podlosku (G) i potporni nosa¢
rucke.

4. Zategnite kotaci¢ (H) do kraja.

Otvore na upravlja¢u poravnajte s otvorima na donjoj
rucki i umetnite vijke, podloSke i kotaci¢e. Kotaci¢e
zategnite do kraja. (SI. 17)

Spojite kabele na ru¢ku uz pomo¢ drzaca kabela.
(Sl. 18)

Napomena: Kabeli ne smiju biti previSe zategnuti.
Prevelika zategnutost moze izazvati oSteéenja
kabela ako se rucica preklopi u polozaj za transport.

Stavite kabele oko kuke na dnu rucke. (Sl. 19)

Za prilagodavanje visine rucke
1. Otpustite donje vijke. (SI. 20)

Uklonite kotaci¢, podlosku i vijak s lijeve i s desne
strane.

Rucku mozete postaviti na 2 razlicite visine. Stavite
vijak u jedan od 2 provrta s lijeve i s desne strane.
(Sl. 21)

Ugradite vijke, podloske i kotacice.

Pomicite kotaci¢e gore u smjeru ru¢ke dok se ne
zaustave uz $kljocaj. Kotaci¢e zategnite do kraja.
(Sl. 22)

Postavljanje kosilice u polozaj za
prijevoz

1.
2.

Uklonite sakupljac trave.

Otpustite kotaci¢e na gornjoj rugici i preklopite je
prema dolje. (Sl. 23)

Otpustite donje vijke.
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4. Pomaknite kotaci¢e u doniji dio utora na lijevoj i 5.

desnoj strani proizvoda. (SI. 24)
5. Preklopite ru¢ku prema naprijed. (SI. 25)

Postavljanje proizvoda u polozaj za rad

1. Podizite Sipku dok se donja rucka ne zaglavi u radni 2.

poloaj. (SI. 26)

2. Pomicite kotaci¢e gore u smjeru ru¢ke dok se ne
zaustave uz $kljocaj.

3. Kotaciée zategnite do kraja. (SI. 27)
Podignite gornji dio Sipke.

o

Kotacice zategnite do kraja. (SI. 28)

Montaza sakupljaca trave

Gornji dio sakupljaca trave stavite na donji dio

. sakupljaca trave. (Sl. 29)

Okvir sakupljaca trave pricvrstite kopéama. (SI. 30)
Podignite straznji poklopac.

Pri¢vrstite kuke na hvatacu trave za gornji rub Sasije.
(SI. 31)

Doniji dio sakuplja¢a trave umetnite u kanal za
izbacivanje trave.

Rad

OPREZ: Nemojte upotrebljavati benzin s
oktanskim brojem manjim od 91 RON. Tako
mozete oStetiti proizvod.

Uvod
UPOZORENUJE: Prije rada s proizvodom
morate proditati i usvoijiti poglavlje o
sigurnosti.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect besplatna je aplikacija za mobilni

OPREZ: Jedanput godi$nje ili po potrebi i
&eSc¢e zamijenite filtar za gorivo. Novi filtar
goriva dostupan je kod zastupnika tvrtke
Husqvarna.

uredaj. Aplikacija Husqvarna Connect pruza vam

dodatne funkcije za proizvod Husqvarna.

« OpsSirnije informacije o proizvodu.
« Dodatne informacije i pomo¢ za dijelove i

OPREZ: Prije ulijevanja goriva obavezno
zaustavite motor.

servisiranje proizvoda.

Pocetak rada sa Husqvama Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husqvarna Connect na svoj

> B B>

OPREZ: Nemojte upotrebljavati tekuéine za
pokretanje pod tlakom.

mobilni uredaj.
Prijavite se na aplikaciju Husqvarna Connect.

3. Pratite upute u aplikaciji Husqvarna Connect kako
biste se spojili i registrirali proizvod.

Prije rada s proizvodom
1. Pazljivo procitajte korisnicki priruénik i prije upotrebe
dobro usvojite sadrzaj.

2. Pregledajte reznu opremu i uvjerite se da je pravilno
pricvr§¢ena i podesSena. Pogledajte Za pregled rezne
opreme na stranici 143.

3. Napunite spremnik goriva. Pogledajte Uljevanje
goriva na stranici 141.

4. Napunite spremnik za ulje i provjerite razinu ulja.

Pogledajte Provjera razine ulja na stranici 143. 1.

Ulijevanje goriva 2

Ako je dostupno, upotrebljavajte benzin s niskim

-

i

Cep spremnika goriva otvarajte polako kako biste
otpustili tlak.

Punite polako pomocu kantice za gorivo. Ako
prolijete gorivo, obriSite ga krpom i pricekajte na
susenje preostalog goriva. (SI. 32)

Ocistite podrucje oko ¢epa spremnika za gorivo.

Potpuno zategnite ¢ep spremnika goriva. Ako ¢ep
spremnika goriva nije zategnut, postoji opasnost od
pozara.

Prije pokretanja proizvod odmaknite najmanje 3 m /
10" od mjesta punjenja spremnika.

Za postavljanje visine rezanja

Polugu za visinu rezanja pomaknite unatrag kako
biste povecéali visinu rezanja.

Polugu za visinu rezanja pomaknite naprijed kako
biste smanijili visinu rezanja. (SI. 33)

kvalitetno bezolovni benzin ili olovni benzin s oktanskim

prenisko. NoZevi mogu udariti u tlo ako

emisijama / alkilatno gorivo. Ako benzin s niskim i . . L
emisijama / alkilatni gorivo nije dostupno, upotrijebite f} OPREZ: Visinu rezanja nemojte postaviti

brojem koji nije nizi od 91.

povrsina travnjaka nije ravna.

1562 - 001 - 21.10.2020

141



Pokretanje proizvoda

1. Provjerite je li kabel za paljenje priklju¢en na
svjecicu.

Stanite iza proizvoda.

Pritisnite ko€nu polugu motora uz upravljac. (Sl. 34)
Rucicu uzeta pokretaca drzite desnom rukom.
Polako izvlacite uze pokretac¢a dok ne osjetite otpor.

o oA wN

Snazno povucite za pokretanje motora.

A

paljenje oko Sake.

UPOZORENJE: Nikad ne omotavajte uze za

Upotreba pogona na kotaéima

*  Gurnite polugu pogona u smjeru upravljaca. (Sl. 35)
» Otpustite polugu pogona kako biste odspojili pogon,
primjerice kada se priblizavate prepreci.

» Prije povlagenja proizvoda unatrag odspojite pogon i

gurnite proizvod prema naprijed za pribl. 10 cm.

Zaustavljanje proizvoda

Kako biste zaustavili samo pogon, otpustite polugu
pogona.

Za zaustavljanje motora otpustite ko¢nu polugu
motora.

Za dobar ishod

.

Uvijek upotrebljavajte o$tar noz. Tup noz daje
nepravilne rezultate, a rezana povrsina trave pozuti.
Ostar noz takoder tro$i manje energije od tupog.
Nemojte rezati viSe od s od duljine trave. Prvo
kosite s visoko postavljenom visinom za rezanje.
Provjerite rezultat i spustite visinu rezanja na
prihvatljivu razinu. Ako je trava vrlo dugacka, vozite
polako i po potrebi kosite 2 puta.

Svaki put kosite u drugom smijeru kako biste sprijecili
nastanak traka na travnjaku.

Odrzavanje

Uvod

Raspored odrZzavanja

UPOZORENUJE: Prije odrzavanja morate
procitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.

A

A

OPREZ: Pri naginjanju proizvoda filtar zraka
nemojte nasloniti na tlo nego ga podignite u
zrak. Opasnost od o$teé¢enja motora.

Za sve radove servisiranja i odrzavanja na proizvodu
potrebna je posebna obuka. Jam¢imo dostupnost
profesionalnih popravaka i servisa. Ako va$ distributer
nije serviser, od njega zatrazite informacije o najblizem
serviseru.

Intervali odrzavanja izra¢unati su za dnevnu upotrebu
proizvoda. Intervali se mijenjaju ako se proizvod ne
upotrebljava svakodnevno.

Za odrzavanja oznacena s * pogledajte upute u
Sigurnosne upute za proizvod na stranici 139.

Odrzavanje

Svake se-

Dnevn
evno zone

Mjesecno

Provedite op¢i pregled

Provjerite razinu ulja

x

h upotrebe) 7!

Zamijenite ulje (prvi put nakon 5 h upotrebe, potom nakon svakih 50

Ocistite proizvod

Pregledajte reznu opremu

Pregledajte pokrov noza *

Pregledajte ru¢ku ko¢nice motora *

X | X | X[ X

Pregledaijte prigusivac *

Pregledajte svjecicu. Ako je potrebno, ocistite ili zamijenite svjecicu X

71
ite svakih 25 sati.

Ako se proizvod pogoni pod velikim optere¢enjem ili pri visokim temperaturama okoline, motorno ulje zamijen-
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Svake se-
zone

Odrzavanje

Dnevno Mjesecno

Pregledajte filtar zraka X

Ogistite filtar zraka 72 X

Zamijenite filtar zraka

Pregledajte sustav goriva

Ocistite rashladna rebra na cilindru X

Pregledaijte i podesite sajlu spojke (LC 140SP) X

Za opéi pregled

* Provijerite jesu li sve matice i vijci na proizvodu

Napomena: Nakon oStrenja noz je nuzno uravnoteziti.
Noz naostrite, zamijenite i uravnotezite u servisnom
centru. Ako se pri udaru u prepreku proizvod zaustavi,

pravilno pritegnuti.

Za vanjsko &iSéenje proizvoda

Cetkom uklonite li§ée, travu i oneciséenja.
Provjerite prohodnost dovoda zraka na vrhu motora.

zamijenite o$teceni noz. Procjenu za ostrenje ili zamjenu
noza prepustite servisnom centru.

Zamjena noza

« Zagis¢enje proizvoda nemojte koristiti visokotla¢ni 1. Blokirajte noz drvenim blokom. (SI. 36)
stroj za pranje. 2. Uklonite vijak noza.
* Ako proizvod Cistite vodom, nemojte izlijevati vodu 3. Uklonite noz.
izravno na motor. L . e N T
4. Provjerite jesu li nosac noza i vijak noza neosteceni.
Za ¢&iSéenje unutarnje povrsine pokrova 5. Pregledajte vratilo motora kako biste se uvjerili da je
noza neosteceno.
) . . 6. Zaobljene rubove novog noza pri postavljanju
Ispraznite spremnik za gorivo. usmjerite prema pokrovu noza. (Sl. 37)
2. g‘;ﬁgzg:g'zvc’d' Svjecica mora biti usmjerena 7. Noz mora biti poravnat sa srediStem vratila motora.
i 8. Blokirajte noz drvenim blokom. Postavite elasti¢ni
OPREZ: Ako proizvod polozite tako da je rasjec“:gni prsten i zategnite vijak i podlo$ku na
filtar zraka na donjoj strani, moZete zatezni moment od 45-60 Nm. (SI. 38)
ostetiti motor. 9. Rucno povucite noz u krug kako biste provijerili
. o .. - okrece li se slobodno.
3. Unutarnju povrsinu pokrova noza isperite vodom.
UPOZORENJE: Nosite rukavice za
Za pregled rezne opreme A teSke uvjete rada. Noz je vrlo osStar i lako
B . dolazi do posjekotina.
UPOZORENJE: Odvojite kabel za paljenje
od svjecice kako biste sprijecili slu¢ajno 10. Pokrenite proizvod kako biste ispitali noz. Ako noz

pokretanje.

A
A

UPOZORENUJE: Tijekom odrzavanja rezne
opreme nosite zastitne rukavice. Noz je vrlo
ostar i lako dolazi do posjekotina.

-

Pregledajte ima li na reznoj opremi ostecenja ili
pukotina. Oste¢enu reznu opremu obavezno
zamijenite.

2. Pregledajte noz kako biste ustanovili je li ostecen ili

tup.

nije ispravno priévrséen, proizvod vibrira ili ishod
kosenja nije zadovoljavajuéi.

Provjera razine ulja

A

OPREZ: Preniska razina ulja moze
uzrokovati oSte¢enje motora. Prije
pokretanja proizvoda provijerite razinu ulja.

N

3.

Postavite proizvod na ravno tlo.

Skinite ¢ep spremnika za ulje s pri¢vr§¢enom Sipkom
za mjerenje ulja.

Ocistite ulje sa Sipke za mjerenje razine ulja.

72 Cistite Ge$ce ako ste u prasnjavim uvjetima ili se u zraku nalaze ostaci. Ako je filtar zraka vrlo prijav, zamijen-

ite ga.

1
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4. Sipku za mjerenje ulja u potpunosti umetnite u
spremnik za ulje kako biste dobili ispravan prikaz
razine ulja.

5. Uklonite mjernu Sipku.
6. Provijerite razinu ulja na Sipci za mjerenje ulja.

7. Ako je razina ulja niska, napunite motornim uljem i
ponovno provjerite razinu ulja.

Napomena: Upotrijebite lijevak za ulje kako biste
sprijecili prosipanje.

Zamjena motornog ulja

UPOZORENUJE: Motorno ulje vrlo je vruce
neposredno nakon zaustavljanja motora.
Prije ispustanja motornog ulja pricekajte da
se ohladi. Ako motorno ulje prolijete po kozi,
ocistite sapunom i vodom.

A

(Sl. 39)

Napomena: Upotrebljavajte motorno ulje za 4-taktne
motore. Upotrebljavajte odgovarajuéu viskoznost za
temperaturu okoline.

1. Proizvod upotrebljavajte dok ne ispraznite spremnik
za gorivo.

Odvojite kabel za paljenje od svjedice.
Uklonite ¢ep spremnika za ulje.

Ispustite motorno ulje iz spremnika za ulje s pomoc¢u
pumpe za ulje (dodatna oprema).

5. Napunite novim motornim uljem preporuc¢enim u
Tehnicki podaci na stranici 146.

6. Provijerite razinu ulja. Pogledajte Provjera razine ujja
na stranici 143.

Ciséenje pjenastog plastiénog filtra
1. Skinite poklopac filtra zraka i izvadite pjenasti
plasti¢ni filtar.
Pjenasti plasti¢ni filtar ocistite sapunom i vodom.
Isperite pjenasti plasti¢ni filtar Cistom vodom.

Istisnite vodu iz pjenastog plasti¢nog filtra i pustite
ga da se osusi.

OPREZ: Nemojte upotrebljavati stlaceni
zrak. Njime mozete ostetiti pjenasti
plasti¢ni filtar.

A

5. Podmazite pjenasti plasticni filtar motornim uljem.

6. Pjenasti plasticni filtar pritisnite ¢istom krpom kako
biste uklonili visak ulja.

7. Ponovno ugradite filtar zraka. Provjerite je li filtar
zraka u potpunosti brtvi uz nosac filtra zraka.

8. Ponovno ugradite poklopac filtra zraka.

Pregled svjecice

A

« Ako motor nema snage, tesko se pokreée ili ne radi
ispravno u praznom hodu, pregledajte svjecicu.

* Zasmanjenje opasnosti od nepozeljnog materijala
na elektrodama svjecice pratite sljedece upute:

OPREZ: Uvijek koristite preporu¢enu vrstu
svjecice. Neodgovarajuca vrsta svjecice
moze ostetiti proizvod.

a) Provijerite je li broj okretaja pri praznom hodu
pravilno podesen.
b) Provjerite ispravnost mjesavine goriva.
c) Provijerite je li filtar zraka Cist.
« Ako je svjecica prljava, ocistite je i provjerite
ispravnost zazora elektroda, pogledajte Tehnicki
podaci na stranici 146. (Sl. 40)

« Ako je potrebno, zamijenite svjecicu.

Pregled sustav goriva

* Pregledajte ¢ep spremnika za gorivo i brtvu ¢epa
spremnika za gorivo i uvjerite se kako su neosteceni.

« Pregledaijte crijevo goriva kako biste se uvjerili da
nema propustanja. Ako je crijevo goriva oSte¢eno,
zamijenite ga kod servisera.

PodeSavanje sajle spojke (LC 140SP)

U sljedec¢im situacijama nuzno je smanijiti duljinu sajle

spojke:

« Pogon kotac¢a ne uklju¢uje se kada povucete polugu
pogona ili rucicu za regulaciju brzine.

* Proizvod se po uklju¢enju pogona kotaca krec¢e
Sporo.

U sljedeéim situacijama nuzno je povecati duljinu sajle

spojke:

* Proizvod se kreée kada pogon kotaca nije ukljucen.
* Podesite sajlu spojke.

a) Za smanjenje duljine sajle spojke vijak za
podesavanije okrecite u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu.

b) Za poveéanje duljine sajle spojke vijak za
podeSavanje okrecite u smjeru kazaljke na satu.
(SI. 41)

Ako nakon pode$avanija i dalje niste zadovoljni
pogonom proizvoda, obratite se servisnom distributeru
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RjeSavanje problema na motoru

Problem

Moguéi uzrok

Rjesenje

Motor se ne pokrece.

Kabel za paljenje nije pravilno spojen.

Prikljucite kabel za paljenje na svjecicu.

Prazan je spremnik za gorivo.

Napunite spremnik za gorivo praviinom
vrstom goriva.

Gorivo je staro.

Ispraznite spremnik za gorivo i rasplin-
jac. Napunite ga novim gorivom.

Prljavstina u rasplinjacu ili dovodu gori-
va.

Ocistite rasplinja¢ i/ili dovod goriva.

Svjecica nije ispravna.

Prilagodite razmak elektroda, ocistite ili
zamijenite svjecicu.

Na svjedici ima goriva.

Ocistite svjecicu.

Motor se ne zaustavlja.

Mehanizam za zaustavljanje nije ispra-
van.

Odspojite kabel za paljenje od svjecice.
Popravak proizvoda prepustite odobre-
nom serviseru.

Motor ne radi neometano.

Kabel za paljenje nije pravilno spojen.

Prikljucite kabel za paljenje na svjecicu.

Ima prljavstine u dovodu goriva ili je gori-
vu istekao rok.

Ocistite vod za gorivo. Napunite sprem-
nik za gorivo novim gorivom odgovara-
juce vrste.

Blokiran je ¢ep spremnika za gorivo.

Ocistite ¢ep spremnika za gorivo.

Ima vode ili prljavstine u sustavu goriva.

Ispraznite spremnik za gorivo. Napunite
spremnik za gorivo novim gorivom odgo-
varajuce vrste.

Filtar zraka je prijav.

Ocistite filtar zraka.

Rasplinja¢ se mora podesiti.

PodeSavanije rasplinjaca prepustite ser-
viseru.

Motor se previSe zagrijava.

Preniska je razina ulja u motoru.

Nadolijte motorno ulje.

Nije dovoljan protok zraka.

Ocistite filtar zraka i kuciste filtra zraka.

Rasplinja¢ se mora podesiti.

PodeSavanije rasplinjaca prepustite ser-
viseru.

Kada motor radi na visokoj
brzini, dolazi do zatajenja mo-
tora.

Premalen je razmak izmedu elektroda u
svjedici.

Prilagodite razmak izmedu elektroda.

Motor tijekom uobi¢ajenog op-
terecenja proizvodi neobi¢ne
zvukove.

Neispravna vrsta goriva.

Ispraznite spremnik za gorivo i rasplin-
ja€. Napunite ga novim gorivom. Pogle-
dajte Uljjevanje goriva na stranici 141.
Ako se problem nastavi pojavljivati, obra-
tite se lokalnom servisnom distributeru.
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Problem Moguéi uzrok

Rjesenje

Motor ne radi neometano u
praznom hodu.

Svjecica je prljava, neispravna ili je pre-
velik razmak izmedu elektroda.

Prilagodite razmak elektroda ili zamijen-
ite svjedicu.

Rasplinja¢ se mora podesiti.

Podesite rasplinjac.

Filtar zraka je prijav.

Ocistite filtar zraka.

Prijevoz, spremanije i zbrinjavanje

Prijevoz i skladiStenje :
Odlaganje

Postujte lokalne zahtjeve za reciklazu i vazece

Za prijevoz i skladiStenje proizvoda i goriva uvjerite
se kako nema propustanja ili isparavanja. Iskre ili
otvoren plamen, primjerice od elektriénih uredaja ili
bojlera, mogu uzrokovati pozar.

Za prijevoz i skladistenje goriva obavezno
upotrebljavajte odobrene spremnike.

Prije dugotrajnog skladiStenja proizvoda ispraznite
spremnik za gorivo. Zbrinite gorivo na prikladnoj
lokaciji za zbrinjavanje

Cvrsto osigurajte proizvod za prijevoz kako biste
sprijecili oste¢enja i nezgode.

Proizvod Cuvajte u zaklju€¢anom prostoru kako biste
onemogudili pristup djeci ili osobama bez odobrenja.

propise.

Proizvod skladistite u suhom prostoru bez mraza.

« Sve kemikalije, poput motornog ulja ili goriva,
zbrinite u servisnom centru ili na prikladnoj lokaciji za
zbrinjavanje.

Ako proizvod vi$e ne upotrebljavate, poSaljite ga
distributeru tvrtke Husqvarna ili ga zbrinite na lokaciji
za reciklazu.

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

| LC 140P LC 140SP
Motor
Marka Husqvarna Husqvarna
Naziv modela motora HS 123A HS 123A

Vrsta motora

Jednocilindriéni, ¢etvero-
taktni, prisilno atmosfersko
hladenje, OHV

Jednocilindri¢ni, ¢etvero-
taktni, prisilno atmosfersko
hladenje, OHV

Zapremnina, cm?3 123 123
Brzina, o/min 3000 3000
Nazivna izlazna snaga motora, kW73 1,95 1,95

Su

stav palienja

Svjecica

Husqvarna HQT-7

Husqvarna HQT-7

73 Navedena nazivna snaga motora prosjeéna je neto izlazna snaga (pri navedenom broju okretaja u minuti) ti-
pi¢nog serijskog motora za odredeni model mjerena prema normi SAE J1349/ISO1585. Vrijednost se moze
razlikovati za motore za masovnu proizvodnju. Stvarna izlazna snaga motora ugradenog u krajnji proizvod
ovisi o radnoj brzini, uvjetima u okolidu i drugim vrijednostima.
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LC 140P LC 140SP
Razmak elektroda, mm 0,7-0,8 0,7-0,8
Sustav za gorivo i podmazivanje
Vrsta podmazivanja motora Rasprsivanje Rasprsivanje
Zapremnina spremnika goriva, litre 0,9 0,9
Zapremnina spremnika ulja, litre 0,5 0,5
Motorno ulje’ Husqvarna SAE 30 Husgvarna SAE 30

Masa

S praznim spremnicima, kg 25,2 26,8
Emisije buke”®

Razina ja¢ine zvuka, izmjerena, dB(A) 93 93
Razina ja¢ine zvuka, zajam¢ena, Ly dB (A) 95 95
Razine buke’®

Razina tlaka zvuka na uhu rukovatelja, dB(A) | 81 | 81
Razine vibracije’’

Vibracije na upravljacu, m/s? | 5,6 | 7,6
Oprema za rezanje

Visina rezanja, mm 25-75 25-75
Sirina rezanja, mm 400 400

Rezni sustav

Sakuplja¢ / straznje prazn-
jenje

Sakuplja¢ / straznje prazn-
jenje

Nozevi — standardni

Sakuplja¢ 5873863-10

Sakuplja¢ 5873863-10

Zapremnina sakupljaca trave, litre 50 50
Pogon
Brzina samostalnog hoda, km/h - 4

74

Ako se ulje SAE-30 primjenjuje na temperaturama nizim od 5 °C, postoji opasnost od nedovoljnog podmazi-

vanja motora. To moze uzrokovati o$tecenje motora. Odgovarajuce ulje za niske temperature potrazite u

Zamjena motornog ulja na stranici 144.

75 Emisije buke u okoli§ izmjerene kao jakost zvuka (Lwa) u skladu s EZ direktivom 2000/14/EZ.

76

1,2 dB (A).
77

Navedeni podaci za razinu pritiska zvuka uklju€uju tipi¢no statisti¢ko rasprsenje (standardno odstupanje) od

Podaci o razini vibracije pokazuiju tipiénu statisticku disperziju (standardnu devijaciju) od 0,2 m/s2.
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Izjava o sukladnosti EC

EZ izjava o sukladnosti

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svedska, tel:
+46-36-146500, izjavljuje kako kosilice Husqvarna

LC 140P, LC 140SP iz godine 2020 i novije udovoljavaju
zahtjevima DIREKTIVE VIJECA:

* od 8. lipnja 2011. o "ograni¢enju uporabe odredenih
opasnih tvari" 2011/65/EU

* od 17. svibnja 2006. ,0 strojevima“ 2006/42/EZ

+ od 26. veljace 2014. ,0 elektromagnetskoj
kompatibilnosti“ 2014/30/EU

* od 8. svibnja 2000. ,0 emisijama buke u
okolis"“ 2000/14/EZ

Informacije o emisiji buke potraZite u tehnickim
podacima.

Primijenjeni su sljedeci standardi:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN ISO 14982:2009

Osim ako nije navedeno drugacije, prethodno navedene
norme zadnje su objavljene verzije.

Prijavljeno tijelo: 0036, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany
provelo je procjenu sukladnosti prema prilogu VI
Direktive 2000/14/EC.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, razvojni menadzer/vrtni proizvodi
(ovlasteni predstavnik tvrtke Husqvarna AB i nositelj
odgovornosti za tehni¢ku dokumentaciju)
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TARTALOMJEGYZEK

BeVezZets........ccovuimri i s 149 Motorral kapcsolatos hibaelharitas,
1= T4 (o] 4 Vo PR 150 Szallitas, tarolas és artalmatlanitas...........ccccoccceeeenees 158
OSSZESZETEIES. ......oee ettt ere e e seeaens 152 Miiszaki adatok..........ccocvereereerecerrerrer e 159
UZEMEHELES........coocvvcrerecreceese e e aeaesaes 153 EK megfeleléségi nyilatkozat.............ccocveeivcrccnccnneens 161
Karbantartas..........ccoceeeereerscersernesseesse s e 154

Bevezet6
Termékleiras Rendeltetésszerii hasznalat

A termék egy gyalog kisért forgokéses fiinyird. A fi egy
fagydjtében kerll gyUjtésre. Vegye ki a flgy(ijtét a fl

A termék attekintése

(abra 1)

1. Fogantyu

2. Kerékhajtas kapcsol6 kar (LC 140SP)
3. Berantokotél fogantyu
4. Flgyijté

5. Uzemanyagtartaly
6. Légszird

7. Gyujtogyertya

8. Vagoburkolat

9. Kipufogodob

10. Olajtartaly sapkaja

11. Vagasi magassagot szabalyoz6 kar
12. Hatsé burkolat

13. Fékkar

14. Szimbdlumok

15. Also fogantyu szerelvénye

16. Als6 fogantyu

17. Kezel6i kézikonyv

18. Olajtdlcsér

A termék szimbélumai
(dbra2)  FIGYELMEZTETES! Kériiltekintéen jarjon
el, és megfeleléen hasznalja a terméket. A
gép a kezeld és masok sulyos sériilését és
halalat okozhatja.

(abra 3) Olvassa el figyelmesen a hasznalati
utasitast, és gy6z6djon meg réla, hogy
megértette azt, miel6tt a terméket

hasznalatba veszi.

(dbra4)  Legyen 6vatos a kivetett és visszapattand

targyakkal.

(dbra5) A személyeket és allatokat tartsa

biztonsagos tavolsagban a munkatertlettél.

A termék fiinyirasra szolgal. Ne hasznalja a terméket
egyéb feladatokra.

(ébra 6) Figyelmeztetés: Tartsa tavol kezét és labat a

forgo késektol.

(dbra7)  Figyelmeztetés: Tartsa tavol kezét és labat a

forgé alkatrészektol.

(dbra 8)  Javitas vagy karbantartas el6tt allitsa le a

motort, és vegye le a gyujtaskabelt.

(ébra 9) Ez a termék megfelel a vonatkoz6 EK

iranyelveknek.

(dbra 10) Az Eurdpai K6z0sség iranyelvének
megfeleld kdrnyezeti zajkibocsatas. A
termék kibocsatasi adatai megtalalhaték a
MUszaki adatok cim( fejezetben és a

cimkén.
(abra 11)
(abra 12)

Tlzveszély.

Ne lélegezze be a kipufogégazokat. A
motorbdl szarmazé kipufogégazok szén-
monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan,
mérgez6, rendkivil veszélyes gaz. Ne
inditsa be a motort beltérben vagy zart
helyen.

(dbra 13)  Forro felulet.

(abra 14) Toltse fel a motort olajjal a termék beindita-

sa elétt.

Megjegyzés: A terméken szerepld tobbi jeldlés/cimke
néhany piac specifikus vizsgaztatasi kdvetelményeire
vonatkozik.
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Euro V. kibocsatasi norma

FIGYELMEZTETES: A motor médositasa
érvényteleniti a termékre vonatkozo eurépai
unios tipusjévahagyast.

A

Termékszavatossag

A termékszavatossagra vonatkozé jogszabalyok
értelmében nem vagyunk felel6sek a termékeink altal
okozott karokért az alabbi esetekben:

« atermék javitasat helytelenil végezték;

* atermék javitdsa nem a gyart6tél szarmazé vagy
altala jovahagyott alkatrészekkel tortént;

« aterméket nem a gyartotol szarmazo vagy éltala
jovahagyott kiegészitével szerelték fel;

« atermék javitasat nem hivatalos szakszerviz vagy
jéovahagyott egyéb szerviz végezte.

Biztonsag

Biztonsagi meghatarozasok

A figyelmeztetések, 6vintézkedések és megjegyzések a
hasznalati utasitas kiemelten fontos részeire hivjak fel a
figyelmet.

FIGYELMEZTETES: Akkor hasznalatos, ha
a kézikonyv utasitasainak be nem tartasa
esetén fennall a kezel6 vagy a kdzelben
tartdzkodok sériilésének vagy halalanak
veszélye.

A

VIGYAZAT: Akkor hasznalatos, ha a
kézikdnyv utasitasainak be nem tartasa
esetén fennall a vagyoni kar, illetve a termék
vagy a kornyezé teriilet karosodasanak
veszélye.

A\

Megjegyzés: Tovabbi informaciét biztosit az adott
helyzetben sziikséges tennivalokrol.

Altalanos biztonsagi utasitasok

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

A

+ Ez atermék veszélyes, ha helytelenll hasznalja,
vagy ha nem vigyaz. A biztonsagi utasitasok be nem
tartasa sériléssel vagy halallal jarhat.

*  Atermék mikodés kdzben elektromagneses mezét
hoz létre. Ez bizonyos korilmények esetén hatassal
lehet az aktiv vagy passziv orvosi implantatumokra.
A sulyos vagy halalos sérilés kockazatanak
csOkkentése érdekében azt javasoljuk, hogy az
orvosi implantatumot hasznalé személyek a termék
alkalmazéasa el6tt kérjék ki orvosuk vagy az orvosi
implantatum gyartéjanak tanacsat.

* Mindig megfontoltan és elérelatdéan cselekedjen. Ha
nem biztos benne, hogyan kell a terméket specialis
helyzetben Gizemeltetni, akkor hagyja abba a
tevékenységet, és beszéljen a Husqvarna
kereskeddjével a folytatas elétt.

« Ne feledje, hogy a kezel6 felelés a masokat és a
masok tulajdonat érd balesetekért is.

+ Tartsa tisztan a terméket. Ugyeljen arra, hogy a jelek
és cimkek jol olvashatéak legyenek.

* Ne engedje, hogy hasznaljak a terméket, amig nem
gondoskodott réla, hogy elolvassak és megértsék a
hasznalati utasitas tartalmat.

« Aterméket gyermekek nem hasznalhatjak.

« Tartsa tavol a gyermekeket a munkavégzési
terllettdl. Egy felel6s felnéttnek mindig jelen kell
lennie.

* Ne hasznalja a terméket olyan személy, aki nem
ismeri a kezelési utasitast.

« Csokkent fizikai vagy szellemi képességekkel
rendelkezé személy csak feliigyelet mellett
hasznalhatja a terméket. Egy felelés felnéttnek
mindig jelen kell lennie.

* Ne hasznélja a terméket, ha faradt, beteg, illetve
alkohol, drog vagy gyogyszer hatasa alatt all. Ez
negativ hatassal van a latasara, az éberségére, a
koordinacidjara és az itéléképességére.

* Ne hasznalja a terméket, ha hibas.

* Ne valtoztassa meg a terméket, vagy ne haszndlja,
ha feltehetdleg valaki mas valtoztatasokat hajtott
végre rajta.

* Ne médositson a motorfordulatszam-szabalyozas
beallitasan.

A munkateriilet biztonsaga

A

» Atermék hasznalata el6tt tavolitsa el a kiilénb6z6
targyakat, példaul agakat, gallyakat és koveket a
munkateriletrél.

« A vagoszerkezetnek Utkz6 targyak elreplilve
személyek vagy targyak sérilését okozhatjak. A
koézelben alldkat és az allatokat tartsa biztonsagos
tavolsagban a terméktdl.

* Ne hasznalja a terméket rossz idében, példaul
kédben, esében, erds szélben, nagy hidegben,
villamlas veszélyes esetén. A termék rossz idéjarasi
koérilmények kdzott vagy nyirkos, nedves helyeken

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
elétt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.
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torténd hasznalata farasztd. A rossz idéjaras
veszélyes korlilményeket, példaul cstszds
fellleteket okozhat.

« Ugyelien az olyan személyekre, targyakra és
helyzetekre, amelyek akadalyozzak a termék
biztonsagos lUzemeltetését.

» Ugyelien az olyan akadalyokra, mint a gyékerek,
koévek, gallyak, godrok és arkok. A magas fi
akadalyokat rejthet.

* Alejtdékon levd fi nyirasa veszélyes lehet. Ne
hasznalja a terméket 15 foknal meredekebb lejtén.

« Az emelkeddknél/lejtéknél mindig oldaliranyban
mikodtesse a terméket. Ne haladjon felfelé vagy
lefelé.

« Legyen korlltekintd, ha olyan sarkok és targyak
kézelébe ér, amelyek gatoljak a tiszta kilatast.

Munkabiztonsag

FIGYELMEZTETES: A termék hasznélata
elétt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

A

« Ezt aterméket kizarolag flives pazsitok nyirasara
hasznalja. A termék mas feladatokra torténd
hasznalata nem megengedett.

« Hasznaljon személyi véddfelszerelést. Lasd:
Személyi védbfelszerelés151. oldalon.

« Mindenképpen legyen tisztaban azzal, hogy
vészhelyzet esetén hogyan kell gyorsan leallitani a
motort.

« Soha ne inditsa el a motort zart térben vagy
gyulékony anyag kézelében. A motorbdl kijutd
kipufogé fiistok forrok és szikrakat tartalmazhatnak,
amelyek tiizet okozhatnak.

« Ne hasznalja a készlléket, hacsak a kés és az
Osszes boritas nincs megfeleléen rogzitve. A nem
megfeleléen rogzitett kés kilazulhat, és személyi
sériilést okozhat.

« Ugyeljen arra, hogy a kés ne (itkdzzén olyan
targyakba, mint példaul kdvek és gyokerek. Ez kart
tehet a késben, és meghajlithatja a motor tengelyét.
A meghajlott tengely erés rezgést okoz, és igy
nagyon nagy a kockazata annak, hogy a kés
meglazul.

* Ha a kés valamilyen targynak Utkozik vagy rezegni
kezd, azonnal allitsa le a terméket. Huzza ki a
gyuijtaskabelt a gyujtogyertyabdl. Ellenérizze, hogy a
termék sériilésmentes-e. Javitsa meg a sériléseket,
vagy végeztesse el a szakszervizzel a javitasokat.

*  Amikor a motor miikédésben van, soha ne rogzitse
tartésan a fékkart a fogantyuhoz.

* Helyezze a terméket stabil, vizszintes felliletre, és
kapcsolja be. Gondoskodjon arrél, hogy a kés ne
tk6zzon se a talajba, se egyéb targyakba.

« Mindig maradjon a termék mégott, amikor mikddteti.

« Atermék Uzemeltetése soran minden kerék legyen a
talajon, és tartsa két kézzel a fogantyut. Tartsa tavol
kezét és labat a forgd késektdl.

* Ne dontse meg a terméket, ha a motor jar.

» Legyen 6vatos, amikor hatrafelé hizza a terméket.

+ Soha ne emelje fel a terméket, ha a motor jar. Ha fel
kell emelnie a terméket, el6bb kapcsolja ki a motort,
és valassza le a gyujtasvezetéket a gyujtogyertyardl.

* Ne sétaljon hatrafelé a termék mikdodtetése soran.

+ Allitsa le a motort, ha olyan teriileteken halad at,
ahol nincs fii, példaul kavicsos, kévezett és
aszfaltozott jardak.

* Ne fusson a termékkel, ha a motor jar. Mindig
sétaljon a termék mikddtetése soran.

+ Miel6tt megvaltoztatna a vagasi magassagot, allitsa
le a motort. Soha ne végezzen bedllitdsokat, amikor
a motor jar.

* Soha ne hagyja a terméket felligyelet nélkil jaré
motor esetén. Allitsa le a motort és gyézédjén meg
arrél, hogy a vagoszerkezet nem forog.

Biztonsagi utasitasok az
Uzemeltetéshez

Személyi védbfelszerelés

A

* A személyi véddfelszerelés nem kiiszobdli ki teljes
mértékben a sériilés kockazatat, de csokkenti a
sérlilés mértékét, ha bekovetkezik a baleset. A
megfeleld felszerelés kivalasztasaban kérje a
kereskedd segitségét.

* 85 dB-nél magasabb zajszint esetén hasznaljon
hallasvédét.

» Haszndljon nagy teherbirasu, csiszasmentes
bakancsot vagy cip6ét. Ne hasznalja nyitott cipében
vagy mezitlab a terméket.

* Viseljen vastag, hosszu szard nadragot.

* Viseljen véddkeszty(t, példaul a vagdszerkezet
felhelyezésekor, ellenérzésekor vagy tisztitasakor.

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
elétt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

Biztonsagi eszk6zok a terméken

A

» Ne hasznaljon olyan terméket, amelynek hibasak a
biztonsagi eszkozei.

* Rendszeresen ellendrizze a biztonsagi eszkdzoket.
A biztonsagi eszk6zok meghibasodasa esetén vegye
fel a kapcsolatot a Husqvarna szervizmihellyel.

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

A vagobburkolat ellenérzése

A vagoburkolat csokkenti a termék rezgését és a kés

okozta sériilések kockazatat.

+ Vizsgalja meg a vagoburkolatot, hogy nincs rajta
sérilés, példaul repedés.
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A fékkar ellendrzése

A fékkar a motor leallitasara szolgal. Ha elengedi a
fékkart, a motor leall.

* Inditsa be a motort, majd engedje el a fékkart. Ha a
motor 3 masodpercen bellil nem all le, allittassa be
egy hivatalos Husqvarna szakszervizben a
motorféket. (abra 15)

Kipufog6dob

A kipufogédob minimalisra csokkenti a zajszintet, és
elvezeti a kipufogdgazokat a kezeld kozelébdl.

Hianyzé vagy hibas kipufogddob esetén ne hasznalja a
terméket. A hibas kipufogddob néveli a zajszintet és a
tlzveszélyt.

FIGYELMEZTETES: A kipufogodob erésen
felheviil hasznalat kozben és utan, illetve,
amikor a motor alapjaraton mikodik. Legyen
Ovatos gyulékony anyagok és/vagy g6zok
kézelében a tlizveszély elkerllése
érdekében.

A

Uzemanyaggal kapcsolatos biztonsag

« Az lizemanyag vagy a motor kdzelébe ne tegyen
forré targyakat.

« Ne tankoljon jaré motornal.

« Varja meg a tankolassal, amig leh(l a motor.

« Tankolas el6tt nyissa meg lassan a tanksapkat,
engedje ki 6vatosan a nyomast.

* Ne beltérben tankoljon. A nem elegendé mértéki
légaramlas fulladas vagy szén-monoxid miatt
egészségkarosodast, akar halalt is okozhat.

* Huzza meg teljesen az lizemanyagtartaly sapkajat.
Ha az lizemanyagtartaly sapkaja nincs meghuzva,
tlizveszélyt okozhat.

« Beinditas el6tt vigye a terméket legalabb 3 m
tavolsagra a tankolas helyétdl.

* Ne toltse teljesen tele az lzemanyagtartalyt. H6
hatasara az izemanyag kitagul. Hagyjon egy kis
helyet az izemanyagtartaly tetejénél.

Biztonsagi utasitdsok a
karbantartashoz

A

FIGYELMEZTETES: A termék hasznélata
el6tt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

FIGYELMEZTETES: A termék hasznalata
elétt olvassa el az alabbi figyelmeztetéseket.

A

* Ne inditsa be a terméket, ha (izemanyag vagy
motorolaj kerdlt ra. Tavolitsa el a nem kivant
izemanyagot/motorolajat és hagyja megszaradni a
terméket.

* Ha a kidmlétt Gzemanyag a ruhjara cséppent,
0Oltdézzon at azonnal.

+ Ugyelien arra, hogy ne keriiljén lizemanyag a
testére, mert az sérilést okozhat. Ha izemanyag
kerilt a testére, tavolitsa el szappannal és vizzel.

* Ne inditsa be a motort, ha szivarog a motor.
Vizsgalja meg rendszeresen a motort szivargas
szempontjabol.

* Banjon dvatosan az (izemanyaggal. Az (izemanyag
gyulékony, a gézei robbanasveszélyesek, ezért
sulyos, akar végzetes sérilést is okozhat.

* Ne lélegezze be az izemanyag gézeit,
egészségkarosodast okozhatnak. Gondoskodjon
megfeleld légaramlasrol.

* Az (zemanyag vagy a motor kdzelében ne
dohanyozzon.

* A motorbdl szarmazé kipufogogazok szén-
monoxidot tartalmaznak, amely szagtalan, mérgezé,
rendkivill veszélyes gaz. Ne inditsa be a motort
beltérben vagy zart helyen.

« Atermék karbantartasa el6tt allitsa le a motort, és
hlzza ki a gyujtaskabelt a gyujtégyertyabdl.

* Avagoszerkezet karbantartasakor hasznaljon
véddkeszty(t. A kés nagyon éles, kdnnyen
megvaghatja magat.

« A gyarto altal nem jovahagyott tartozékok és
valtoztatasok sulyos sérilést vagy halalt okozhatnak.
Ne végezzen médositasokat a terméken. Csak a
gyarto altal jovahagyott tartozékokat hasznaljon.

* Ha a karbantartast nem megfeleléen és
rendszeresen végezték el, n6 a termék sériilésének
és karosodasanak kockazata.

« Csak a felhasznaléi kézikdnyvben megadott
karbantartast végezze el. Minden egyéb szervizelés
csak hivatalos Husqvarna szervizmiihely végezhet.

* Végeztesse a termék rendszeres szervizelését
hivatalos Husqvarna szervizmihellyel.

« A sérilt, kopott vagy torott alkatrészt cserélje ki.

Osszeszerelés

A fogantyl 6sszeszerelése

1. Nyomja at a csavart (A) a fogantyun (B), a mianyag
alatéten (C) és a fogantyu tartokonzoljan (D). (abra
16)

2. Huzza meg teljesen az anyat (E).

3. Nyomja &t a csavart (F) az alatéten (G) és a
fogantyu tartokonzoljan.

Huzza meg teljesen a gombot (H).

Igazitsa 6ssze a fogantyu nyilasait az alsé fogantyu
nyilasaival, majd régzitse a csavarokat, alatéteket és
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gombokat. Teljesen hizza meg a gombokat. (abra
17)

6. A kabeltartdk segitségével rogzitse a kabeleket a
fogantyuhoz. (abra 18)

Megjegyzés: Gy6z6djon meg rola, hogy a kabelek
nem tul feszesek. Ha a kabelek tulsagosan
feszesek, a fogantyu szallitasi helyzetbe torténd
Osszehajtasakor megsériilhetnek.

7. Helyezze a kabeleket a fogantyu aljanal 1évé
horogra. (abra 19)

A fogantyimagassag beallitasa

Lazitsa meg az alsé csavarokat. (abra 20)

2. Tavolitsa el a bal és jobb oldalon talalhatd
gombokat, alatéteket és csavarokat.

3. Afogantyu 2 kiilénb6zd magassagba allithatd.
Helyezze a csavarokat a 2 lyuk egyikébe a bal és
jobb oldalon. (abra 21)

Rogzitse a csavarokat, alatéteket és gombokat.

5. A gombokat ltk6zésig csusztassa a fogantyu
iranyaba, amig egy kattané hangot nem hall.
Teljesen hiizza meg a gombokat. (abra 22)

A termék szallitasi pozicidba allitasa
1. Vegye ki a flgydijtét.

2. Lazitsa meg a gombokat a felsé fogantyun, majd
hajtsa le a fogantyut. (abra 23)

w

Lazitsa meg az als6 csavarokat.

»>

A gombokat a termék bal és jobb oldalan is
csusztassa a hornyok also végébe. (abra 24)

5. Haijtsa el6re a fogantyut. (abra 25)

A termék miikodési pozicidba allitasa

1. Emelje fel a fogantyut, amig az als6 fogantyu
mikodési helyzetben nem régziil. (abra 26)

2. A gombokat Utkdzésig csusztassa a fogantyu
irdnyaba, amig egy kattan6 hangot nem hall.

3. Teljesen hizza meg a gombokat. (abra 27)
4. Emelje fel a fogantyu fels6 részét.
5. Teljesen hizza meg a gombokat. (abra 28)

A fligy(jté doboz felszerelése
1. Csatlakoztassa a fligyUjtd felsé részét a fligy(ijté
also részéhez. (abra 29)
Rogzitse a fligyjtd keretet a kapcsokkal. (abra 30)
3. Emelje fel a hatsé burkolatot.

Csatlakoztassa a fligy(jtén levé kampokat a
vazszekrény felsé széléhez. (abra 31)

5. Helyezze a fligy(ijt6 also részét a flikidobd
csatornaba.

Uzemeltetés

Bevezetd

FIGYELMEZTETES: A termék miikddtetése
elétt el kell olvasnia és meg kell értenie a
biztonsagrol szol6 fejezetet.

A

Husqgvarna Connect

A Husqvarna Connect egy ingyenes mobilalkalmazas. A
Husqvarna Connect alkalmazas kib&vitett funkciokat
biztosit Husqvarna termékéhez:

« Bd&vebb termékinformaciok.

« Informaciok és segitség a termékalkatrészekkel és a
szervizeléssel kapcsolatban.

A Husqvarna Connect hasznalatanak
megkezdése

1. Toltse le a Husqvarna Connect alkalmazast
mobileszkbzére.

2. Regisztraljon egy fiékot a Husqvarna Connect
alkalmazasban.

3. A termék csatlakoztatasahoz és regisztralasahoz
kévesse a Husqvarna Connect alkalmazasban
megjelend utasitasokat.

A termék mikddtetése elott

1. Olvassa el figyelmesen a hasznalati utasitast, és
gy6z6djon meg réla, hogy megértette azt.

2. Vizsgalja meg a vagoszerkezetet, hogy
megbizonyosodjon réla, hogy megfeleléen van-e
régzitve és bedllitva. Lasd A vdgdszerkezet
ellenbrzése 155. oldalon.

3. Toltse fel az izemanyagtartalyt. Lasd 7ankolds153.
oldalon.

4. Toltse fel az olajtartalyt, és ellendrizze az olajszintet.
Lasd Az olajszint ellendrzése 156. oldalon.

Tankolas

Ha rendelkezésre all, hasznaljon kérnyezetbarat
besorolasu/alkilat benzint. Ha kérnyezetbarat
besorolasu/alkilat benzin nem all rendelkezésre,
hasznaljon jé minéség(, legalabb 91es oktanszamu
élommentes vagy 6lomtartalmu benzint.

A

VIGYAZAT: Ne hasznaljon 91
oktanszamunal gyengébb benzint. Ezzel
kart tehet a termékben.
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VIGYAZAT: Evente vagy szilkség esetén
ennél gyakrabban cserélje ki az
tizemanyagsz(irét. Uj izemanyagszUrét
Husqgvarna markakereskeddjénél szerezhet
be.

A\

VIGYAZAT: Az izemanyag betdltésekor
mindig éllitsa le a motort.

A
A

inditofolyadékot.

VIGYAZAT: Ne hasznaljon nyomas alatt allo

-

Lassan nyissa ki az lzemanyagtartaly sapkajat,
hogy kiengedje a nyomast.

2. Toltson fel lassan a tartalyt az izemanyagkannaval.
Ha kiéml6tt az izemanyag, torélje le egy kendével,
és hagyja, hogy a megmaradt (izemanyag
felszaradjon. (abra 32)

3. Tartsa tisztadn az lzemanyagtartaly sapkajanak
kornyékét.

4. Huzza meg teljesen az lizemanyagtartaly sapkajat.
Ha az Gzemanyagtartaly sapkaja nincs meghuzva,
tlzveszélyt okozhat.

5. Beinditas el6tt vigye a terméket legalabb 3 m
tavolsagra a tankolas helyétél.

A vagasi magassag beallitasa

1. Mozgassa a vagasi magassagot szabalyozo kart
hatrafelé a vagasi magassag ndveléséhez.

2. Mozgassa a vagasi magassagot szabalyozo kart

elérefelé a vagasi magassag csokkentéséhez. (abra

33)

VIGYAZAT: Ne allitsa tdl alacsonyra a
vagasi magassagot. A kések a talajba
Utkdzhetnek, ha a pazsit fellilete nem
egyenletes.

A

A termék elinditasa

1. Gy6zd6djon meg réla, hogy a gyujtaskabel
csatlakozik a gyujtégyertyahoz.

o kLN

Maradjon a termék mogott.
Huzza a fékkart a fogantyuhoz. (abra 34)
Fogja meg a berantokotél fogantyujat jobb kézzel.

Lassan huzza ki a berantokotelet, amig ellenallast
nem érez.

Erételjes mozdulattal rantsa be a motort.

A

FIGYELMEZTETES: Ne tekerje a
berantékotelet a keze koré.

A kerekeken levé meghaijté hasznalata

.

Nyomja a kerékhajtas kapcsol6 kart a fogantyu
iranyaba. (abra 35)

Engedje el a kerékhajtas kapcsol6 kart, hogy
kikapcsolja a meghajtast, példaul amikor akadaly
kdzelébe ér.

Miel6tt maga felé huzza a gépet, kapcsolja ki a
meghajtast, és tolja elére a gépet kb. 10 cm-re.

A termék leallitasa

.

Csak a meghajtas ledllitasahoz engedje el a
kerékhajtas kapcsolo kart.

A motor leallitasahoz engedje el a fékkart.

Megfelelé eredmény elérése

Hasznaljon mindig éles kést. A tompa kés
egyenetlen eredményt ad, és a fi vagasi felllete
megsargul. Az éles kés egyben kevesebb energiat
igényel, mint a tompa kés.

Ne nyirjon le tdbbet a f(i hosszanak Ys-anal. Elészor
nagy vagasi magassagot allitson be, és ugy nyirjon.
Vizsgalja meg az eredményt, és csékkentse a vagasi
magassagot egy megfeleld szintre. Ha nagyon
magas a fl, lassan és sziikség esetén 2-szer
nyirjon.

Minden alkalommal mas iranyban haladjon, hogy ne
alakuljanak ki savok a pazsiton.

Karbantartas

Bevezeto

FIGYELMEZTETES: Karbantartas elétt el
kell olvasnia és meg kell értenie a
biztonsagrol szolé fejezetet.

A

A gépen végzett minden szerviz- és javitasi munkalat
szakképzettséget igényel. Garantaljuk a professzionalis
javitasok és szervizelés lehetéségét. Ha viszonteladdja

nem szervizm{hely, forduljon hozzajuk a legkdzelebbi
szervizmihellyel kapcsolatban.

Karbantartasi terv

A

VIGYAZAT: A termék megdontésekor
tgyeljen arra, hogy a leveg6sziird a termék
felfelé nézd oldalan, ne pedig a fold felé
nézd oldalan legyen. Fennall a motor
karosodasanak veszélye.
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A karbantartasi intervallumok meghatarozasakor a
termék napi hasznalatat feltételeztiik. Az intervallum
valtozik, ha a terméket nem napi rendszerességgel
hasznalja.

A * szimbélummal jeldlt karbantartasi miveletekhez lasd
a Biztonsdgi eszk6z6k a terméken151. oldalon cim(
részben talalhato utasitasokat.

Karbantartas

Naponta

Havonta

Evszakon-
ként

Végezzen éltalanos ellenérzés

Ellenérizze az olajszintet

x

Cserélje ki az olajat (el6szoér 5 éra hasznalat utan, majd minden 50
6ra hasznélat utan) 78

Tisztitsa meg a terméket

Ellenérizze a vagészerkezetet

Ellenérizze a vagoéburkolatot *

Ellenérizze a fékkart *

X | X | X[ X

Ellenérizze a hangfogét *

Ellenérizze a gyujtogyertyat. Sziikség esetén tisztitsa meg vagy
cserélje ki a gyujtogyertyat

Ellenérizze a levegdszirét

Tisztitsa ki a légsz(irst 79

Cserélje ki a leveg&szirét

Ellenérizze az lizemanyagrendszert

Tisztitsa meg a hengeren 1év6 hiitébordakat

Ellenérizze és allitsa be a tengelykapcsol6é bowdent (LC 140SP)

Altalanos ellendrzés

gyuijtogyertya felfelé néz-e.

« Ellenérizze, hogy az anyak és csavarok megfeleléen

2. Dontse meg a terméket. Ellenérizze, hogy a

meg vannak-e szoritva a terméken.

A termék kiilso tisztitasa

A

VIGYAZAT: Ha a terméket a légszirével
lefelé forditva allitja, a motor karosodhat.

« Kefével tavolitsa el a leveleket, a flivet és az egyéb
szennyez&déseket.

«  Gy6zddjon meg rola, hogy a motor tetején levé

A vagolszerkezet ellenérzése

3. Mossa le vizzel a vagoburkolat belsé fellletét.

levegbbedmlé nyilas nincs eltdmédve.

* Ne hasznaljon nagynyomasu mosoét a termék
tisztitasahoz.

* Ha vizzel tisztitja a terméket, ne iranyitsa a

A

FIGYELMEZTETES: A termék véletlen
elinditasat elkertilendd, hizza ki a
gyujtaskabelt a gyujtogyertyabol.

vizsugarat kdzvetlenll a motorra.

A vagoburkolat belsé felliletének
tisztitasa
1. Uritse ki a benzintartalyt.

A

FIGYELMEZTETES: A vagoszerkezet
karbantartasakor hasznaljon védékesztyiit.
A kés nagyon éles, kdnnyen megvaghatja

magat.

78 Ha a terméket komoly terhelés vagy magas kornyezeti hémérséklet mellett miikédtetik, cserélje ki a motorola-

jat 25 érankeént.

79 Végezze el gyakrabban a tisztitast poros kérnyezet vagy a levegében szall6 tdrmelék jelenléte esetén. Ha a

légsziiré ersen szennyezett, akkor cserélje ki.
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1. Ellendrizze a vagdszerkezetet sériilés, repedés
szempontjabol. Mindig cserélje ki a sérilt
vagoszerkezetet.

2. Nézze meg a kést, hogy sériilt-e vagy tompa-e.

Megjegyzés: A kés élezését kdvetden ki kell
egyensulyozni. Végeztesse a kés élezését, cseréjét és
kiegyensulyozasat szervizkdzponttal. Ha olyan
akadalyba tkozott, amely megallitotta a terméket,
cserélje ki a sérilt kést. Vizsgaltassa meg a
szervizkdzpontban, hogy élezheté-e a kés, vagy pedig
cserét igényel-e.

A kés cseréje

Rogzitse a kést egy fadarabbal. (abra 36)
Tavolitsa el a késtarto csavart.

Vegye le a kést.

PoObd =

Ellenérizze a késtamaszt és a késtarté csavart, hogy
sérilt-e.

5. Ellendrizze a motor tengelyét, hogy nincs-e
meghajolva.

6. Az Uj kés rogzitésekor a kés ferde vége a
vagoburkolat felé nézzen. (abra 37)

7. Gy6zb6djon meg réla, hogy a kés igazodik a
motortengely kézéppontjahoz.

8. Rogzitse a kést egy fadarabbal. Helyezze fel a rugés
alatétet, és hizza meg a csavart 45-60 Nm
nyomatékkal. (abra 38)

9. Forgassa meg a kést kézzel, és figyelje, hogy
szabadon forog-e.

FIGYELMEZTETES: Hasznaljon
strapabiro kesztyiit. A kés nagyon éles,
kénnyen megvaghatja magat.

A

10. Inditsa be a terméket, hogy tesztelje a kést. Ha a
kés nincs megfeleléen rogzitve, a termékben rezgés
tapasztalhatd, vagy a vagasi eredmény nem
kielégitd.

Az olajszint ellenérzése

VIGYAZAT: Ha az olajszint tilsagosan
alacsony, kar keletkezhet a motorban.
Ellendrizze az olajszintet, mielétt elinditja a
terméket.

A

Helyezze a terméket vizszintes talajra.

2. Vegye le az olajtartaly sapkajat a rogzitett
nivépalcaval egyditt.

3. Tordlje le a nivopalcarol az olajat.

4. Tegye a nivopalcat teljesen az olajtartalyba, hogy
pontos képet kapjon az olajszintrél.

5. Vegye ki a nivopalcat.
6. Vizsgalja meg az olajszintet a nivopalcan.

7. Ha az olajszint alacsony, téltse fel a tartalyt
motorolajjal, és ellendrizze Ujra az olajszintet.

Megjegyzés: Hasznaljon egy tolcsért az olaj
mellédmlésének megelézéséhez.

A motorolaj cseréje

(abra 39)

FIGYELMEZTETES: A motorolaj rendkiviil
forr6 kdzvetlenil a motor ledllitasa utan.
Varja meg, amig leh(l a motor, miel6tt
leereszti az olajat. Ha motorolaj keril a
bérére, vizzel és szappannal mossa le.

Megjegyzés: Hasznaljon 4 iitem{ motorolajat. Ugyeljen
ra, hogy a kdérnyezeti h6mérsékletnek megfeleld
viszkozitasu tipust hasznaljon.

1. Hasznalja a terméket addig, amig kilril az
Uzemanyagtartaly.

Huzza ki a gyujtaskabelt a gyujtégyertyabol.
3. Vegye le az olajtartaly sapkajat.

Engedje le a motorolajat az olajtartalybdl egy
olajszivattyu (tartozék) segitségével.

5. Toltse fel az olajtartalyt a(z) Miszaki adatok159.
oldalon részben ajanlott tipusu, Uj motorolajjal.

6. Ellendrizze az olajszintet. Lasd: Az olajszint
ellenbrzése 156. oldalon.

"o

A mianyaghab sziir tisztitasa

1. Téavolitsa el a leveg6sz(iré fedelét és a miianyaghab
szlrét.

2. Tisztitsa meg a mianyaghab sziirét szappannal és
vizzel.

3. Oblitse le tiszta vizzel a miianyaghab sz({irét.

4. Nyomija ki a vizet a mlianyaghab sz(ir6bél, és hagyja
megszaradni.

A

5. Kenje be a mlanyaghab sz(rét motorolajjal.

VIGYAZAT: Ne hasznaljon sritett
leveg6t. Az karosithatja a miianyaghab
sz(rét.

Nyomjon tiszta kend6t a manyaghab sz(ir6héz a
felesleges olaj eltavolitasahoz.

7. Tegye vissza a légsz(r6ét. Gy6z6djon meg arrol,
hogy a sz(iré szorosan illeszkedik a levegész{ir6-
tartéba.

8. Tegye vissza a légsz(ir6 fedelet.

A gyujtégyertya ellenérzése.

A

VIGYAZAT: Hasznalja mindig az el&irt
tipusu gyuijtégyertyat. A nem megfeleld
gyujtogyertya karosithatja a terméket.
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« Vizsgalja meg a gyujtogyertyat, ha gyenge a motor,
nehezen indul, vagy egyenetlen az alapjarata.

« A gyujtogyertya elektrédai kozotti lerakddasok
kialakulasanak csokkentése érdekében tartsa be az
alabbi utasitasokat:

a) gondoskodjon az alapjarati fordulatszam
megfeleld bedllitasardl;

b) gondoskodjon a megfelelé lzemanyag-
keverékrol;

c) gondoskodjon a leveg6sziiré tisztasagarol.

« Ha a gyujtogyertya piszkos, tisztitsa meg, és
ellendrizze, hogy a szikrakdz megfelelé-e, lasd:
Mciszaki adatok159. oldalon. (abra 40)

« Szikség esetén cserélje ki a gyujtégyertyat.

Az Gizemanyagrendszer ellenérzése

« Vizsgalja meg az izemanyagtartaly sapkajat és a
sapka tomitését, hogy ellenérizze, nincs-e
megsérilve.

« Vizsgalja meg az izemanyag-vezetéket, hogy

ellendrizze, nincs-e szivargas. Ha az lizemanyag-
vezeték sérlilt, cseréltesse ki egy szervizmihellyel.

A tengelykapcsolé bovden bedllitasa
(LC 140SP)

A kovetkez6 esetekben csokkenteni kell a
tengelykapcsol6 bovden hosszat:

* A kerékhajtds nem kapcsol be a kerékhajtas-
kapcsol6 kar vagy a sebességszabalyozé kar
meghuzasakor.

* Atermék lassan mozog, amikor a kerékhajtas be
van kapcsolva.

A kovetkezd esetekben meg kell hosszabbitani a
tengelykapcsold bovdent:

+ Atermék elmozdul, amikor a kerékhajtas nincs
bekapcsolva.

+ Allitsa be a tengelykapcsolé bovdent.

a) A tengelykapcsolé bovden hosszanak
csokkentéséhez forditsa el a beallitécsavart az
o6ramutatd jarasaval ellentétes iranyba.

b) A bovden meghosszabbitasahoz forditsa el a
beallité csavart az dramutato jarasaval
megegyezd iranyba. (abra 41)

Ha a beallitas utan a termék tovabbra sem halad
megfeleléen, forduljon a szakszervizhez.

Motorral kapcsolatos hibaelharitas

Probléma Lehetséges ok

Megoldas

A motor nem indul.
koztatva.

A gyuijtaskabel nincs megfeleléen csatla-

Csatlakoztassa a gyujtaskabelt a gyujto-
gyertyahoz.

Kilrllt az tzemanyagtartaly.

Toltse fel az izemanyagtartalyt a megfe-
lel tipusu Uzemanyaggal.

Az olaj régi.

Engedje le az zemanyagtartalyt és a
karburatort. Toltse fel friss benzinnel.

Szennyez6dés keriilt a karburatorba va-
gy az izemanyag-vezetékbe.

Tisztitsa meg a karburatort és/vagy az
lizemanyag-vezetéket.

Meghibasodott a gyujtégyertya.

Allitsa be a szikrakozt, tisztitsa meg va-
gy cserélje ki a gyujtégyertyat.

Uzemanyag kerlilt a gyujtégyertyara.

Tisztitsa meg a gyujtégyertyat.

A motor nem all le.

A ledllité mechanizmus hibas.

Huzza ki a gyujtaskabelt a gyujtogyertya-
bél. Bizza hivatalos szervizmihelyre a
termék javitasat.
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Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

A motor nem egyenletesen
jar.

A gyujtaskabel nincs megfeleléen csatla-
koztatva.

Csatlakoztassa a gyuijtaskabelt a gyujto-
gyertyahoz.

Szennyezddés van az (izemanyag-veze-
tékben, vagy az lizemanyag lejart.

Tisztitsa meg az lizemanyag-vezetéket.
Toltse fel az lzemanyagtartalyt a megfe-
leld tipusu Uj tzemanyaggal.

Eltdém&dés van az lizemanyagtartaly
sapkajaban.

Tisztitsa meg az Gzemanyagtartaly sap-
kajat.

Viz vagy szennyezddés van az lizema-
nyagrendszerben.

Eressze le az lUzemanyagtartalyt. Toltse
fel az lzemanyagtartalyt a megfeleld ti-
pusu Uj izemanyaggal.

Piszkos a leveg6sz(ré.

Légsz(iré tisztitasa.

Be kell allitani a karburatort.

A karburator beallitasat végeztesse el a
hivatalos szakszervizben.

A motor tul forro.

Tul alacsony a motorolajszint.

Toltse fel a motort olajjal.

A levegbaramlas nem elegendé.

Tisztitsa meg a leveg6szirét és a leve-
g6sz(r6 hazat.

Be kell allitani a karburatort.

A karburator bedllitasat végeztesse el a
hivatalos szakszervizben.

Idénként kihagy a gyujtas,
amikor a motor nagy sebes-
séggel lizemel.

A gyujtégyertya szikrakéze tul kicsi.

Allitsa be a szikrakozt.

A motor szokatlan hangokat
bocsat ki normal terhelés mel-
lett.

A benzin tipusa nem megfelelé.

Engedje le az lzemanyagtartalyt és a
karburatort. Téltse fel friss benzinnel.
Lasd: Tankolds153. oldalon. Ha a prob-
léma tovabbra is fennall, Iépjen kapcso-
latba a helyi szervizzel.

Alapjaraton nem egyenletes a
motor jarasa.

A gyuijtégyertya piszkos, hibas vagy tul
nagy a szikrakdz.

Allitsa be a szikrakdzt, vagy cserélje ki a
gyujtogyertyat.

Be kell allitani a karburatort.

Allitsa be a karburatort.

Piszkos a leveg6sziird.

Légsz(iré tisztitasa.

Szallitas, tarolas és artalmatlanitas

Szallitas és raktarozas

+ Atermék és az lzemanyag tarolasahoz és .
szallitasahoz gy6z6djon meg rola, hogy nincsenek
szivargasok vagy g6zok. Szikra vagy nyilt lang,
példaul elektromos készilékektdl vagy kazanoktdl,

tuzet okozhat.

« Biztonsagosan rogzitse a terméket szallitas soran, a
sérllés és baleset elkeriulése érdekében.

Tartsa a terméket zarhaté helyen, ahol gyermek
vagy jogosulatlan személy nem férhet hozza.

« Tartsa a terméket szaraz és fagymentes helyen.

Hulladékkezelés

* Mindig engedélyezett tartalyokat hasznaljon az

Uzemanyag tarolasara és szallitasara.

* Ha a terméket hosszabb ideig tarolja, Uritse ki az
lizemanyagtartalyt. A felesleges lizemanyagot adja
le egy erre kijeldlt gydjtéponton.

« Kodvesse a helyi Ujrahasznositasi eléirasokat és a
vonatkozé szabalyozasokat.

« A hasznalt vagy felesleges vegyi anyagot, példaul a
motorolajat vagy az lizemanyagot, adja le egy

szervizkdzpontban vagy egy erre kijelolt
gyujtéponton.
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* A mar nem hasznalt terméket, kiildje vissza a
Husqvarna keresked6héz, vagy adja le egy

Ujrahasznositasi ponton.

Miszaki adatok

M(iszaki adatok

LC 140P LC 1408P
Motor
Marka Husqvarna Husqvarna
Motormodell neve HS 123A HS 123A

Motortipus

Egyhengeres, 4 tem,
kényszeritett Iégh(itéses,
OHV

Egyhengeres, 4 tem,
kényszeritett Iégh(itéses,
OHV

Lokettérfogat, cm3 123 123

Fordulatszam, ford./perc 3000 3000

Névleges motorteljesitmény, kW80 1,95 1,95
Gyuijtasrendszer

Gyujtégyertya Husqvarna HQT-7 Husqgvarna HQT-7
Elektrédahézag, mm 0,7-0,8 0,7-0,8
Uzemanyag- és olajozasi rendszer

Motor kenési tipusa Frocskoléses Frocskoléses
Uzemanyagtartaly Grtartalma, liter 0,9 0,9

Olajtartaly drtartalma, liter 0,5 0,5

Motorolaj8!

Husqvarna SAE 30

Husqvarna SAE 30

Témeg

Ures tartalyokkal, kg 25,2 26,8
Zajkibocsatéas®?

Hangteljesitményszint, dB(A)-ben mérve 93 93
Hangteljesitményszint, garantalt, Ly dB (A) 95 95

80 A motor feltiintetett névleges teljesitménye az adott motormodell tipikus legyartott motorjanak a J1349/
1ISO1585 sz. SAE-szabvany szerint mért atlagos netto teljesitménye (a megadott fordulatszam mellett). A sor-
ozatgyartott motorok esetén ez az érték eltérd lehet. A végsé termékbe épitett motor tényleges leadott teljesit-
ménye az (izemi fordulatszamtol, a kdrnyezeti kérilményektdl és egyéb értékektdl fligg.

81 Ha SAE-30 tipusU olajat hasznalnak +5 °C alatti hémérsékleten, fennall a kockazata, hogy az nem képes biz-
tositani a motor megfeleld kenését. Ez a motor sériilését okozhatja. Az alacsony hémérséklet mellett alkalma-

zando6 megfelel olajtipusra vonatkozéan lasd: A motorolaj cseréje156. oldalon.

82 A kérnyezetben a 2000/14/EK sz. EK iranyelvvel 8sszhangban hangteljesitményként mért zajkibocsatas

(Lwa)-
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| L 140P | Lc 1408P
Zajszintek83
Hangnyomésszint a kezeld fiilénél, dB(A) | 81 | 81
Rezgésszintek?
Rezgésszint, fogantyl, m/s2 | 5,6 | 7.6
Vagoszerkezet
Vagasi magassag, mm 25-75 25-75
Véagoszélesség, mm 400 400

Vagorendszer

Gy(jtés/hatsoé kidobas

GyUjtés/hatso kidobas

Kések - standard

Gylijtés, 5873863-10

Gylijtés, 5873863-10

Flgyjté Grtartalma, liter 50 50
Kévetési
Onjaras sebessége, km/h _ 2

83 A zajnyomasszintre vonatkozo jelentési adatok az 1,2 dB (A) tipikus statisztikus ingadozasaval (szérasaval)

rendelkeznek.

84 A rezgésszintre vonatkozo jelentési adatok az 0,2 m/s2tipikus statisztikus ingadozasaval (szérasaval) rendel-

keznek.
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EK megfeleléségi nyilatkozat

EK megfelel8ségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svédorszag,
tel: +46-36-146500, kijelenti, hogy a Husqvarna

LC 140P, LC 140SP flinyirdk a 2020 évtdl kezdédéen
megfelelnek az EGK TANACSA kévetkezd
IRANYELVEINEK:

* a2011. junius 8-i, ,egyes veszélyes anyagok
alkalmazasanak korlatozasara vonatkozo” iranyelv
2011/65/EU

* a2006. majus 17-i, ,gépekre vonatkozd” iranyelv
2006/42/EK

* a2014. februar 26-i, ,elektromagneses
megfelel6séggel kapcsolatos” iranyelv 2014/30/EU

* a2000. majus 8-i, ,kdrnyezeti zajkibocsatassal
kapcsolatos” iranyelv 2000/14/EK

A zajkibocsatasra vonatkozé tajékoztatast lasd a
Miszaki adatok cim( fejezetben.

A kovetkezd szabvanyok keriltek alkalmazasra:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN 1SO 14982:2009

Eltérd rendelkezés hianyaban a fenti szabvanyok a
legutdbb kdzzétett verzidkat jeldlik.

Bejelentett tanUsitasi szervezet: 0036, TUV SUD
Industrie Service GmbH, Westendstrasse 199, 80686
Miinchen, Germany elvégezte a megfeleléségi felmérést
a 2000/14/EK iranyelv VI. mellékletének megfeleléen.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, Fejlesztési Igazgaté/Kertmiivelési
termékek (a Husqvarna AB hivatalos képviselje és a
mszaki dokumentaciok felel6se)
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Introduzione

Descrizione del prodotto

Il prodotto € un rasaerba rotativo con operatore a piedi.
L'erba viene raccolta in un raccoglierba. Rimuovere il
raccoglierba per scaricare I'erba dalla parte posteriore
del prodotto.

Panoramica del prodotto

(Fig. 1)

Uso previsto

Utilizzare il prodotto per tagliare I'erba. Non utilizzare il
prodotto per altre attivita.

1. Impugnatura / manubrio (Fig. 8)  Avvertenza: Tenere mani e piedi lontani
2. Impugnatura di comando (LC 140SP) dalla lama rotante.
3. Maniglia della fune di avviamento (Fig. 7) Avvertenza: Tenere le mani e i piedi lontani
4. Raccoglierba dalle parti rotanti.
5. Serbatoio del carburante i . . . .
6. Filtro dellaria (Fig. 8) Arresta_re il mo_tore & rimuovere il cavo C!I )
accensione prima di effettuare interventi di
7. Candela riparazione o manutenzione.
8. Coperchio di taglio . . . .
9. Marmitta (Fig. 9) Il presente prodotto & conforme alle vigenti
. i direttive CEE.
10. Tappo del serbatoio dell'olio
11. Leva dell'altezza di taglio (Fig. 10)  Emissioni di rumore nell'ambiente in base
12. Coperchio posteriore alla direttiva della Comunita Europea. Le
13, Impugnatura del freno motore emissioni del prodotto sono indicate nel
: capitolo Dati tecnici e sull'etichetta.
14. Simboli
15. Complessivo impugnatura inferiore (Fig. 11)  Rischio di incendio.
16. Impugnatura inferiore (Fig. 12)  Non respirare i fumi di scarico. | fumi di
17. Manuale operatore scarico del motore contengono monossido
18. Imbuto dell'olio di carbonio, un gas inodore, velenoso e
altamente pericoloso. Non avviare il motore
Simboli riportati sul prodotto in ambienti o spazi chiusi.
(Fig.2)  AVVERTENZA! prestare attenzione e (Fig. 13)  Superficie calda.
utilizzare il prodotto correttamente. I . . o . o
prodotto pud causare gravi lesioni o morte (Fig. 14)  Rifornire il motore con olio prima di avviare il
dell'operatore o altre persone. prodotto.
(Fig. 3) Prima dell'uso, leggere per intero il manuale
dell'operatore e accertarsi di aver compreso Nota: Altri simboli o decalcomanie sul prodotto
le istruzioni. riguardano particolari requisiti necessari per la
. X . L certificazione in determinate aree commerciali.
(Fig. 4) Prestare attenzione a oggetti lanciati o
rimbalzati.
(Fig. 5) Mantenere le persone e gli animali a una
distanza di sicurezza dalla zona di lavoro.
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Emissioni Euro V

AVVERTENZA: La manomissione del
motore rende nulla I'omologazione UE del
prodotto.

Responsabilita del prodotto

Come indicato nelle leggi vigenti in materia di
responsabilita obbligatoria sul prodotto, non siamo
responsabili per eventuali danni causati dal nostro
prodotto se:

» Il prodotto viene riparato in modo errato.

» |l prodotto viene riparato con parti che non
provengono o non sono omologate dal produttore.

» |l prodotto contiene un accessorio che non proviene
o non & omologato dal produttore.

* Il prodotto non viene riparato presso un centro di
assistenza autorizzato o presso un'autorita
competente.

Sicurezza

Definizioni di sicurezza

Le avvertenze, le precauzioni e le note sono utilizzate
per evidenziare le parti importanti del manuale.

AVVERTENZA: Utilizzato se € presente un
rischio di lesioni o morte dell'operatore o di
passanti nel caso in cui le istruzioni del
manuale non vengano rispettate.

ATTENZIONE: Utilizzato se & presente un
rischio di danni al prodotto, ad altri materiali

oppure alla zona adiacente nel caso in cui le

istruzioni del manuale non vengano
rispettate.

Nota: Utilizzato per fornire ulteriori informazioni
necessarie in una determinata situazione.

Istruzioni di sicurezza generali

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

* Questo prodotto & pericoloso se utilizzato in maniera

impropria o se non si presta attenzione. La mancata
osservanza delle istruzioni di sicurezza pud causare
lesioni anche fatali.

« Durante il funzionamento, questo prodotto genera un
campo elettromagnetico. Tale campo pud interferire,

in alcuni casi, con persone portatrici di impianti
medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di
condizioni che possono implicare lesioni gravi o

mortali, i portatori di tali impianti devono consultare il

proprio medico e il produttore dell'impianto prima di
utilizzare questo prodotto.

« Usare la massima cautela e il buon senso. Se non si

€ sicuri di come utilizzare il prodotto in una

particolare situazione, fermarsi e rivolgersi al proprio

rivenditore Husqvarna prima di continuare.

* Tenere presente che I'operatore potra essere
ritenuto responsabile di eventuali incidenti che
coinvolgano altre persone o i loro beni.

* Tenere pulito il prodotto. Assicurarsi che sia
possibile leggere chiaramente simboli e
decalcomanie.

» Non consentire ad altre persone di utilizzare il
prodotto se non si € sicuri che abbiano letto e
compreso il contenuto del Manuale dell'operatore.

* Non consentire ai bambini di utilizzare il prodotto.

+  Tenere i bambini lontani dall'area di lavoro. E
necessaria sempre la supervisione di un adulto
responsabile.

* Non permettere a chiunque non conosca le istruzioni
di utilizzare il prodotto.

* Controllare sempre qualsiasi persona, dalle capacita
fisiche o mentali ridotte, che utilizzi il prodotto. E
necessaria sempre la supervisione di un adulto
responsabile.

* Non utilizzare I'apparecchio quando si & stanchi,
ammalati o sotto effetto di alcool, farmaci o
medicinali. Essi potrebbero compromettere la vista,
I'attenzione, il coordinamento e il giudizio.

+ Se difettoso, non utilizzare il prodotto.

* Non modificare il prodotto né utilizzarlo nel caso in
cui vi sia la possibilita che sia stato modificato da
altri.

» Non madificare la regolazione per il controllo del
regime motore.

Sicurezza dell’area di lavoro

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

* Rimuovere oggetti quali rami, ramoscelli o pietre
dall'area di lavoro prima di utilizzare il prodotto.

* Gli oggetti che urtano contro 'attrezzatura di taglio
potrebbero essere proiettati e causare danni a cose
e persone. Mantenere persone e animali a una
distanza di sicurezza dal prodotto.

* Non utilizzare mai il prodotto in condizioni
meteorologiche avverse quali nebbia, pioggia, vento
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forte, freddo intenso e rischio di fulmini. L'uso del
prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in
ambienti umidi & stancante. Condizioni
meteorologiche avverse possono causare situazioni
di pericolo quali superfici scivolose.

Prestare attenzione a persone, cose e situazioni che
possono impedire un utilizzo sicuro del prodotto.
Prestare attenzione a ostacoli quali radici, pietre,
ramoscelli, fossi e avvallamenti. L’erba alta puo
nascondere eventuali ostacoli.

Tagliare I'erba in pendenza puo risultare pericoloso.
Non utilizzare il prodotto su terreni con pendenze
superiori a 15°.

Utilizzare il prodotto trasversalmente lungo i pendii.
Non spostarsi seguendo tragitti verso l'alto e verso il
basso.

Prestare attenzione in prossimita di angoli e oggetti
nascosti che potrebbero ostacolare la visuale.

Sicurezza sul lavoro

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

Utilizzare il prodotto esclusivamente per tagliare il
prato. Non & consentito utilizzare il prodotto per altri
SCcopi.

Usare sempre abbigliamento protettivo personale.
Vedere Abbigliamento protettivo personale alla
pagina 164.

Assicurarsi di saper spegnere il motore rapidamente
in caso di emergenza.

Non avviare il motore in uno spazio chiuso o in
prossimita di materiali infiammabili. | fumi di scarico
del motore sono molto caldi e possono contenere
scintille in grado di provocare incendi.

Non azionare il prodotto senza prima aver montato
correttamente la lama e tutti i coperchi. Una lama
non correttamente fissata potrebbe allentarsi e
causare lesioni personali.

Assicurarsi che la lama non urti oggetti quali pietre e
radici. Cio potrebbe provocare danni alla lama e
piegare I'albero motore. Un’asse piegato provoca
forti vibrazioni e un alto rischio di allentamento della
lama.

Qualora la lama urti contro un oggetto o all'insorgere
di vibrazioni arrestare immediatamente il prodotto.
Staccare il cavo di accensione dalla candela.
Verificare la presenza di eventuali danni al prodotto.
Riparare eventuali danni o contattare un'officina
autorizzata per far svolgere la riparazione.

Non fissare I'impugnatura del freno motore in modo
permanente al manubrio quando il motore € avviato.
Posizionare il prodotto su una superficie piana e
stabile e avviarlo. Assicurarsi che la lama non venga
a contatto con il terreno o con altri oggetti.
Collocarsi sempre posteriormente al prodotto
quando lo si utilizza.

« Consentire a tutte le ruote di restare a contatto con il
suolo e tenere le 2 mani sull'impugnatura mentre si
aziona il prodotto. Tenere mani e piedi lontani dalle
lame rotanti.

* Non ribaltare il prodotto a motore acceso.

« Prestare attenzione quando si tira il prodotto verso di
sé.

* Non sollevare mai il prodotto a motore avviato. Se si
deve sollevare il prodotto, arrestare innanzitutto il
motore e scollegare il cavo di accensione dalla
candela.

* Non camminare all'indietro quando si utilizza il
prodotto.

« Arrestare il motore quando si attraversano zone
prive d’erba quali vialetti in ghiaia, pietra e asfalto.

« Non correre con il prodotto quando il motore &
acceso. Camminare sempre durante I'utilizzo del
prodotto.

« Spegnere il motore prima di apportare qualsiasi
modifica all’altezza di taglio. Non effettuare mai
regolazioni a motore acceso.

* Non perdere mai di vista il prodotto quando il motore
€ acceso. Arrestare il motore e assicurarsi che
I'attrezzatura di taglio non giri.

Istruzioni di sicurezza per il
funzionamento

Abbigliamento protettivo personale

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

« L'uso di abbigliamento protettivo personale non
elimina il rischio di lesioni, ma ne riduce la gravita in
caso di incidente. Farsi consigliare dal rivenditore
per la scelta dell'attrezzatura adatta.

« Utilizzare protezioni per le orecchie se il livello di
rumore € superiore a 85 dB.

« Utilizzare robusti stivali o scarpe antiscivolo. Non
utilizzare il prodotto con calzature aperte o a piedi
nudi.

< Utilizzare pantaloni lunghi di tessuto pesante.

* Indossare guanti protettivi ove necessario, ad
esempio per montare, ispezionare o pulire
I'attrezzatura di taglio.

Dispositivi di sicurezza sul prodotto

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

* Non utilizzare un prodotto con dispositivi di sicurezza
difettosi.

« Effettuare un controllo dei dispositivi di sicurezza con
regolarita. Se i dispositivi di sicurezza sono difettosi,
rivolgersi alla propria officina Husqvarna.
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Controllo del coperchio di taglio

Il coperchio di taglio riduce le vibrazioni del prodotto e il
rischio di ferirsi con la lama.

« Esaminare il coperchio di taglio per accertarsi che
non presenti danni quali crepe.

Controllo dell'impugnatura del freno motore

L'impugnatura del freno motore arresta il motore.
Quando si rilascia I'impugnatura del freno motore, il
motore si arresta.

« Avviare il motore, quindi rilasciare I'impugnatura del
freno motore. Se il motore non si arresta entro 3
secondi, far regolare il freno motore presso
un'officina Husqvarna autorizzata. (Fig. 15)

Marmitta

La marmitta assicura il minimo livello acustico e
allontana i fumi di scarico dall'operatore.

Non utilizzare il prodotto se la marmitta € mancante o
difettosa. Una marmitta difettosa aumenta il livello
acustico e il rischio di incendio.

AVVERTENZA: La marmitta si surriscalda
durante e dopo l'uso e quando il motore
funziona al regime minimo. Prestare
attenzione in prossimita di materiali
infammabili e/o fumi per evitare incendi.

» Non posizionare oggetti caldi in prossimita del
carburante o del motore.

» Non aggiungere carburante a motore acceso.

+ Assicurarsi che il motore sia freddo prima di
effettuare il rifornimento.

* Prima di effettuare il rifornimento, aprire lentamente
il tappo del serbatoio del carburante e rilasciare la
pressione con cautela.

» Non aggiungere carburante al motore in un ambiente
chiuso. Un flusso d'aria insufficiente pud causare
lesioni o la morte dovute ad asfissia o al monossido
di carbonio.

« Stringere completamente il tappo del serbatoio del
carburante. Se il tappo del serbatoio carburante non
¢ serrato, vi € il rischio di incendio.

* Prima dell'avviamento, spostare il prodotto di almeno
3 m/10 ft dal punto in cui & stato riempito il serbatoio
del carburante.

* Non riempire completamente il serbatoio del
carburante. Il calore provoca I'espansione del
carburante. Lasciare dello spazio nella parte
superiore del serbatoio del carburante.

Istruzioni di sicurezza per la
manutenzione

Sicurezza nell'uso del carburante

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

AVVERTENZA: Leggere le seguenti
avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

* Non avviare il prodotto nel caso in cui vi sia
carburante o olio motore su di esso. Rimuovere il
carburante/olio indesiderato e lasciare che il prodotto
si asciughi.

* In caso di perdite di carburante sugli indumenti,
cambiarsi immediatamente.

* Il carburante non deve arrivare a contatto con il
corpo, poiché puo causare lesioni. In caso di
contatto del carburante con il corpo, rimuoverlo con
acqua e sapone.

« Non avviare il prodotto se il motore presenta una
perdita. Esaminare regolarmente il motore per
verificare la presenza di eventuali perdite.

« Prestare la massima attenzione con il carburante. Il
carburante & inflammabile e i fumi sono esplosivi
quindi possono causare lesioni o morte.

* Non respirare i fumi del carburante perché possono
causare lesioni. Accertarsi che ci sia un flusso d'aria
sufficiente.

« Non fumare in prossimita del carburante o del
motore.

+ | fumi di scarico del motore contengono monossido
di carbonio, un gas inodore, velenoso e altamente
pericoloso. Non avviare il motore in ambienti o spazi
chiusi.

* Prima di eseguire la manutenzione del prodotto,
arrestare il motore e rimuovere il cavo di accensione
dalla candela.

* Indossare guanti protettivi quando si esegue la
manutenzione dell'attrezzatura di taglio. La lama &
molto affilata e ci si puo ferire facilmente.

» Accessori e modifiche apportate al prodotto che non
siano stati approvati dal costruttore possono causare
infortuni gravi, anche fatali. Non apportare modifiche
al prodotto. Utilizzare sempre accessori approvati
dal produttore.

* Se la manutenzione non viene eseguita
correttamente e con regolarita, aumenta il rischio di
lesioni personali e danni al prodotto.

» Eseguire esclusivamente gli interventi di
manutenzione riportati nel presente manuale. Tutti
gli altri interventi di manutenzione devono essere
svolti da un’officina Husqvarna autorizzata.

* Rivolgersi a un’officina Husqvarna autorizzata per far
svolgere regolarmente interventi di manutenzione sul
prodotto.

+ Sostituire le parti danneggiate, usurate o rotte.
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Montaggio

Montaggio dell'impugnatura

1.

Spingere la vite (A) attraverso l'impugnatura (B), la
rondella in plastica (C) e la staffa di supporto
dell'impugnatura (D). (Fig. 16)

Serrare completamente il dado (E).

Spingere la vite (F) attraverso la rondella (G) e sulla
staffa di supporto dellimpugnatura.

Serrare completamente la manopola (H).

5. Allineare i fori nel manubrio con i fori

nellimpugnatura inferiore e fissare le viti, le rondelle
e le manopole. Stringere completamente le
manopole. (Fig. 17)

Collegare i cavi all'impugnatura con i supporti per
cavi. (Fig. 18)

Nota: Assicurarsi che la tensione dei cavi non sia
eccessiva. Una tensione eccessiva puod causare
danni al cavo se l'impugnatura & piegata in posizione
di trasporto.

Arrotolare i cavi intorno al gancio nella parte inferiore
dell'impugnatura. (Fig. 19)

Per regolare l'altezza dell'impugnatura

1. Allentare le manopole inferiori. (Fig. 20)

Predisposizione del prodotto in
posizione di trasporto

1. Rimuovere il raccoglierba.

2. Allentare le manopole sull'impugnatura superiore e
piegare l'impugnatura verso il basso. (Fig. 23)

3. Allentare le manopole inferiori.

4. Spostare le manopole verso I'estremita inferiore
delle scanalature dei lati sinistro e destro del
prodotto. (Fig. 24)

5. Ripiegare l'impugnatura in avanti. (Fig. 25)

Per fissare il prodotto in posizione di
funzionamento
1. Sollevare il manubrio fino a quando l'impugnatura

inferiore si blocca in posizione di funzionamento.
(Fig. 26)

2. Spostare le manopole verso l'alto in direzione
dellimpugnatura fino a quando un clic ne segnala
I'arresto.

3. Stringere completamente le manopole. (Fig. 27)
4. Sollevare la parte superiore del manubrio.
5. Stringere completamente le manopole. (Fig. 28)

Per assemblare il raccoglierba

2. Rimuovere la manopola, la rondella e la vite sul lato
sinistro e destro. . . .
1. Inserire la parte superiore del raccoglierba nella
3. L'impugnatura pud essere impostata a 2 altezze parte inferiore del raccoglierba. (Fig. 29)
d_|v'erse. Inserire la y|te in uno dei 2 fori sul lato 2. Fissare il telaio del raccoglierba con i fermi. (Fig. 30)
sinistro e destro. (Fig. 21)
. " 3. Sollevare il coperchio posteriore.
Fissare le viti, le rondelle e le manopole.
, R . Fissare i ganci sul raccoglierba al bordo superiore
Spostare le manopole verso l'alto in direzione . .
p : . del telaio. (Fig. 31)
dellimpugnatura fino a quando un clic ne segnala
I'arresto. Stringere completamente le manopole. 5. Inserire la parte inferiore del raccoglierba nel canale
(Fig. 22) di scarico dell’erba.
Utilizzo
Introduzione Primo utilizzo Husqvarna Connect

AVVERTENZA: Prima di utilizzare il
prodotto, & necessario leggere e

comprendere il capitolo relativo alla
sicurezza.

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect € un'app gratuita per i dispositivi
mobili. L'app Husqvarna Connect fornisce funzioni
estese per il prodotto Husqvarna:

Informazioni aggiuntive sul prodotto.
Dettagli, guida, parti del prodotto e manutenzione.

1. Scaricare I'app Husgvarna Connect sul proprio
dispositivo mobile.

2. Registrarsi nell'app Husqvarna Connect.

3. Attenersi alle istruzioni dell'app Husgvarna Connect
per collegare e registrare il prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto

1. Leggere il Manuale dell’'operatore con attenzione e
accertarsi di averne compreso il contenuto.

2. Esaminare I'attrezzatura di taglio per assicurarsi che
sia correttamente collegata e regolata. Vedere Per
controllare I 'attrezzatura di taglio alla pagina 169.
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Riempire il serbatoio del carburante. Vedere Per i/
rifornimento del carburante alla pagina 167.

»

Riempire il serbatoio dell’'olio ed effettuare il controllo
del livello dell'olio. Vedere Per eseguire il controllo
del livello dell’'olio alla pagina 169.

Per il rifornimento del carburante

Se disponibile, utilizzare benzina con un carburante a
basso livello di emissioni/alchilata. Se non & disponibile
a basso livello di emissioni/alchilata, utilizzare una
benzina senza piombo di buona qualita o una benzina
contenente piombo con un numero di ottani non inferiore

ATTENZIONE: Non utilizzare mai benzina
con un numero di ottani inferiore a 91 RON.
Cid puo causare danni al prodotto.

ATTENZIONE: Sostituire il filtro del
carburante ogni anno o piu frequentemente,
se necessario. Presso il rivenditore
Husqvarna & disponibile un nuovo filtro del
carburante.

ATTENZIONE: Spegnere sempre il motore
prima di riempire il serbatoio di carburante.

ATTENZIONE: Non utilizzare liquidi di
avviamento pressurizzati.

> B BB

-

Aprire lentamente il tappo del serbatoio del
carburante per rilasciare la pressione.

I

Riempire lentamente il serbatoio con una tanica di
carburante. Se si versa del carburante, rimuoverlo
con un panno e lasciare asciugare eventuali residui.
(Fig. 32)

Pulire I'area intorno al tappo del serbatoio del
carburante.

w

&

Stringere completamente il tappo del serbatoio del
carburante. Se il tappo del serbatoio del carburante
non é serrato, vi € il rischio di incendio.

o

Prima dell'avviamento, spostare il prodotto di almeno
3 m/10 ft dal punto in cui & stato riempito il serbatoio
del carburante.

Per impostare l'altezza di taglio

1. Per aumentare l'altezza di taglio, spingere la leva
dell'altezza di taglio all'indietro.

2. Per diminuire I'altezza di taglio, spingere la leva
dell’altezza di taglio in avanti. (Fig. 33)

A

ATTENZIONE: Non impostare I'altezza di
taglio troppo in basso. Se la superficie del

prato non & piana, le lame possono urtare il
terreno.

Per avviare il prodotto

1. Accertarsi che il cavo di accensione sia collegato
alla candela.

Collocarsi dietro il prodotto.

3. Tenere l'impugnatura del freno motore contro il
manubrio. (Fig. 34)

4. Tenere l'impugnatura della fune di avviamento con la
mano destra.

5. Estrarre lentamente I'impugnatura della fune di
avviamento fino a che non si avverte una leggera
resistenza.

6. Tirare con forza per avviare il motore.

A

Per applicare trazione alle ruote

* Premere l'impugnatura di comando in direzione del
manubrio. (Fig. 35)

* Rilasciare I'impugnatura di comando per disinnestare
la trazione, ad esempio quando ci si avvicina a un
ostacolo.

» Prima di tirare il prodotto verso di sé, disinnestare la
trazione e spingere il prodotto in avanti di circa 10
cm.

AVVERTENZA: Non avvolgere la fune di
avviamento intorno alla mano.

Per arrestare il prodotto

« Per arrestare la sola trazione, rilasciare
'impugnatura di comando.

» Per spegnere il motore, rilasciare I'impugnatura del
freno motore.

Per ottenere un buon risultato

» Utilizzare sempre una lama ben affilata. Una lama
non tagliente fornisce un risultato irregolare e la
superficie di taglio dell'erba ingiallisce. Una lama
affilata inoltre consuma minore energia di una lama
affilata.

* Non tagliare piu di ¥ dell’'altezza dell'erba. Iniziare
I'operazione di taglio impostando l'altezza di taglio
su un livello alto. Esaminare il risultato e ridurre
l'altezza di taglio al livello applicabile. Se I'erba &
molto alta, procedere lentamente e tagliarla 2 volte,
se necessario.

* Tagliare sempre in direzioni diverse per evitare il
formarsi di strisce sul prato.
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Manutenzione

Introduzione

Programma di manutenzione

AVVERTENZA: Prima di svolgere la
manutenzione, leggere e comprendere il
capitolo relativo alla sicurezza.

A

ATTENZIONE: Accertarsi che il filtro dell'aria
sia in alto e non a terra quando si inclina il
prodotto. Rischio di avarie al motore.

A

Per tutti gli interventi di assistenza e riparazione sul
prodotto, € necessaria una formazione specifica. La
nostra azienda garantisce la disponibilita di personale
qualificato per le riparazioni e I'assistenza. Se non avete
acquistato il prodotto presso un rivenditore dotato di
officina, informatevi sull’'ubicazione della piu vicina
officina autorizzata.

Gli intervalli di manutenzione sono calcolati sulla base di
un uso quotidiano del prodotto. Gli intervalli cambiano
se il prodotto non viene usato quotidianamente.

Per gli interventi di manutenzione contrassegnati con il
simbolo *, vedere le istruzioni in Dispositivi di sicurezza
sul prodotto alla pagina 164.

Manutenzione

Una volta al Ogni stag-

Giomaliera "
mese ione

Svolgere un'ispezione generale

Controllare il livello dell'olio

sivamente dopo ogni 50 ore) &

Cambiare I'olio (la prima volta dopo 5 ore di funzionamento, succes- X

Pulire il prodotto

Controllare I'attrezzatura di taglio

Controllare il coperchio di taglio *

Controllare I'impugnatura del freno motore *

X | X | X[ X

Controllare la marmitta *

sita.

Esaminare la candela. Pulire o sostituire la candela secondo neces-

Controllare il filtro dell'aria

Pulire il filtro dell'aria 86

Sostituire il filtro dell'aria

Controllare il sistema di alimentazione

Pulire le alette di raffreddamento sul cilindro.

Controllare e regolare il cavo della frizione (LC 140SP)

X

Ispezione generale

« Controllare che tutti i dadi e le viti del prodotto siano
serrati correttamente.

Per pulire esternamente il prodotto

« Utilizzare una spazzola per rimuovere foglie, erba e
sporcizia.

« Assicurarsi che la presa d'aria nella parte superiore
del motore non sia ostruita.

85 Se il prodotto viene utilizzato con carichi pesanti o a temperature ambiente elevate, sostituire I'olio motore og-

ni 25 ore.

86 Pulire pili spesso in ambienti polverosi o in presenza di detriti trasportati dall'aria. Sostituire il filtro dell'aria, se

€ molto sporco.
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« Non utilizzare una lancia ad alta pressione per pulire

il prodotto.
« Se si utilizza dell'acqua per pulire il prodotto, non

versare |'acqua direttamente sul motore.
Per pulire la superficie interna del
coperchio di taglio
1. Svuotare il serbatoio del carburante.

2. Inclinare il prodotto. Assicurarsi che la candela sia
rivolta verso l'alto.

ATTENZIONE: Se il prodotto & stato

collocato con il filtro dell'aria rivolto verso

il basso, il motore potrebbe
danneggiarsi.

3. Lavare la superficie interna del coperchio di taglio
con acqua.

Per controllare I'attrezzatura di taglio

AVVERTENZA: Per evitare I'avviamento

accidentale del prodotto, rimuovere il cavo di

accensione dalla candela.

AVVERTENZA: Indossare guanti protettivi
quando si esegue la manutenzione
dell'attrezzatura di taglio. La lama & molto
affilata e ci si puo ferire facilmente.

A

1. Controllare I'attrezzatura di taglio per individuare
danni o crepe. Sostituire sempre I'attrezzatura di
taglio danneggiata.

2. Osservare la lama per controllare che non sia
danneggiata o usurata.

Nota: Dopo I'affilatura la lama deve essere bilanciata.
Rivolgersi a un centro assistenza per I'affilatura, la
sostituzione e il bilanciamento. Se si urta un ostacolo
che provoca I'arresto del prodotto, sostituire la lama
danneggiata. Il centro di assistenza pu6 valutare se la
lama puo essere affilata o deve essere sostituita.

Per sostituire la lama

Bloccare la lama con un blocco di legno. (Fig. 36)
Rimuovere il bullone della lama.
Rimuovere la lama.

o b=

Esaminare il supporto e il bullone della lama per
verificare la presenza di eventuali danni.

5. Esaminare I'albero motore per accertarsi che non sia

piegato.
6. Quando si fissa la nuova lama, assicurarsi che le

estremita inclinate della lama puntino in direzione del

coperchio di taglio. (Fig. 37)

7. Assicurarsi che la lama sia allineata con il centro
dell'albero motore.

Bloccare la lama con un blocco di legno. Inserire la
rondella reggispinta e serrare il bullone e la rondella
a una coppia di 45-60 Nm. (Fig. 38)

Girare manualmente la lama per verificare che
possa ruotare liberamente.

A

AVVERTENZA: Utilizzare dei guanti da
lavoro spessi. La lama & molto affilata e
ci si puo ferire facilmente.

. Avviare il prodotto per eseguire una prova della

lama. Se la lama non & collegata correttamente, si
verificano delle vibrazioni nel prodotto o il risultato
del taglio & insoddisfacente.

Per eseguire il controllo del livello
dell'olio

A

ATTENZIONE: Se il livello dell'olio € troppo
basso si possono verificare danni al motore.
Controllare il livello dell'olio prima di avviare
il prodotto.

Posizionare il prodotto su un terreno in piano.

Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio con
'annessa asta di livello.

Pulire I'olio dall'asta di livello.

Inserire I'asta di livello interamente all'interno del
serbatoio dell'olio per avere un immagine corretta del
livello dell'olio.

Rimuovere I'asta di livello.

Controllare il livello dell'olio sull'asta di livello.

Se il livello dell'olio & basso, rabboccare con olio

motore ed eseguire nuovamente un controllo del
livello dell'olio.

Nota: Utilizzare un imbuto per evitare fuoriuscite.

Cambio dell'olio motore

A

AVVERTENZA: L'olio motore & molto caldo
subito dopo lo spegnimento del motore.
Lasciare che il motore si raffreddi prima di
scaricare l'olio motore. Se si versa
accidentalmente dell'olio motore sulla pelle,
lavare con acqua e sapone.

(Fig. 39)

Nota: Utilizzare olio motore a 4 tempi. Assicurarsi di
utilizzare la viscosita corretta per la temperatura
ambiente.

. Azionare il prodotto fino a quando il serbatoio

carburante & vuoto.
Rimuovere il cavo di accensione dalla candela.

Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio.
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4. Scaricare I'olio motore dal serbatoio dell'olio con una
pompa dell'olio (accessorio).

5. Riempire con nuovo olio motore del tipo
raccomandato in Dati tecnici alla pagina 172.

6. Eseguire il controllo del livello dell'olio. Fare
riferimento a Per eseguire il controllo del livello
dell’'olio alla pagina 169.

Per pulire il filtro in materiale espanso
1. Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria e il filtro in
materiale espanso.

2. Pulire il filtro in materiale espanso con acqua e
sapone.

3. Sciacquare il filtro in materiale espanso con acqua
pulita.

4. Strizzare via lI'acqua dal filtro materiale espanso e
lasciarlo asciugare.

ATTENZIONE: Non usare aria
compressa. Ciod pud causare danni al
filtro in materiale espanso.

A

5. Lubrificare il filtro in materiale espanso con olio
motore.

6. Premere un panno pulito contro il filtro in materiale
espanso per rimuovere residui di olio indesiderati.

7. Rimontare il filtro dell'aria. Assicurarsi che il filtro
dell’aria sia correttamente a tenuta rispetto al
portafiltro dell’'aria.

8. Rimontare il coperchio del filtro dell'aria.

Per esaminare la candela

ATTENZIONE: Usare candele originali o del
tipo raccomandato. Un tipo di candela errato
pud danneggiare il prodotto.

A

» Controllare la candela nel caso in cui il motore giri a
bassa potenza, risulti difficile da avviare o non
funzioni correttamente al regime minimo.

* Perridurre il rischio di accumulo di materiale
superfluo sugli elettrodi delle candele, osservare le
seguenti istruzioni:

a) Accertarsi che il regime minimo sia regolato
correttamente.

b) Accertarsi che la miscela sia corretta.

c) Accertarsi che il filtro dell'aria sia pulito.

« Se la candela & incrostata, pulirla e controllare che la
distanza tra gli elettrodi sia corretta; vedere Dat/
tecnici alla pagina 172. (Fig. 40)

» Sostituire la candela secondo necessita.

Per controllare il sistema di
alimentazione

« Esaminare il tappo del serbatoio del carburante e la
relativa guarnizione di tenuta per verificare che non
vi siano danni.

« Esaminare il tubo pescante per accertarsi che non
presenti perdite. Se il tubo pescante & danneggiato,
farlo sostituire presso un’officina.

Per regolare il filo della frizione (LC
140SP)

Nelle situazioni di seguito riportate, & necessario
accorciare il filo della frizione:

« latrazione delle ruote non si avvia quando si tira la
staffa di azionamento o la leva di controllo del
regime;

< il prodotto si muove lentamente quando si avvia la
trazione delle ruote.

Nelle situazioni di seguito riportate, & necessario
allungare il filo della frizione:

« il prodotto si muove senza aver avviato la trazione
delle ruote.
* Regolare il filo della frizione.
a) Per accorciare il filo della frizione, avvitare in
senso antiorario la vite di regolazione.
b) Per allungare il filo della frizione, avvitare la vite
di regolazione in senso orario. (Fig. 41)

Se il prodotto continua ad avere problemi di trazione,
contattare il centro di assistenza.
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Ricerca guasti del motore

Problema

Possibile causa

Soluzione

Il motore non si avvia.

Il cavo di accensione non € collegato
correttamente.

Collegare il cavo di accensione alla can-
dela.

Il serbatoio del carburante & vuoto.

Riempire il serbatoio del carburante con
il corretto tipo di carburante.

Il carburante & vecchio.

Svuotare il serbatoio del carburante e il
carburatore. Rifornire con benzina nuo-
va.

E presente dello sporco nel carburatore
o nel tubo del carburante.

Pulire il carburatore e/o la tubazione del
carburante.

La candela é difettosa.

Regolare la distanza tra gli elettrodi, pu-
lire o sostituire la candela.

E presente del carburante sulla candela.

Pulire la candela.

I motore non si spegne.

Il meccanismo di arresto & difettoso

Staccare il cavo di accensione dalla can-
dela. Affidare la riparazione del prodotto
a un'officina autorizzata.

Il motore gira in maniera irre-
golare.

Il cavo di accensione non €& collegato
correttamente.

Collegare il cavo di accensione alla can-
dela.

E presente sporcizia nella tubazione del
carburante o il carburante € scaduto.

Pulire il tubo del carburante. Riempire il
serbatoio del carburante con carburante
nuovo del tipo corretto.

E presente carburante nel tappo del ser-
batoio del carburante.

Pulire il tappo del serbatoio del carbur-
ante.

Presenza di acqua o sporcizia nel siste-
ma di alimentazione.

Svuotare il serbatoio del carburante.
Riempire il serbatoio del carburante con
carburante nuovo del tipo corretto.

Il filtro dell'aria & sporco.

Pulire il filtro dell'aria.

Il carburatore deve essere regolato.

Affidare la regolazione del carburatore
all'officina di manutenzione.

Il motore si & surriscaldato.

Il livello dell'olio motore & insufficiente.

Rabboccare I'olio motore

Il flusso d'aria non & sufficiente.

Pulire il filtro dell'aria e il relativo allog-
giamento.

Il carburatore deve essere regolato.

Affidare la regolazione del carburatore
all'officina di manutenzione.

Si verifica un'accensione irre-
golare nel motore quando gira
ad alta velocita.

La distanza tra gli elettrodi nella candela
€ troppo piccola.

Regolare la distanza tra gli elettrodi.

Rumori insoliti provenienti dal
motore durante il carico nor-
male.

Tipo di benzina non corretto.

Svuotare il serbatoio del carburante e il
carburatore. Rifornire con benzina nuo-
va. Fare riferimento a Per i/ rifornimento
del carburante alla pagina 167. Se il
problema persiste, rivolgersi al rivendi-
tore di zona.
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Problema Possibile causa

Soluzione

Il motore non gira regolar-
mente al regime minimo.

La candela & sporca, difettosa o la dis-
tanza tra gli elettrodi & eccessiva.

Regolare la distanza tra gli elettrodi o
sostituire la candela.

Il carburatore deve essere regolato.

Regolare il carburatore.

Il filtro dell'aria € sporco.

Pulire il filtro dell'aria.

Trasporto, stoccaggio e smaltimento

Trasporto e conservazione

Per trasportare e conservare il prodotto e il
carburante, accertarsi che non vi siano perdite o
fumi. Scintille o fiamme aperte, provocate ad
esempio da dispositivi elettrici o caldaie, possono
innescare un incendio.

Utilizzare sempre contenitori approvati per la
conservazione e il trasporto del carburante.
Svuotare il serbatoio del carburante prima di riporre
il prodotto per un lungo periodo di tempo. Smaltire il
carburante presso un apposito centro di smaltimento
Fissare in sicurezza il prodotto durante il trasporto
per evitare danni o incidenti.

Conservare il prodotto in un'area chiusa a chiave per
impedire I'accesso a bambini o persone non
autorizzate.

« Conservare il prodotto in un luogo asciutto e al riparo

dal gelo.
Smaltimento

* Rispettare le norme locali sul riciclaggio e le

normative vigenti.

« Smaltire tutte le sostanze chimiche, quali olio motore
o carburante, presso un centro assistenza o un
centro di smaltimento applicabili.

Quando il prodotto non & piu in uso, inviarlo a un
rivenditore Husqvarna o smaltirlo presso un impianto

di riciclo.

Dati tecnici

Dati tecnici
LC 140P LC 140SP
Motore
Marchio Husqvarna Husqvarna
Nome modello motore HS 123A HS 123A

Tipo di motore

Cilindro singolo, 4 tempi,
raffreddamento ad aria for-
zata, OHV

Cilindro singolo, 4 tempi,
raffreddamento ad aria for-
zata, OHV

Cilindrata, cm3 123 123
Velocita, giri/min 3000 3000
Potenza nominale motore, kW87 1,95 1,95

87 |a potenza nominale del motore indicata corrisponde alla potenza netta media (al rapporto giri/min specifica-
to) di un tipico motore in fase di produzione per il modello di motore misurato dalla normativa SAE J1349/
1ISO1585. | motori per produzione di massa potrebbero presentare un valore diverso da questo. La potenza
effettiva del motore installato nel prodotto finale dipende dalla velocita di funzionamento, dalle condizioni am-

bientali e da altri valori.
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LC 140P

LC 1408P

Impianto di accensione

Candela

Husqvarna HQT-7

Husqgvarna HQT-7

Distanza tra gli elettrodi, mm

0,7-0,8

0,7-0,8

Carburante e sistema di lubrificazione

Tipo lubrificante del motore

Lubrificazione per sbatti-
mento

Lubrificazione per sbatti-
mento

Capacita serbatoio carburante, litri

0,9

0,9

Capacita serbatoio olio, litri

0,5

0,5

Olio motore88

Husqvarna SAE 30

Husqgvarna SAE 30

Peso

Con serbatoi vuoti, kg 25,2 26,8
Emissioni di rumore®®

Livello potenza acustica, misurato dB(A) 93 93
Livello acustico, garantito, Lyya dB(A) 95 95
Livelli di rumorosita®®

Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore, 81 81
dB(A)

Livelli di vibrazioni®'

Vibrazioni sul manubrio, m/s?2 5,6 7,6
Attrezzatura di taglio

Altezza di taglio, mm 25-75 25-75
Larghezza di taglio, mm 400 400

Apparato di taglio

Raccolta / scarico posteri-
ore

Raccolta / scarico posteri-
ore

Lame - standard

Raccolta 5873863-10

Raccolta 5873863-10

Capacita del sacco raccoglierba, litri 50 50
Trazione
Velocita conduzione automatica, km/h - 4

88 Se I'olio SAE-30 viene utilizzato a temperature inferiori a +5 °C, vi & il rischio che non lubrifichi sufficiente-
mente il motore. Cid pud causare danni al motore. Fare riferimento a Cambio dell'olio motore alla pagina 169

per informazioni sull'olio corretto da utilizzare in presenza di basse temperature.

89 Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (Lwa) in base alla direttiva CE 2000/14/CE.
90 | dati riportati per il livello di pressione acustica hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard)

di 1,2 dB(A).

91 | dati riportati per il livello di vibrazioni presentano una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 0,2

m/s2,
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Dichiarazione di conformita CE

Dichiarazione di conformita CE

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.:
+46-36-146500, dichiara che il rasaerba Husqvarna

LC 140P, LC 1408P, a partire dall'anno 2020 in poi, &
conforme alle norme previste nelle seguenti DIRETTIVE
DEL CONSIGLIO:

« dell'8 giugno 2011 sulla “restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose". 2011/65/UE

+ del 17 maggio 2006 "sulle macchine" 2006/42/CE

» del 26 febbraio 2014 "sulla compatibilita
elettromagnetica" 2014/30/UE

« dell'8 maggio 2000 "sulle emissioni di rumore
nell'ambiente” 2000/14/CE

Per informazioni sulle emissioni acustiche, consultare i
Dati tecnici.

Sono state applicate le seguenti norme:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN ISO 14982:2009

Se non diversamente specificato, le norme sopra
elencate sono le ultime versioni pubblicate.

Organo competente: 0036, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany
ha effettuato la valutazione di conformita ai sensi della
direttiva 2000/14/CE, allegato VI.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, Responsabile sviluppo/Prodotti per il
giardino (rappresentante autorizzato per Husqvarna AB
e responsabile della documentazione tecnica)
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LC 140P

LC 1408P

IVoU847

12UYH— 4 AKN0O—
U, BWEIZEH, OHV

12UYH— 4 AK0O—
U, BWEIZEH, OHV

%Fﬁi‘ cmd 123 123
EEEE., r/min 3000 3000
DHIIHBD, kw4 1.95 1.95

A9=2aVVATA

AN=9T7ZY Husgvarna HQT-7 Husgvarna HQT-7
EBF Y Y7, mm 0.7~0.8 0.7~0.8

REB LT BB AT A

IVSODEBEAT Fhh IR Fhh IR
REROBRE, VYR 0.9 0.9
REEOBRE, UV NI 05 05

IS AANS Husqvarna SAE 30 Husgvarna SAE 30
HR

MER > IONZEDEE (kg ) 252 26.8

B 6

EBNT—LARI, BE. dB(A) 93 93
FEND—LARI, REE. LyadB (A) 95 95

EERLAR) Y

ERABOHICBHFBEEL AL, dB(A) | 81 | 81

REL AR %8

N RIL—OFEBL AL, m/s? | 5.6 | 7.6
HYTATRR

X&E. mm 25~75 25~75

Mg, mm 400 400
NYTFAVIVATLA EL W ¥ 31 W §ag:
TL—k-Z% £ 5873863-10 $£& 5873863-10
FSAF T v Fr—ORE, UYL 50 50

kS17

% RRIVIZUVOBRERR. (EE/min TO ) FHREERH T, SAE E% J1349/1S01585 TRIEL I

95

96
97
98

IVPVEFLIAHO-MREEIZVICHBLTVET, REEERIV VG, COBERBDIZEN

HBVET, BRERCEAGIEIVD OV 0RBROBRE IR, EGEAE— K, RERESITFZOMOE

LR TEBYET,

+5°C UTOSIET SAE-30 AL ZFALLBEE, IV U AT R ICHBEABRVARENr HUET, &

hCkY, IVOVHABBIBZETANHY &Y, BRRBICBELEAANLILCODVWTRE I22>F 1L oXH#

182 X—Z Z#EZRLTLIEE W,

REICHSTHEZFOHHE. EC 18T 2000/14/EC ICHE> T, FE/NT— (Lwa) ELTHE,
EHETF—RICLNE, BEFELARLO-BHBHKA LOFESOE (BERE ) F, 1.2dB(A) TT,
ETF—RICLNE, EMEBLARILO—BNEHF LOFSOE (BERE ) F. 02m/s2 T,
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LC 140P LC 140SP
BERE. kmh - 4

186 1562 - 001 - 21.10.2020



EC &

A
=

|

Imj

EC BEHE
Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, A I —7*

>, BEE : +46-36-146500 &, 2020 FURIZREE h
7= X# Husqvarna LC 140P, LC 140SP #", FFiE&lE
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- 20116 A8HN "ER EFRRILEENDHE
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2000/14/EC
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Wo
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EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN 1SO 14982:2009

BBREBOBZVRY ., LREBFBRHRTT,

SXEA#4E9 : 0036, TUV SUD Industrie Service GmbH,
Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany (&, ¥
EAES 2000/14/EC O VI ICE TV TEEHME
EEREBLEL L,

Huskvarna, 2020-10-20
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[vadas

Gaminio aprasas

Sis produktas yra savaeigé sukamoji vejapjove. Zolé
renkama j Zolés rinktuvag. Jei norite, kad Zolé bity
iSmetama per gala, iSimkite zolés rinktuva.

Gaminio apzvalga

(Pav. 1)

Rankena / valdymo rankena
Pavaros rankena (LC 140SP)
Starterio virvés rankena

Zolés rinktuvas

Degaly bakelis

Oro filtras

Uzdegimo zvaké

Pjovimo gaubtas

Duslintuvas

10. Alyvos bakelio dangtelis

11. Pjovimo auk$cio reguliavimo svirtis
12. Galinis gaubtas

13. Variklio stabdymo rankena

14. Zenklai

15. Apatinés rankenos komplektas
16. Apatiné rankena

17. Naudojimo instrukcija

18. Alyvos piltuvélis

® N OA WD

©

Simboliai ant gaminio
(Pav. 2) |SPEJIMAS! BClkitev atsargus ir tinkamai
naudokite gaminj. Sis gaminys gali rimtai
suzeisti arba prazudyti naudotojg arba
aplinkinius.

(Pav. 3) Prie$ naudodami, atidZiai perskaitykite
naudojimo instrukcija ir jsitikinkite, kad viskg

gerai supratote.

(Pav. 4)  Saugokités iSmetamy ir rikoSetu atSokusiy

daikty.

(Pav.5)  Asmenims ir gyviinams batina laikytis

saugaus atstumo nuo darbo zonos.

Numatytasis naudojimas

Gaminj naudokite Zolei pjauti. Nenaudokite gaminio
kitiems darbams.

(Pav. 6) |spéjimas: Saugokite rankas bei kojas ir
nekiskite jy prie besisukancio peilio.
(Pav.7) |spéjimas: Saugokite rankas bei kojas ir

nekiskite jy prie besisukanciy daliy.

(Pav. 8) Pries$ taisydami ar priziurédami sustabdykite
variklj ir atjunkite uzdegimo kabelj.

(Pav. 9) Sis jrenginys atitinka jam taikomas EB
direktyvas.

(Pav. 10) | aplinkg skleidZziamas triuk§mas atitinka
Europos Bendrijos direktyvg. Gaminio
emisijos nurodytos skyriuje , Techniniai
duomenys* ir ant etiketés.

(Pav. 11)  Gaisro pavojus.

(Pav. 12) Nejkvépkite iSmetamujy dujy. Variklio
iSmetamosiose dujose yra anglies
monoksido — nuodingy, bekvapiy ir labai
pavojingy dujy. Nepaleiskite variklio
patalpose ar uzdarose erdveése.

(Pav. 13) |kaites pavirSius.

(Pav. 14) Pripilkite j variklj alyvos prie$ paleisdami ga-

minj.

Pasizymékite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai
(lipdukai), skirti kity komerciniy teritorijy sertifikavimo
reikalavimams.

,Euro V“ standartas

A

PERSPEJIMAS: Variklio modifikavimas
panaikina Sio produkto ES tipo patvirtinima.

188
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Atsakomybé uz gaminj

Kaip nurodyta atsakomybés uz gaminj jstatymuose, mes

nesame atsakingi uz misy gaminio sukeltg zalg, jei:

* gaminys netinkamai suremontuotas;
* gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo
arba gamintojo nepatvirtintas dalis;

gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo
nepatvirtintg prieda;

gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninés
priezidros centre arba jj suremontavo ne patvirtintas
atstovas.

Sauga

Saugos Zenkly reikSmeés

|spéjimai, perspéjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti
déemesj | ypac svarbias vadovo dalis.

PERSPEJIMAS: Naudojamas, kai

mirtino arba sunkaus suzeidimo pavojus
arba, jei nesilaikoma vadove pateikty
nurodymy.

naudotojui ar Salia esantiems asmenims kyla

PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus
sugadinti gaminj, kitas medziagas arba
padaryti Zalg aplinkai, jei nesilaikoma
vadove pateikty nurodymu.

A

Pasizymeékite: Naudojamas papildomai informacijai apie
konkrecia situacijg pateikti.

PasirGpinkite, kad vaikai bty toliau nuo darbo
zonos. Batina nuolatiné atsakingo suaugusiojo
priezidra.

Neleiskite gaminio naudoti su instrukcijomis
nesusipazinusiems asmenims.

Visada priziurékite gaminj naudojant; fizing arba
protine negalig turintj asmenj. Butina nuolatiné
atsakingo suaugusiojo priezilra.
Neeksploatuokite gaminio, jeigu esate pavarge,
sergate, vartojote alkoholio, narkotiky ar vaisty. Tai
neigiamai veikia jusy regéjima, nuovoka ar
koordinacija.

Neeksploatuokite gaminio, jei jis sugadintas.
Nekeiskite gaminio ir nenaudokite jo, jei ji galéjo
pakeisti kiti.

Nekeiskite variklio grei€io valdymo reguliavimo.

Sauga darbo vietoje

Bendrieji saugos nurodymai

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gaminj,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

A

* Netinkamai arba neatidziai naudojant Sis gaminys
yra pavojingas. Jei nesilaikysite saugos nurodymuy,
kyla suzeidimy arba mirties pavojus.

+  Sis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinj
lauka. Tam tikromis aplinkybémis $is laukas gali

trikdyti aktyviyjy arba pasyviujy medicininiy implanty

veikla. Kad sumazeéty sunkiy ar mirtiny suzeidimy
pavojus, medicininiy implanty turintiems asmenims
rekomenduojame prie$ naudojant §j gaminj pasitarti
su gydytoju ir implanto gamintoju.

« Visada elkités atsargiai ir vadovaukités sveiku protu.

Jei tiksliai nezinote, kaip naudoti gaminj konkrecioje

situacijoje, sustabdykite darbg ir prie$ tesdami darbg

pasitarkite su ,Husqvarna“ pardavimo atstovu.

« Atsiminkite, kad uz nelaimingus atitikimus, kuriy
metu nukentés asmenys ar turtas, bus atsakingas
naudotojas.

« Rapinkités gaminio Svara. |sitikinkite, kad aiSkiai
perskaitéte zenklus ir lipdukus.

« Neleiskite kitems naudotis gaminiu, jei nejsitikinote,
kad jie perskaité ir suprato naudojimo instrukcijos
turinj.

* Neleiskite gaminio naudoti vaikams.

A

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gaminj,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

Prie$ naudodami gaminj nuo darbo zonos pasalinkite
tokius objektus, kaip Sakos, Sakelés ir akmenys.
Atsitrenke j pjovimo jrangg objektai gali atSokti ir
suZeisti asmenis bei sugadinti daiktus. Salia
esantiems asmenims ir gyvunams butina laikytis
saugaus atstumo nuo gaminio.

Gaminio niekuomet nenaudokite blogu oru, pvz., kai
pakyla rikas, lyja, pucia stiprus véjas, stipriai $ala ir
gali zaibuoti. Darbas gaminiu blogu oru arba
drégnose ar Slapiose vietose yra varginantis. Blogu
oru gali susidaryti pavojingos salygos, pvz., slidus
pavirsiai.

Saugokités asmeny, daikty ir tam tikry situacijy
kurios gali neleisti saugiai naudoti gaminio.
Saugokités klitciy, pvz., Sakny, akmeny, Sakeliy,
duobiy ir grioviy. Aukstoje zoléje kliatys gali bati
nematomos.

Gali bati pavojinga pjauti Zole jkalnése. Nenaudokite
gaminio, jei $Slaitas yra statesnis nei 15°.

Slaitus pjaukite skersai. Nevaziuokite j virdy ir
Zemyn.

Bukite atsargus artédami prie nematomy kampy ir
daikty, kurie uzstoja vaizda.
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Darbo sauga

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

A

» Gaminj naudokite tik vejy zolei pjauti. Neleidziama jo
naudoti kitoms uzduotims atlikti.

+  Naudokite asmenines apsaugines priemones. Zr.
Asmeninés apsauginés priemones psl. 190.

« |sitikinkite, kad Zinote, kaip greitai sustabdyti variklj
nelaimés atveju.

» Niekada neuzveskite variklio uzdaroje erdveje ar
netoli degiy medziagy. Variklio iSmetamosios dujos
yra karstos, jose gali bati kibirkciy, kurios gali
sukelti gaisra.

» Nenaudokite gaminio tinkamai neuzdenge peilio ir
neuzdéje kity danggciy. Netinkamai uzdétas peilis gali
atsilaisvinti ir suzeisti.

« Utztikrinkite, kad peilis neatsitrenkty j tokius objektus,
kaip akmenys ir Saknys. Tai gali sugadinti peilj ir
sulenkti variklio velena. Sulenkta aSis sukelia didele
vibracija ir kyla didziulis pavojus, kad peilis
atsilaisvins.

« Jei | peilj atsitrenkia objektas arba susidaro
vibracijos, nedelsdami sustabdykite gaminj. Atjunkite
uzdegimo kabelj nuo uzdegimo Zvakés. Patikrinkite,
ar gaminys neapgadintas. Pataisykite sugadintas
dalis arba remonto darbus perleiskite jgaliotajam
techninés priezidros atstovui.

» Niekada neprijunkite variklio stabdzio rankenos prie
rankenos visam laikui, kai variklis veikia.

» Padékite gaminj ant stabilaus, plok$¢io pavirSiaus ir
paleiskite ji. Patikrinkite, ar peilis nelie¢ia Zemés ar
kokiy kity daikty.

« Visada bukite uz gaminio, kai jj naudojate.

« Prizitrékite, kad visi ratukai bty ant Zzemés ir abi
rankas laikykite ant rankenos, kai naudojate gamin;.
Saugokite rankas bei kojas ir nekiskite jy prie
besisukanciy peiliy.

» Dirbant varikliui nepakreipkite gaminio.

« Bukite atsargus, kai gaminj traukiate atgal.

« Dirbant varikliui nepakelkite gaminio. Jei gaminj
turite pakelti, pirmiausia sustabdykite variklj ir
atjunkite uzdegimo kabelj nuo uzdegimo zvakeés.

* Naudodami gaminj neikite atgal.

» Vezdami jrenginj per zonas be Zolés, pvz., zvirgzdo,
akmeny ir asfalto takelius, sustabdykite variklj.

« Dirbant varikliui nebékite su gaminiu. Naudodami
gaminj visada eikite.

« PrieS pakeisdami pjovimo aukstj pirmiausia iSjunkite
variklj. Draudziama reguliuoti, kai veikia variklis.

» Niekada nepaleiskite gaminio i$ akiy, kai veikia
variklis. ISjunkite variklj ir jsitikinkite, kad pjovimo
jranga nesisuka.

Naudojimo saugos instrukcijos

Asmeninés apsauginés priemonés

A

* Asmeninés apsauginés priemonés nepadeés visiSkai
iSvengti pavojaus susizeisti, taciau nelaimingo
atsitikimo atveju maziau nukentésite. Leiskite
prekybos atstovui padéti pasirinkti tinkamg jranga.

« Jei triukSmo lygis virsija 85 dB, naudokite klausos
apsauga

« Avékite patvarius, neslystanéius batus. Neavékite
atviry baty ir nebukite basi.

« Dévekite storas, ilgas kelnes.

« Kai bdtina, pvz., montuojant, apzitrint arba valant
pjovimo jranga, uzsimaukite apsaugines pirstines.

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

Gaminio apsauginés priemonés

A

« Nesinaudokite gaminiu, jei jo apsauginés priemonés
yra netvarkingos.

« Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei
apsauginés priemonés yra pazeistos, pasitarkite su
Husqvarna techninés priezidros atstovu.

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

Atlikite pjovimo gaubto patikra.

Pjovimo gaubtas sumazina gaminio vibracijas ir

sumazina disko keliamg suzeidimy pavojy.

« Apzilrekite pjovimo gaubta, kad jsitikintuméte, jog
néra pazeidimy, pvz., jtrkiy.

Norédami patikrinti variklio stabdzio rankeng

Variklio stabdzio rankena sustabdo variklj. Atleidus
variklio stabdzio rankena variklis sustoja.

« Paleiskite variklj, o tada atleiskite variklio stabdymo
rankeng. Jei variklis nesustoja per 3 sekundes,
papras$ykite, kad jgaliotasis ,Husqvarna“ techninés
priezilros atstovas sureguliuoty variklio rankena.
(Pav. 15)

Duslintuvas

Duslintuvas iki minimumo sumazina triukSmo lygj ir
nukreipia nuo naudotojo variklio iSmetamagsias dujas.

Nenaudokite gaminio, jei néra duslintuvo arba jis yra
pazeistas. Esant paZeistam duslintuvui padidéja
triukSmo lygis ir kyla gaisro pavojus.

A

PERSPEJIMAS: Darbo metu ir tada, kai
variklis veikia tusciaja eiga, duslintuvas labai
jkaista ir kurj laikg iSlieka karstas. Elkités
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atsargiai su degiomis medziagomis ir (arba)
garais, kad iSvengtuméte gaisro.

Degaly naudojimo sauga

A

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gamini,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

NeuZzveskite gaminio, jei ant gaminio yra kuro arba
variklio alyvos. Nuvalykite nepageidaujama kurg /
alyva ir palaukite, kol gaminys i§dZius.

Apsipyle drabuZzius kuru nedelsiant persirenkite.
Neapsipilkite kiino kuru, nes jis gali suzaloti.
Apsipyle king kuru, ji nusiplaukite muilu ir vandeniu.
Neuzveskite gaminio, jei i$ variklio sunkiasi skys¢iai.
Reguliariai tikrinkite, ar i$ variklio nesisunkia
skysciai.

Atsargiai elkités su kuru. Kuras yra degus, o jo garai
— sprogus, todél neatsargiai elgiantis galima
susizaloti arba zati.

Nejkvépkite kuro gary, nes jie gali suzaloti.
Pasirtpinkite tinkamu vedinimu.

Nerukykite greta kuro arba variklio.

Nedeékite Silty objekty greta kuro arba variklio.
Nepilkite kuro, kai variklis uzvestas.

Prie$ pildami kura jsitikinkite, ar variklis atauses.
Prie$ pildami kurg létai atidarykite kuro bakelio
dangtelj ir atsargiai iSleiskite slegj.

Nepilkite j variklj kuro badami patalpoje. Dél oro
stygiaus galima susizaloti arba zuti uzdusus arba
apsinuodijus anglies monoksidu.

Stipriai uzsukite kuro bakelio dangtel].
Nepakankamai stipriai uzsukus kuro bakelj kyla
gaisro pavojus.

Prie$ pradédami darbg patraukite gaminj maziausiai
3 m/ 10 pédy nuo vietos, kurioje pyléte kura.
Nepripilkite sklidino kuro bakelio. Sildamas kuras
pleciasi. Palikite vietos kuro bakelio virSuje.

Prieziuros saugos instrukcijos

A

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gaminj,
perskaitykite toliau esancius jspéjimus.

Variklio iSmetamosiose dujose yra anglies
monoksido — nuodingy, bekvapiy ir labai pavojingy
dujy. Nepaleiskite variklio patalpose ar uzdarose
erdvese.

Prie$ atlikdami techning gaminio prieziira,
sustabdykite variklj ir atjunkite uzdegimo kabelj nuo
uzdegimo Zvakes.

Pjovimo jrangos techninés priezitros darbus atlikite
apsimove apsaugines pirstines. Peilis labai astrus ir
gali lengvai jpjauti.

Gamintojo nepatvirtinti priedai ir gaminio pakeitimai
gali rimtai ar net mirtinai suzeisti. Nekeiskite gaminio.
Visada naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.
Jei techniné priezidra atliekama netinkamai ir
nereguliariai, padidéja suzeidimy ir Zalos gaminiui
pavojus.

Atlikite tik savininko vadove nurodytus techninés
prieziGros darbus. Visus kitus techninés priezitiros
darbus turi atlikti patvirtintas ,Husqvarna“ techninés
priezilros atstovas.

Patvirtintas ,Husqvarna“ techninés priezitros
atstovas turi reguliariai atlikti gaminio technine
priezidra.

Pakeiskite pazeistas, suliZusias arba susidévéjusias
dalis.

Surinkimas

Rankenos surinkimas

1.

|stumkite varztg (A) pro rankeng (B), plastiking
poverzle (C) ir rankenos atraminj laikiklj (D). (Pav.
16)

Iki galo priverzkite verzlg (E).

|stumkite varztg (F) pro poverzle (G) ir rankenos
atraminj laikiklj.

Iki galo priverzkite rankenéle (H).
Sulygiuokite rankenos angas su apatinés rankenos

angomis ir prisukite varztus, poverzles ir rankenéles.

Iki galo priverzkite rankenéles. (Pav. 17)

Kabelius prie rankeny pritvirtinkite laido laikikliais.
(Pav. 18)

Pasizymékite: |sitikinkite, kad kabeliai néra per daug
itempti. Per smarkiai jtempus galima pazeisti kabelj,
kai rankena nulenkiama j transportavimo padétj.

7.

Laidus uzkabinkite ant kablio rankenos apacioje.
(Pav. 19)

Rankenos auks¢io reguliavimas

1.
2.

Atsukite apatines rankenéles. (Pav. 20)

IStraukite rankenéle, poverzle ir varztg kairéje ir
desinéje pusése.

Galima nustatyti 2 skirtingus rankenos aukscius.
|statykite varzta j viena i§ 2 angy kairéje ir desinéje
pusése. (Pav. 21)

Prisukite varztus, poverzZles ir rankenéles.
Stumkite rankenéles | virSy link rankenos, kol jos
sustos ir iSgirsite spragteléjima. Iki galo priverzkite
rankenéles. (Pav. 22)

Gaminio paruoSimas transportuoti

1.

I1Simkite Zolés rinktuva.
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2. Atsukite rankenéles rankenos virSuje ir nulenkite
rankeng atgal. (Pav. 23)

3. Atsukite apatines rankenéles.

Stumkite rankenéles iki apatinio grioveliy krasto
kairéje ir deSinéje gaminio puséje. (Pav. 24)

5. Nulenkite rankena pirmyn. (Pav. 25)

Gaminio paruoSimas naudoti
1. Kelkite rankena, kol apatiné rankena uzsifiksuos
darbinéje padétyje. (Pav. 26)

2. Stumkite rankenéles | virSy link rankenos, kol jos
sustos ir iSgirsite spragteléjima.

3. ki galo priverzkite rankenéles. (Pav. 27)

4. Pakelkite virSutine valdymo rankenos dalj.
5. Iki galo priverzkite rankenéles. (Pav. 28)

Zolés rinktuvo montavimas

1. Uzdékite virSutine Zolés rinktuvo dalj ant apatinés
dalies. (Pav. 29)

Pritvirtinkite Zolés rinktuvo réma fiksatoriais. (Pav.
30)

Pakelkite galinj dangtel.

N

>

Pritvirtinkite Zolés rinktuvo kabliukus prie virSutinio
vaziuoklés krasto. (Pav. 31)

o

|dékite apatine Zolés rinktuvo dalj | Zolés iSmetimo
kanala.

Naudojimas

Ivadas

PERSPEJIMAS: Prie$ naudodami gaminj
perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus
informacija.

A

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect yra nemokama programélé, skirta
mobiliesiems jrenginiams. Programélé Husqvarna
Connect suteikia Husqvarna gaminiui papildomas
funkcijas:

« Papildoma informacija apie gaminj.

» Informacija ir patarimai apie gaminio dalis ir
priezilra.

Norédami pradéti naudoti Husqvarna Connect

1. Atsisiyskite ,Husqvarna Connect” programéle j
mobilyjj jrengin;.

2. Uzsiregistruokite ,Husqvarna
Connect” programéléje.

3. Norédami prisijungti ir uzregistruoti gaminj, vykdykite
,Husqgvarna Connect" programéléje pateiktas
instrukcijas.

Prie§ naudodami gaminj

1. AtidZiai perskaitykite naudojimo instrukcijg ir
isitikinkite, kad viskg gerai supratote.

2. Apziarékite pjovimo jrangg ir sitikinkite, kad ji
tinkamai prijungta ir sureguliuota. Zr. Pjovimo
Jjrangos patikrinimas psl. 194.

3. Uzpildykite kuro bakelj. Zr. Degaly pripylimas psl.
192.

4. Pripilkite alyvos bakelj ir patikrinkite alyvos lygj. Zr.
Alyvos lygio tikrinimas psl. 195.

Degaly pripylimas

Jei jmanoma, naudokite mazo tarSos laipsnio / alkilato
benzina. Jei mazo tarSos laipsnio / alkilato benzino

naudoti negalite, naudokite geros kokybés besvinj
benzing arba benzing su $vinu, kurio oktaninis skaicius
yra ne mazesnis nei 91.

PASTABA: Nenaudokite benzino, kurio
oktaninis skaicius yra mazesnis nei 91.
Antraip galima sugadinti gaminj.

PASTABA: Degaly filtrg keiskite karta per
metus arba dazniau, jei reikia. Naujg degaly
filtrg galite jsigyti i Husqvarna pardavimo
atstovo.

PASTABA: Prie$ pildami degalus visada
iSjunkite variklj.

PASTABA: Nenaudokite sléginiy uzvedimo
skysc€iy.

A
A
A
A

-

Létai atsukite degaly bakelio dangtelj, kad
sumazintuméte slégj.

A

Létai pripilkite degaly i$ kanistro. Jei iSliejate
degalus, nuvalykite juos audiniu ir palaukite, kol like
degalai iSdZius. (Pav. 32)

d

Nuvalykite sritj aplink degaly bakelio dangtel;.

&

Gerai uzdarykite degaly bakelio dangtelj.
Nepakankamai stipriai uzsukus degaly bakelj kyla
gaisro pavojus.

o

Prie$ pradédami darbg patraukite gaminj maziausiai
3 m (10 pédy) nuo vietos, kurioje pyléte degalus.

Pjovimo auks¢io nustatymas

1. Kad padidintuméte pjovimo aukstj, pjovimo auks¢io
svirtj palenkite atgal.

[

Kad sumazintuméte pjovimo aukstj, pjovimo aukscio
svirtj palenkite j priekj. (Pav. 33)

192
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PASTABA: Nenustatykite per Zemo pjovimo
aukscio. Peiliai gali uzkliudyti Zeme, jei vejos
pavirsius nelygus.

A

Irenginio paleidimas

1. [sitikinkite, kada uzdegimo kabelis prijungtas prie
uzdegimo Zvakés.
Stovékite uz gaminio.

Laikykite variklio stabdymo rankeng prispaude prie
rankenos. (Pav. 34)

Desine ranka laikykite starterio lynelj.

5. Létai patraukite starterio lynelj, kol pajusite
pasipriesinima.

6. Tada stipriai patraukite, kad paleistuméte variklj.

PERSPEJIMAS: Nevyniokite starterio virvés
sau ant rankos.

A

Raty pavaros naudojimas

« Pavaros rankeng pastumkite valdymo rankenos
kryptimi. (Pav. 35)

» Atleiskite pavaros rankena, kad i§jungtumeéte pavara,
pvz., kai priartéjate prie kliaties.

+ Prie$ patraukdami gaminj atgal, i$junkite pavara ir
pastumkite jrenginj j priekj apie 10 cm.

Irenginio sustabdymas

* Norédami tik sustabdyti pavara, atleiskite pavaros
rankena.

* Norédami i$jungti variklj, atleiskite variklio stabdymo
rankena.

Gery rezultaty gavimas

+ Visada naudokite pagalasta peilj. AtSipes peilis
netaisyklingai nupjauna ir Zolés pavirSius pagelsta.
Be to, astrus peilis naudoja maziau energijos nei
atSipes.

+ Nepjaukite daugiau nei 1/3 Zolés ilgio. Pirmiausia
nupjaukite nustate didelj aukstj. Patikrinkite rezultatg
ir sumazinkite pjovimo aukstj iki tinkamo lygio. Jeigu
zolé tikrai auksta, judékite létai ir, jei reikia, pjaukite 2
kartus.

» Kiekvieng kartg pjaukite skirtingomis kryptimis, kad
vejoje nesusidaryty dryziai.

Techniné prieziura

Ivadas

Techninés priezitros grafikas

PERSPEJIMAS: Pries atlikdami priezitros
darbus perskaitykite ir supraskite saugos
skyriaus informacijg.

A

PASTABA: [sitikinkite, kad oro filtras yra
tinkamai jdétas ir nesiglaudzia prie Zemes,
kai keliate gaminj. Pavojus sugadinti variklj.

A

Visiems gaminio techninés priezidros ir remonto
darbams reikia specialiy apmokymy. Garantuojame
profesionalaus remonto ir techninés priezitros darby
pasiekiamuma. Jei jlsy pardavéjas néra techninés
priezidros atstovas, paprasykite jo informacijos apie
artimiausig techninés priezZilros atstova.

Techninés priezilros intervalai apskaiciuojami pagal
kasdienj gaminio naudojima. Intervalai keiciasi, jei
gaminys nenaudojamas kasdien.

Techninés priezitros informacijg, pazymeéta *, zr.
Gaminio apsauginés priemonés psl. 190.

Techniné priezidra

Kasdien Kas ménesj | Kas sezong

Atlikti bendraja apzitrg

X

Patikrinti alyvos lygj

X

Pakeisti alyvg (pirma kartg po 5 naudojimo valandy, tada kas 50

naudojimo valandy) 9

I1Svalyti gaminj

Patikrinti pjovimo jranga

Patikrinti pjovimo gaubtg *

Patikrinti variklio stabdymo rankeng *

X | X | X[ X

99 Jei gaminys naudojamas dideliu pajégumu arba esant aukstai aplinkos temperatiirai, keiskite variklio alyva

kas 25 valandas.
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Techniné priezilira

Kasdien Kas ménesj | Kas sezong

Patikrinti duslintuvg *

X

Patikrinti uzdegimo Zzvake. Esant reikalui iSvalykite arba pakeiskite %

uzdegimo Zvake

Apziureéti oro filtrg

I8valyti oro filtrg 100

Pakeisti oro filtrg

Patikrinti degaly sistemg

ISvalyti cilindro ausinimo briaunas

Patikrinti ir sureguliuoti sankabos trosg (LC 140SP)

Bendroji apzidra

|sitikinkite, kad gaminio verzlés ir varztai yra tinkamai
priverzti.

Gaminio valymas i$ iSorés

Lapus, Zole ir purva nuvalykite Sepediu.
Apzidrekite ar neuzsikiSusi oro jsiurbimo anga
variklio virSuje.

Gaminio neplaukite auksto slégio plovimo aparatu.

Jei gaminj valote vandeniu, nepilkite vandens tiesiai
ant variklio.

Pjovimo jrangos gaubto vidinio
pavirSiaus valymas

1.
2.

18tustinkite degaly bakelj.

Paverskite gaminj. |sitikinkite, kad uzdegimo Zvaké
nukreipta j virsy.

A PASTABA: Jei gaminj paversite ant oro
filtro, galite sugadinti variklj.

Vandeniu apliekite vidinj pjovimo jrangos gaubto
pavirsiy.

Pjovimo jrangos patikrinimas

PERSPEJIMAS: Pjovimo jrangos techninés
priezitros darbus atlikite apsimove

PERSPEJIMAS: Kad jranga nety¢ia
nepasileisty, iStraukite uzdegimo kabelj i$
uzdegimo Zvakeés.

apsaugines pirstines. Peilis labai astrus ir
gali lengvai jpjauti.

1. Patikrinkite, ar pjovimo jranga nepazeista ir
nejskilusi. Visada pakeiskite pazeistg pjovimo jranga.

2. Apzilrékite peilj, ar jis nepazeistas ir neatSipes.

Pasizymékite: Pagalandus peilj jj reikia subalansuoti.
Pagalasti, pakeisti ir subalansuoti peilj turi techninés
priezidros centro darbuotojai. Jei susidiréte su klidtimi,
dél kurios jrenginys sustojo, pakeiskite pazeista peilj.
Leiskite techninés priezilros centro darbuotojams
nuspresti, ar peilj dar galima galasti, ar jau reikia keisti.

Peilio keitimas

Uzfiksuokite peilj medzio bloku. (Pav. 36)
Nusukite peilio tvirtinimo varzta.

Nuimkite peilj.

Pobd =

Patikrinkite peilio atrama ir peilio tvirtinimo varzta, ar

jie nepazeisti.

5. Patikrinkite variklio velena, kad jsitikintumeéte, ar jis
nesulenktas.

6. |déje nauja peilj nukreipkite jo kampus pjovimo
jrangos gaubto kryptimi. (Pav. 37)

7. |sitikinkite, kad peilis sulygiuotas su peilio veleno
centru.

8. UZfiksuokite peili medzio bloku. UZdékite spyruoklés
poverzle ir pritvirtinkite varztg ir poverzle 45-60 Nm
sukimo momento jéga. (Pav. 38)

9. Ranka pasukite peilj ir patikrinkite, ar jis laisvai

sukasi.

PERSPEJIMAS: Apsimaukite pirstines
sunkiam darbui. Peilis labai astrus ir gali

lengvai jpjauti.

1

o

. Paleiskite gaminj, kad iSbandytuméte peilj. Jei peilis
netinkamai uzdétas, gaminys vibruoja arba
pjaunama nepakankamai gerai.

100 valykite dazniau, jei gaminys naudojamas aplinkoje, kurioje yra daug dulkiy arba oru sklindangiy daleliy. Pak-

eiskite oro filtra, jei jis smarkiai uzterstas.

194

1562 - 001 - 21.10.2020



Alyvos lygio tikrinimas

A

PASTABA: Per mazas alyvos kiekis gali
sukelti variklio gedimus. Prie$ paleisdami
gaminj patikrinkite alyvos lygj.

Pastatykite gaminj ant lygaus pavirSiaus.

Nusukite alyvos bakelio dangtelj su pritvirtintu alyvos
lygio matuokliu.

Nuvalykite alyva nuo alyvos lygio matuoklio.

. VisiSkai jmerkite alyvos lygio matuoklj j alyvos bakelj,

kad i$siaiSkintuméte alyvos lygj.
IStraukite alyvos lygio matuoklj.

. Alyva ant matuoklio rodo esama alyvos lyg;.

Jei alyvos lygis Zemas, pripilkite variklio alyvos ir vél
patikrinkite alyvos lygj.

Pasizymékite: Naudokite piltuvélj, kad iSvengtuméte
taskymosi.

Variklio alyvos pakeitimas

A

PERSPEJIMAS: I$ karto sustabdZius variklj
variklio alyva yra labai karsta. Prie$
iSleisdami variklio alyva, leiskite varikliui
atvesti. Jei uzsipilsite variklio alyvos ant
odos, nuplaukite jg muilu ir vandeniu.

(Pav. 39)

Pasizymékite: Naudokite keturtak¢iams varikliams skirtg
alyva. [sitikinkite, kad alyvos klampumas yra tinkamas
pagal aplinkos temperatira.

H>wn =

Eksploatuokite gaminj, kol degaly bakelis iStustés.
Nuimkite uzdegimo kabelj nuo uzdegimo zvakes.
Nuimkite alyvos bakelio dangtelj.

ISleiskite variklio alyva i$ alyvos bakelio naudodami
alyvos siurblj (priedas).

Pripilkite naujos variklio alyvos. Rekomenduojamo
tipo ieSkokite Techniniai duomenys psl. 197.

Patikrinkite alyvos lygj. Zr. Alyvos lygio tikrinimas psl.
195.

Polistirolo filtro valymas

Hown =

Nuimkite oro filtro dangtelj ir iSimkite polistirolo filtrg.
Polistirolo filtra nuvalykite muilu ir vandeniu.
Nuplaukite polistirolo filtrg $variu vandeniu.

Nugrezkite vandenj i polistirolo filtro ir palikite jj
isdziati.

PASTABA: Nenaudokite suspausto oro.
Jis gali pazeisti polistirolo filtrg.

A

Sutepkite polistirolo filtrg variklio alyva.

8.

Nuspauskite polistirolo filtrg Svaria Sluoste, kad
pasalintuméte nepageidaujamus riebalus.

Vel jdékite filtra. |sitikinkite, kad oro filtras visiSkai
sandarus oro filtro laikiklyje.

Vel uzdékite oro filtro dangtelj.

Uzdegimo Zvakeés tikrinimas

A

PASTABA: Visada naudokite
rekomenduojamo tipo Zvakes. Netinkamo
tipo uzdegimo zvakeé gali pazeisti gaminj.

Patikrinkite uzdegimo Zvake, jei variklio galingumas

mazas, jj sunku paleisti arba jis netinkamai veikia

tuscigja eiga.

Norédami sumazinti pasaliniy medziagy atsiradimg

ant uzdegimo zvakeés elektroduy, laikykités Siy

instrukcijy:

a) |sitikinkite, kad tinkamai sureguliuotas greitis
tusciaja eiga.

b) |sitikinkite, kad naudojate tinkama kuro misinj.

c) Patikrinkite, ar oro filtras yra Svarus.

Jeigu uzdegimo zvake purvina, nuvalykite jg ir

patikrinkite, ar nustatytas tinkamas tarpas tarp

elektrodu, zr. Techniniai duomenys psl. 197. (Pav.

40)

Esant reikalui pakeiskite uzdegimo Zvake.

Kuro sistemos tikrinimas

Patikrinkite kuro bakelio dangtelj ir uzsandarinkite jj,
kad nepazeistuméte.

Patikrinkite kuro zarnelg ir jsitikinkite, kad ji
neprateka. Jei kuro zarnelé pazeista, paprasykite,
kad techninés prieziuros atstovas jg pakeisty.

Sankabos laido reguliavimas (LC
140SP)

Toliau nurodytose situacijose batina sutrumpinti
sankabos laida:

Raty pavara nejsijungia, kai patraukiate pavaros
rankeng arba greicio valdymo svirtj.

Produktas juda létai, kai jjungta raty pavara.

Toliau nurodytose situacijose bdtina pailginti sankabos
laida:

Produktas juda , kai raty pavara nejjungta.

Sureguliuokite sankabos laida.

a) Norédami sutrumpinti sankabos laidg, pasukite
reguliavimo varztg prie$ laikrodZio rodykle.

b) Norédami pailginti sankabos laidg, pasukite

reguliavimo varztg pagal laikrodzio rodykle. (Pav.
41)

Jei po reguliavimo produktas ir toliau vaziuoja
netinkamai, susisiekite su aptarnavimo paslaugy teikéju
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Variklio trik&iy Salinimas

Problema

Galima priezastis

Sprendimas

Nepavyksta uzvesti variklio.

UZdegimo kabelis prijungtas netinkamai.

Prijunkite uzdegimo kabelj prie uzdegimo
zvakés.

Degaly bakelis yra tuscias.

| degaly bakelj pripilkite tinkamy degaly.

Degalai yra pasene.

I1Stustinkite degaly bakelj ir karbiuratoriy.
|pilkite naujo benzino.

UZterStas karbiuratorius arba degaly lini-
ja.

I1Svalykite karbiuratoriy ir (arba) degaly li-
nijg.

Uzdegimo Zvakes triktis.

Sureguliuokite tarpg tarp elektrody, iSva-
lykite arba pakeiskite uzdegimo zvake.

Ant uzdegimo zvakes yra degaly.

I1Svalykite Zvake.

Nepavyksta sustabdyti variklio

Stabdymo mechanizmas sugadintas.

Atjunkite uzdegimo kabelj nuo uzdegimo
zvakés. Gaminio remontg leiskite atlikti
igaliotam techninés priezitros atstovui.

Variklis veikia netolygiai.

UZdegimo kabelis prijungtas netinkamai.

Prijunkite uzdegimo kabelj prie uzdegimo
Zvakes.

Uztersta degaly linija arba baigési de-
galy galiojimas.

I1Svalykite degaly linijg. Uzpildykite de-
galy bakelj tinkamais degalais.

Degaly bakelio dangtelis uzsikim$o.

I1Svalykite degaly bakelio dangtelj.

| degaly sistema pateko vandens arba
purvo.

ISleiskite degalus i$ degaly bakelio. Uz-
pildykite degaly bakelj tinkamais dega-
lais.

Oro filtras yra purvinas.

I1Svalykite oro filtra.

Batina sureguliuoti karbiuratoriy.

Karbiuratoriy sureguliuoti leiskite tech-
ninés prieziuros atstovams.

Variklis pernelyg jkaista.

Per mazas variklio alyvos lygis.

|pilkite variklio alyvos.

Oro srautas nepakankamas.

I1Svalykite oro filtrg ir oro filtro korpusa.

Batina sureguliuoti karbiuratoriy.

Karbiuratoriy sureguliuoti leiskite tech-
ninés priezidros atstovams.

Gaminiui veikiant dideliu grei-
¢iu jvyksta uzdegimo pertri-
kiy.

Tarpas tarp elektrody uzdegimo Zvakeéje
yra per mazas.

Sureguliuokite tarpa tarp elektrody.

Nejprastas variklio garsas
naudojant gaminj normaliu pa-
jégumu.

Netinkamo tipo benzinas.

IStustinkite degaly bakelj ir karbiuratoriy.
|pilkite naujo benzino. Zr. Degaly pripyli-
mas psl. 192. Jei problema iSlieka, kreip-
kités | vietinj techninés priezidros atsto-
va.
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Problema

Galima priezastis

Sprendimas

Variklis veikia netolygiai tus-
Cigja eiga.

Uzdegimo Zvakeé yra purvina, sugadinta
arba tarpas tarp elektrody yra per dide-
lis.

Sureguliuokite tarpg tarp elektrody arba
pakeiskite uzdegimo Zvake.

Bitina sureguliuoti karbiuratoriy.

Sureguliuokite karbiuratoriy.

Oro filtras yra purvinas.

ISvalykite oro filtrg.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Transportavimas ir laikymas .

* Norédami laikyti ir transportuoti gaminj ir kura, .
sitikinkite, kad jis neprateka ir neskleidzia
iSmetamujy dujy. Ziezirbos arba atvira ugnis, pvz.,

elektriniai jrenginiai arba dziovintuvai, gali sukelti

gaisra.

« Laikydami ir transportuodami kurg visada naudokite

patvirtintus konteinerius.

« |Stustinkite kuro bakelj prie§ padédami gaminj laikyti
ilgam laikui. Kurg ipilkite tinkamoje Salinimo vietoje.

« Saugiai pritvirtinkite gaminj ji transportuodami, kad
nepazeistuméte ir iSvengtuméte nelaimingy

atsitikimy.

Salinimas

Laikykite gaminj uZrakintoje patalpoje, kad jo
nepasiekty vaikai arba nejgalioti asmenys.
Laikykite gaminj sausoje neuz$alancioje vietoje.

« Laikykités vietiniy atlieky tvarkymo reikalavimy ir

galiojanciy teisés akty.

« I3pilkite visas chemines medziagas, pvz., variklio

vieta.

alyva arba kurg techninés priezitros centre arba
tinkamoje Salinimo vietoje.

+ Kai gaminys nebenaudojamas, nusiyskite ji
,Husqvarna“ pardaveéjui arba atiduokite j perdirbimo

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

LC 140P | LC 140SP
Variklis
Gamintojas Husqvarna Husqvarna
Variklio modelio pavadinimas HS 123A HS 123A

Variklio tipas Vieno cilindro, keturtaktis, Vieno cilindro, keturtaktis,
oru ausinamas, OHV oru ausinamas, OHV

Darbinis tdris, cm3 123 123

Greitis, suk./min. 3000 3000

Vardiné variklio galia, kw10! 1,95 1,95

Uzdegimo sistema

Uzdegimo zvake

,Husqgvarna HQT-7*

,Husgvarna HQT-7*

Tarpas tarp elektrody, mm

0,7-0,8

0,7-0,8

101 Nurodyta variklio galia atitinka to modelio tipinés gamybos bidu pagaminto variklio viduting naudingaja ati-
duodama galig (varikliui veikiant nurodytu greiciu), iSmatuota pagal SAE standartg J1349 / ISO1585. Masinés
gamybos budu pagaminty varikliy galia gali skirtis. Faktiné gaminyje jmontuoto variklio galia priklausys nuo
darbinio greicio, aplinkos salygy ir kity aplinkybiy.
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LC 140P LC 140SP
Degaly ir tepimo sistema
Variklio tepimo tipas Purskiamasis Purskiamasis
Degaly bakelio talpa, litrais 0,9 0,9
Alyvos bakelio talpa, litrais 0,5 0,5

Variklio alyva'92

Husqvarna SAE 30

Husqvarna SAE 30

Svoris

Su tusciais bakeliais, kg 25,2 26,8
SkleidZiamas triukdmas%3

Garso galios lygis, iSmatuotas, dB (A) 93 93
Garso galios lygis, garantuojamas, Ly dB (A) 95 95
Garso lygiai'04

Naudotojo ausj veikiantis garso slégis, dB (A) | 81 | 81
Vibracijos lygis'9®

Valdymo rankenos vibracija, m/s? | 5,6 | 7,6
Pjovimo jranga

Pjovimo aukstis, mm 25-75 25-75
Pjovimo plotis, mm 400 400

Pjovimo sistema

Surinkimas / galinis iSmeti-
mas

Surinkimas / galinis iSmeti-
mas

Peiliai — standartas

Surinkimo 5873863-10

Surinkimo 5873863-10

Zolés rinktuvo galia, litrais 50 50
Pavara
Savaeigis greitis, km/h - 4

102 Jei SAE-30 alyva naudojama Zemesnéje nei +5 °C temperatiroje, variklis gali biti suteptas nepakankamai.
Deél to gali atsirasti variklio gedimy. Daugiau informacijos apie tai, kokiag alyva naudoti esant Zemai temperatar-

ai, zr. Variklio alyvos pakeitimas psl. 195.

103 Triukdmas, skleidziamas | aplinka, iSmatuotas kaip garso galia (Ly,a) pagal EB direktyvg 2000/14/EB.
104 pateikiamy triukdmo slégio duomeny bidingoji statistiné sklaida (standartinis nuokrypis) lygi 1,2 dB (A).
105 pateiktuose vibracijos lygio duomenyse yra 0,2 m/s? tipiSka statistiné sklaida (standartinis nuokrypis).
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EB atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

4~Husqvarna AB“, SE-561 82 Huskvarna, évedija, tel.
+46-36-146500, patvirtina, kad vejapjovés Husqvarna
LC 140P, LC 140SP, pagamintos nuo 2020, atitinka $iy
TARYBOS DIREKTYVU reikalavimus:

* 2011 m. birzelio 8 d. direktyvos 2011/65/ES dél tam
tikry pavojingy medziagy naudojimo;

* 2006 m. geguzés 17 d. direktyvos 2006/42/EB dél
masiny;

* 2014 m. vasario 26 d. direktyvos 2014/30/ES dél
elektromagnetinio suderinamumo;

« 2000 m. geguzeés 8 d. direktyvos 2000/14/EB dél
aplinkg skleidziamo triukSmo.

Daugiau informacijos apie triukSmo emisijg zr.

,Techniniai duomenys*.

Taikyti Sie standartai:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN 1SO 14982:2009

Jei nenurodyta kitaip, taikomos naujausios paskelbtos
nurodyty standarty versijos.

Notifikuotoji jstaiga: 0036, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany
Atliko atitikties vertinimg pagal Direktyvos 2000/14/EB VI
prieda.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, plétros vadovas / sodo produktai
(igaliotasis ,Husqvarna AB* atstovas, atsakingas uz
techning dokumentacija.)
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EK atbilstibas deklaracija

levads

Izstradajuma apraksts

Izstradajums ir gajéjam vadamais rotéjosais zales
plavéjs. Zale tiek savakta zales savacéja. Lai pieklutu
zales aizmuguréjam izmetéjam, nonemiet zales
savaceju.

Izstradajuma parskats

(Att. 1)

Rokturis/stlre

Piedzinas rokturis (LC 140SP)
Startera auklas rokturis
Zales savacejs

Degvielas tvertne

Gaisa filtrs

Aizdedzes svece

Griezéja parsegs

Trok$na slapétajs

10. Ellas tvertnes vacins

11. GrieSanas augstuma svira
12. Aizmuguréjais aizsegs

13. Dzin&ja bremzu rokturis
14. Simboli

15. Apakséja roktura korpuss
16. Apakséjais rokturis

17. Lietotaja rokasgramata
18. Ellas piltuve

® N OA WD

©

Simboli uz produkta

(Att. 2) BRIDINAJUMS! Esiet uzmanigs un lietojiet
izstradajumu pareizi. Sis izstradajums var
izraisit smagas vai navéjosas traumas

operatoram vai citam personam.

(Att. 3) Lddzu, rapigi izlasiet o lietoSanas
rokasgramatu un pirms izstradajuma
lietoSanas parliecinieties, vai izprotat

instrukcijas.

(Att. 4) Uzmanieties no izmestiem un rikoSeta

atleco$iem priekSmetiem.

Paredzéta lietoSana

Izmantojiet izstradajumu, lai apgrieztu zali. Nelietojiet
izstradajumu citiem uzdevumiem.

(Att. 5) NodroSiniet, lai darba zona neatrastos
cilvéki un dzivnieki.

(Att. 6) Bridinajums. Turiet rokas un kajas drosa
attdluma no rotéjosSiem asmeniem.

(Att. 7) Bridinajums! Turiet rokas un kajas drosa
attaluma no rotéjosajam dalam.

(Att. 8) Pirms veicat remontdarbus vai tehnisko
apkopi, apturiet dzinéju un iznemiet
aizdedzes vadu.

(Att. 9) Sis izstradajums atbilst spéka eso$ajam
EK direktivam.

(Att. 10)  TrokSna emisijas Imenis atbilst Eiropas
Kopienas direktivai. Izstradajuma emisiju
limenis ir noradits sadala “Tehniskie dati” un
uz uzlimes.

(Att. 11)  Ugunsgréka risks.

(Att. 12)  Neieelpojiet izplides gazes. Dzinéja gazu

izpludes satur oglekla monoksidu, kas ir
bezkrasaina, indiga un loti bistama gaze.
Nedarbiniet dzinéju iekstelpas vai slégtas
telpas.

(Att. 13)  Karsta virsma.

(Att. 14)  Pirms iedarbinat izstradajumu, iepildiet dzi-

néja ellu.

Piezime: Paréjie uz izstradajuma noraditie simboli/
uzlimes attiecas uz dazu tirdzniecibas nozaru prasibam.
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Euro V emisija

BRIDINAJUMS: Motora atvér$ana anulé &t
kédes zaga ES tipa apstiprinajumu.

A

Atbildiba par izstradajuma kvalitati

Saskana ar likumiem par izstradajuma kvalitati més
neuznemamies atbildibu par bojajumiem, ko radijis
musu izstradajums, ja:

ir veikts nepareizs izstradajuma remonts;
izstradajuma remonts ir veikts, izmantojot detalas, ko
nav nodro$inajis vai apstiprinajis razotajs;
izstradajumam tiek pievienots piederums, ko nav
nodro$inajis vai apstiprinajis razotajs;

izstradajuma remonts nav veikts pilnvarota
remontdarbnica vai pie pilnvarota specialista.

DroSiba

Drosibas definicijas

Bridinajumi, norades “Uzmanibu!” un piezimes tiek
izmantotas, lai izceltu Tpasi svarigas lietotaja
rokasgramatas dalas.

BRIDINAJUMS: Tiek izmantota tad, ja
rokasgramata sniegto instrukciju
neievéro$anas dé| operatoram vai blakus

A

eso$ajam personam draud traumu vai naves

risks.

IEVEROJIET: Tiek izmantota tad, ja
rokasgramata sniegto instrukciju
neievéro$anas dél rodas izstradajuma, citu
materialu vai blakus eso$as teritorijas
bojajuma risks.

A

Piezime: Tiek izmantota, lai sniegtu pla§aku informaciju,

kas nepiecieSama attiecigaja situacija.

Visparigi noradijumi par droSibu

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

A

Paturiet prata, ka operators ir atbildigs par
negadijumiem, kuros iesaistitas citas personas.
Gadajiet, lai izstradajums ir tirs. Parliecinieties, ka
varat skaidri izlasit zimes un uzlimes.

Nelaujiet nevienai personai izmantot izstradajumu, ja
neesat parliecinajies, ka S persona ir izlasijusi un
izprot lietotaja rokasgramatas saturu.

Nelaujiet bérniem lietot So izstradajumu.

Bérni nedrikst atrasties darba zona. Tuvuma vienmér
jabat pieaugusajam.

Nelaujiet lietot izstradajumu personai, kas nav
iepazinusies ar lietoSanas noradijumiem.

Ja izstradajumu izmanto persona ar samazinatam
fiziskajam vai garigajam sp&jam, vienmér uzraugiet
S0 personu. Tuvuma vienmer jabat pieaugusajam.
Neizmantojiet So izstradajumu, ja esat noguris, slims
vai esat alkohola, narkotiku vai medikamentu
izraistta reibuma. Sads stavoklis negativi ietekmé
jusu redzi, modribu, koordinaciju un spriestspéju.
Neizmantojiet izstradajumu, ja tas ir bojats.
Neveiciet izmainas $aja izstradajuma un
neizmantojiet to, ja ir iespéjams, ka citas personas
taja ir veikuSas izmainas.

Nemainiet noreguléto dzinéja apgriezienu skaitu

Darba zonas drosiba

+  Sis izstradajums ir bistams, ja to lieto nepareizi vai ja

nerikojaties piesardzigi. DroSibas instrukciju
neievérosana var izraisit traumas vai navi.

+  Sis izstradajums darbibas laika rada
elektromagnétisko lauku. Noteiktos apstaklos Sis
lauks var traucét aktiva vai pasiva mediciniska
implantata darbibu. Lai samazinatu nopietnas
traumas gusanas vai dzivibas zaudésanas risku,
meés iesakam personam, kam ir mediciniskie
implantati, pirms §i izstradajuma lietosanas

konsultéties ar savu arstu un mediciniska implantata

razotaju.
« Vienmeér rikojieties piesardzigi un sapratigi. Ja
neesat droSs par to, ka izmantot So izstradajumu

konkréta situacija, partrauciet darbu un sazinieties ar

savu Husqvarna izplatitaju, pirms turpinat.

A

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

Pirms izmantojat izstradajumu, nonemiet no darba
zonas priekSmetus, pieméram, zarus, Zagarus un
akmenus.

Priek§meti, kas saskaras ar grieSanas ierici, var
atlékt un nodarit kaitéjumu personam vai citiem
priekSmetiem. Gadajiet, lai citi cilvéki un dzivnieki
atrastos dro$a attaluma no izstradajuma.

Nekad neizmantojiet izstradajumu sliktos
laikapstaklos, pieméram, migla, lietd, stipra véja,
liela aukstuma un pastavot zibenosanas riskam.
Izstradajuma izmantoSana sliktos laikapstaklos vai
mitra vai slapja vieta ir nogurdino$a. Slikti
laikapstakli var izraisit bistamus apstaklus,
pieméram, slidenas virsmas.
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« Parliecinieties, vai nav personu, priekSmetu un
situaciju, kas varétu kavet izstradajuma drosu
darbibu.

* Uzmanigi skatieties, vai nav $kér$lu, pieméram,
saknu, akmenu, zaru, bedru un gravju. Gara zalé var
atrasties dazadi Skérsli.

* Plau$ana uz nogazem var bit bistama.
Neizmantojiet izstradajumu uz virsmas, kuras
slipums parsniedz 15°.

« Uz nogazém izstradajumu izmantojiet garenvirziena.
Neplaujiet uz augSu un uz leju.

» Esiet uzmanigi, kad tuvojaties stiriem, aiz kuriem
nekas nav redzams, un prick§metiem, kas aizsedz
skaidru skatu.

Darba drosiba

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas

bridinajuma instrukcijas.

* Izmantojiet So izstradajumu tikai zalienu plausanai.
Izstradajumu nav atlauts izmantot citu darbu
veik$anai.

» Lietojiet individualos aizsardzibas lidzeklus. Skatiet
Seit: /ndividualie aizsarglidzek]i lpp. 202.

« Parliecinieties, vai zinat, ka arkartas situacija atri
apturét dzin&ju.

* Nekad neiedarbiniet dzin€ju slégtas telpas vai
uzliesmojoSu materialu tuvuma. Dzin€ja izpludes
gazes ir karstas, un tajas var bit dzirksteles, kas var
izraisit ugunsgréeku.

* Nedarbiniet izstradajumu, ja asmens un visi parsegi
nav piestiprinati pareizi. Nepareizi piestiprinats
asmens var klat valigs un izraisit traumas personai.

« Parliecinieties, ka asmens neatsitas pret
priekSmetiem, pieméram, akmeniem un sakném.
Tas var sabojat asmeni un saliekt dzin€ja varpstu.
Saliekts asmens izraisa stipru vibraciju un rada loti
lielu risku, ka asmens klust valigs.

« Jaasmens saskaras ar prickSmetu vai rodas
spécigas vibracijas, nekavéjoties izslédziet
izstradajumu. Atvienojiet aizdedzes vadu no
aizdedzes sveces. Parbaudiet, vai izstradajuma nav
bojajumu. Novérsiet bojajumus vai laujiet pilnvarota
servisa parstavim veikt remontu.

* Nekad nepiestipriniet dzinéja bremzu rokturi
pastavigi rokturim, kad dzinéjs ir iedarbinats.

* Novietojiet izstradajumu uz stabilas, idzenas
virsmas un iedarbiniet to. Parliecinieties, vai asmens
nepieskaras zemei vai citiem priekSmetiem.

« Darbinot izstradajumu, vienmér staviet aiz ta.

« Darbinot izstradajumu, raugiet, lai visi Cetri riteni
atrodas uz zemes un turiet rokturi ar abam rokam.
Turiet rokas un kajas drosa attaluma no rotéjoSajiem
asmeniem.

* Nekad nenolieciet izstradajumu dzin€ja darbibas
laika.

» Esiet piesardzigs, velkot izstradajumu uz aizmuguri.

* Nekad neceliet izstradajumu uz augsu dzin€ja
darbibas laika. Ja jums japace| izstradajums,
vispirms izslédziet dzinéju un atvienojiet aizdedzes
vadu no aizdedzes sveces.

* Neejiet atmuguriski izstradajuma lietoSanas laika.

« lzslédziet dzinéju, kad parvietojaties pa teritorijam,
ko neklaj zale, pieméram, pa grants, akmens vai
asfalta celiniem.

* Nekad neskrieniet ar izstradajumu dzinéja darbibas
laika. Darbinot izstradajumu, vienmér ejiet.

* Apturiet dzinéju, pirms mainat grieSanas augstumu.
Nekad neméginiet veikt regulésanas darbus dzingja
darbibas laika.

* Nekad neatstajiet izstradajumu bez uzraudzibas
dzinéja darbibas laika. Izslédziet dzin&ju un
parliecinieties, vai grieSanas ierice nerote.

Noradijumi par droSu darbu

Individualie aizsarghdzekli

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas

bridinajuma instrukcijas.

«  Sadi lidzekli nevar pilniba novérst traumu gi$anas
risku, taCu samazina traumu smaguma pakapi, ja
negadijums tomeér notiek. Laujiet izplatitajam palidzét
jums izvéléties pareizo aprikojumu.

« JatrokSna limenis ir augstaks par 85 dB, izmantojiet
dzirdes aizsarglidzeklus.

« Velciet izturigus zabakus vai kurpes, kas neslid.
Nevelciet val€jas kurpes un neejiet ar basam kajam.

* Velciet izturigas garas bikses.

* Vajadzibas gadijuma izmantojiet aizsargcimdus,
pieméram, piestiprinot, parbaudot vai firot grieSanas
aprikojumu.

Izstradajuma droSibas ierices

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas

bridinajuma instrukcijas.

* Nelietojiet izstradajumu ar bojatam droSibas iericém.

« Regulari parbaudiet drosibas ierices. Ja droSibas
ierices ir bojatas, sazinieties ar savu Husqvarna
servisa parstavi.

Griezéja parsega parbaude

Griezéja parsegs samazina izstradajuma vibracijas un
asmens raditu ievainojumu gds$anas risku.

« Parbaudiet griez€ja parsegu, lai parliecinatos, vai
nav bojajumu, pieméram, plaisu.
Dzinéja bremzu roktura parbaude

Dzinéja bremzu rokturis aptur dzin€ju. Atlaizot dzin€ja
bremzu rokturi, dzingjs apstajas.
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* ledarbiniet dzinéju un péc tam atlaidiet dzin€ja
bremzu rokturi. Ja dzinéjs neapstajas tris sekundeés,
lieciet pilnvarota Husqvarna servisa parstavim
noregulét dzinéja bremzes. (Att. 15)

Slapétajs

Slapétajs maksimali mazina troksni un novirza motora
izplides gazes prom no operatora.

Nelietojiet izstradajumu, ja slapétajs nav piestiprinats vai
ir bojats. Bojats slapétajs palielina trokSna limeni un
aizdegSanas risku.

A

Drosibas noradijumi, rikojoties ar degvielu

A

* Nelietojiet izstradajumu, ja uz ta ir degviela vai
dzinéja ella. Nofiriet nevélamo degvielu/ellu un |aujiet
izstradajumam nozat.

« Jadegviela ir nokluvusi uz apgérba, nekavéjoties
pargeérbieties.

* Nelaujiet degvielai nonakt uz kermena, jo ta var
izraisit savainojumus. Ja degviela ir nonakusi uz
kermena, izmantojiet ziepes un tdeni, lai to
nomazgatu.

* Nelietojiet izstradajumu, ja dzin€ja ir stce. Regulari
parbaudiet, vai dzinéjam nav radusies stce.

* Rikojoties ar degvielu, esiet uzmanigs. Degviela ir
viegli uzliesmojoS$a, tas tvaiki ir spradzienbistami, un
var izraisit savainojumus vai navi.

« Neieelpojiet degvielas tvaikus, jo tie var izraisit
savainojumus. Parliecinieties, vai gaisa plisma ir
pietiekama.

* Nesmeékéjiet degvielas vai dzin€ja tuvuma.

* Nenovietojiet siltus objektus degvielas vai dzingja
tuvuma.

* Nepievienojiet degvielu dzin€ja darbibas laika.

« Pirms degvielas uzpildes parliecinieties, vai dzingjs ir
atdzisis.

BRIDINAJUMS: Lieto$anas laika, talit péc
tas un tad, kad dzinéjs darbojas tuksgaita,
slapétajs loti uzkarst. Lai novérstu
aizdegSanos, esiet piesardzigs uzliesmojosu
materialu un/vai gazu tuvuma.

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklasfitas
bridinajuma instrukcijas.

* Pirms uzpildes Ieni atveriet degvielas tvertnes vacinu
un uzmanigi izlaidiet spiedienu.

+ Neveiciet dzin€ja degvielas uzpildi telpas.
Nepietiekama gaisa pliisma var izraisit savainojumus
vai navi, nosmokot vai saindéjoties ar oglekla
monoksidu (tvana gazi).

» Pilnba piegrieziet degvielas tvertnes vacinu. Ja
degvielas tvertnes vacin$ nav piegriezts, pastav
aizdeg$anas risks.

* Pirms iedarbinasanas parvietojiet izstradajumu
vismaz 3 m (10 pédas) no vietas, kur piepildijat
tvertni.

* Nepiepildiet degvielas tvertni pilniba. Siltuma
ietekmé degviela izpleSas. Atstajiet degvielas
tvertnes augsdalu tuksu.

Noradijumi par droSu apkopi

A

* Dzin€ja gazu izplides satur oglekla monoksidu, kas
ir bezkrasaina, indiga un |oti bistama gaze.
Nedarbiniet dzinéju iekstelpas vai slégtas telpas.

+ Pirms veicat izstradajuma apkopi, vispirms izslédziet
dzinéju un atvienojiet aizdedzes vadu no aizdedzes
sveces.

* Veicot grieSanas aprikojuma apkopi, velciet
aizsargcimdus. Asmens ir |oti ass, un ar to var viegli
sagriezties.

* Piederumi un parveidojumi izstradajuma, kurus
razotajs nav apstiprinajis, var izraisit nopietnas
traumas vai navi. Neparveidojiet izstradajumu.
Izmantojiet tikai tadus piederumus, ko ir apstiprinajis
razotajs.

« Ja apkope netiek veikta pareizi un regulari, traumu
gusanas risks un bojajumu izstradajumam risks
palielinas.

» \Veiciet tikai to apkopi, kas noradita ipasnieka
rokasgramata. Visi paré€jie apkopes darbi javeic
pilnvarota Husqvarna servisa parstavim.

» Lauijiet pilnvarota Husqvarna servisa parstavim
regulari veikt izstradajuma apkopi.

» Nomainiet bojatas, nodilusas un saltizu$as detalas.

BRIDINAJUMS: Pirms sakat lietot
izstradajumu, izlasiet talak izklastitas
bridinajuma instrukcijas.

Montaza

Roktura montaza

1. Bidiet skravi (A) caur rokturi (B), plastmasas
paplaksni (C) un roktura atbalsta kronsteinu (D). (Att.
16)

2. Pilniba pievelciet uzgriezni (E).

3. Bidiet skravi (F) caur paplaksni (G) un roktura
atbalsta kronsteinu.

>

Pilniba pievelciet fiksatoru (H).

Salagojiet roktura caurumus ar apaks$éja roktura
caurumiem un piestipriniet skrives, paplaksnes un
fiksatorus. Pilniba pievelciet fiksatorus. (Att. 17)
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6. Pievienojiet kabelus rokturim, izmantojot kabelu
turétajus. (Att. 18)

Piezime: Parliecinieties, vai kabeli nav nospriegoti
parak stingri. Parak liels nospriegojums var sabojat
kabeli, ja rokturis tiek nolocits transportéSanas
pozicija.

7. Novietojiet kabelus uz aka roktura apak3dala. (Att.
19)

Roktura augstuma regulé3ana

1. Atskravéjiet apak$éjos fiksatorus. (Att. 20)

2. Nonemiet fiksatorus, paplaksnes un skruves kreisaja
un labaja puseé.

3. Rokturi var montét 2 dazados augstumos. levietojiet
skraves viena no 2 atverém kreisaja un labaja pusé.
(Att. 21)

Piestipriniet skriives, paplaksnes un fiksatorus.

5. Virziet fiksatorus uz augsu roktura virziena, lidz tie
apstajas un jus dzirdat klikski. Pilntba pievelciet
fiksatorus. (Att. 22)

Produkta novietoSana transportéSanas

pozicija

1. Nonemiet zales savacéju.

2. Atskraveéjiet valigak fiksatorus uz aug$éja roktura un
nolokiet rokturi uz leju. (Att. 23)

3. Atlaidiet apakséjos fiksatorus.

4. Parvietojiet fiksatorus uz rievu apak$éjo malu
izstradajuma kreisaja un labaja pusé. (Att. 24)

5. Nolokiet rokturi uz priek3u. (Att. 25)

Izstradajuma novieto3ana darbibas

pozicija

1. Paceliet stiri, idz apaks$€jais rokturis fiks€jas darba
pozicija. (Att. 26)

2. Parvietojiet fiksatorus uz augsu roktura virziena, lidz
tie apstajas un atskan klikskis.

3. Pilniba pievelciet fiksatorus. (Att. 27)
4. Paceliet stires augsdalu.
5. Pilniba pievelciet fiksatorus. (Att. 28)

Zales savacéja montaza

1. Novietojiet zales savacéja augséjo dalu uz zales
savacéja apakséjas dalas. (Att. 29)

2. Piestipriniet zales savacéja rami ar skavam. (Att. 30)
Noceliet aizmuguréjo parsegu.

4. Piestipriniet akus uz zales savacéja Sasijas augs$éjai
malai. (Att. 31)

5. levietojiet zales savacéja apaksé€jo dalu zales
izmeSanas atveré.

LietoSana

levads

BRIDINAJUMS: Pirms sakat darbu ar
produktu, izlasiet nodalu par dro$ibu un
parliecinieties, vai saprotat to.

AN

Husqgvarna Connect

Husqvarna Connect ir bezmaksas lietotne jisu mobilajai
iericei. Lietotne Husqvarna Connect nodroSina
paplasinatas funkcijas jisu Husqvarna izstradajumam:

» Paplasinata izstradajuma informacija.
» Informacija par izstradajuma dalam un apkopi un
palidziba ar to.

Lai saktu izmantot Husqvarna Connect

1. Lejupieladéjiet Husqvarna Connect lietotni sava
mobilaja ierice.
Registréjieties Husqvarna Connect lietotné.
Izpildiet Husqvarna Connect lietotné sniegtos
noradijumus, lai savienotu un registrétu produktu.

Pirms izstradajuma darbinaSanas

1. Uzmanigi izlasiet lietotaja rokasgramatu un
parliecinieties, vai izprotat instrukcijas.

2. Parbaudiet grieSanas aprikojumu, lai parliecinatos,
vai tas ir pareizi piestiprinats un noreguléts. Skatiet
Seit: Griesanas aprikojuma parbaudisana lpp. 206.

3. Uzpildiet degvielas tvertni. Skatiet Seit: Degvielas
uzpildisana lpp. 204.

4. Uzpildiet degvielas tvertni un parbaudiet ellas limeni.
Skatiet Seit: £/las imena parbaude lpp. 207.

Degvielas uzpildiSana

Ja iespéjams, izmantojiet degvielu ar zemu emisiju
imeni/alkilatu degvielu. Ja degviela ar zemu emisiju
imeni/alkilatu degviela nav pieejama, izmantojiet labas
kvalitates bezsvina benzinu vai svinu saturo$u benzinu,
kura oktanskaitlis nav mazaks par 91.

A
A

IEVEROJIET: Nelietojiet benzinu, kura
oktanskaitlis ir zemaks par 91 RON. Pretéja
gadijuma produktu var sabojat.

IEVEROJIET: Nomainiet degvielas filtru reizi
gada vai biezak, ja nepiecieSsams. Jauns
degvielas filtrs ir pieejams pie josu
Husqvarna izplatitaja.
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IEVEROJIET: Pirms degvielas uzpildes
noteikti apturiet dzingju.

IEVEROJIET: ledarbinasanai neizmantojiet
iedarbinasanas skidrumu zem spiediena.

A
A

-

Léni atveriet degvielas tvertnes vacinu, lai

samazinatu spiedienu.

2. Léni uzpildiet ar degvielas kannu. Ja esat izSlakstijis
degvielu, notiriet to ar draninu un laujiet atlikuSajai
degvielai nozat. (Att. 32)

3. Notiriet vietu ap degvielas tvertnes vacinu.

4. Pilniba piegrieziet degvielas tvertnes vacinu. Ja

degvielas tvertnes vacins nav piegriezts, pastav

aizdeg$anas risks.

5. Pirms iedarbindSanas parvietojiet izstradajumu

vismaz 3 m/10 pédas no vietas, kur piepildijat tvertni.

Plausanas augstuma regulé$ana
1. Lai palielinatu grieSanas augstumu, parvietojiet
grieSanas augstuma sviru uz aizmuguri.

2. Lai samazinatu grieSanas augstumu, parvietojiet
grieSanas augstuma sviru uz priekSu. (Att. 33)

IEVEROJIET: Neiestatiet grie$anas
augstumu parak zemu. Ja zaliena virsma
nav lldzena, asmeni var saskarties ar zemi.

A

Izstradajuma iedarbinasana

1. Parliecinieties, vai aizdedzes vads ir pievienots
aizdedzes svecei.

2. Staviet aiz izstradajuma.

Turiet dzinéja bremzu rokturi pretl starei. (Att. 34)
Turiet startera auklas rokturi ar labo roku.
Léni velciet startera auklu, l1dz sajutat pretestibu.

o g~

Lai iedarbinatu dzinéju, spécigi to pavelciet.

A BRIDINAJUMS: Netiniet startera auklu ap
roku.

Piedzinas izmanto3ana riteniem

+ Pabidiet piedzinas rokturi stires virziena. (Att. 35)

» Atlaidiet piedzinas rokturi, lai atvienotu piedzinu,
pieméram, ja ejat tuvu Skérslim.

* Pirms velkat izstradajumu uz aizmuguri, atvienojiet
piedzinu un pastumiet izstradajumu uz priekSu par
aptuveni 10 cm.

Izstradajuma apturésana

» Lai apturétu tikai piedzinu, atlaidiet piedzinas rokturi.
* Lai apturétu dzingju, atlaidiet dzinéja bremzu rokturi.

Laba rezultata panakSana

* Vienmeér lietojiet tikai asus asmenus. Lietojot trulu
asmeni, plau$anas rezultats ir nevienmerigs, un
noplauta zales virsma klUst dzeltena. Ass asmens ari
patéré mazak energijas neka truls asmens.

» Neplaujiet vairak par ¥: no zales garuma. Vispirms
plaujiet ar lielu plauSanas augstuma iestatijumu.
Parbaudiet rezultatu un nolaidiet plauSanas
augstumu lidz pienemamam limenim. Ja zale ir |oti
gara, plaujiet Iéni un, ja nepiecieSams, dariet to
divreiz.

+ Katru reizi plaujiet dazados virzienus, lai zaliena
neatstatu svitras.

Apkope

levads

Apkopes grafiks

BRIDINAJUMS: Pirms veicat apkopi, izlasiet
nodalu par drosibu un parliecinieties, vai
izprotat to.

A

Lai veiktu visus izstradajuma apkopes un remonta
darbus, ir nepiecieS$ama Tpasa apmaciba. Més
garantéjam profesionala remonta un apkopes
pieejamibu. Ja jusu izplatitajs nav servisa parstavis,
vérsieties pie vina, lai iegutu informaciju par tuvako
servisa parstavi.

IEVEROJIET: Sasverot $o izstradajumu,
nodrosiniet, lai gaisa filtrs bitu pavérsts
augsup, nevis pret zemi. Pastav risks izraisit
dzinéja bojajumus.

A

Apkopes intervali tiek aprékinati atbilstosi izstradajuma
ikdienas lieto$anai. Intervali mainas, ja izstradajumu
neizmanto ikdiena.

Attieciba uz apkopi, kas atziméta ar zZimi *, skatiet
instrukcijas sadala /zstradgjuma drosibas ierices pp.
202.

Apkope

Katru dienu | Reizi ménesi | Katru sezonu

Veiciet visparigu parbaudi

X
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Apkope Katru dienu | Reizi ménesi | Katru sezonu
Parbaudiet ellas Imeni X

l.\lomvainiet ellu (pirmo reizi péc 5 h lietoSanas, péc tam — ik péc 50 h X
lieto$anas) 106

Izstradajuma tirisana X

Parbaudiet grieSanas aprikojumu X

Parbaudiet grieanas parsegu*® X

Parbaudiet dzingja bremzu rokturi* X

Parbaudiet slapétaju* X

P_érbaudiet aizd_edzes sveci. Ja nepiecieSams, notiriet vai nomainiet %
aizdedzes sveci

Parbaudiet gaisa filtru X

Iztiriet gaisa filtru 107 X

Nomainiet gaisa filtru.

Parbaudiet degvielas sistemu

Nofiriet cilindra dzesé$anas sparninus X

Parbaudiet un noregul€jiet sajuga trositi (LC 140SP) X

Visparéjas parbaudes veikSana

« Parliecinieties, vai visi uzgriezni un skrives uz
izstradajuma ir pareizi pievilkti.

Produkta tiri$ana no arpuses

* Izmantojiet suku, lai nofiritu lapas, zali un netirumus.
« Parliecinieties, vai gaisa ieplide dzinéja augSpusé
nav blokéta.

* Produktu nedrikst skalot ar augstspiediena tdens
straklu.

« Jaizstradajuma tirisanai izmantojat Gdeni, nelejiet to
tieSi uz dzingja.
GrieSanas parsega iek$éjas virsmas
tiriSana
I1ztukSojiet degvielas tvertni.

2. Sagaziet izstradajumu. Parliecinieties, vai aizdedzes
svece ir virziena uz augsu.

A IEVEROJIET: Novietojot izstradajumu ar
gaisa filtru uz leju, var sabojat dzinéju.

3. Ar §|uteni noskalojiet grieSanas parsega iek$€jo
virsmu.

GrieSanas aprikojuma parbaudi$ana

BRIDINAJUMS: Lai novérstu nejausu
palai$anu, atvienojiet aizdedzes vadu no

A aizdedzes sveces.

BRIDINAJUMS: Veicot grieSanas
aprikojuma apkopi, velciet aizsargcimdus.
Asmens ir |oti ass, un ar to var viegli
sagriezties.

Parbaudiet, vai grieSanas aprikojums nav bojats vai
ieplaisajis. Vienmér nomainiet bojatu grieSanas ierici.
Apskatiet asmeni, lai redzétu, vai tas nav bojats vai
truls.

Piezime: Vajadzibas gadijuma péc asmens
uzasinasanas to balanséjiet. Laujiet servisa centram
asinat, nomainit un balansét asmeni. Ja saskaraties ar
Skérsli, kas liek izstradajumam apstaties, nomainiet
bojato asmeni. Lai apkopes centra parstavis novérte, vai
asmens ir jauzasina, vai ari tas ir janomaina.

Asmens nomaini$ana

1.

Blokeéjiet asmeni ar koka kluctti. (Att. 36)

106 Ja izstradajums tiek darbinats lielas slodzes vai augstas apkartéjas temperatiiras apstaklos, nomainiet dzingja

ellu ik péc 25 darba stundam.

107 Ja darbs notiek puteklaina vidé vai pastav gaisa eso$u dalinu klatbatne, filtra firi$anu veiciet biezak. Ja gaisa

filtrs ir loti netirs, nomainiet to.
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Iznemiet asmens skrivi.
3. Nonemiet asmeni.

4. Parbaudiet asmens atbalstu un asmens skrivi, lai
redzétu, vai nav bojajumu.

5. Parbaudiet dzinéja varpstu, lai parliecinatos, vai ta
nav saliekta.

6. Kad piestiprinat jauno asmeni, vérsiet asmens
saliektos galus grieSanas parsega virziena. (Att. 37)

7. Parliecinieties, vai asmens ir salagots ar dzin€ja
varpstas centru.

8. Blokéjiet asmeni ar koka kluciti. Piestipriniet
atsperpaplaksni un piegrieziet skravi un paplaksni ar
45-60 Nm griezes momentu. (Att. 38)

9. Arroku pagrieziet asmeni un parbaudiet, vai tas
griezas brivi.

BRIDINAJUMS: Velciet biezus cimdus.
Asmens ir |oti ass, un ar to var viegli
sagriezties.

A

1. Darbiniet izstradajumu, idz degvielas tvertne ir
tuksa.

Nonemiet aizdedzes vadu no aizdedzes sveces.
Nonemiet ellas tvertnes vacinu.

. lztukSojiet ellu no ellas tvertnes, izmantojot ellas
sukni (piederums).

5. lepildiet jaunu dzingja ellu, kuras tips atbilst
ieteikumiem Tehniskie dati [pp. 209.

6. Parbaudiet ellas imeni. Skatiet Seit: £/las imena
parbaude lpp. 207.

——

Putuplasta filtra finSana

1. Nonemiet gaisa filtra parsegu un iznemiet putuplasta
filtru.

Izfiriet putuplasta filtru ar ziepém un Gdeni.
Noskalojiet putuplasta filtru tira Gden.

Izspiediet Gdeni no putuplasta filtra un laujiet tam
nozit.

10. ledarbiniet izstradajumu, lai parbauditu asmeni. Ja
asmens nav pareizi piestiprinats, izstradajums vibré
vai plau$anas rezultats nav apmierinoss.

Ellas limena parbaude

IEVEROJIET: Parak zems ellas limenis var
izraisit dzinéja bojajumus. Pirms iedarbinat
izstradajumu, parbaudiet ellas limeni.

A

-

Novietojiet izstradajumu uz lidzenas virsmas.

N

Nonemiet ellas tvertnes vacinu ar piestiprinato
meérstieni.

w

Notfiriet no mérstiena ellu.

4. levietojiet mérstieni pilniba ellas tvertné, lai iegutu
pareizu priekSstatu par ellas limeni.

5. Iznemiet mérstieni.
Parbaudiet ellas Tmeni uz mérstiena.

7. Jaellas Tmenis ir parak zems, uzpildiet dzin€ja ellu
un parbaudiet ellas imeni vélreiz.

PiezZime: Lai noveérstu ellas izS|akstiSanos,
izmantojiet piltuvi.

Dzinéja ellas maina

BRIDINAJUMS: Uzreiz péc dzingja
izslégSanas dzin€ja ella ir loti karsta. Laujiet
dzinéjam atdzist, pirms nolejat dzin€ja ellu.
Ja esat uzSlakstijis dzin€ja ellu uz adas,
nomazgajiet to ar ziepém un uddeni.

A

(Att. 39)

Piezime: Lietojiet 4 taktu dzinéjiem paredzétu ellu.
Noteikti izmantojiet ellu ar apkartéjai temperaturai
atbilstoSu viskozitati.

IEVEROJIET: Neizmantojiet saspiesto
gaisu. Tas var izraisit putuplasta filtra
bojajumus.

AN

5. leellojiet putuplasta filtru ar dzin€ja ellu.

Uzspiediet ar tiru draninu uz putuplasta filtra, lai
nonemtu lieko ellu.

7. Novietojiet gaisa filtru atpakal. Parliecinieties, vai
gaisa filtrs pilniba atbalstas pret gaisa filtra turétaju.

8. Novietojiet atpaka| gaisa filtra parsegu.

Aizdedzes sveces parbaude

A

* Parbaudiet aizdedzes sveci, ja dzinéjam nepietiek
jaudas, dzin€ju nevar viegli iedarbinat vai ari tas
nedarbojas pareizi tukSgaita.

* Lai samazinatu nevélamu materialu uzkraSanos uz
aizdedzes sveces elektrodiem, ievérojiet turpmakos
noradijumus.

IEVEROJIET: Vienmér lietojiet ieteikto
aizdedzes sveces tipu. Nepiemérota
aizdedzes svece var radit izstradajuma
bojajumus.

a) Parliecinieties, vai tukSgaitas apgriezienu skaits
ir noreguléts pareizi.

b) Parliecinieties, vai degvielas maisijums ir
atbilstoSs.

c) Parliecinieties, vai gaisa filtrs ir tirs.

+ Jaaizdedzes svece ir netira, notiriet to un
parbaudiet, vai atstatums starp elektrodiem ir
pareizs; skatiet Seit: Tehniskie dati jpp. 209. (Att. 40)

+ JanepiecieSams, nomainiet aizdedzes sveci.
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Degvielas sistémas parbaude

« Parbaudiet degvielas tvertnes vacinu un degvielas
tvertnes vacina blivi, lai parliecinatos, vai nav

bojajumu.

« Parbaudiet degvielas S|utenes, lai parbauditu, vai
nav nopludes. Ja degvielas $latene ir bojata, laujiet
servisa parstavim to nomainit.

Sajuga vada regulédana (LC 140SP)

Talak noraditajos gadijumos sajuga vads ir jasaisina:

» Ritenu piedzina nesaslédzas, kad tiek pavilkts
piedzinas rokturis vai apgriezienu skaita regulé$anas

Talak noraditajos gadijumos sajliga vads ir japagarina:

Izstradajums parvietojas, kad ritenu piedzina nav
saslégusies.

« Sajlga vada regulésana.

a) Lai saisinatu sajuga vadu, pagrieziet reguléSanas
skravi pretéji pulkstena raditaju kustibas
virzienam.

b) Lai pagarinatu sajuga vadu, pagrieziet
reguléSanas skrivi pulkstena raditaju kustibas
virziena. (Att. 41)

Ja izstradajuma parvieto$anas péc regulésanas
joprojam nav apmierino$a, sazinieties ar izplatitaju, kas

nodrosina servisu

svira.
« lzstradajums parvietojas Ieni, kad ritenu piedzina ir
saslégusies.
Dzinéja problému novérSana
Probléma lespéjamais iemesls Risinajums

Nevar iedarbinat dzin€ju.

Nav pareizi pievienots aizdedzes kabe-
lis.

Pievienojiet aizdedzes kabeli aizdedzes
svecei.

Degvielas tvertne ir tuksa.

Uzpildiet degvielas tvertni ar atbilstoSa
veida degvielu.

Degviela ir veca.

IztukSojiet degvielas tvertni un karbura-
toru. lelejiet jaunu benzinu.

Karburatora vai degvielas pievades caur-
ulé ir netirumi.

Iztiriet karburatoru un/vai degvielas caur-
ulvadu.

Ir bojata aizdedzes svece.

Noreguléjiet elektrodu atstarpi, notiriet
vai nomainiet aizdedzes sveci.

Uz aizdedzes sveces ir degviela.

Nofiriet aizdedzes sveci.

Dzinéju nevar apturét.

Bojats apturé$anas mehanisms.

Atvienojiet aizdedzes vadu no aizdedzes
sveces. Uzticiet izstradajuma remontdar-
bus apstiprinata apkopes uznémuma
parstavim.

Dzinéjs darbojas nevienméri-
gi.

Nav pareizi pievienots aizdedzes kabe-
lis.

Pievienojiet aizdedzes kabeli aizdedzes
svecei.

Degvielas caurulvada ir netirumi, vai
degvielai ir beidzies derigums.

Iztiriet degvielas caurulvadu. Uzpildiet
degvielas tvertni ar svaigu, atbilstoSu
degvielu.

Aizsérejis degvielas tvertnes vacins.

Izfiriet degvielas tvertnes vacinu.

Degvielas sistéma ir idens vai netirumi.

I1ztuk$ojiet degvielas tvertni. Uzpildiet
degvielas tvertni ar svaigu, atbilstosu
degvielu.

Netirs gaisa filtrs.

Iztiriet gaisa filtru.

Jaregulé karburators.

Uzticiet karburatora reguléSanu apkopes
darbiniekiem.
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Probléma lespéjamais iemesls

Risinajums

Dzinéjs parak sakarst. Dzinéja ellas limenis ir parak zems. lepildiet dzin€ja ellu.

Nepietiekama gaisa plusma.

Iztiriet gaisa filtru un gaisa filtra korpusu.

Jaregulé karburators.

Uzticiet karburatora reguléSanu apkopes
darbiniekiem.

apgriezienu skaitu, rodas dzi- | zes svece.
néja aizdedzes klume.

Dzinéjam darbojoties ar lielu | Parak maza elektrodu atstarpe aizded- Pielagojiet elektrodu atstarpi.

malas slodzes apstak|os.

Neparasti trok$ni dzin€ja nor- | Nepareizs benzina tips.

IztukSojiet degvielas tvertni un karbura-
toru. lelejiet jaunu benzinu. Skatiet: Deg-
vielas uzpildisana lpp. 204. Ja probléma
joprojam pastav, sazinieties ar vietéjo
apkopes dileri.

Dzinéjs nedarbojas vienmérigi | Netira aizdedzes svece, bojats elektrods | Noregul€jiet elektrodu atstarpi vai nomai-
tuk$gaitas atruma. vai parak plata elektrodu atstarpe. niet aizdedzes sveci.

Jaregulé karburators.

Noreguléjiet karburatoru.

Netirs gaisa filtrs.

Iztiriet gaisa filtru.

Parvadasana, glabasana un utilizéSana

Transportédana un glabasana

» Attieciba uz izstradajuma un degvielas glabasanu un
transportéSanu parliecinieties, vai nav noplides vai
tvaiku. Dzirksteles vai atklatas liesmas, ko rada,
pieméram, elektroierices vai tvaika katli, var izraisit
ugunsgréeku.

« Vienmér izmantojiet apstiprinatas tvertnes degvielas
glabasanai un transportésanai.

« lztukSojiet degvielas tvertni, pirms novietojat
izstradajumu glabasanai uz ilgaku laiku. Nododiet
degvielu piemérojama utilizéSanas vieta.

« TransportéSanas laika drosi nostipriniet
izstradajumu, lai novérstu bojajumus un
negadijumus.

* Glabajiet izstradajumu norobezota vieta, lai noverstu
to, ka tam var piek|ut bérni vai personas, kam tas

Glabajiet izstradajumu sausa vieta, kura temperatira
nepazeminas zem 0°C.

Utilizésana

levérojiet vietéjas parstrades prasibas un
piemérojamos noteikumus.

Utilizéjiet visas kimikalijas, pieméram, dzin€ja ellu
vai degvielu, servisa centra vai piemérojama
utilizacijas vieta.

Kad izstradajums vairs netiek izmantots, nosutiet to
Husqvarna izplafitajam vai nogadajiet to parstrades
vieta.

nav atlauts.
Tehniskie dati
Tehniskie dati
| LC 140P | LC 140SP
Dzingjs
Zimols | Husqvarna | Husqvarna
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LC 140P

LC 140SP

Dzinéja modela nosaukums

HS 123A

HS 123A

Dzinégja tips

Viencilindra, 4 taktu, pies-
piedgaisdzese, OHV

Viencilindra, 4 taktu, pies-
piedgaisdzese, OHV

Dzinéja tilpums, cm? 123 123
Atrums, apgr./min 3000 3000
Dzin&ja nominaljauda, kW108 1,95 1,95

Aizdedzes sistéma

Aizdedzes svece

Husqgvarna HQT-7

Husqgvarna HQT-7

Attalums starp elektrodiem, mm

0,7-0,8

0,7-0,8

Degvielas un e||loSanas sistéma

Dzinéja ello$anas veids

Skaidelloana

Skaidelloana

Degvielas tvertnes ietilpiba, litri

0,9

0,9

Ellas tvertnes tilpums, litros

0,5

0,5

Dzingja ella'%?

Husqvarna SAE 30

Husqvarna SAE 30

Svars

Svars ar tuksu tvertni, kg 25,2 26,8
Trok3na emisija’10

Akustiskas jaudas limenis, izméritais, dB (A) 93 93
Akustiskas jaudas limenis, garantétais, Ly dB(A) 95 95
Skanas meni'!"

Skanas spiediena limenis pie operatora auss, dB(A) | 81 | 81
Vibracijas imeni'’2

Stares vibracija, m/s2 | 5,6 | 7.6
Grie3anas ierice

GrieSanas augstums, mm 25-75 25-75
Plausanas platums, cm 400 400

PlauSanas sistéma

SavakSana/aizmuguréja iz-
mete

SavakSana/aizmuguréja iz-
mete

Asmeni — standarta

Vaksana, 5873863-10

Vaksana, 5873863-10

108 Maksimali pielaujama dzingja jauda ir vidéja tipiska razo$anas dzingja neto jauda (péc noteiktajiem apgr./
min.) dzinéja modelim, kas mérita péc SAE standarta J1349/ISO1585. Vairakumam dzinéju Sis lielums var at-
Skirties no Seit noradita. Faktiska izejas jauda dzinéjam, kas uzstadits gala izstradajumam, bis atkariga no
darbibas atruma, vides apstakliem un citiem lielumiem.

109 Ja ella SAE-30 tiek lietota apstaklos, kad temperatiira ir zemaka neka +5 °C, pastav nepietiekamas dzinéja
elloSanas risks. Tas var izraisit dzinéja bojajumus. Informaciju par zemai temperatarai piemérotu ellu skatiet

Seit: Dzinéja eflas maina lpp. 207.

110 Atbilstosi EK direktivai 2000/14/EK trok$na emisija apkartné ir mérita ka akustiska jauda (Lya)-
111 Sniegtajos datos par skanas spiediena limeni tipiska statistiska izkliede ir 1,2 dB(A) (standartnovirze).
112 Sniegtajos datos par vibracijas limeni tipiska statistiska izkliede ir 0,2 m/s? (standarta novirze).
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LC 140P LC 140SP
Zales savacéja tilpums, litri 50 50
Brauk3ana
Kustibas atrums, km/h - 4
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EK atbilsfibas deklaracija

EK atbilstibas deklaracija

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija, talr. nr.:
+46-36-146500, apliecina, ka zalesplavéjs Husqvarna
LC 140P, LC 140SP, kas razots sakot ar 2020. gadu,
atbilst PADOMES DIREKTIVAS prasibam:

* 2011. gada 8. junija direktiva 2011/65/ES “par dazu
bistamu vielu izmantoSanas ierobezoSanu”.

* 2006. gada 17 maijs, Direkfiva 2006/42/EK, “par
masinu tehniku”;

+ 2014. gada 26. februara direktiva 2014/30/ES “par
elektromagnétisko saderibu”;

+ 2000. gada 8. maija direktiva 2000/14/EK “par
trokSna emisiju vidé”.

Lai iegutu informaciju par trok$na emisijam, skatiet

sadalu “Tehniskie dati”.

Tiek pieméroti talak noraditie standarti.

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN ISO 14982:2009

Ja nav noradits citadi, ir spéka iepriek$ uzskaitito
standartu jaunakas publicétas versijas.

Pilnvarota iestade 0036, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany

ir veikusi atbilstibas parbaudi saskana ar Direkfivas
2000/14/EK VI pielikumu.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, nodalas vaditajs/darzkopibas izstradajumi
(Pilnvarotais Husqvarna AB parstavis, kas atbild par
tehnisko dokumentaciju)
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EG verklaring van overeenstemming.

Inleiding

Productbeschrijving

Het product is een roterende duwmaaier. Het gras wordt
verzameld in een grasopvangbak. Verwijder de
grasopvangbak om het gras aan de achterkant af te
voeren.

Productoverzicht

(Fig. 1)

1. Hendel / handgreep
2. Aandrijfhendel (LC 140SP)
3. Startkoordhendel
4. Grasopvangbak

5. Brandstoftank

6. Luchtfilter

7. Bougie

8. Kap van maaidek

9. Geluiddemper

10. Olietankdop

11. Maaihoogtehendel

12. Achterklep

13. Motorremhendel

14. Symbolen

15. Montagepunt onderste hendel
16. Onderste hendel

17. Bedieningshandleiding

18. Olietrechter

Symbolen op het product
(Fig. 2) WAARSCHUWING! Wees voorzichtig en
gebruik het product op de juiste manier. Dit
product kan ernstig of fataal letsel
toebrengen aan de gebruiker of anderen.

(Fig. 3) Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig
door en zorg dat u de instructies hebt

begrepen voordat u het product gebruikt.

(Fig. 4) Kijk uit voor weggeslingerde en afgeketste

voorwerpen.

(Fig. 5) Houd personen en dieren op veilige afstand

van het werkgebied.

Gebruik

Gebruik het product om gras te maaien. Gebruik het
product niet voor andere taken.

(Fig. 6) Waarschuwing: Houd handen en voeten uit

de buurt van het roterende mes.

(Fig. 7) Waarschuwing: Houd handen en voeten uit

de buurt van draaiende onderdelen.

(Fig. 8) Zet de motor uit en verwijder de
ontstekingskabel voordat u reparaties of

onderhoud uitvoert.

(Fig. 9) Dit product voldoet aan de geldende EG-

richtlijnen.

(Fig. 10)  Geluidsemissie naar de omgeving volgens

de richtlijn van de Europese Gemeenschap.
De emissie van het product is vermeld in het
hoofdstuk "Technische gegevens" en op het

label.
(Fig. 11)
(Fig. 12)

Risico op brand.

Adem geen uitlaatgassen in. Uitlaatgassen
van de motor bevatten koolmonoxide, een
geurloos, giftig en uiterst gevaarlijk gas.
Start de motor nooit binnenshuis of in
gesloten ruimten.

(Fig. 13)  Warm oppervlak.

(Fig. 14)  Vul de motor met olie voordat u het product

start.

Let op: Andere symbolen/stickers op het product hebben
betrekking op certificeringseisen voor een aantal
commerciéle markten.
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Euro V-emissies

WAARSCHUWING: De EU-typegoedkeuring
van dit product vervalt als ongeoorloofde
wijzigingen aan de motor aangebracht
worden.

A

Productaansprakelijkheid

Zoals uiteengezet in de wet voor
productaansprakelijkheid zijn wij niet aansprakelijk voor
schade die door ons product wordt veroorzaakt, indien:

« het product niet goed is gerepareerd.

* het product is gerepareerd met onderdelen die niet
van de fabrikant afkomstig zijn, of onderdelen die
niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.

* het product een accessoire bevat dat niet afkomstig
is van de fabrikant of niet is goedgekeurd door de
fabrikant.

« het product niet is gerepareerd door een erkend
servicepunt of door een erkende autoriteit.

Veiligheid

Veiligheidsdefinities

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en
opmerkingen worden gebruikt om te wijzen op
belangrijke delen van de handleiding.

WAARSCHUWING: Wordt gebruikt om te
wijzen op de kans op ernstig of fataal letsel
voor de gebruiker of omstanders wanneer
de instructies in de handleiding niet worden
gevolgd.

A

OPGELET: Wordt gebruikt indien er een
risico bestaat op schade aan het product en
andere eigendommen of aan de omgeving
wanneer de instructies in de handleiding niet
worden gevolgd.

A

Let op: Geven verdere informatie die nodig is in een
bepaalde situatie.

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat
gebruiken.

A

» Dit product is gevaarlijk als het verkeerd wordt
gebruikt, of als u niet voorzichtig bent. Letsel of
overlijden kunnen het gevolg zijn als u de
veiligheidsvoorschriften negeert.

» Dit product produceert tijdens bedrijf een
elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde
omstandigheden de werking van actieve of passieve
medische implantaten verstoren. Om het risico op
ernstig of dodelijk letsel te beperken, raden we
personen met een medisch implantaat aan om
contact op te nemen met hun arts en de fabrikant
van het medische implantaat alvorens dit product te
gaan gebruiken.

* Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond
verstand. Als u niet zeker weet hoe u het product
moet bedienen in een bepaalde situatie, stop dan en

informeer bij uw Husqvarna dealer voordat u
verdergaat.

« Denk erom dat de bediener of gebruiker
verantwoordelijk is voor ongelukken of
beschadigingen aan eigendommen.

* Houd het product schoon. Zorg ervoor dat u de
aanduidingen en stickers duidelijk kunt lezen.

« Laat niemand het product gebruiken tenzij u zeker
weet dat deze de inhoud van de
gebruikershandleiding hebben gelezen en begrepen.

« Laat het product niet door een kind bedienen.

* Houd kinderen uit het werkgebied. Er moet te allen
tijlde een verantwoordelijke volwassene aanwezig
zijn.

« Laat het product niet bedienen door een persoon die
de instructies niet heeft gelezen.

* Houd personen met een lichamelijke of geestelijke
beperking die het product gebruiken, altijd in de
gaten. Er moet te allen tijde een verantwoordelijke
volwassene aanwezig zijn.

* Gebruik het product nooit als u moe of ziek bent, of
onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen
verkeert. Dit heeft een negatief effect op uw visie,
alertheid, codrdinatie en oordeel.

*  Gebruik het product niet als het defect is.

«  Wijzig dit product niet of gebruik het niet als het door
anderen kan zijn gewijzigd.

« Wijzig de afstelling voor de motortoerentalregeling
niet.

Veiligheid van het werkgebied

A

« Verwijder objecten zoals takken, twijgen en stenen
uit het werkgebied voordat u het product gaat
gebruiken.

« Objecten die tegen de snijuitrusting aankomen,
kunnen worden uitgeworpen en schade veroorzaken
aan personen en objecten. Houd omstanders en
dieren op veilige afstand van het product.

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat
gebruiken.
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Gebruik het product nooit in slechte
weersomstandigheden zoals mist, regen, sterke
wind, hevige kou of als er gevaar is voor
blikseminslag. Het gebruik van dit product bij slecht
weer of op vochtige of natte plaatsen is vermoeiend.
Slecht weer kan leiden tot gevaarlijke situaties zoals
gladde ondergronden.

Kijk uit voor personen, objecten en situaties die een
veilig gebruik van het product kunnen verhinderen.
Kijk uit voor obstakels zoals wortels, stenen, takjes,
kuilen en greppels. Obstakels kunnen moeilijk te
zien zijn door hoog gras.

Gras maaien op hellingen kan gevaarlijk zijn.
Gebruik het product niet op een helling van meer
dan 15°.

Gebruik het product dwars over het oppervlak van
hellingen. Ga niet van boven naar beneden.

Wees voorzichtig wanneer u in de buurt komt van
onoverzichtelijke bochten en voorwerpen die uw
zicht kunnen belemmeren.

Werkveiligheid

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat

gebruiken.

Gebruik dit product alleen om gazons te maaien. Het
is niet toegestaan om het product voor andere
doeleinden te gebruiken.

Maak altijd gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen. Zie Persoonljjke
beschermingsuitrusting op pagina 215.

Zorg ervoor dat u weet hoe u de motor in een
noodsituatie snel kunt stoppen.

Start de motor nooit in een gesloten ruimte of in de
buurt van brandbaar materiaal. De uitlaatdampen
van de motor zijn heet en kunnen vonken bevatten
die brand kunnen veroorzaken.

Gebruik dit product alleen als het mes en alle
afdekkingen correct zijn bevestigd. Een verkeerd
bevestigd mes kan losraken en letsel veroorzaken.
Zorg ervoor dat het mes geen voorwerpen raakt
zoals stenen en wortels. Hierdoor kan het mes
beschadigen en de motoras verbuigen. Een
gebogen as veroorzaakt zware trillingen en een zeer
groot risico dat het mes losraakt.

Stop het product onmiddellijk als het mes een
voorwerp wordt geraakt of als zich trillingen
voordoen. Ontkoppel de ontstekingskabel van de
bougie. Controleer het product op schade. Repareer
schade of laat een erkende servicewerkplaats de
reparatie uitvoeren.

Bevestig de motorremhendel nooit permanent aan
de handgreep wanneer de motor wordt gestart.
Plaats het product op een stabiele, viakke
ondergrond en start het. Zorg ervoor dat het mes
niet in aanraking komt met de grond of andere
voorwerpen.

BIijf altijd achter het product wanneer u het gebruikt.

+ Zorg dat alle wielen op de grond blijven en houd 2
handen op de handgreep tijdens de bediening van
het product. Houd uw handen en voeten uit de buurt
van de roterende messen.

» Kantel het product niet terwijl de motor draait.

* Wees voorzichtig wanneer u het product naar
achteren trekt.

+ Til het product nooit op terwijl de motor draait. Als
het product toch moet worden opgetild, zet dan eerst
de motor uit en ontkoppel de ontstekingskabel van
de bougie.

» Loop niet achteruit wanneer u het product bedient.

» Stop de motor als u in gebieden zonder gras komt,
bijvoorbeeld op paden van grind, stenen en asfalt.

* Loop niet hard met het product wanneer de motor is
ingeschakeld. Loop altijd rustig wanneer u het
product bedient.

+ Zet de motor uit voordat u de maaihoogte wijzigt.
Voer nooit afstellingen uit terwijl de motor draait.

* Houd altijd toezicht op het product wanneer de motor
draait. Schakel de motor uit en zorg ervoor dat de
snijuitrusting niet draait.

Veiligheidsinstructies voor bediening
Persoonlijke beschermingsuitrusting

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat

gebruiken.

* Persoonlijke beschermingsuitrusting kunnen niet alle
risico’s uitsluiten maar kunnen de ernst van
eventueel letsel helpen beperken. Vraag uw dealer u
te helpen bij het kiezen van de juiste
beschermingsmiddelen.

*  Gebruik gehoorbescherming als het geluidsniveau
hoger is dan 85 dB.

* Gebruik zware antisliplaarzen of -schoenen. Draag
geen open schoenen en loop niet op blote voeten.

+ Draag een lange broek van stevige stof.

» Draag zo nodig beschermende handschoenen,
bijvoorbeeld bij het monteren, inspecteren of
reinigen van de snijuitrusting.

Veiligheidsvoorzieningen op het product

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat

gebruiken.

* Gebruik het product nooit wanneer de
veiligheidsvoorzieningen defect zijn.

+ Controleer de veiligheidsvoorzieningen regelmatig
op een juiste werking. Als de
veiligheidsvoorzieningen defect zijn, neem dan
contact op met uw Husqvarna servicewerkplaats.
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De kap van het maaidek controleren

De kap van het maaidek vermindert trillingen in het
product en vermindert het risico op letsel door het mes.

* Controleer de kap van het maaidek om te zien of er
geen schade is, zoals barsten.

De remhendel van de motor controleren

De motorrem schakelt de motor uit. Als de remhendel
van de motor wordt losgelaten, stopt de motor.

« Start de motor en laat vervolgens de remhendel van
de motor los. Als de motor niet binnen 3 seconden
stopt, laat u een erkende Husqvarna
servicewerkplaats de motorrem afstellen. (Fig. 15)

Geluiddemper

De uitlaatdemper is bedoeld om het geluidsniveau zo
laag mogelijk te houden en om de uitlaatgassen weg te
voeren van de gebruiker.

Gebruik het product niet als de demper ontbreekt of
beschadigd is. Bij een defecte uitlaatdemper stijgt het
geluidsniveau en neemt het risico op brand toe.

WAARSCHUWING: De uitlaatdemper wordt
erg heet tijdens en na gebruik en wanneer
de motor draait bij stationair toerental. Wees
voorzichtig in de buurt van brandbare
materialen en/of dampen om brand te
voorkomen.

A

Brandstofveiligheid

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat
gebruiken.

A

« Start het product niet als er brandstof of motorolie op
het product aanwezig is. Verwijder de ongewenste
brandstof/olie en laat het product drogen.

* Als u brandstof op uw kleding morst, trek dan direct
andere kleding aan.

* Zorg dat er geen brandstof op uw lichaam terecht
komt, dit kan letsel veroorzaken. Als er brandstof op
uw lichaam terecht komt, verwijder deze dan met
water en zeep.

« Start het product niet als er sprake is van een
motorlekkage. Controleer de motor regelmatig op
lekkage.

* Wees voorzichtig met brandstof. Brandstof is licht
ontvlambaar en de dampen zijn explosief. Ze kunnen
letsel veroorzaken of leiden tot de dood.

* Adem geen brandstofdampen in, dit kan letsel
veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie.

* Rook niet in de buurt van de brandstof of de motor.

» Plaats geen warme voorwerpen in de buurt van de
brandstof of de motor.

* Vul geen brandstof bij terwijl de motor is
ingeschakeld.

« Zorg ervoor dat de motor koud is wanneer u
brandstof bijvult.

« Draai de tankdop langzaam open en laat de druk
voorzichtig ontsnappen voordat u brandstof bijvult.

* Vul geen brandstof voor de motor bij in een
afgesloten ruimte. Onvoldoende ventilatie kan leiden
tot ernstig letsel of de dood door verstikking of het
inademen van koolmonoxide.

« Draai de tankdop volledig aan. Als de tankdop niet
volledig is aangedraaid, bestaat een risico op brand.

* Verplaats het product minstens 3 m van de plaats
waar u de brandstoftank hebt gevuld, voordat u het
product start.

« Vul de brandstoftank niet volledig. Door hitte zet de
brandstof uit. Zorg ervoor dat er ruimte overblijft aan
de bovenkant van de brandstoftank.

Veiligheidsinstructies voor onderhoud

A

« Uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide,
een geurloos, giftig en uiterst gevaarlijk gas. Start de
motor nooit binnenshuis of in gesloten ruimten.

« Voordat u het onderhoud van het product uitvoert,
zet u de motor uit en verwijdert u de
ontstekingskabel van de bougie.

« Draag beschermende handschoenen wanneer u
onderhoud aan de snijuitrusting uitvoert. Het mes is
zeer scherp en kan gemakkelijk snijwonden
veroorzaken.

* Accessoires en wijzigingen aan het product die niet
zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen leiden
tot ernstig letsel of overlijden. Breng geen
wijzigingen aan het product aan. Gebruik alleen
accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant.

« Als het onderhoud niet correct en regelmatig wordt
uitgevoerd, neemt de kans op letsel of schade aan
het product toe.

« Voer alleen onderhoud uit zoals beschreven in deze
gebruikershandleiding. Alle overige
onderhoudswerkzaamheden moeten worden
uitgevoerd door een erkende Husqvarna
servicewerkplaats.

« Laat een erkende Husqvarna servicewerkplaats
regelmatig onderhoud aan het product uitvoeren.

« Vervang beschadigde, versleten of defecte
onderdelen.

WAARSCHUWING: Lees de volgende
waarschuwingen voordat u het product gaat
gebruiken.
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Montage

Hendel monteren

1. Duw de schroef (A) door de handgreep (B), de
kunststof ring (C) en de steunbeugel van de
handgreep (D). (Fig. 16)

2. Draai de moer (E) volledig vast.

3. Duw de schroef (F) door de ring (G) en de
steunbeugel van de handgreep.

4. Draai de knop (H) volledig vast.

5. Lijn de gaten in de handgreep uit met de openingen
in de onderste hendel en breng de schroeven,
sluitringen en knoppen aan. Draai de knoppen
volledig vast. (Fig. 17)

6. Bevestig de kabels aan de handgreep met behulp
van de kabelhouders. (Fig. 18)

Let op: Zorg ervoor dat de kabels niet te strak
gespannen staan. Een kabel die te strak gespannen
staat, kan beschadigd raken als de handgreep in de
transportstand wordt geklapt.

7. Leid de kabels om de haak onder aan de handgreep.

(Fig. 19)
Hoogte van de hendel afstellen

1. Draai de onderste knoppen los. (Fig. 20)
2. Verwijder de knop, de ring en de schroef aan de
linker- en rechterkant.

3. De handgreep kan op 2 verschillende hoogten
worden ingesteld. Plaats de schroef in één van de 2
gaten aan de linker- en rechterkant. (Fig. 21)

4. Breng de schroeven, sluitringen en knoppen aan.

5. Beweeg de knoppen omhoog naar de handgreep tot
de aanslag en u een klik hoort. Draai de knoppen
volledig vast. (Fig. 22)

Product in de transportstand zetten

1.
2.

5.

Verwijder de grasopvangbak.

Draai de knoppen van de bovenste handgreep los
en klap de handgreep omlaag. (Fig. 23)

Draai de onderste knoppen los.

Beweeg de knoppen naar het onderste uiteinde van
de sleuven aan de linker- en rechterzijde van het
product. (Fig. 24)

Klap de hendel naar voren. (Fig. 25)

Product in de werkstand zetten

1.

Til de handgreep omhoog totdat de onderste
handgreep in de werkstand wordt vergrendeld. (Fig.
26)

Beweeg de knoppen omhoog naar de handgreep tot
de aanslag en u een klik hoort.

Draai de knoppen volledig vast. (Fig. 27)

4. Til het bovenste deel van de handgreep omhoog.

5.

Draai de knoppen volledig vast. (Fig. 28)

Grasopvangbak monteren

1.

Bevestig het bovenste deel van de grasopvangbak
aan het onderste deel van de grasopvangbak. (Fig.
29)

Bevestig het frame van de grasopvangbak met de
klemmen. (Fig. 30)

3. Til de achterklep op.

Bevestig de haken op de grasopvangbak aan de
bovenrand van het chassis. (Fig. 31)

Plaats het onderste deel van de grasopvangbak in
het grasuitwerpkanaal.

Werking

Inleiding

WAARSCHUWING: Voordat u het product
gaat gebruiken, dient u het hoofdstuk over
veiligheid te lezen en hebben begrepen.

A

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect is een gratis app voor uw mobiele
apparaat. De Husqvarna Connect-app biedt uitgebreide
functies voor uw Husqvarna-product:

« Uitgebreide productinformatie.
« Informatie over, en hulp bij, onderdelen en
onderhoud van uw product.

Husqgvarna Connect gebruiken

1.

Download de Husqvarna Connect-app op uw
mobiele apparaat.

Registreer in de Husqvarna Connect-app.

3. Volg de instructies in de Husqvarna Connect-app om

verbinding te maken met het product en dit te
registreren.

Voordat u het product gaat bedienen

1.

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en
zorg dat u de instructies hebt begrepen.

Controleer de snijuitrusting om te zien of deze
correct is gemonteerd en afgesteld. Zie Snjuitrusting
controleren op pagina 220.
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@

Vul de brandstoftank. Zie Brandstof bijvullen op
pagina 218.

>

Vul de olietank en controleer het oliepeil. Zie Oliepeil
controleren op pagina 220.

Brandstof bijvullen

Gebruik, indien beschikbaar, benzine met een lage
emissiegraad/alkylaatbrandstof. Als er geen
emissiearme benzine of alkylaatbrandstof beschikbaar
is, gebruik dan een loodvrije benzine van goede
kwaliteit, of loodhoudende benzine met een octaangetal
dat niet lager is dan 91.

OPGELET: Gebruik geen benzine met een
octaangetal lager dan 91 RON. Dit kan
schade aan het product veroorzaken.

OPGELET: Vervang het brandstoffilter
jaarlijks of vaker, indien nodig. Een nieuw
brandstoffilter is verkrijgbaar bij uw
Husqgvarna-dealer.

OPGELET: Schakel de motor altijd uit
voordat u brandstof bijvult.

OPGELET: Gebruik geen startvloeistoffen
onder druk.

> B> BB

-

Draai de brandstoftankdop langzaam los om de druk
te laten ontsnappen.

N

Vul langzaam met een benzinejerrycan. Als u
brandstof morst, verwijder deze dan met een doek
en laat de resterende brandstof opdrogen. (Fig. 32)

o

Maak het gebied rondom de brandstoftankdop goed
schoon.

>

Draai de tankdop volledig aan. Als de tankdop niet
volledig is aangedraaid, bestaat een risico op brand.

o

Verplaats het product minstens 3 m van de plaats
waar u de brandstoftank hebt gevuld, voordat u het
product start.

Maaihoogte afstellen

1. Breng de maaihoogtehendel naar achteren om de
maaihoogte te vergroten.

N

Breng de maaihoogtehendel naar voren om de
maaihoogte te verkleinen. (Fig. 33)

OPGELET: Stel de maaihoogte niet te laag
in. Als het oppervlak van het gazon niet

A

waterpas is, kunnen de messen de grond
raken.

Product starten

1. Controleer of de ontstekingskabel is verbonden met
de bougie.

2. BIijf achter het product.

3. Houd de motorremhendel tegen de handgreep. (Fig.
34)
Houd het startkoord in uw rechterhand.

5. Trek het startkoord langzaam naar buiten totdat u
enige weerstand voelt.

6. Krachtig trekken om de motor te starten.

A

De aandrijving op de wielen gebruiken

« Druk de aandrijfhendel in de richting van de
handgreep. (Fig. 35)

* Laat de aandrijffhendel los om de aandrijving uit te
schakelen, bijvoorbeeld wanneer u bij een obstakel
komt.

« Voordat u het product naar achteren trekt, moet u de
aandrijving uitschakelen en het product ongeveer 10
cm naar voren duwen.

WAARSCHUWING: Wikkel het startkoord
niet rond uw hand.

Product stoppen

« Als u de alleen de aandrijving wilt stoppen, laat u de
aandrijfhendel los.

« Als u de motor wilt stoppen, laat u de
motorremhendel los.

Een goed resultaat verkrijgen

* Gebruik altijd een scherp mes. Een bot mes geeft
een onregelmatig resultaat en het snijvlak van het
gras wordt geel. Een scherp mes verbruikt ook
minder energie dan een bot mes.

* Maai nooit meer dan 1/3e van de lengte van het gras
af. Maai eerst met een hoog ingestelde maaihoogte.
Controleer het resultaat en verlaag de snijhoogte tot
een geschikt niveau. Als het gras echt lang is, rijd
dan langzaam en maai zo nodig 2 keer.

* Maai elke keer in een andere richting, om het
ontstaan van strepen in het gazon te voorkomen.
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Onderhoud

|n|eiding De onderhoudsintervallen worden berekend op basis
van het dagelijks gebruik van het product. De intervallen
WAARSCHUWING: Voordat u onderhoud veranderen als het product niet dagelijks wordt gebruikt.
A gaat uitvoeren, dient u het hoofdstuk over Voor onderhoud dat is gemarkeerd met *: zie de
veiligheid te lezen en hebben begrepen. instructies in Veiligheidsvoorzieningen op het product op
pagina 215.

Voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan
het product is speciale training nodig. Wij garanderen de
beschikbaarheid van professionele reparaties en
onderhoud. Indien uw dealer geen servicewerkplaats
heeft, vraag hem dan naar de dichtstbijzijnde
servicewerkplaats.

Onderhoudsschema

OPGELET: Zorg ervoor dat het luchtfilter
aan de bovenkant zit en de grond niet raakt
wanneer u het product kantelt. Risico van
schade aan de motor.

Onderhoud Elke dag Maandelijks | EIlk seizoen

Algemene inspectie uitvoeren X

Motoroliepeil controleren X

De olie verversen (de eerste keer na 5 uur gebruik, vervolgens na
elke 50 uur gebruik) 113

Product reinigen

Shijuitrusting controleren

Kap van het maaidek controleren *

X | X | X[ X

Motorremhendel controleren *

Geluiddemper controleren * X

Controleer de bougie. Reinig of vervang de bougie indien nodig X

Luchtffilter controleren X

Luchffilter reinigen 14 X

Vervang het luchtfilter

Brandstofsysteem controleren

Reinig de koelvinnen op de cilinder X

Controleer de koppelingskabel en stel deze af (LC 140SP) X

113 Als het product wordt gebruikt onder zware belasting of bij hoge omgevingstemperaturen, moet de motorolie
om de 25 uur worden ververst.

114 Reinig vaker onder stoffige omstandigheden of wanneer er vuil in de lucht aanwezig is. Vervang het luchtfilter
als het erg vuil is.
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Algemene inspectie uitvoeren

+ Controleer of alle moeren en schroeven op het
product goed zijn vastgedraaid.

Product aan de buitenkant reinigen

* Gebruik een borstel om bladeren, gras en vuil te
verwijderen.

* Zorg dat de luchtinlaat op de bovenkant van de
motor niet is geblokkeerd.

* Reinig het product niet met een hogedrukspuit.

« Als u water gebruikt om het product te reinigen, spuit

dan geen water rechtstreeks op de motor.

Binnenoppervilak van de kap van het
maaidek reinigen
Leeg de brandstoftank.

2. Kantel het product. Zorg ervoor dat de bougie
omhoog wijst.

OPGELET: Als het product met het
luchtfilter naar beneden wordt geplaatst,
kan de motor beschadigd raken.

A

3. Spuit de binnenkant van het maaidek schoon met
water.

Shijuitrusting controleren

WAARSCHUWING: Verwijder de
ontstekingskabel van de bougie om te
voorkomen dat de motor per ongeluk wordt
gestart.

WAARSCHUWING: Draag beschermende
handschoenen wanneer u onderhoud aan
de snijuitrusting uitvoert. Het mes is zeer
scherp en kan gemakkelijk snijwonden
veroorzaken.

A
A

1. Controleer de snijuitrusting op beschadiging of
scheuren. Vervang beschadigde snijuitrusting altijd.

2. Kijk naar het mes om te zien of dit is beschadigd of
bot is.

Let op: Het mes moet na het slijpen worden
gebalanceerd. Laat het slijpen, vervangen en
balanceren door een servicecentrum uitvoeren. Als u
een obstakel raakt waardoor het product stopt, vervang
dan het beschadigde mes. Laat het servicecentrum
beoordelen of het mes kan worden geslepen of moet
worden vervangen.

Mes vervangen

1. Zet het mes vast met een houten blok. (Fig. 36)
2. Verwijder de mesbout.

3. Verwijder het mes.

Controleer de messteun en de mesbout om te zien
of er schade is.

Controleer de motoras om te controleren of deze niet
is verbogen.

Wanneer u het nieuwe mes bevestigt, richt dan de
gebogen uiteinden van het mes naar de kap van het
maaidek. (Fig. 37)

Controleer of het mes is uitgelijnd met het midden
van de motoras.

Zet het mes vast met een houten blok. Bevestig de
veerring en draai de bout en ring vast met een
aanhaalmoment van 20 Nm.45-60 (Fig. 38)

Draai het mes met de hand rond en controleer of het
vrij draait.

A

WAARSCHUWING: Draag
handschoenen van dikke stof. Het mes
is zeer scherp en kan gemakkelijk
snijwonden veroorzaken.

. Start het product om het mes te testen. Als het mes

niet goed is bevestigd, zijn er trillingen in het product
of is het maairesultaat niet goed.

Oliepeil controleren

A

OPGELET: Een te laag oliepeil kan ernstige
schade aan de motor veroorzaken. Voer een
controle van het oliepeil uit voordat u het
product start.

N =

w

Zet het product op een vlakke ondergrond.

Verwijder de olietankdop met de bijgevoegde
peilstok.

Veeg de olie van de peilstok.

Steek de peilstok volledig in de olietank om een
goed beeld van het oliepeil te krijgen.

Verwijder de peilstok.
Controleer het oliepeil op de peilstok.

7. Als het oliepeil laag is, vult u bij met motorolie en

controleert u het oliepeil opnieuw.

Let op: Gebruik een trechter om morsen te
voorkomen.

De motorolie verversen

A

WAARSCHUWING: Motorolie is nog erg
heet direct nadat de motor is uitgezet. Laat
de motor afkoelen voordat u de motorolie
aftapt. Als u motorolie morst op uw huid,
was die dan af met water en zeep.

(Fig. 39)

Let op: Gebruik viertaktmotorolie. Zorg ervoor dat u de
juiste viscositeit voor de omgevingstemperatuur
gebruikt.
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Gebruik het product totdat de brandstoftank leeg is.
Verwijder de ontstekingskabel van de bougie.
Verwijder de olietankdop.

Hown =

Tap de motorolie af uit de olietank met een oliepomp
(accessoire).

5. Vul bij met nieuwe motorolie van het type dat wordt
aanbevolen in Technische gegevens op pagina 223.

6. Controleer het oliepeil. Zie Oliepeil controleren op
pagina 220.

Kunststof schuimfilter reinigen

1. Verwijder het luchtfilterdeksel en verwijder het
kunststof schuimfilter.

Reinig het kunststof schuimfilter met water en zeep.
3. Spoel het kunststof schuimfilter af in schoon water.

Knijp het water uit het kunststof schuimfilter en laat
het drogen.

OPGELET: Gebruik geen perslucht. Dit
kan het kunststof schuimfilter
beschadigen.

A

Smeer het kunststof schuimfilter met motorolie.

6. Duw een schone doek tegen het kunststof
schuimfilter om overtollige olie te verwijderen.

7. Zet het luchffilter terug. Controleer of het luchtfilter
de luchffilterhouder volledig afsluit.

8. Zet het luchtfilterdeksel terug.

Bougie controleren

OPGELET: Gebruik altijd het juiste
bougietype. Een verkeerd type bougie kan
schade aan het product veroorzaken.

A

« Controleer de bougie als de motor weinig vermogen
heeft, niet gemakkelijk te starten is of stationair niet
goed draait.

« Volg deze instructies om het risico van ongewenst
materiaal op de elektroden van de bougie te
beperken:

a) Zorg ervoor dat het stationair toerental altijd juist
is afgesteld.

b) Zorg dat het brandstofmengsel correct is.

c) Zorg dat het luchtfilter schoon is.

* Maak de bougie schoon als deze vuil is en
controleer of de afstand tussen de elektroden correct
is, zie Technische gegevens op pagina 223. (Fig. 40)
* Vervang de bougie indien nodig.

Brandstofsysteem controleren

+ Controleer de brandstoftankdop en de afdichting van
de brandstoftankdop om te zien of er geen schade
is.

+ Controleer de brandstofslang om te controleren of er
geen lekken zijn. Als de brandstofslang beschadigd
is, laat deze dan door een servicemonteur
vervangen.

De koppelingskabel afstellen (LC
140SP)

In de volgende situaties moet de koppelingskabel
worden ingekort:

* De aandrijving van de wielen wordt niet
ingeschakeld wanneer u aan de aandrijfhendel of de
snelheidsregelhendel trekt.

* Het product beweegt langzaam wanneer de
aandrijving van de wielen is ingeschakeld.

In de volgende situaties moet de koppelingskabel
worden verlengd:

* Het product beweegt wanneer de aandrijving van de
wielen niet is ingeschakeld.
+ Stel de koppelingskabel af.
a) Om de koppelingskabel in te korten, draait u de
stelschroef linksom.
b) Om de koppelingskabel te verlengen, draait u de
stelschroef rechtsom. (Fig. 41)

Neem contact op met uw servicedealer als het product
na afstelling nog steeds niet naar tevredenheid rijdt
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Storingzoeken in de motor

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De motor start niet.

De ontstekingskabel is niet correct aan-
gesloten.

Sluit de ontstekingskabel aan op de bou-
gie.

De brandstoftank is leeg.

Vul de brandstoftank met het juiste type
brandstof.

De brandstof is oud.

Tap de brandstoftank en de carburateur
af. Vul bij met nieuwe benzine.

Vuil in de carburateur of brandstofleid-
ing.

Reinig de carburateur en/of brandsto-
fleiding.

De bougie is defect.

Pas de elektrodenafstand aan of reinig
of vervang de bougie.

Er zit brandstof op de bougie.

Reinig de bougie.

De motor stopt niet.

Het stopmechanisme is defect.

Ontkoppel de ontstekingskabel van de
bougie. Laat onderhoud aan het product
uitvoeren door een erkende servicewerk-
plaats.

De motor loopt niet gelijkma-
tig.

De ontstekingskabel is niet correct aan-
gesloten.

Sluit de ontstekingskabel aan op de bou-
gie.

De brandstofleiding is verontreinigd of de
brandstof is verouderd.

Maak de brandstoftank schoon. Vul de
brandstoftank met nieuwe brandstof van
het juiste type.

De brandstoftankdop is verstopt.

Reinig de brandstoftankdop.

Er is water of vuil in het brandstofsys-
teem.

Tap de brandstoftank af. Vul de brand-
stoftank met nieuwe brandstof van het
juiste type.

Het luchtffilter is vuil.

Maak het luchtfilter schoon.

De carburateur moet worden afgesteld.

Laat de carburateur afstellen door een
servicedealer.

De motor wordt te heet.

Het motoroliepeil is te laag.

Vul motorolie bij.

De luchtstroom is onvoldoende.

Reinig het luchtfilter en het luchtffilter-
huis.

De carburateur moet worden afgesteld.

Laat de carburateur afstellen door een
servicedealer.

De motor slaat over wanneer

deze op hoge snelheid draait.

De elektrodenafstand van de bougie is te
klein.

Stel de elektrodenafstand af.

Ongewone geluiden van de
motor tijdens normale belast-
ing.

Verkeerd type benzine.

Tap de brandstoftank en de carburateur
af. Vul bij met nieuwe benzine. Zie
Brandstof bijvullen op pagina 218. Indien
het probleem zich blijft voordoen, neem
dan contact op met uw plaatselijke serv-
icedealer.
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Probleem Mogelijke oorzaak

Oplossing

De motor draait niet soepel bij
stationair toerental.

De bougie is vervuild, defect of de elek-
trodenafstand is te groot.

Pas de elektrodenafstand aan of ver-
vang de bougie.

De carburateur moet worden afgesteld.

Stel de carburateur af.

Het luchffilter is vuil.

Maak het luchtfilter schoon.

Vervoer, opslag en verwerking

Transport en opslag

Controleer voor opslag en vervoer van het product
en de brandstof of er geen lekken of dampen zijn.
Vonken of open vuur, bijvoorbeeld van elektrische
apparaten of ketels, kunnen tot brand leiden.
Gebruik altijd goedgekeurde containers voor opslag
en transport van brandstof.

Leeg de brandstoftank voordat u het product voor
langere tijd opslaat. De brandstof via een geschikte
verwijderinglocatie afvoeren

Zet het product tijldens het vervoer veilig vast om
schade en ongevallen te voorkomen.

Bewaar het product in een afgesloten ruimte om
toegang door kinderen of onbevoegde personen te
verhinderen.

» Bewaar het product in een droge en vorstvrije

ruimte.

Afvoeren

* Neem de plaatselijk geldende wet- en regelgeving

voor recycling in acht.

* Voer alle chemicalién, zoals olie of brandstof, af via
een servicecentrum of een geschikte

verwijderingslocatie.

* Wanneer het product niet langer in gebruik is, stuur
het dan naar een Husqvarna dealer of voer het af via

een recyclingslocatie.

Technische gegevens

Technische gegevens

| LC 140P LC 140SP
Motor
Merk Husqgvarna Husqvarna
Modelnaam motor HS 123A HS 123A

Motortype

Enkelvoudige cilinder, 4-
takt, geforceerde luchtkoel-
ing, bovenliggende kleppen

Enkelvoudige cilinder, 4-
takt, geforceerde luchtkoel-
ing, bovenliggende kleppen

Cilinderinhoud, cm? 123 123
Toerental, tpm 3000 3000
Nominaal motorvermogen, kw113 1,95 1,95

Ontstekingssysteem

115 Het aangegeven nominale vermogen van de motor heeft betrekking op het gemiddelde nettovermogen (bij het
opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor het betreffende motormodel, gemeten volgens de
SAE-norm J1349/ISO1585. In massa geproduceerde motoren kunnen een afwijkende waarde geven. Het
werkelijk geleverde vermogen van de geinstalleerde motor in het product hangt af van de bedrijfssnelheid, de

omgevingscondities en andere waarden.
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LC 140P

LC 140SP

Bougie Husqvarna HQT-7 Husqvarna HQT-7
Elektrodenafstand, mm 0,7-0,8 0,7-0,8
Brandstof-/smeersysteem

Type motorsmeermiddel Spatten Spatten

Inhoud brandstoftank, liter 0,9 0,9

Inhoud olietank, liter 0,5 0,5

Motorolie!16

Husqvarna SAE 30

Husqvarna SAE 30

Gewicht

Met lege tanks, kg 252 26,8
Geluidsemissies'!”

Geluidsvermogenniveau, gemeten dB(A) 93 93
Geluidsvermogensniveau, gegarandeerd, Lya dB (A) 95 95
Geluidsniveau''8

Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker, dB(A) | 81 | 81
Trillingsniveau®

Trillingsniveau handgreep, m/s2 | 5,6 | 7,6
Shijuitrusting

Maaihoogte, mm 25-75 25-75
Maaibreedte, mm 400 400

Maaisysteem

Opvang / achteruitworp

Opvang / achteruitworp

Messen - standaard

Opvang 5873863-10

Opvang 5873863-10

Capaciteit grasopvangbak, liter 50 50
Rijden
Loopsnelheid, km/h - 4

116 Als SAE-30 olie wordt gebruikt bij temperaturen lager dan +5 °C bestaat het risico dat de motor niet vol-
doende wordt gesmeerd. Dit kan leiden tot schade aan de motor. Zie De motorolie verversen op pagina 220

voor de juiste olie voor lage temperaturen.

117 Geluidsemissie naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (Lwa) volgens EG-richtlijn 2000/14/EG.
118 De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau vertonen een typische statistische spreiding (stand-

aardafwijking) van 1,2 dB (A).

119 De gerapporteerde gegevens voor een trillingsniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaar-

dafwijking) van 0,2 m/s2.
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EG verklaring van overeenstemming

EG verklaring van overeenstemming

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel.:
+46-36-146500, verklaart dat de gazonmaaier
Husqvarna LC 140P, LC 140SP van het jaar 2020 en
nieuwer, voldoet aan de voorschriften van de
RICHTLIJN VAN DE RAAD:

« van 8 juni 2011 over de "beperking van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke stoffen" 2011/65/EU

« van 17 mei 2006 "met betrekking tot machines"
2006/42/EG

« van 26 februari 2014 "met betrekking tot
elektromagnetische compatibiliteit" 2014/30/EU

« van 8 mei 2000 "met betrekking tot geluidsemissies
in het milieu” 2000/14/EG

Zie Technische gegevens voor informatie over
geluidsemissies.

De volgende normen zijn van toepassing:

EN ISO 5395-1:2013, EN ISO 5395-1:2013/A1, EN ISO
5395-2:2013, EN ISO 5395-2:2013/A1:2016, EN ISO
5395-2:2013/A2:2017, EN 1SO 14982:2009

Tenzij anders vermeld, betreft het de meest recente
versies van de hierboven genoemde normen.

Aangemelde instantie: 0036, TUV SUD Industrie Service
GmbH, Westendstrasse 199, 80686 Miinchen, Germany
heeft de overeenstemming beoordeeld volgens bijlage
VI van richtlijn 2000/14/EG.

Huskvarna, 2020-10-20

Claes Losdal, Development Manager/Garden Products
(gemachtigde vertegenwoordiger voor Husqvarna AB en
verantwoordelijk voor technische documentatie.)

1562 - 001 - 21.10.2020

225



INNHOLD

Innledning
SIKKErhet........cocoviieieeer e 227
MONteriNG.....cocciireererse e s 229

Feilsgking pa motoren
Transport, oppbevaring og avhending..........ccccceveenee 235
Tekniske data.........ccocveevimiinin e 235

EF-samsvarserklaering....

Innledning

Produktbeskrivelse

Produktet er en roterende skyvegressklipper. Gresset
samles i oppsamleren. Ta av oppsamleren for a fa
bakutkast for gress.

Produktoversikt

(Fig. 1)

Handtak/styrestang
Sikkerhetsbayle (LC 140SP)
Startsnorhandtak
Oppsamler

Drivstofftank

Luftfilter

Tennplugg

Klippedeksel

Lyddemper

10. Oljetanklokk

11. Spak for regulering av klippehayde
12. Bakdeksel

13. Motorbremsehandtak

14. Symboler

15. Nedre handtaksenhet

16. Nedre handtak

17. Bruksanvisning

18. Oljetrakt

® N OA WD

©

Symboler pa produktet
(Fig. 2) ADVARSEL! Veer forsiktig, og bruk
produktet riktig. Dette produktet kan fare til
alvorlig personskade eller dgd for
operatgren eller andre.

Bruksomrader

Bruk produktet til & klippe gress. lkke bruk produktet til
andre oppgaver.

(Fig. 6) Advarsel: Hold hender og fatter borte fra
den roterende kniven.

(Fig. 7) Advarsel: Hold hender og fatter borte fra
bevegelige deler.

(Fig. 8) Stopp motoren og fjern tenningskabelen for
det utfares reparasjoner eller vedlikehold.

(Fig. 9) Dette produktet er i overensstemmelse med
gjeldende EU-direktiver.

(Fig. 10)  Steyutslipp til omgivelsene ifalge EFs
direktiv. Produktutslippene angis i kapittelet
Tekniske data og pa klistremerket.

(Fig. 11)  Brannfare.

(Fig. 12)  Unnga a puste inn avgasser. Eksosen fra
motoren inneholder karbonmonoksid, en
luktfri, giftig og sveert farlig gass. lkke start
motoren innendgars eller i lukkede rom.

(Fig. 13)  Varm overflate.

(Fig. 14)  Fyll motoren med olje fgr du starter produk-

tet.

Merk: @vrige symboler/klistremerker angitt pa produktet
gjelder sertifiseringskrav for enkelte markeder.

(Fig. 3) Les n@ye gjennom bruksanvisningen og
sorg for at du har forstatt instruksjonene for _ H
bruk. Euro V-utslipp
(Fig. 4) Se opp for gjenstander som slynges ut og
rikosjetterer. ADVARSEL: Tukling med motoren opphever
EU-type- kj i til detts ktet.
(Fig. 5) Hold personer og dyr pa trygg avstand fra U-type-godkjenningen til dette produkte
arbeidsomradet.
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Produktansvar

Som nevnt i lovverket om produktansvar er vi ikke
ansvarlig for skader som produktet vart forarsaker, i
felgende tilfeller:

* Produktet er reparert pa feil mate.
* Produktet er reparert med deler som ikke kommer

fra produsenten eller som ikke er godkjent av
produsenten.

* Produktet har et tilbehar som ikke kommer fra
produsenten eller som ikke er godkjent av
produsenten.

» Produktet er ikke reparert pa et godkjent
servicesenter eller av en godkjent akter.

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for &
understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.

ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for
personskade eller dad for brukeren eller
andre personer om instruksjonene i
handboken ikke falges.

OBS: Brukes hvis det er fare for skade pa
produktet, annet materiell eller neerliggende
omrader om instruksjonene i handboken
ikke falges.

A
A

Merk: Brukes for a gi mer ngdvendig informasjon for en
spesifikk situasjon.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL: Les de fglgende
advarselinstruksjonene fer du bruker

produktet.

« Dette produktet er farlig hvis det brukes feil, eller
hvis du ikke er forsiktig. Personskade eller dagd kan
forekomme hvis du ikke falger
sikkerhetsinstruksjonene.

» Dette produktet danner et elektromagnetisk felt nar
det er i bruk. Dette feltet kan under visse forhold
forstyrre aktive eller passive medisinske implantater.
For a redusere faren for hendelser som kan fgre til
alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at
personer med medisinske implantater radfgrer seg
med lege og produsenten av det medisinske
implantatet for dette produktet tas i bruk.

« Veer alltid forsiktig og bruk sunn fornuft. Hvis du ikke
er sikker pa hvordan du skal bruke produktet i en
bestemt situasjon, ma du stoppe og snakke med
Husqvarna-forhandleren for du fortsetter.

* Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker som
involverer andre personer eller deres eiendom.

« Hold produktet rent. Sgrg for at du kan lese skilt og
merker.

+ Ikke la en person bruke produktet med mindre du
forsikrer deg om at de har lest og forstatt innholdet i
bruksanvisningen.

» |kke la barn bruke produktet.

* Hold barn borte fra arbeidsomradet. En ansvarlig
voksen ma alltid veere til stede.

» Ikke la en person bruke produktet uten kunnskap om
instruksjonene.

+ Overvak alltid personer med redusert fysisk eller
mental kapasitet nar de bruker produktet. En
ansvarlig voksen ma alltid veere til stede.

» |kke bruk produktet dersom du er trett eller syk eller
under pavirkning av alkohol, andre rusmidler eller
medisiner. Disse tingene har en negativ effekt pa
synet, vurderingsevnen og demmekraften din.

» lkke bruk produktet hvis det er defekt.

» Ikke modifiser dette produktet, og ikke bruk det
dersom det er mulig at andre har modifisert det.

+ Ikke endre justeringen for turtallsreguleringen.

Sikkerhet i arbeidsomradet

A ADVARSEL: Les de fglgende advarslene for
du bruker produktet.

+ Fjern gjenstander som greiner, kvister og steiner fra
omradet fgr du bruker produktet.

* Gjenstander som treffer skjeereutstyret, kan slynges
ut og forarsake skade pa personer og gjenstander.
Hold tilskuere og dyr pa trygg avstand fra produktet.

+ Bruk aldri produktet i darlig veer, for eksempel i take,
regn, sterk vind, sterk kulde, eller ved fare for lyn.
Det er slitsomt & bruke produktet i darlig veer eller pa
fuktige eller vate steder. Darlig veer kan forarsake
farlige forhold, for eksempel glatt underlag.

» Hold utkikk etter personer, objekter og situasjoner
som kan forhindre sikker bruk av produktet.

+ Se etter hindringer, for eksempel rgtter, steiner,
kvister, fordypninger og grefter. Hoyt gress kan
skjule hindringer.

» Det kan veere farlig a klippe gress i skraninger. lkke
bruk produktet i skraninger som heller mer enn 15
grader.

»  Bruk produktet pa tvers av skraninger. Ikke ga opp
og ned.
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» Veer forsiktig nar du naermer deg skjulte hjgrner eller
gjenstander som blokkerer sikten.

Arbeidssikkerhet

ADVARSEL: Les de falgende advarslene for
du bruker produktet.

A

* Bruk dette produktet bare til & klippe gressplener.
Det er ikke tillatt & bruke det til andre formal.

» Bruk personlig verneutstyr. Se Personlig verneutstyr
pa side 228.

» Sorg for at du vet hvordan du stopper motoren raskt
i en ngdssituasjon.

« Start aldri motoren i et lukket rom eller i neerheten av
brennbart materiale. Motorens avgasser er varme og
kan inneholde gnister som kan forarsake brann.

» Ikke bruk produktet med mindre kniven og alle
deksler er riktig montert. En kniv som er feilmontert,
kan lgsne og forarsake personskade.

» Pass pa at kniven ikke kommer borti gjenstander
som steiner og rotter. Dette kan gjere skade pa
kniven og baye motorakselen. En bgyd aksel kan
forarsake mye vibrasjon og utgjer en sveert hgy fare
for at kniven blir Igs.

* Hvis kniven treffer en gjenstand eller det oppstar
kraftige vibrasjoner, ma produktet stanses
oyeblikkelig. Koble tenningskabelen fra tennpluggen.
Kontroller produktet for skader. Reparer skader, eller
la et autorisert serviceverksted utfgre reparasjon.

» Du ma aldri feste motorbremsehandtaket permanent
til handtaket nar motoren er i gang.

» Plasser produktet pa et stabilt, flatt underlag, og start
det. Pass pa at kniven ikke bergrer bakken eller
andre gjenstander.

* Hold deg alltid bak produktet nar du bruker det.

» La alle hjulene veere pa bakken, og hold begge
hender pa handtaket nar du bruker produktet. Hold
hender og fatter borte fra de roterende knivene.

» Unnga a vippe produktet opp mens motoren er i
gang.

» Veer forsiktig nar du trekker produktet bakover.

+ Du ma aldri lgfte produktet nar motoren er i gang.
Hvis du ma lgfte produktet, ma du ferst stoppe
motoren og koble tenningskabelen fra tennpluggen.

» Ikke ga bakover nar du bruker produktet.

»  Stopp motoren nar du gar over omrader uten gress,
for eksempel gangveier av grus, stein og asfalt.

* |kke lgp med produktet nar motoren er pa. Du ma
alltid ga mens du bruker produktet.

» Stopp motoren fer du endrer klippehgyde. Utfgr aldri
justeringer mens motoren er i gang.

« La aldri produktet veere ute av syne mens motoren
er i gang. Stopp motoren, og forsikre deg om at
skjeereutstyret ikke roterer.

Sikkerhetsinstruksjoner for drift

Personlig verneutstyr

A

« Verneutstyr kan aldri fullstendig forhindre skade,
men det reduserer skadeomfanget hvis ulykken
inntreffer. Sper forhandleren din om hjelp til & velge
riktig utstyr.

« Bruk harselsvern hvis stgynivaet er hayere enn
85 dB.

« Bruk kraftige, sklisikre stgvler eller sko. Ikke bruk
apne sko eller ga barbeint.

*  Bruk tykke langbukser.

« Bruk vernehansker nar det er ngdvendig, for
eksempel nar du fester, undersgker eller rengjer
skjeereutstyret.

Sikkerhetsutstyr pa produktet

A

« Ikke bruk produktet dersom sikkerhetsutstyret er
defekt.

» Utfar regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret. Ta
kontakt med ditt Husqvarna-serviceverksted, dersom
sikkerhetsutstyret er defekt.

ADVARSEL: Les de falgende advarslene for
du bruker produktet.

ADVARSEL: Les de fglgende
advarselinstruksjonene fgr du bruker
produktet.

Slik kontrollerer du klippedekselet

Klippedekselet gir mindre vibrasjoner og minsker
risikoen for skader forarsaket av kniven.

* Undersgk klippedekselet for a sikre at det ikke er
noen skader, for eksempel sprekker.

Slik kontrollerer du motorbremsehandtaket

Motorbremsehandtaket stopper motoren. Nar du slipper
motorbremsehandtaket, stopper motoren.

« Start motoren, og slipp deretter
motorbremsehandtaket. Hvis motoren ikke stopper
innen tre sekunder, ma du la et godkjent Husqvarna-
serviceverksted justere motorbremsen. (Fig. 15)

Lyddemper

Lyddemperen begrenser 